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1. ULDOSA

Kaesolev pbhiprojekt ,Riigiteede nr 13145 Hiiemetsa — Auvere km 1,795 ja nr 13109 Narva — Auvere
km 19,798 ristumiskohtade ehitamine® on ehitusprojekti PP-2024-EP-2 ,,Sinimae teede ehitamine*

lahutamatu osa —lisa 7, mis on koostatud Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi RMK) tellimusel.

Projekti koostamisel on vbetud aluseks RMK poolt véljastatud lahtelilesanne (13.06.2024), ning
Transpordiameti poolt esitatud ,Riigitee 13109 Narva — Auvere km 19,80 ja Uuetoa tee ning riigitee
13145 Hiiemetsad — Auvere km 1,80 ja Kivisaare tee ristumiskoha ehitamise néuded” (kiri 17.05.2024
nr 7.1-1/24/7237-2).

Ehitatavad riigitee ristumiskohad on projektis edaspidi nummerdatud jargnevalt:

Nr Riigitee nimetus km Koordinaadid Asukoht
A B Cc D E

1 | 13145 Hiiemetsa — Auvere 1,795 X=6587001 Y=723517 Auvere kila
2 | 13109 Narva — Auvere 19,798 X=6580352 Y=722673 Auvere kula

Maérkus: Ristumiskohtade asukoha km on Transpordiameti nbuetes maérgitust osaliselt kohandatud

vastavalt olemasolevale olukorrale.

Teeregistri andmetel on riigitee katendiks ristumiskohtadega seotud I6igus:
e Ristumiskoht 1 — 1982. a on paigaldatud uus pealmine kiht olemasolevale kattele (muu tihe AC bin)

¢ Ristumiskoht 2 — 2003. a on paigaldatud uus pealmine kiht olemasolevale kattele, AC 12 surf

Transpordiameti nduete pdhjal tuleb ristumiskohtadele projekteerida asfaltkate tllpjoonisel Il ndidatud
katte pikkuse ulatuses riigitee katte servast. Projekteerimise lahtetase on rahuldav. Ristumiskohtade

pikikalded on maaratud vastavalt Transpordiameti esitatud nduetele.

Ristumiskohtadega seotud ehitatavad metsateed on jargnevad:

¢ Ristumiskoht 1 — ehitatav Kivisaare tee, 4,5 m laiune aherainega kate
kulumiskiht — pblevkivi aheraine fr 16/32 H=10 cm,
kandev kiht — pblevkivi aheraine fr 0/90 (kiilutud) H=30 cm, NGS4

e Ristumiskoht 2 — ehitatav Uuetoa tee, 4,5 m laiune kruuskate
kulumiskiht — pblevkivi aheraine fr 16/32 H=10 cm,
kandev kiht — pélevkivi aheraine fr 0/90 (kiilutud) H=30 cm, geokomposiit 50/50 kN/m + 180 g/m?

Teeregistri 2024. aasta loenduse andmetel oli riigitee nr 13145 Hiiemetsa — Auvere AKOL (aasta
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keskmine 6d6paevane liiklussagedus) ja kiiruspiirang ristumiskohaga 1 seotud Idigus 664 autot
60péievas, kiiruspiiranguga 90 km/h ning riigitee nr 13109 Narva — Auvere AKOL (aasta keskmine
O00paevane liiklussagedus) ja kiiruspiirang ristumiskohaga 2 seotud I6igus 1705 autot O06paevas,

kiiruspiiranguga 90 km/h.

Ristumiskohtade peamiseks liikluskoosseisuks on metsaveomasinad. P&dérdekoridori kiiruseks on
arvestatud 5 km/h, sisemised poorderaadiused on valitud lahtuvalt liikluskoosseisust minimaalselt R10.

Ristumiskoht 1 puhul on kasutatud kolmetsentrilise raadiusega sdidutee serva.

Topo-geodeetilise uurimistéd toimik on koostatud 2024. aasta 9. augustil Mager Poegadega OU poolt,
t66 number MP-1279/24G. Geodeetilised uuringud on teostatud vastavalt majandus- ja taristuministri
14.04.2016 maarusele nr 34 ,Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmoodistusele esitatavad
nouded” ning juhendile 31.07.2024 nr 1.1-1/24/117 ,Taiendavad nduded topo-geodeetilistele uuringule
teede projekteerimisel‘. Mdddistustoddega seonduvalt on ristumiskohtade asukohtades maaratud

Miger Poegadega OU poolt ka mulla I&imised.

Projekteerimisel on arvestatud Eestis kehtivaid seadusi, normdokumente, standardeid ning
Transpordiameti juhendeid, mis on kattesaadavad vastavalt elektroonilise Riigi Teataja kataloogist —

www.riik.ee, Standardikeskus - www.standard.ee ja Transpordiamet Juhendid | Transpordiamet.

Tee ehitusprojekt on koostatud pohiprojekti staadiumis vastavalt majandus- ja taristuministri 09.01.2020

maarusele nr 2 ,Tee ehitusprojektile esitatavad néuded®.

Kasutatud on kliimaministri 17.11.2023 maarust nr 71 ,Tee projekteerimise normid“. Seejuures,
juhindudes teiste riikide projekteerimisnormide loogikast (Soome juhend 2018/38 — mitteametlik tdlge
Transpordiameti kodulehel), kasutatakse dreenkihi funktsioonis killustikalust, mis peab olema avatud
mulde servani. Normiteksti (maarus 71) jargi peab asfaltkatte puhul konstruktsiooni lUlemine meeter
olema kulmakindlatest materjalidest, kerg- ja siirdekatte puhul otseselt selliseid ndudeid ei ole esitatud.
Siit tulenevalt, tuleb uutes konstruktsioonides (katend ja muldkeha) kasutada tlemise 50 cm ulatuses
materjale (liiv, kruus) peenosisesisaldusega (alla 0,063 mm) kuni 7% ning to6kihi alumises osas (kuni
1,5 m) peenosisesisaldusega kuni 15%. Kui tegemist on arvutuslikult 6hema kattekonstruktsiooniga,
maarab materjali asendamise vajaduse kilmakerkearvutus. Lisaks on TalTech magistritdddega
toestatud, et kasutades geosiinteete, on geoslinteedi peale paigaldatud 6hukestel sidumata kihtidel
(kuni 50 cm) kandevbime mddtmisel nii dUnaamilise (deflektomeetrid Inspector, Loadman, Dynatest) kui
ka staatilise kontrolli (plaatkoormuskatse) seadmetega moddetav kandevdime vaartus kuni 30%
madalam vorreldes geosunteedita konstruktsiooniga, sdltudes kihi paksusest, mida tuleb arvestada

ehituse kvaliteedikontrolli teostamisel.
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2. OLEMASOLEV OLUKORD

Transpordiameti valjastatud ristumiskohtade ehitamise néuete (kiri 17.05.2024 nr 7.1-1/24/7237-2)
pdhjal on ette nahtud riigitee ristumiskohtade ehitamine jargnevatesse asukohtadesse

o Ristumiskoht 1 — Narva — Auvere km 1,80

o Ristumiskoht 2 — Narva — Auvere km 19,80

Raskeliikluse regulaarseks teenindamiseks ning néutud pddreraadiuste tagamiseks on ristumiskohtade

paiknemist riigitee suhtes tépsustatud.

2.1 Hiiemetsa — Auvere km 1,795 (ristumiskoht 1)

Olemasolev ristumiskoht puudub (vt pilt 1). Vajalik on uue néuetekohase ristumiskoha ehitamine.

AN 3 e,

& &

Pilt 1. Vaade ehitatava Kivisaare tee ristumiskoha asukohas (Andre Nékk 18.08.2024)

Ristumiskoha asukohas on peamiselt tegu savikate pinnastega. Ehitatava ristumiskoha mulde alt on
vajalik eemaldada kasvupinnas. Ristumiskoha ehitamiseks on vajalik Uletada olemasolev riigitee kraav,
mis eeldab uue ristumiskoha aluse truubi ehitamist. Ehitatava Kivisaare teelt pole ette nahtud vee
suunamist riigitee kraavidese ning on tagatud sademevee arajuhtimine riigitee kattelt, muldkehast ja

riigitee aluselt maalt. Kraavi perimeetril ning teisel pool kraavi kasvab jamepuistu ja vosa.
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Ristumiskohaga seotud I6igus on pd&hitee kiirusreziim 90 km/h. Liituva tee liiklussagedus on alla 100
sOiduki 66paevas. Vastavalt Transpordiameti 2021.a juhisele ,Ristmike vahekauguse ja ndhtavusala
maaramine®, on mdélemas suunas tagatud Uldjuhule vastav peatee liitumisnahtavus LN1 — 190 m ning
liituva tee liitumisnahtavus LN2 — 7 m. Nahtavuskolmnurk on esitatud joonisel 1-3. Nahtavuskauguste
tagamiseks ja ristumiskoha ehitamiseks on vajalik teostada raiet6d6d Karjasaare (51401:001:0377)

maauksusel.

Olemasolevad liiklusmargid puuduvad. Ristumiskoha ehitamise jargselt on vajalik paigaldada uued
liklusmargid 221 ,Anna teed” koos 644 ,Tee nimetus® ja 341 ,Massipiirang“ koos 891b ,Valja arvatud®.

Lisaks tuleb riigitee servast eemaldada 1 tahispost ning ristumiskoht tahistada uute tahispostidega.

2.2 Narva - Auvere km 19,798 (ristumiskoht 2)

Olemasolev ristumiskoht puudub (vt pilt 2). Vajalik on uue néuetekohase ristumiskoha ehitamine.

Pilt 2. Vaade ehitatava Uuetoa tee ristumiskoha asukohas (Andre Nékk 18.08.2024)

Ristumiskoha asukohas on peamiseks pinnaseks kuni 2 m sligavune turvas, mille all lasub savi. Nii
tiseda turbakihi eemaldamine pole majanduslikult ratsionaalne. Selle asemel kasutatakse vajaliku
kandevbime saavutamiseks geoslnteete. Ristumiskoha ehitamiseks on vajalik Uletada olemasolev
riigitee kraav, mis eeldab uue ristumiskoha aluse truubi ehitamist. Kraavi perimeetril ning teisel pool
kraavi kasvab peenpuistu ja vosa.
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Ristumiskohaga ristuv riigitee teekraav vajab ca 50 m pikkusel allavoolu jaaval I8igul settest ja heinast
puhastamist. Vahetult enne ristumiskohta paikneb riigitee nr 13109 all betoontorudest truup T4/2, mis
on labimédduga 100 cm ning vajab settest puhastamist. Ehitatava Uuetoa tee servas on olemasolevad
teendvad, mis vajavad puhastamist ning médningast Umberkujundamist. Névad on voolusuunaga
riigiteest eemale. Riigitee kraavidese pole vee suunamist ette nahtud ning on tagatud sademevee
arajuhtimine riigitee kattelt, muldkehast ja riigitee aluselt maailt.

Ristumiskohaga seotud I6igus on pd&hitee kiirusreziim 90 km/h. Liituva tee liiklussagedus on alla 100
soiduki 66paevas. Vastavalt Transpordiameti 2021.a juhisele ,Ristmike vahekauguse ja nahtavusala
maaramine®, on mdélemas suunas tagatud Uldjuhule vastav peatee liitumisnahtavus LN1 — 190 m ning
lituva tee litumisnahtavus LN2 — 7 m. Nahtavuskolmnurk on esitatud joonisel 2-3. Nahtavuskauguste
tagamiseks ja ristumiskoha ehitamiseks on vajalik teostada raietédd Narva metskond 143
(51401:001:0265), Tahe (85101:012:0082) ja 13109 Narva-Mustajoe tee T6 (85101:012:0041)

maauksustel.

Olemasolevad liiklusmargid puuduvad. Ristumiskoha ehitamise jargselt on vajalik paigaldada uued
liklusmargid 221 ,Anna teed” koos 644 ,Tee nimetus” ja 341 ,Massipiirang® koos 891b ,Valja arvatud.
Ristumiskoht tuleb tahistada uute tahispostidega. Lisaks tuleb riigitee servast eemaldada 1 olemasolev
tahispost. Tapselt ristumiskoha asukohas on olemasolevad liiklusmargid 592d, 592e ja 559c, mis on

vaja Umber tdsta.

2.3 KAITSEALUSED OBJEKTID

Ehitatavad ristumiskohad paiknevad:

¢ Riigitee 13145 ja 13109 kaitsevddndis (30 m darmise sbiduraja valimisest servast)

2.4 GEODEETILISED UURINGUD

Geodeetiline alusplaan on koostatud Mager Poegadega OU poolt (t66 number MP-1279/24G). Maa-
ala on moddistatud riiklikus koordinaatsisteemis L-Est 97 ja kérgused on antud EH2000 (Amsterdami)
susteemis. Geodeetilised uurimistddd on teostatud vastavalt majandus- ja taristuministri 14.04.2016
maarusele nr 34 ,,Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmoodistusele esitatavad nouded* ning
juhendile 31.07.2024 nr 1.1-1/24/117 , Taiendavad nduded topo-geodeetilistele uuringule teede

projekteerimisel”.

2.5 GEOLOOGILISED UURINGUD

Ehitusgeoloogilised uuringud on teostatud Mager Poegadega OU poolt eelnevas peatiikis esitatud
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moddistustddde kaigus. Uuringute teostamisel on arvestatud Transpordiameti poolt esitatud
ristumiskoha ehitamise nduetega (kiri 17.05.2024 nr 7.1-1/24/7237-2).

2.5.1 Geoloogiline ehitus

Ristumiskohad asuvad looduslikult ajutiselt niiskes paikkonnas, kus on valdavalt esindatud liivsavid ja

savid. Kohati on huumuskiht asendunud turbaga.

Ristumiskoht 1 asukohas on domineerivaks pinnaseks raske savi, mille peal lasub dhuke ca 15 cm

paksune huumuslik kiht.

Ristumiskoht 2 asukohas on peamiseks pinnaseks raske liivsavi ja savi, mille peal lasub kohati kuni 2
meetrit tlse turbakiht. Turba puhul on tegu ndrga kandevdimega pinnasega, mille puhul tuleb arvestada
konsolideerumisega ehk vajumisega. Enne katendi rajamist peab muldkeha intensiivne vajumine olema
I6ppenud. Selleks loetakse aega, millal konsolidatsioon on saavutanud 90% oma I6ppvaartusest.

Turvas tiheneb ja vajub koormuse all vaba vee valjasurumise ja pooride kokku pressimise arvelt.
Seetottu tuleb koormata vaikselt, aste-astmelt, andes turbale piisavalt aega tugevneda. Kui koormamine
toimub liiga kiiresti, turbakiht ,murdub“ ja kaotab oma stabiilsuse. Aeglase koormamisega antakse
vabale veele aega turbast valjuda. Liiga kiire koormamise téttu poorivee réhk tduseb ning koormust ei

kanta enam turba skeletile ja mass kaotab stabiilsuse.

Turba peale aeglaselt ehitatav muldkeha vajub raskuse all kuniks turbas sisalduv orgaaniline aine vétab

vastu lisanduva koormuse, misjarel koormatud turba tugevus kasvab.

Tavaliselt toimub esmane hetkvajum ca 10 paevaga, parast mida vajumise kiirus langeb. Uhe korraga
rakendatav koormus voib olla kuni 20 kPa (vastab ca 1 m paksusele kruusakihile), kuid olenevalt turba
veesisaldusest (tdpsemalt dreenimata nihketugevusest — cu) vOib olla vajalik kasutada vaiksemat
kihipaksust. Kuna ristumiskoha alal on turba nihketugevus alla 7 kPa, voib korraga rakendada

koormust kuni 10 kPa (ca 0,5 m taitepinnast).

Koormamiste vahele peab jaama minimaalselt 2 nadalat, mis tdhendab et parast esimese 0,5 m

paksuse kihi paigaldamist peab ootama vahemalt 2 nadalat enne jargmise kihi paigaldamist.

Savi ja turvas on vaikese kandevdimega pinnased ning oluline on kasutada kandevdimet suurendavaid
geosinteete. Truupide sligavasse turbapinnasesse paigaldamisel tuleb truubi alla ehitada palkalus, mis

on vastumeetmeks turbas tekkivatele vajumitele.
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3. PROJEKTLAHENDUS
3.1 ULDANDMED

Projekteeritavate ristumiskohtadega seotud pdhilised naitajad:

¢ Projekteerimise lahtetase rahuldav

e Sisemine pddrderaadius ristumiskoht 1 — kolmetsentriline R20/10/30;
ristumiskoht 2 — R12

¢ Ristumiskoha katte pikkus ristumiskoht 1 — 20 m;

ristumiskoht 2 — 18 m

e Ristumiskoha katte laius 45m

3.2 PLAANILAHENDUS

Ristumiskohtade projekteerimisel on lahtutud Transpordiameti mahasdidukoha tltpjoonisest Il, mida on
kohandatud vastavalt olemasolevale olukorrale. Ehitatavate ristumiskohtade katte pikkuseks on ette
nahtud vastavalt 20 ja 18 meetrit. Ristumiskoht 1 on projekteeritud kolmetsentrilise raadiusega sdidutee
servaga (vastavalt R20/10/30). Ristumiskoht 2 on ette ndhtud sisemiste pdoérderaadiustega 12 meetrit.
Ristumiskohtade pdérdekoridoride kontroll on esitatud joonistel 1-4...1-5 ja 2-4...2-5. Ristumiskohad
on planeeritud vdimalikult risti riigiteega ning pikikaldega 2,0% riigiteest eemale. Vastavalt
Transpordiameti nduetele peab pikikalle olema ooteala pikkuses vahemikus 1,5-2,0%. Riigiteede enda
pdikkalle on ristumiskohtade 16ikes muutlik (kéigub 1,0-5,0%). Ristumiskohtade ehitamise plaaniline

lahendus on naidatud joonistel 1-1 ja 2-1, ndhtavuskolmnurk joonistel 1-3 ja 2-3.

3.3 MULLATOOD

Ristumiskoht 1 ehitamiseks on vajalik eemaldada ristumiskoha aluselt alalt kasvupinnase kiht.

Ristumiskoht 2 alal esineb kuni 2 meetrit sligav turvas ning kogu turba véljakaevamine pole maistlik,
selle asemel on muldkeha eraldamiseks turvastunud aluspinnasest ning peenosiste pinnaletdusu

takistamiseks ette ndhtud eraldava mittekootud geotekstiili NGS4 kasutamine.

Ristumiskohtade ndlvad rajatakse keskmise ndlvusega 1:2, veejuhtmete ndlvuseks on samuti ette
nahtud 1:2. Mulde rajamiseks voib kasutada Ulemises kihis (kuni 0,5 m katte pinnast) materjale (liiv,
kruus) peenosisesisaldusega (alla 0,063 mm) kuni 7% ning t6okihi alumises osas (kuni 1,5 m)
peenosisesisaldusega kuni 15%. Mulde ehituseks tuleb kasutada juurde veetavat mineraalpinnast.
Mulle tuleb tihendada maksimaalselt 30 cm kihtide kaupa. Siigava turba peal ei tohi vibroseadmeid

kasutada. Vajadusel tuleb pinnast niisutada ja/voi vahendada tihendatava pinnasekihi paksust.
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Kuna ristumiskoht 2 alal on turba nihketugevus alla 7 kPa, v6ib korraga rakendada koormust
kuni 10 kPa (ca 0,5 m tiitepinnast). Koormamiste vahele peab jaédma minimaalselt 2 nadalat, mis
tahendab et parast esimese kahe 0,3 m paksuse kihi paigaldamist peab ootama vahemalt 2 nadalat

enne jargmiste kihtide paigaldamist.

Ristumiskoht 1 alla paigaldatakse katendi ja muldkeha vahele eraldav/filtreeriv mittekootud geotekstiil
NGS4. Ristumiskoht 2 alla paigaldatakse katendi ja muldkeha vahele kandevdime tugevdamiseks
geokomposiit 50/50 kN/m + 180 g/m?2.

Ehitustoddega rikutud teemaa-ala, sh riigitee katend, teepeenrad, muldkeha jms tuleb taastada

vOi korrastada.

Ristumiskohtade juures tuleb riigitee kraavid uute ristumiskohtade aluste truupide paigaldamiseks
osaliselt Umber kaevata. Ristumiskoht 2 juures tuleb riigitee kraav allavoolu ca 50 m pikkusel 16igul
puhastada puistust, heinast ning settest. Ristumiskohtadega seotud veejuhtmed tuleb viia sujuvalt
kokku Umbritseva maapinnaga. Uleliigne pinnas tuleb planeerida ja tasandada Umbritsevatele aladele

vOi ara vedada.

3.4 KATEND

Ristumiskohtade katend on konstrueeritud Transpordiameti juhendi ,TuUpkatendid vaikese
liiklussagedusega teedele“ TUUP Il kahekihiline asfaltkate alusel: 4 cm AC16 surf 70/100, 5 cm AC20
base 70/100, aluseks 20 cm paksune Killustiku kiht fr 32/63 mm, kiilutud vastavalt KKEJ juhisele,
kiilumisel voib kasutada ka asfaldi freespuru. Tilpkatendis on asfaltseguks AC 12 surf ja AC 16 base,
antud juhul on soovitatav valida mdlema segu terasuurused Uhe astme vérra jAmedamad/suuremad.
Ristumiskohtade alune muldkeha peab olema ehitatud nduetekohasest mineraalpinnasest.
Ristumiskoht 1 tasandatud muldkehale paigaldatakse killustikukihi alla geotekstiil NGS4, mille peamine
funktsioon on katendikihi eraldamine aluspinnasest, mislabi suureneb kaudselt ka kandevdime.
Ristumiskoht 2 puhul paigaldatakse killustikukihi alla armeeriv geokomposiit 50/50 kN/m + 180 g/m2,

Ristumiskohtade katend tuleb sujuvalt kokku viia ehitatavate metsateede ning olemasolevate riigiteede
kattega. Riigiteede kate taastatakse minimaalselt ristumiskoha sdidutee poolse serva pikkuselt 0,3 m
laiuse ribana. Taastatav kihipaksus on ette nahtud sarnaselt ehitatava ristumiskoha kattele 4 cm AC16
surf 70/100. Seejuures taastatava katte kihid paigaldatakse Uksteise suhtes Ulekattega. Katete

paigaldamine on tdpsemalt kajastatud joonistel 1-2 ja 2-2.
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3.5 VEEVIIMARID

3.5.1 Sademevee adrajuhtimine ja kraavid

Ristumiskohtade katted on projekteeritud 2,0% languga riigiteest eemale. Vesi on ristumiskohtade
kattelt suunatud olemasolevatesse vordlemisi heas seisus riigitee kraavidesse. Ristumiskoht 2 juures
paiknev riigitee kraav on ette nahtud puhastada puittaimestikust ja settest. Riigitee kraavidesse pole
kavandatud metsateedelt vett suunata. Veejuhtmed kaevatakse ndlvusega 1:2.

Ristumiskoht 1 algusest ca 11,5 m kaugusele on ette nahtud uus 14 m pikkune DN500 plasttruup ning
ristumiskoht 2 algusest ca 10,3 m kaugusele on ette nahtud uus 15 m pikkune DN1000 plasttruup.
Truubid paigaldatakse languga 1% ning nende kohal paiknev konstruktsioon on projekteeritud ca 120-
130 cm paksune. Truupide Ulemine serv peab ndlvast valja ulatuma vahemalt 30 cm pikkuselt.
Projekteeritud truubina vdib kasutada PE v&i PP toru, mille minimaalne réngasjaikus on SN8.

Ristumiskoht 2 alla paigaldatavale truubile tuleb turbas tekkivate vajumite vastukaaluks ehitada
palkalus. Piki truupi paigaldatakse 2 palki, mille alla on ette nahtud ristipalgid ca 1 meetrise sammuga.
Palkide 1abimddt peab olema minimaalselt 15 cm. Palkalus pannakse toetuma turba peale

paigaldatavale geotekstiilile, ristipalkide vahed taidetakse mineraalpinnasega (vt joonis 2-2).

Ristumiskohtade aluste truupide otsakud kindlustatakse kivikindlustusega geotekstiilil vottes aluseks
Transpordiameti dokumendi ,Pohitee truup — madal mulle“. Kivikindlustus tuleb rajada sellises mahus,
et see ulatuks vahemalt 35 cm truubi Ulaservast kérgemale. Kivikindlustuse minimaalne pikkus on
DNS500 truubi sissevoolul 1,0 m ning valjavoolul 2,0 m, DN1000 truubi sissevoolul 1,5 m ning valjavoolul
3,0 m. Kindlustamisel kasutatavate kivide 1abimo6t on ette ndhtud 15-30 cm, kivide alla paigaldatav
geotekstiil peab vastama NGS2. Erosioonitdkkematt peab olema 100% naturaalsest materjalist ja
biolagunev ning kompostitav. Kivikindlustuste ja erosioonitdkkemati ligikaudne asukoht ja paigaldamise
ulatus kajastub joonistel 1-1...1-2 ja 2-1...2-2.

3.6 KONSTRUKTSIOONID

3.6.1 Katendi konstruktsioon

1. Ristumiskohtade katte konstruktsioon
e AC16 surf 70/100 h=4cm
e AC20 base 70/100 h=5cm
o killustik fr 32/63, kiilutud fr 16/32 + 4/16 mm h =20 cm
e mittekootud geotekstiil, eraldav/filireeriv NGS4 (ristumiskoht 1)
armeeriv geokomposiit 50/50 kN/m + 180 g/m? (ristumiskoht 2)
¢ juurde veetav mineraalne taitepinnas
Projekteerimisfirma: Piiber Projekt OU Versioon: V01
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o mittekootud geotekstiil, eraldav NGS4 (ristumiskoht 2)

e olemasolev aluspinnas

3.6.2 Nouded materjalidele

Materjalide nouded on esitatud alljargnevalt:

Killmakindel taitepinnas — uutes konstruktsioonides (katend ja muldkeha) tuleb kasutada tlemise 50
cm ulatuses materjale (liiv, kruus) peenosisesisaldusega (alla 0,063 mm) kuni 7% ning t66kihi alumises
osas (kuni 1,5 m) peenosisesisaldusega kuni 15%. Kui tegemist on arvutuslikult &hema
kattekonstruktsiooniga, maarab materjali asendamise vajaduse kiilmakerkearvutus (lubatud

kilmakerge kuni 10 cm).

Geotekstiil — 5 m laiune, mittekootud ja ndeltéddeldud, minimaalne tdmbetugevus piki- ja pdiksuunal
15 kN/m (NGS3) ja 10 kN/m (NGS2), venivus alla 55%, ava suurus 40-80 um, deklareeritud eluiga
vahemalt 100 aastat, omab NorGeoSpec 2012 sertifikaati. TOmbetugevuse vaartuse maaramisel on
arvestatud, et deklareeritud vaartusel on tolerants, seega loetakse vastavaks ka materjal, mille
tolerantsiga maaratud miinimumvaartused on madalamad deklareeritust, kui lubatud tolerants ei tleta

20% deklareeritud vaartusest.

Geokomposiit — 5 m laiune, tdmbetugevus 50/50 kN/m, vérgu ava puhaslaius piki- ja p&ikisuunal alla
30 mm, vorkstruktuur peab olema valmistatud polUestrist ning kaetud kaitsva polimeerkihiga,
vorkstruktuur peab olema ommeldud geotekstiili kilge, geotekstiili mass minimaalselt 180 g/m?2,
geotekstiil on poluetuleenist mittekootud ja ndeltéddeldud, geokomposiidi deklareeritud eluiga vahemalt
100 aastat.

Erosioonitokkematt — 100% naturaalsest materjalist ja biolaguneyv, vastab jargmistele normidele: kaal
EN ISO 9864, paksus EN ISO 9863-1, tdombetugevus ja venivus piki- ja pdiksuunas EN ISO 10319.

Asfaltbetoon AC 16 surf — ,AKEJ" ja EVS 901-3:2021
Asfaltbetoon AC 20 base — ,AKEJ" ja EVS 901-3:2021

Killustikalus — KKEJ — tabel 1 veerg Nr.6.

Materjalide paigaldamise nduded

Geotekstiil — Ulekatted pikisuunal minimaalselt 0,5 m, pdiksuunal minimaalselt 0,3 m, purunenud kohad
katta véhemalt 1 meetrise iilekattega. Ulekatted tehakse vee voolamise suunas. Jalgida tootjapoolseid
juhendeid. Enne paigaldamist planeeritakse paigaldamiskoht ja eemaldatakse teravad kivid. Valtida
tuleb materjali mehaanilist vigastamist ning aluspinnase segip66ramist, materjal laotatakse sirgelt ilma

voltideta ja fikseeritakse muldkehale pinnasenaelte voi titepinnasega. Mehhanismidega liikumine otse
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materjalil peab olema minimaalne, soovitatavalt taiesti valditud. Liikudes geosunteedil, tuleb valtida
mandoverdamist. Materjal tuleb paigaldada korraga sellises ulatuses, et seda joutakse katta —

geotekstiili ei tohi lahtiselt muldele vedelema jatta.

Geokomposiit — Geotekstil paigaldatakse olemasoleva pinnase poole (alla) ja vorkstruktuur

katendimaterjali poole (peale). Muus osas on samad nduded, mis geotekstiilil (vt Gles).

Erosioonitokkematt — Erosioonitdkkemati alune ala kaetakse kasvumullaga, kuhu kulvatakse
muru/(heina)seeme. Seemnete hulk Uhele ruutmeetrile on 20-30 grammi. Erosioonitbkkematt
asetatakse tasandatud pinnasele vahemalt 10-20 sentimeetrise Ulekattega piki ja pdiki jatkukohtades.
Ulemine &ar ankurdatakse ankrukraavi. Mati kinnitamist alustatakse (lalt, likudes tikutamisega, 2-4
puust vaiaga ruutmeetri kohta, allapoole. Erosioonitdkkemati alumine aar ankurdatakse. Paigaldamisel
jalgida, et erosioonitdkkematt oleks piisavalt pingutatud ning ei jadks l6dvalt rippuma. Samuti tuleb

valtida liigset pingutamist, et valtida mati rebenemist.

Maérkused:

o Kasutatava asfaltsegu omadused ja sdelkdver peavad rahuldama EVS 901-3:2021 toodud vastava
segulehe tingimusi

e Asfaltsegudes kasutatav filler peab rahuldama EVS 901-1:2020 peatiiki 5 ndudeid

e Taitematerjalide ja filleri minimaalsed katsesagedused ja katsemeetodid on maaratud EVS 901-
1:2020 peatikis 6

e Jametaitematerjalid peavad vastama kilmakindlusklassile F4.

o AKEJ - ,Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis® Transpordiamet 2021

o KKEJ — Killustikust katendikihtide ehitamise juhis“ Transpordiamet 2022

o Asfaltbetoonkatte pealmise kihi pikivuugid tuleb teostada kuumvuukidena. Vuukide t66tlemine tuleb
teostada vastavalt juhendile ,Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis® peatikk 6.2

e Geoslinteedi peale paigaldatava kihi kvaliteedikontroll — maarus 101 satestab ndude killustikalusel
170 MPa (Inspector/Loadman), seda ei ole Uldjuhul geostinteedi peal véimalik taita, seega on maistlik
fikseerida ca 25-30% vaiksem ndue (alus: TTU magistritéé 2019). TalTech magistrittddega on
tdestatud, et kasutades geoslinteete, on geosiinteedi peale paigaldatud dhukestel sidumata kihtidel
(kuni 50 cm) kandevéime mootmisel nii diinaamilise (deflektomeetrid Inspector, Loadman, Dynatest)
kui ka staatilise kontrolli (plaatkoormuskatse) seadmetega mdddetav kandevdime vaartus kuni 30%
madalam vorreldes geosunteedita konstruktsiooniga, sdltudes kihi paksusest, mida tuleb arvestada
ehituse kvaliteedikontrolli teostamisel. Sellest 1ahtudes tuleb aladel, kus on kasutatud geosiinteete,

tagada kandevdime vaartus vahemalt 130 MPa.

Projekteerimisfirma: Piiber Projekt OU Versioon: V01
Vastutav insener: Ain Kendra (T-Konsult OU) 10.04.2025
Projekti autor: Andre Nakk

Lk 14/ 24



T66 nr PP-2024-EP-2. Lisa 7

Riigiteede nr 13145 Hiiemetsa — Auvere km 1,795 ja nr 13109 Narva — Auvere km 19,798
ristumiskohtade ehitamine

Objekti asukoht: Auvere kiila, Narva-Jéesuu linn, Ida-Viru maakond

3.7 LIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID

3.7.1 Liiklusmargid

Ristumiskohtade ehitamise jargselt on ette nahtud liiklusmarkide 221 ,Anna teed® ja 644 ,Tee nimetus®,
341 ,Massipiirang“, 891b ,Valja arvatud® paigaldamine. Liiklusmark 644 paigaldatakse liiklusmargi 221
kohale risti riigitee teljega. Liiklusmark 644 paigaldatakse kahepoolselt tekstiga vastavalt ristumiskoht 1
puhul KIVISAARE tee“ ja ristumiskoht 2 ,UUETOA tee“. Liiklusméargil 644 peab olema tee nimi
suurtdhtedega ja laiend ,tee“ vaiketdhtedega. Liiklusmargid 341 ja 891b paigaldatakse sama posti
kilge. Liiklusméargi 341 massipiiranguks margitakse , 7t ning 891b tahistatakse tekstiga ,Valja arvatud
RMK loal“. Liiklusmark 221 paigaldada riigitee servast ca 10 m kaugusele ristumiskoha pddérderaadiuse

algusesse.

Tapselt ristumiskoha asukohas on olemasolevad liiklusmargid 592d, 592¢ ja 559c¢, mis on vaja Umber

tésta.

Projekteeritud liiklusmargid on naidatud joonistel 1-1 ja 2-1. Liiklusmargid peavad kuuluma

suurusgruppi Il. Paigaldatavatel liiklusmarkidel tuleb kasutada Il klassi valgustpeegeldavat kilet.

Liiklusmarkide materjalinduded

Koik liiklusmargid, liiklusmarkide postid ja kinnitustarvikud peavad vastu pidama EVS-EN 12899-1:2007
kirjeldatud koormustele. Tuuleréhu klassiks votta vahemalt WL4 ja dinaamilise lumekoormuse klassiks
votta EVS-EN 12899-1 tabel 8, lumekoormus sahkamisest - DSL1-DSL3. Vundamentide ehitamisel
peab kasutama EVS-EN 206-1 nduetele vastavat betooni C35/45 XF4 KK4. Kasutatava liiklusmargikile
kohta tuleb esitada vastavussertifikaadid.

Liiklusmarkide postid ja tarvikud

Kdik postid peavad olema kuum-galvaniseeritud terastorud, mille m&étmed tagavad
likluskorraldusvahendi pusimise EVS-EN 12899 kirjeldatud koormuste korral. Kéik avatud Ulemise

otsaga postid tuleb varustada vastupidavast materjalist kattega, mis takistab vee sissepaasu posti.

Liiklusmarkide paigaldamine

Projekteeritud liiklusmargid paigaldada vastavalt standardile ,EVS 613:2001/A2:2016 Liiklusmargid ja
nende kasutamine”. Vundament peab vastu votma EN 12899-1 kirjeldatud koormused. Liiklusmargi

konstruktsiooni voib paigaldada betoonvundamendile, kui vundament on saavutanud 80 % tugevusest.

Enne tekstiliste liiklusmarkide tellimist, tootmist ja paigaldamist, tuleb téévédtjal liiklusmarkide té6joonised
kooskdlastada tellijaga. Liiklusmarkide paigaldamise asukohad tdpsustada enne paigaldamist objektil
piirkondliku liikluskorralduse koordinaatoriga.
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3.7.2 Tahispostid

Ristumiskohtade péérderaadiuste algusesse ja I6ppu ning selle kaarele on projekteeritud uued sdidutee
tahispostid — 8 tk (kollane helkur) ristumiskoht 1 ning 6 tk ristumiskoht 2. Tahispostid paigaldada
vastavalt ,Riigiteede liikluskorralduse juhis — Néuded liikluse korraldamisele, liikluskorraldusvahenditele
ja nende kasutamisele MA 2018-002"“.

Mélema ristumiskoha alla jaab 1 tk olemasolev sbidutee tahispost (valge helkur), mis tuleb eemaldada.

Materjal ja pusivusndouded

Paigaldatavad tahispostid peavad omama vastavustunnistust vastavalt EVS-EN 12899-3 ja sellel
peavad olema kirjeldatud jargmised toimivuse omadused:

e dunaamilise 166gi taluvus vastavalt EVS-EN 12899-3 p 7.4.1.1 — 7.4.1.4 kirjeldatud katsetele

¢ toimivus sdiduki pdhjustatud 166gi korral

¢ visuaalne toimivus (postid)

¢ visuaalne toimivus (helkurid)

¢ vastupidavus

e ohtlikud ained

Vahimad toimivusklassid riigimaanteedele paigaldatavatel D1 tulpi helkuritega tahispostidel on
jargnevad:

e valguspeegeldustegur RA — helkur titp R1, klass RA2 (EVS-EN 12899-1 tabel 4)

e suurim ajutine siire — WL1 (EVS-EN 12899-3 tabel 7)

¢ dinaamiline 166gikindlus — DH1 (EVS-EN 12899-3 tabel 8)

Tahispost peab olema liiklejale vdimalikult ohutu ja valmistatud ilmastikukindlast materjalist. Tahispostil
peab olema ankurdus mis valistab posti pééramise ja pinnasest vélja tdmbamise jduga 0,4 kN. Viie
aasta jooksul parast paigaldamist ei tohi tahisposti materjal ilmastikumojude toimel muutuda hapraks ja
tumedaks ning peab taluma EVS-EN 12899-3 p 7.4.1.1 — 7.4.1.4 kirjeldatud dinaamilise 166gikindluse

katset.

Paigaldamine
Tahisposti helkuri(te) tGlemise aare kdrgus sdidutee valimise serva pinnast peab olema 0,9 meetrit.

Tahispostid paigaldatakse Uldjuhul alati mulde ndlva Glemisele piirile, kuid laiadele mulletele ehitatud
kitsaste katete korral katte servale mitte Iahemale kui 0,5 m ja kunagi mitte kaugemale kui 3,5 m. Posti
asend risti teega voib paigaldusjoonest erineda + 0,1 meetrit, helkurite kérgus tee kattest + 0,05 meetrit,

korvalekalle vertikaalist £ 5% (Ulemise otsa korvalekalle £ 0,1 m)
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3.8 TEHNOVORGUD

Ristumiskoht 1 asub riigitee 13145 teekaitsevddndis ning ristumiskoht 2 riigitee 13109

teekaitsevoondis, mille ulatus on 30 m aarmise séiduraja valimisest servast.

Ristumiskohtade asukohas puuduvad kolmandate osapoolte tehnovérgud.

3.9 MAASTIKUKUJUNDUSTOOD

Ristumiskohtade ehitamiseks on vajalik puistu likvideerimine ristumiskohal 1 Karjasaare
(51401:001:0377) maalksusel, kus on valdavalt tegu madala vfsa ja jamepuistuga. Ristumiskohal 2 on
puistu likvideerimine vajalik Narva metskond 143 (51401:001:0265), Tahe (85101:012:0082) ja 13109

Narva-Mustajoe tee T6 (85101:012:0041) maatiksustel, kus kasvab peamiselt peenpuistu ja vOsa.

3.9.1 Projekteeritud haljastus

Projektiga on ette ndhtud teemaa-ala korrastamine ning mulde nélvade haljastamine murukilviga (klass
I). Haljasalad tuleb rajada kasvupinnasele. Kasvualuse projekteeritud kihi paksus on minimaalselt 5
cm. Kasvualus peab olema taimekasvuks sobiv, ega tohi sisaldada ohtlikke aineid Ule piirm&ara.
Kasvumuld ei tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastasi juur-umbrohte. Kasvumuld ei tohi olla liiga
tihke ja kdvastunud: peab surumisel kergesti lagunema. Uue kasvualuse rajamisel tuleb kasvualuse
materjal laotada eelnevalt planeeritud pinnale, seda veidi aluspinnaga segades, et ei tekiks jarsku

uleminekut eri kihtide vahel.

Toéovotja peab kindlustama, et kasvualuse valminud osadel ei liiguks rasked masinad. Juhul kui
kasvualus on liigselt tihenenud, tuleb see kobestada ja taastada. Muru kulviks tuleb kasutada kodumaise
vdi naaberriikide paritoluga seemneid, millel on head idanemis- ja katvusomadused. Seemne

kiilvamistihedus peab olema 30 g/m?.

Truupide paiste juures on lisaks murukiilvile ette ndhtud kindlustamine naturaalsest materjalist

biolaguneva erosioonitokkematiga.

Ehitustoode kaigus rikutud vo6i kahjustatud haljasalad tuleb taastada.

3.10 KESKKONNAKAITSE

Keskkonnakaitselisi objekte ristumiskohtadega seotud maa-alal ei ole.
Tdovotja peab oma tegevuses lahtuma headest ehitustavadest ning ei tohi kahjustada keskkonda.

Toovotja peab valtima saasteainete sattumist pinnasesse ja/véi (pdhja)vette. Kltused ja 6lid peavad
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olema ladustatud viisil, mis valistab vdimalikud lekked. Masinate ja seadmete tankimine ei tohi toimuda
veekogule lahemal kui 30 meetrit. T6dvotja peab olema valmis hadaolukordadeks ja nende puhul
vastavalt tegutsema. Toovdtja peab koheselt Tellijat teavitama dnnetusjuhtumitest, mis véivad olla

keskkonnale ohtlikud.

Ehituse To6ovotja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult
piirnevatel aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nduetele ning Tellija poolt esitatud
juhistele. Tahelepanu tuleb pddrata ehitustdéodel tekkivate jaatmete kaitlusele. Ohtlikud jaatmed tuleb
koguda muudest jaatmetest eraldi ning Ule anda ohtlike jaatmete kaitlemise litsentsi omavatele

ettevotetele.
Ehitusjaatmete kogumine ja utiliseerimine on Té6vétja kohustus.

Koik ehitustddde ajal ajutiselt hdivatud tdédpiirkonnad tuleb ehitustédde I6ppedes taastada nende

endises seisukorras.
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4. TOODE TEOSTAMINE

Ehitustddde tegemise ajaks on vajalik objekt nduetekohaselt markide ja viitadega tahistada. Enne
pohiliste ehitustddde algust tuleb valja markida kdik iseloomulikud tee-elemendid. Valjamargitud punktid

tuleb looduses kindlustada ning vastavalt vajadusele ka taastada voi uuesti valja markida.

Koik td0de korrektseks teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu osana iga
konkreetse tdéoetapi juurde. Ajutiste laoplatside asukohad on T6dvétja kohustatud ise enne tééde algust
leidma ning vajadusel s6lmima nende kasutamiseks kokkulepped. Vajadusel tuleb ajutiste laoplatside
asukohad tapsustada ja/voi kooskdlastada tdiendavalt Tellija vdi omavalitsusega enne ehitustddde

algust.

Too6votja peab hoolitsema, et ehitustddde kaigus teostatakse kbik seaduste ja maarustega ette ndhtud
Ulevaatused ja kontrollid vastavate ametiisikute poolt. Kontrollidest tuleb eelnevalt Tellijat teavitada, kuid

mitte vdhem kui 1 td0paev ette, et tema esindaja vdiks Glevaatustest osa votta.

Ehituskaeviku piirestamisel ja tédde labiviimisel Iahtuda “Noéuded ajutisele liikluskorraldusele” MTM
maarus 43, 2018 (RT I, 19.07.2018, 12).

Koik projekti koosseisu kuuluvad t66d tuleb teostada liiklust sulgemata. Lubatud liihiajalised

soiduraja sulgemised maanteel tuleb kooskolastada Transpordiametiga.

Ehitusaegse liikluskorralduse eest vastutab Toéovéotja. Enne ehitustédde alustamist tuleb
Toovotjal koostada ehitusaegne liikluskorralduse skeem, mille kohustub kooskdélastama
Transpordiameti liikluskorralduse spetsialistiga. Ehitusaegne liikluskorraldus ehitusobjektil

peab vastama Transpordiametis kooskolastatud skeemile.

Ristumiskohtade ehitamiseks tuleb huvitatud isikul taotleda Transpordiametilt ehitusluba
vastavalt MTM 19.06.2015 maarusele nr 67 ,Teatiste , ehitus- kasutusloa ja nende taotluste

vorminduded ning teatiste ja taotluste esitamise kord*.

4.1 Teetoode luhikirjeldus

Objekt tuleb tahistada nduetekohaselt ning paigaldada ehitusaegne liikluskorraldus.
Tdsta Umber ristumiskoht 2 alale jdavad liiklusmargid 592d, 592e ja 559c.

Raiuda ja juurida puittaimestik ristumiskohtade ehitamiseks ning nahtavuskauguste tagamiseks
vajalikus ulatuses. Seejarel eemaldada projekteeritud ristumiskohtade alune kasvupinnas. Ristumiskoht

2 puhul paigaldada turbale eraldav/filtreeriv geotekstiil.
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Profileerida ja tihendada olemasolev aluspinnas (stigava turba peal ilma vibroseadmeteta). Kujundada
olemasolevad veejuhtmed vajalikus ulatus Umber ning puhastada settest. Paigaldada ette nahtud

plasttruubid ristumiskohtade alla, seejuures ristumiskoht 2 alusele truubile ehitada eelnevalt palkalus.

Ehitada ristumiskoha alune tihendatud teemulle, millele paigaldada ette ndhtud geosilinteedid.

Paigaldada ning profileerida killustikalus ning kahekihiline asfaltkate. Paigaldada teepeenarde materijal.

Planeerida ndlvad ning viia ristumiskohad sujuvalt Umbritseva maapinnaga kokku. Paigaldada
kasvupinnas, kulvata muru, kindlustada truupide otsakud kivikindlustusega geotekstiilii + Ulaosas

naturaalsest materjalist biolaguneva erosioonitdkkematiga.

Paigaldada projekteeritud liikluskorraldusvahendid. Puhastada tee maa-ala ning taastada riigitee kate,

muldkeha ndlvus ja teepeenrad.
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5. KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND

5.1 Suvine hooldus

Suvine hooldus seisneb ristumiskoha nahtavuse tagamises. Vajadusel tuleb puittaimestikku piirata voi
likvideerida. Muru/heina tuleb regulaarselt niita 5-10 cm kdérguselt. Vajadusel tuleb teostada remonttdid

ning parandada katendi seisukorda. Truupe ja veejuhtmeid tuleb sette kogunemise korral puhastada.

5.2 Talvine hooldus

Talvel tuleb tagada libeduse- ning lumetdrje. Raskete ilmastikuolude korral on oluline tagada operatiivne
teavitus hooldusté6de korraldusest. Talvisel hooldusel tuleb kasutada elastsest materjalist teraga sahku.
Ristumiskoha kattelt lUkatavat lund on keelatud kuhjata sdiduteele voi selle aarde — lumi tuleb likata

haljasalale vdi ara vedada. Lume likkamisel tuleb tagada, et hangest sulav vesi ei jduaks riigiteele.
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Tabel 1. Ristumiskohtade ehitamise toomahud
Tabel 1.1. 13145 Hiiemetsa — Auvere km 1,795

b Ehitustsb kirjeldus Maétiihik | Maht
A B C D
1 | Puittaimestiku likvideerimine m? 426
2 | Kasvupinnase ja aluspinnase eemaldamine hkesk=20 cm m? 360
3 | Riigitee teekraavi puhastamine ja Umberkujundamine m 35
4 | Vélja kaevatud pinnase tasandamine/likvideerimine m?3 90
5 | Plasttruubi DN500 SN8 ehitamine m 14
6 | 50 cm plasttruubi paise kivikindlustuse ehitamine m? 19
7 Truubi paise kindlustamine — m2 13*
biolagunev erosioonitdkkematt + huumusmuld + murukilv
8 Muldkeha ehitamine juurde veetavast mineraalpinnasest, m3 290
mulde tasandamine ja tihendamine (sh. astmeliselt ehitamine)
9 | Geotekstiili NGS4, laius 5 m paigaldamine tasandatud muldele m?2 293*
10 Killustikust teealuse ehitamine koos tihendamisega. m2 234
Killustik fr 32/63 mm, kiilutud fr 16/32 mm + 4/16 mm, H=20 cm
11 Kahekihilise asfaltkatte ehitamine koos tihendamisega m2 160
AC16 surf 70/100, H=4 cm, AC20 base 70/100 H=5 cm
12 | Tugipeenra ehitamine. Kruus fr 0/32 mm. Pos 6, H=9 cm m? 63
13 | Riigitee katte taastamine. AC16 surf 70/100 H=4 cm m? 9
14 Aherainest kulumiskihi ehitamine koos tihendamisega. m? 90
Aheraine fr 16/32 mm, H=10 cm
15 |Aherainest teealuse ehitamine koos tihendamisega. m2 104
Aheraine fr 0/90 mm, kiilutud, H=30 cm
16 | Liiklusmargi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine komplekt 1
17 | Liiklusmérgi 644 "Tee nimetus" komplekti paigaldamine komplekt 1
18 | Liiklusmargi 341 "Massipiirang" komplekti paigaldamine komplekt 1
19 | Liiklusmargi 891b "Valja arvatud" komplekti paigaldamine komplekt 1
20 | Olemasoleva tahisposti likvideerimine (valge helkur) tk 1
21 | Tahispostide paigaldamine (kollane helkur) tk 8
Haljastus ja korrastustddd riigiteega kulgneval alal 5
22 . m 418
huumusmuld + murukulv
23 | Ehitustéddeaegne liikluskorraldus t66 1
*Sisaldab (llekatte varutegurit 1,2
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Tabel 1.2. 13109 Narva — Auvere km 19,798

b Ehitustds kirjeldus M&étiihik | Maht
A B C D
1 | Puittaimestiku likvideerimine (peenpuistu + vosa) m? 834
2 | Kasvupinnase ja aluspinnase eemaldamine hkesk=15 cm m? 340
3 |Riigitee teekraavi puhastamine m 50
4 | Metsatee ndovade puhastamine/imberkujundamine m3 7
5 | Olemasoleva metsatee ndva taitmine m3 2
6 | Vélja kaevatud pinnase tasandamine/likvideerimine m?3 80
7 | Geotekstiili NGS4, laius 5 m paigaldamine tasandatud aluspinnasele m? 410*
8 | Truubi palkaluse ehitamine (palkide min @ 15 cm) tk 1
9 | Plasttruubi DN1000 SN8 ehitamine m 15
10 | @ 50 cm plasttruubi paise kivikindlustuse ehitamine m? 47
11 Truubi paise kindlustamine — m2 39+
biolagunev erosioonitdkkematt + huumusmuld + murukilv

12 Muldkeha ehitamine juurde veetavast mineraalpinnasest, m? 220
mulde tasandamine ja tihendamine (sh. astmeliselt ehitamine)

13 Geokomposiidi 50/50 kN/m + 180 g/m?, laius 5 m m2 256+
paigaldamine tasandatud muldele (katendi alla kogu muldkeha ulatuses)

14 Killustikust teealuse ehitamine koos tihendamisega. m2 220
Killustik fr 32/63 mm, kiilutud fr 16/32 mm + 4/16 mm, H=20 cm

15 Kahekihilise asfaltkatte ehitamine koos tihendamisega m2 150
AC16 surf 70/100, H=4 cm, AC20 base 70/100 H=5 cm

16 | Tugipeenra ehitamine. Kruus fr 0/32 mm. Pos 6, H=9 cm m? 64

17 |Riigitee katte taastamine. AC16 surf 70/100 H=4 cm m? 9

18 Aherainest kulumiskihi ehitamine koos tihendamisega. m2 57
Aheraine fr 16/32 mm, H=10 cm

19 Aherainest teealuse ehitamine koos tihendamisega. m2 66
Aheraine fr 0/90 mm, kiilutud, H=30 cm

20 | Olemasolevate liiklusmarkide 592d, 592e ja 559c Umbertdstmine komplekt 1

21 | Liiklusmargi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine komplekt 1

22 | Liiklusmargi 644 "Tee nimetus" komplekti paigaldamine komplekt 1

23 | Liiklusmargi 341 "Massipiirang" komplekti paigaldamine komplekt 1

24 | Liiklusmargi 891b "Valja arvatud" komplekti paigaldamine komplekt 1

25 | Olemasoleva tahisposti likvideerimine (valge helkur) tk 1

26 | Tahispostide paigaldamine (kollane helkur) tk 6

27 Haljastus ja korrastustlc_)od riigiteega kulgneval alal m2 290
huumusmuld + murukilv

28 | Ehitust6ddeaegne liikluskorraldus t66 1

*Sisaldab llekatte varutegurit 1,2
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