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1 ULDANDMED

1.1 OBJEKTI ANDMED

Ehitise aadress Kirikukiila, Lidneranna vald, Parnu maakond
Katastritunnus: Lepiku 41101:002:0170
Tellija (Omanik) Evecon 0U, 10340286

Lossi 3, Kuressaare, Saare vald 93819 Saare maakond
Tel: 5054640
e-post: aivar@tt.ee

Tellija kontaktisik Aivar Maemets
Tel. 5054640
e-post aivar@tt.ee

Projekteerija Terranaut OU, Reg no. 12745490
Tel. 56 152 225,
e-post viiklepp@gmail.com

MTR Tegevusluba Projekteerimine EEP003112
Ehitamine EEH007972

Elektriosa Projekteerija WiSo Engineering OU, Reg no. 16613472
Jano Aunbaum
e-post jano@wiso.ee

Projekteerija kontaktisik ~ Valdur Viiklepp
Tel. 56 152 225,
e-post viiklepp@gmail.com

Kdesolev projekt on koostatud Lepiku paikeseelektrijaama kohta. Rajatis on kavandatud
Lepiku kinnistule Kirikukiilas, Ladneranna vallas, Pirnu maakonnas. Projekt on
koostatud eelprojekti staadiumis.

Jaam ei avalda kahjulikku moju keskkonnale. Ei kahjusta 6hku, pinnast, ei eralda soojust
ega miira. Parast ekspluatatsiooni I6ppu ja jaama demonteerimist on maad véimalik
jalle pollumaana kasutada. Paikeseelektrijaam ei pohjusta kitsendusi piirinaabritele ega
takistusi kinnistuga piirnevatele teedele.

Kinnistule, kus jaam paikneb on véljastatud projekteerimistingimused
paikeseelektrijaama rajamiseks.
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Projekteerimistingimuste menetluse kdigus sai arvesse véetud erinevate osapoolte
arvamusi ja soovitusi padikeseelektrijaama projekteerimiseks.

1.2 PROJEKTEERIMISTOO PIIRITLUS

Koik kandekonstruktsioonid projekteeritakse osavarutegurite meetodil.
Projekt on koostatud eeldusel, et

® toode teostamise kdigus tagatakse ehitusplatsil nduetele vastav jarelevalve ja
kvaliteedikontroll;

® Kkasutatakse vastavates teostusstandardites, viidatud dokumentides ja/voi
tootekirjeldustes spetsifitseeritud ehitusmaterjale ja -tooteid;

konstruktsioone hooldatakse nouetele vastavalt;

konstruktsioone kasutatakse vastavalt projekti tegemisel aluseks olnud
eeldustele.

Konstruktsioonid projekteeritakse ja ehitatakse nii, et nad on ettendhtud kasutusea
jooksul, ndutava tookindluse astmega ning saastlikult taluvad koiki ehituse ja kasutusea
jooksul esineda vdivaid koormusi ja mojureid ning piisivad ettendhtud otstarbeks
kasutuskdlblikena.

Konstruktsioonide ndutav téokindlus tagatakse standardisarjale EVS-EN 1990..EVS-EN
1999 vastava projekteerimisega, nduetele vastava ehitustdoga ja kvaliteedijuhtimise
abindudega. Projektis mairatud mdéotusid tuleb kasutada normvadartustena.

Ehitusprojekti seletuskiri ja joonised moodustavad iihtse terviku ja tdiendavad
vastastikku teineteist. Vasturadkivuse korral tdpsustab lahendust projekteerija.
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1.3 ALUSDOKUMENDID

1.3.1 LAHTEANDMED

=

Tellija lahteiilesanne
2. Tellija koostatud eskiisprojekt
3. Projekteerimistingimused: Ladneranna vallavalitsuse korraldus 18.01.23 nr. 34

4. Lihula Vallavolikogu 25.09.2003 méaarusega nr 22 kehtestatud , Lihula valla

iildplaneering
5. Léaine maakonnaplaneering 2030+, Lihula Vallavolikogu 25.09.2003 miirusega nr 22
kehtestatud ,,Lihula valla iildplaneering*

| 1.3.2 EHITUSUURINGUD

1. Topo-geodeetiline alusplaan. Radiaan OU 1804G23 19.10.23

1.3.3 NORMDOKUMENDID

Seadused, mairused

[1] Ehitusseadustik. Vastu véetud 11.02.2015. Redaktsiooni jdustumise kuupdev

13.01.2022
[2] Nouded ehitusprojektile. MTM maéarus nr 97. Vastu voetud 17.07.2015. Redaktsiooni

joustumise kuupdev 01.03.2021
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Standardid, juhendid

[3] Eesti standard EVS 932:2017. Ehitusprojekt
[4] Eesti standard EVS-EN 1990:2002+NA:2002. EUROKOODEKS:
Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused

Ehitusseadustik § 120 16ige 1 punkt 3, § 11 16ige 2 punkt 9, majandus- ja taristuministri
14.07.2015 maaruse nr 91 ,Elektriseadmele esitatavad ohutuse nouded ning
elektriseadmele ja elektripaigaldisele esitatavad elektromagnetilisele iihilduvuse nduded
ja vastavushindamise kord“ peatiikk 2.

Koormused

[5] Eesti standard EVS-EN 1991-1-1:2002+NA 2002. EUROKOODEKS 1:
Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-1: Uldkoormused. Mahukaalud, omakaalud,
hoonete kasuskoormused

Geotehnika

[6] Eesti standard EVS-EN 1997-1:2005+NA 2006. EUROKOODEKS 7: Geotehniline
projekteerimine. Osa 1: Uldeeskirjad

2 ASENDIPLAAN

2.1 OLEMASOLEV OLUKORD

Projekteerimistingimustega on pdikesepaneelide asukoht kavandatud véljapoole Lééne
maakonnaplaneeringu 2030+ méératud rohelist vorgustikku ning véértuslikku
pdllumajandusmaad ning iildplaneeringuga méiiratud vairtuslikku maastikku.
Maatulundusmaa sihtotstarbega katastriiiksus on hoonestamata. Katastriiiksus ei asu
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looduskaitsealal ega hoiualal, sellel ei asu teadaolevalt looduskaitse ega muinsuskaitse
aluseid objekte ning maaparandussiisteeme. Katastriiiksus piirneb pohjakiiljel Rajametsa
hoiualaga ning asub ligikaudu 280 m kaugusel Matsalu rahvuspargi piirist. Ehitustegevust
planeeritakse véljapoole kitsendustega alasid, sealhulgas veekogude- ja looduskaitsealuste
objektide kaitsevoondeid. Lahimad hooned, sh elamud (Kirikukiila Kaasiku ja Hendriku)
asuvad planeeritavast pdikeseelektrijaamast ligikaudu 120 m ja 290 m kaugusel.
Katastriiiksus asub ligikaudu 550-600 m kaugusel Kirikukiila Kirikvélja, Uuetuka,
Uuendmme, Alakiila Ahto maaiiksustele kavandatud Kirikmée péikeseelektrijaamast.

Ko6ik kinnistud on sihtotstarbelt 100% maatulundusmaad.

2.2 PROJEKTEERITUD LAHENDUSED

|2.2.1 JUURDEPAASUPUNKTID:

Juurdepdas paikeseelektrijaamale hakkab toimuma 16194 Penijde-Suitsu teelt iile
41101:002:0853 ja 41101:002:0380 kinnistute. Kinnistutele on sélmitud
servituudilepingud tee rajamiseks ja kasutamiseks. Transpordiametilt on eelkokkulepe
mahasodidu asukoha sobivuse osas.

2.2.2 PARGISISESED JUURDEPAASUTEED:

Projekteeritud lahenduste kohaselt ehitatakse asendiplaanil naidatud viisil paikeseparki
selle alajaamade jaotlate ning inverterite teenindamiseks kergtee. Uldjuhul kooritakse
vaid kasvupinnas ning rajatakse 30-40cm paksune paekivikillustikust kinni kiilutud
kruusatee. Vdljakaevatav kasvupinnas planeeritakse tihtlaselt tee servadesse.

2.2.3 MAAPARANDUSRAJATISED.

Maaparandusrajatised kinnistul puuduvad.

2.2.4 RAJATISED

Kdesoleva projektiga kavandatud paikeselektrijaam koosneb ida-ladne suunalistest rivis
asetsevatest pdikesepaneelide plokkidest, mis on orienteeritud vastavalt olemasolevale
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situatsioonile. Lisaks paiknevad kinnistul moodulalajaamad vastavalt asendiplaanile.
Koik elektrikommunikatsioonid paigaldatakse maa alla.

Paikeseelektrijaama aiaga piiratud territooriumil on piisavalt ruumi, et lahendada
teenindusautode parkimine.

Paikeseelektrijaam timbritsetakse kuumtsingitud piirdeaiaga. Aiaks on moodulitest
metall-vork piirdeaed kdrgusega 2 m. Postide profiil min 60x40 mm. Postide samm 2,5
m. Korrosiooniklass C3. Piirdeaiale ndhakse ette elektrijaama margistus-ohutahvlid.
Piirdeaeda on ndhtud 4 m ulatusega tiibvarav. Piirdeaia naidisjoonis on toodud
asendiplaanil.

Liitumine lahendatakse eraldi projektiga to6projekti kdigus. Ristumine Sipa-Suitsu
teega toimub vastavalt Transpordiameti tehnilistele tingimustele.

2.2.5 POHJAVESI.

Kavandatav padikeseelektrijaam asub kaitsmata pdhjaveega alal, kus pinnakatte
paksus on alla kahe meetri ning reostusohtlikkuse tase on vaga korge. Vastavalt sellele
tuleb poorata tahelepanu ehitusaegse veereostuse ohu valtimisele. Ehitustegevuse ajal
peab ehitusmasinate parkimine, tankimine ja hooldus toimuma ette ndhtud kdvakattega
pindadel. Ehitusetegevus peab olema korraldatud selliselt, et oleks valistatud
saasteainete sattumine pinnaja pdhjavette, eriti tugevatel sajuperioodidel.

2.2.6 SADEVEED:

Kinnistute sadeveed imbuvad maasse kinnistute piires. Maa-ala sademevete kogumine
ja drajuhtimine, ehitistelt langeva sademevete juhtimine naaberkinnistutele ei ole
lubatud.

2.2.7 HALJASTUS:

Projekti koostamisel on arvestatud olemasoleva olukorraga. Vastavalt Lihula valla
tildplaneeringule tuleb tootmisettevotete maa-alast voi krundist ette ndha
haljastamiseks 20%, millest 50% peab olema kdrghaljastus. Kdrghaljastus peab
sobituma keskkonda ja vihendama paikeseelektrijaamast lahtuda vdivaid hairinguid,
sealhulgas visuaalseid hairinguid. Hairingutele tundlike alade (olemasolevad ja
perspektiivsed elamualad, vaatesektorid maastikule, loomade liikumise koridorid)
eraldamiseks on soovitav jatta piisava laiusega haljasribad voi rajada hairingu levikut
takistavad piirded, eelistatult haljasribad voi -piirded. Kinnistul sailitatakse olemasolev
korghaljastus loode ja l1ounakiiljel. Sailitatav haljastus on margitud asendiplaanil.
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2.3 EHITISE TEHNILISED NAITAJAD

Ehitise nimetus
Ehitisealune pind:
Korgus

Absoluutkdrgus
Pikkus

Laius
Kasutusotstarve

Lepiku Paikeseelektrijaam
71776m?
4 m (maapinnast)

+12,5m
323,3m
299,6 m
24751 (muu energiatdostuse rajatis)

Ehitise nurgapunktide koordinaadid on esitatud asendiplaani joonisel.

2.4 MAA-ALA TEHNILISED ANDMED

Kinnistu katastritunnus
Kinnistu aadress
Krundi pindala ja sihtotstarve
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3 EHITUSKONSTRUKTSIOONID

3.1 TEHNILISED POHINOUDED KANDEKONSTRUKTSIOONIDELE

3.1.1 PROJEKTEERITUD KASUTUSIGA

Kasutusea kategooria [4] pt 2.3 4
Kasutusiga [4] pt 2.3 50 aastat

3.1.2 TAGAJARGEDE JA TOOKINDLUSKLASS

Tagajargede klass [4] pt B.3.1 CC1
Tookindlusklass [4] pt B.3.2 RC1

3.1.3 TEOSTUSKLASS JA JARELEVALVETASE

Projekteerimise jarelevalve [4] pt B.4 DSL1 (tavaline jarelevalve; omakontroll:

kontrollib projekteerija ise)
Ehitusaegne jarelevalve [4] pt B.5 IL1 (tavaline jarelevalve; omajarelevalve)
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4 TEHNOLOOGIA

4.1 TEHNOLOOGILISE LAHENDUSE KIRJELDUS:

Kdesoleva projektiga on ndhtud ette Lepiku padikeseelektrijaama rajamine
taastuvenergia tootmiseks. Planeeritava paikeseelektrijaama liitumisvoimsus on kuni
7MW (véimsus voib liitumisprotsessi kestel tipsustuda). Ehitatav elektrijaam hakkab
elektrit tootma Eleringi Lihula 110kV alajaama. Liitumispunkt rajatakse Lepiku kinnistu
Idanurka, kust juhitakse elekter kuni Kirikméae pdikeseelektrijaama jaotlani.
Liitumiskaabli paigaldamiseks s6lmitakse servituudid kuni Uuendmme 41101:001:0369
kinnistuni.

Paikesepargi peamised osad on Liitumispunkt, Alajaamad, paikesepaneelid, inverterid,
alusraamid ja kaabeldus. Inverterite, mis kinnituvad pdikesepaneelide raamide
tagakiiljele, abil muudetakse Paikesepaneelidega toodetud alalisvool nduetekohaste
parameetritega vahelduvvooluks ja juhitakse 1dbi kinnistul paiknevate tiitipalajaamade
ja liitumispunkti maakaablisse ning sealt edasi liitumispunkti, elektrivorku ja
tarbijateni.

Paikesepaneelideks on valitud antud objektil Canadian Solar BiHiKu 7 Bifacial 1500V
monoKristallpaneelid voimsusega 670W/tk ja mddtudega 2384x1303x33mm arv 9408

Inverteriteks on valitud Sungrow SG350HX 1500V inverterid, 54tk

Pdikeseelektrijaama paneelirivide (tippude) kdrgus maapinnast on kuni 4,0 m.
Paikesepaneelid kinnitatakse alusraamide kiilge neljast punktist selliselt, et nende pind
jaab horisondi suhtes 30-35 kraadi kaldu. Paikesepaneelide aluskonstruktsiooniks on
valitud Corab WS-007 tiitipi alusraamidega siisteem voi teiste tootjate omadustelt ka
kvaliteedilt samavaarne. Alusraamid on kiilmvaltsitud ja tsingitud terasprofiilidest
kokkumonteeritavad ruumilised kanderaamistikud. Tiitipne lahendus on kuni kahe
meetri sligavusele rammitavate vaiadega.

Raamide ja nende ankurdusvaiade vahekauguste tdpsustamiseks tuleb muutuvate
pinnaseomaduste tottu teha ehituse kdigus pidevalt katseid rammitavate vaiade
valjatdmbejou suuruse madramiseks.

Korvuti paiknevate paikesepaneelide alalisvoolukaablid liidetakse tdombekindlate
pistikutega. Voolukogumiskaablid PV-paneelide all paigutatakse kaabliriiulitele mis on
kinnitatud PV-paneelide kanderaamistiku kiilge vdi olemasolevatele paneeliraami
profiilidele, Alalisvoolu kaabeldus kulgeb edasi kaitsehiilssi ja viiakse sama
kanderaamistiku alt maa seest ca 0,5 m siigavuselt kuni inverterini. Inverterites
vahelduvvooluks muundatud elekter juhitakse moédda maakaableid alajaama, kust see
liigub Kirikmae paikeseelektrijaama jaotlasse. Jaotlast kulgeb maakaabel kuni Eveconi
liitumispunktini ning sealt edasi Eveconi Lihula 110kV alajaama, mille ehitus on hetkel
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kdimasolev. Eveconi alajaamast kulgeb toodetud elektrienergia Lihula Eleringi 110kV
alajaama.

4.2 TULEOHUTUS:

Koik projekteeritud rajatised ja seadmed peavad vastama tuleohutusnormidele (Ehitise
Tuleohutus: Osa 7 EVS 812-7:2018) Tuleohu korral tohib seadmeid liilitada valja Elering
AS alajaamast voi jaama liitumispunktist (ndidatud asendiplaanil ja pohimotteskeemil)

Paikesepaneelide tsoonid on projekteeritud selliselt, et on tagatud juurdepaas
padstemeeskonnale pdaste- ja kustustodde tegemiseks.

Paikeseelektrijaama on voimalik vilja liilitada:

1. Eveconi Lihula 110kV alajaamast
2. Platsisisestes trafoalajaamadest
3. Inverteritest

Pdikeseelektrijaama dokumentatsiooni hoitakse varava korval paiknevas dokumentide
kapis.

Paikeseelektrijaama kaablid on mérgitud asendiplaanile. Akupankasid ei kasutata.

4.3 JAATMED:

Eeldatavad jadtmekogused paikeseelektrijaamale liikide kaupa:
Teras ja muud metallid: 0,5t

Papp: 150m3

Pakend, kiled ja plastik: 50m3

Kaubaalused: 150m3

Pinnas: Vajadusel tasandatakse ebaiihtlaseid alasid, pinnas
planeeritakse platsisiseselt.
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Corab WS-007
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5. JOONISED

213-001 (25.11.23) Asendiplaan
213-002 (25.11.23) Juurdepaasutee

213-003 (25.11.23) Alajaam
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