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SÕIDUTEE ALL

mehaaniline lahtine kaeve,

(üks kaabel kaevikus ja torus)

2-kihilise asfaltkatte taastamine.

0.1

Lubjakivikillustik fr 32/63, kiilutud fr. 16/32 35kg/m²

ja fr. 8/16 15kg/m², h=25cm

Asfaltbetoon AC 20 base 70/100, h=6cm

min 0.3

Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

PEH kaitsetoru 750N

min 0.4

Asfaltbetoon AC 16 surf 70/100 (Tardkivi killustik kohustuslik) , h=5cm

0.2-0.3

min 0.3

min 0.3

min 0.3
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projekteeritud trass

olemasolev maa-alune

kommunikatsioon

RISTUMINE ALLPOOL

(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik

tagada pealt-poolt ristumise gabariite

või trassivaldaja nõusolekul)

RISTUMINE PEALTPOOLT

RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE

KOMMUNIKATSIOONIDEGA
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min 0.3

min 0.3

Keskliivast dreenkiht (filtr. vähemalt 3m/ööp, Kt>0.98), h=20cm

Kaeviku tagasitäide - liiv (filtr. vähemalt 0,5m/ööp, Kt>0.98)
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min 0.1min 0.1

HALJASALA ALL

mehaaniline lahtine kaeve,

(üks kaabel kaevikus ja torus).

Murukatte taastamine.

0.1

Huumusmuld, II klass, h=10cm (tihendatult)

Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

PEH kaitsetoru 450N

Kaeviku tagasitäide - tihendatud kivivaba kohalik pinnas (Kt>0.92)

min 0.4

0.2-0.3

Märkelint

Muru (külvitihedus 20g/m

2

)

olemasolev murukate

min 0.1min 0.1

SÕIDUTEE ALL

mehaaniline lahtine kaeve,

(üks kaabel kaevikus ja torus)

Killustikkatte taastamine.

0.1

Lubjakivikillustik fr 32/63, kiilutud fr. 16/32 35kg/m²

ja fr. 8/16 15kg/m²,

h=30cm (sõiduteel); h=20cm (kõnniteel)

min 0.3

Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

PEH kaitsetoru 750N

min 0.4

0.2-0.3

min 0.3

Märkelint

olemasolev

killustikalus

m
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Keskliivast dreenkiht (filtr. vähemalt 3m/ööp, Kt>0.98), h=20cm

Kaeviku tagasitäide - liiv (filtr. vähemalt 0,5m/ööp, Kt>0.98)
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