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Projekteerimistingimused

AR
S85%  POLLUMAJANDUS- JA TOIDUAMET
(osn)
l“‘"-._‘____-"’.
OT5US

02052023 or 6.1-1/20347

Maaparanduse projekteerimistingimuste andmine

Tulenevalt maaparandusseaduse (edaspidi MaaPar5) § 13 laikest 1 ja 2 algatas
Pollumajandus- ja Toiduamet (registrikood 77001458, edaspidi ka PTA)
projekteerimistingimuste  andnuise menetluse, vottes aluseks Rngimetsa Majandamise
Keskuse (registtikood 70004459, edaspidi ka BMEK) 03.042023  esitamd
maaparandusehitize projekteenmistinginmste taothase (registreeritud PTA
dolomendihaldussiisteems nr 6.1-1/15755).

Projekteenmistinginmste tactluse menetluse eseme projektiala paikmeb Ladine maakonnas
Liane-Nigula vallas Minmku kilas asovate Libuma (maaparandussiisteemi, edaspidi mps
kood/chitise kood 351117600201200001) ja Patsu VI (mps koodlehitize kood
5110680010030/001) maaparandusehitiste maa-alal.

Keskkonnaamet (registrikood 70008658) esitas BMIK lahteiilesandele oma seisukohad
08.03.2023 karjaga nr 7-9/23/2586-2.

Liine-Nigula Vallavalitsuse Marma Osavallavalitsus (registnikood TT000619) esitas
cmapoolsed ettepanekud ja kooskélastas lahteiilesande 03.01.2023 khrjaga nr 3-4/23-1639-2.

Tulenevalt MaaPar5 § 13 laike 5 punknst 1 ja 2 esitas PTA projektesnimistimgimuste
andmize eclnéu kooskdlastamiseks asutustele, kelle seadusest tulenev pidevus on seotud
projekteerimistingimuste taotluse esemega ja arvamuse avaldamiseks asutusele vii istkule,
kelle huve kavandatav maaparandussiisteem vél selle ehitamine véib méjutada. Laane-
Nigula Vallavalitsuse Marina Osavallavalitsus (registikood 77000619) ja Elering AS
(registrikood 110226235) kaasati menstlusse PTA 11.04 2023 larjaga nr 6.1-8/649.
Tulenevalt MaaPar5 § 13 ldike 5 punktist 1 ja looduskaitseseaduse § 14 1dike 1 punktist 7
esitas PTA projektesrmistingimuste andmmse ealndu kooskélastamiseks asumstele, kella
seadusest tulenev padevus on seotnd projektesTimistingimuste taotluse esemega.
Eeskkonnaamet (registrikood 70008658) kaasat menetlusse PTA 11.04.2023 lorjaga nr
6.1-2/650.

1. Liane-Nigula Vallavalitsuse Martna Osavallavalitsus kooskdlastas
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projekteerimistingimuste  andmise eelndu 19.04.2023 lorjaga nr 5-4/23-1639-4 lisades
cmapoolse ettepanelu. Kooskdlastus koos ettepanekuga on lisatud
projekteerimistingimustele (Lisa 1)

2. Elermg AS kooskdlastas projektesnimistinginmste andmise eelndu 20.04.2023 lagaga nr
12-9/2023/181 lisades omapooclsed tingimused. Kooskdlastus koos tinginmstega on lisatud
projekteerimistingimustele (Lisa 2).

3. Eeskkonnaamet kooskdlastas projekteenmistingimuste andmise eelndu 19.04.2023
karjaga or 6-2/23/7217-2 lisades cmapoolsed tingimused. Kooskdlastus koos tinginmustega
on lisatud projekteermstingimustele (Lisa 3)

Eeltoodust lahtuvalt on PTA 1abi viinud projekteerimistingimuste andmiseks wvajalikm
menstluse, mille kiigus on mun hulgas kaasatud vajadusel kinnisasjaga piimeva kinnisasja
omanikud nng asumsed ja isikmd, kelle Gigusaktist tulenev pidevus on seotud
projekteerimistingimuste taotluse esemepga vo1 kelle igusi vo1 huve vwéib kavandatav
maaparandussiisteemi rekonstmserimine méjutada.

PTA el cle projekteerimistingimuste andmise menetluse kiigus tuvastanud MaaPars § 14
likes 1 projekteerimistingimmuste andnsest keeldumise aluseid.

Eeltoodust lahtudes ning vittes aluseks maaparandusseaduse § 13 loike 9 ja maseluministna
12.08.2020 maimse or 537  Péllumajandus- ja Toiduameti pdhimaims™ § 5 ja § 21 ning
lihtudes Rugimetsa Majandamise Keskmse (registnkood 70004459) 03.042023 esitatud
maaparandusehitise projekteenmistingimuste tactlusest, otsustan

anda projekteermistingimmsed Rugimetsa Majandamise Keslusele (registrikood 70004459)
Lisne-Migula wallas Minnidn lkiilas asuvate Libuma (mps kood/ehitise kood
5111760020120/001) ja Patsu VI (mps kood/ehiise kood 35110680010030/001)
maaparandussiisteemide rekonstmeenmuseks.

(alllarjastatnd digitaalselt)
RIHO ERISMAA

Peaspetsialist-koordinaator

Kiesolevat otsust on véimalik vaidlustada 30 paeva jooksul haldusakti teatavaks tegemisest,
esitades wvaide Pdllumajandus- ja Toiduameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses
sitestatud korras vo1 vastavalt Vabariigl Valitsuse seaduse §-le 101

Otcuse nr &.1-1/00347  Leht2( & )
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Projekteerimistingimuste andmed

Maakonnakeskus: Ladne keskus

Projekteenmuistinginmste taotleja: RIOGIMETSA MAJTANDAMISE KESKUS
Dolumend: viljastamise kuupdev:  02.05.2023

Teenuse nr: 2310323

Toimilm nimi: Patsu-Libuma REE 2023

Kinnisasja andmed

Eatastritunnus Omanikmdfveolitatud esindaja
45203:001:0159 RIGIMETSA MAJANDAMISE EESEUS
45203:001:0161 RIOGIMETSA MAJANDAMISE EESKUS
45203:001:0184 RIGIMETSA MAJANDAMISE EESKUS
45203:001:0553 RIGIMETSA MAJANDAMISE EESKUS
Taotletava ala asukoha andmed

Maakend Linnfvald Kilalasula

Laine maakond Liane-Nigula vald Manmiku knila
Registreeringn andmed

Maaparandussiisteemi kood Maaparandusehitise kood ja nimetus
5111760020120 001 Libuma

5110680010030 001 Patsu VI

Maaparandusehitise kavandatav knivendus- voi niisutusviis

Euivendus- vil nitsutusviis: Eraavionvendus

Maaparandusehitise maa-ala kavandatav maakasutuse viis

Kasutusviis: Metzamaa
Projekteeritava ala iildandmed

Eesvoolu piklmus (Jan): 175
Reguleeriva virguga maa-ala 65,6
pindala (ha):

Tee pikdous (kam): 0,00
Uurimistood

1. Metsamaa lwivendussiisteennide  tehnilise  selsukorra wunmine ning vajalike
mébddistustdsde teostamine maaparandusehitiste] (65,6 ha).
2. Knltuurtehmilised nurimistédd eesvoolude ja kraavide trassidel.

Otcuse nr 6.1-1/00347  Leht3( & )

6
T6O6 nr 241488 Objekti asukoht: Laane-Nigula vald, Lddne maakond



Patsu-Libuma metsakuivendus AS Projekteerimisbiiroo Maa ja Vesi

3. Eesvoolude tehmlise seisukoma mummine ja moddistamine ulatuses, mis tagab
maaparandussiisteemi nouetekohase toimimise, holmates vajadusel ka rekonstrueeritavast
alast valjapoole jadvaid eesvoolusid (noin 3,735 lan).

4. Eesklronnakaitserajatiste rajamise vajaduse mrmine.

5. Selgitada valja planeeritava tegevuse seotus, sh tegevuse méjuala ulatus kaitsvatele
looduscbyektidele.

6. Unnnustodde tulemused peavad vilja tooma kdik looduskaitseseadusest ja veeseadusest
tulenevad katsendused, arvestades sealjuures kaitseala valitseja seisukohtadega.

7. Ajutiste reeperite paigaldamine vastavalt maaparanduse uurimistddde ndustele.

2. Uunmustodde amande koostanuime.

Projekteerimistitd

1. Kmivendussiisteenni rekonstmeenmise projekteennume vastavalt uurimistéode tulemmstele
(65.6 ha).

2. Maaparandussiisteemide  eesvoolude rekonstueenimuse projekteenmine  vastavalt
mrmistédde tulemustele.

3. Keskkonnakaitserajatiste ehitamise projekteenmine vastavalt uurimistdéde tulemustele.

4. Eoostada maaparandussiistesmide  rekonstrueenmise  ehitusprojelt  kooskolas

mrmistddde tulemmstega ning lisaks arvestada projelteerimmisel keskkonnakaitseliste
néuetega.

Unrimis- ja projekteerimistoode eritingimused

Entingimmuste loeteln:

1. Projekti koostamisel 1ahtuda asjacmaste asutuste ja isikute kooskélastustest tulenevate

tingimustega ja Riigimetsa Majandamise Feskuse lihteilesandest koos keskkonnamdu

analiiiisiga. Arvestada keskkonnaméju analitisist tulenevate meetmetega ja konirollida iile

looduskaitselised plirangud ning arvestada projekti koostamisel kehtestatud néuetega.

2. Ehitusprojekt peab sisaldama Péllumajandus- ja Teiduameti (edaspidi PTA) jacks kogu

informatsioom  keskkonnaméu hndamise vajalibdmse file otsustamiseks sh wvajadusel

eelhinnangn koostamiseks. Sealhulgas peab ehitusprojekt seletuskina keskkonnakaitse osa

sisaldama kogn mformatsiooni, mis on teodud maaeluministr 25.02.2019. a madmse or 14

"Maaparandussiisteenn ehitusprojekti néuded” § 15 1g 1 ja 2. Keskkonnaméu eelhinnangn

koostamiseks peab projekti koostaja seletuskirja keskkomnakaitse osas lkarjeldama lisaks

eelnevale ka keskkonnamdju hindamise ja keskkonnajuhtimissiisteemi seadus (lithend -

EeHJS) § 61 1z 1 sitestatut jargnevat:

- tegevuse asukoha kirjeldus, sealhulgas eeldatavalt mdjutatava ala tundlildos;

- tegevusega eeldatavalt oluliselt méjutatavate keskkonnaelementide karjeldns;

- olemasclev teave tegevusega eeldatavalt kaasmeva olulise keskkonmaméu kohta,
arvestades eeldatavalt teklavaid jaike ja heiteid ning jadtmeteket, lon see on asjakohane.

ning loodusvarade, eelkdige mmlla, maa, maavarade ja vee kasutamist mng mdju
looduslikmle mitmekesisusele;

- mmm asjakohane teave, lahmdes keskkonnaministi 16.08.2017 mi&msest nr 31
Eelhinnangu sisu tipsustaud nduded™;

- teave kavandatava tegevuse erisuste vil vietavate keskkonnameetmete kohta, millega

kavandatakse viltida w51 ennetada muidn ilmneda véivat ohalist ebasoodsat keskkonnamayu:
- projekt tuleb koostada nii, et vilistatakse ebasoodsa mdju avaldumine kuivendamise suhtes

tundlike kaitstavate loodusobjektide méjupiirkonnas. Projelkteerimisel tuleb lahtuda

kaitstava ala kaitse-eesmarkidest.

Otcuse nr 6.1-1/300347  Lehtd | & )
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3. Miarata rekonstrueenitava maaparandussiisteemi maa-ala kuivenduse méjupirkond ming
kanda see eraldi keskkonnarajatiste projekiplaamile.

Ehitusprojekti keoskilastused

Asutused ja isikud, kellega projekt tuleb kooskolastada:

1. Keskkonnaamet

2. Liane-Nigula Vallavalitsus

3. Maaomamlmd, kelle kannistul vé1 lanmistupiim] planeerrtakse téid
4. Vioimalike tanistute valdajad

Muud néuded

Ehitusprojekti ekspertiisi JAH

tegemise vajadus:

Ehitusprojekti eksemplaride arv:  Vastavalt tellija soovile ning iiks (1) eksemplar pabenl
ja iiks (1) digitaalsel andmekandjal PTA Haapsalu

esindusele
Munde néuete larjeldus:
1. Teavitada PTA-d uurimistdode algusest |lkdrjalikult  e-posti  aadressil:
laanemp@pma agr ee.

2. Uunimistod teostada vastavalt Maaelumimistri mismsele, vasm véetmnd 20122018 nr 77
"Maaparanduse wurimistoode néuded” (BT I 21.12 2018, 53).

3. Uunimistéode amanne ja uurnmistdd plaan esitada paberkandjal ja digitaalselt PTA-le 30
paeva jooksul uurimistss lSppemisest arvates.

4. Projekt koostada vastavuses Maaparandusseaduse ja sellest tulenevate Sigusaktide ja
normdokumentidega.

5. Maaparandussiisteemi  ehitusprojekti  ekspertiis teostada vastavalt maaeluministri
21012019 miarusele, or 5, " Maaparandussisteenn ehitusprojekn ekspertiisi nduded
" (RTL, 12.01.2019, 18).

6. PTA-le taleb iile anda projekti 1 eksemplar paberkandjal ja 1 eksemplar digitaalselt (kogu
projekt-pdf, projekiplaan - geopdf muud toojoonised pdf, seletuskirja tabelid - excelis,
projekh kaardikihid — Map-Infos toodeldavad).

7. Projekti seletuskan ja tabelites korja suurns tekstis vahemalt 12. Projeltjoonisel peab
olema tekst loetav ja joonisele kantud rajatised ja tekst iilekatteta, sh olulisemad sélmed

toodud eraldi té6)jooniste].

Dokumendid

Dolumend: tifip Nimetus

Kooskélastused 5-423-1639-4 19.04.2023 viljaminev kin asice

Lihteiilesanne patsu-libuma metsalomvenduse lahteiilasanne asice

Kooskélastused tinginmishik  ndusolek  patsu-hbuma  maaparanduse
projekteenmistingimuste viljastamiseks asice

Mun deloument patsu-libuma kvendus kma-1 xls

Kooskélastused 181_patsu-libuma rek 2023 asice

Asukoha skesm patsu-libuma asendiplaan pdf

Otcuse nr &.1-1/30347  Leht5( & )
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Menetleja
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Reigo Roos

peaspetsialist

Péllumajandus- ja Teiduamet
Liane regioom Haapsalu esindus
+372 54750234
Teigo.roos(@pta.agri ee

Otcuse nr 6.1-1/30347  Leht6( & )
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

FAILT NIMI FAILI SUURUS

|teenus—231l]323.pdf 69 KB

ALLKIRJASTAJAD

ik NIMI ISIKUKOOD AEG

| 1 IR]HO ERISMAA 36206024227 32.05.2023 15:32:56 +03:0
1

ALLKIRJA KEHTIVUS

|ALLI(IRI OMN KEHTIV l
ROLLfRESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

| 28:d0:8f:e2:f0:06:bb:c2:5c:ee:4f:cb:42:16:25:28 l
SERTIFIKAADI VALJAANDIA NIMI  VALIAANDIA VOTME IDENTIFIKAATOR

|ESTF_ID-SI(2015 B3 AB 88 BC 99 D5 62 A4 85 2A 0B CD B4 1D 72 3B 83 72 47 51 ]

ALLKIRIA SONUMILUHEND

|30 2F300B06096086480165030402010420CA351246A9 AADBSF2015E6 C4FIE453 A3 E487 ECO93FI1CCOC2ZADTEC
F 18 07 E9 53 C6

Selle kinnituskehe lahutamatu osa on Bigus "Allkirjastatud failid” nimetatud faiide esitus paberil.

MARKUSED

Kdesclev kinnituskeht on informativne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle dratoodud rasiga allkijastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht ei oma
Besekvat tdendusvaartust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrolida ainult digitaalselt allkifastatud failist.
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f\,'.‘.ﬂjiik ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS
/%> POLLUMAJANDUS- JA TOIDUAMET Meirge tehtud: 16.07.2024
\m Kehtib kuni: 16.07.2099

—

Alus: Avaliku teabe seadus § 351g 1 p 12
Teabevaldaja: Péllumajandus- ja Toiduamet

OTSUS

16.07.2024 nr 6.1-1/29799

Maaparanduse projekteerimistingimuste andmine

Tulenevalt maaparandusseaduse (edaspidi MaaParS) § 13 loikest 1 ja 2 algatas
Pollumajandus- ja Toiduamet (edaspidi ka PTA) projekteerimistingimuste andmise
menetluse, vottes aluseks Riigimetsa Majandamise Keskuse (registrikood 70004459)
21.06.2024. a esitatud maaparanduse projekteerimistingimuste taotluse, registreeritud
Pollumajandus- ja Toiduameti dokumendihaldussiisteemis WebDesktop (edaspidi PTA
DHS-s) or 6.1-1/27321.

Taotluse  kohaselt soovib  Riigimetsa ~ Majandamise  Keskus  tdiendavaid
projekteerimistingimusi Liine maakonnas Liine-Nigula vallas Minniku ja Tammiku kiilas
Patsu-Libuma metsakuivenduse projekti raames kraavide rekonstrueerimiseks kinnistutel
Kullamaa metskond 83 (katastritunnus 45203:001:0157) ja Parmu (katastritunnus
45203:001:0310), settebasseini ja uute truupide rajamiseks kinnistutele Kullamaa metskond
83 (katastritunnus 45203:001:0157), Parmu (katastritunnus 45203:001:0310), Kullamaa
metskond 19 (katastritunnus 45203:001:0553) ja Ronja (katastritunnus 45203:002:0186).
Tidiendavate projekteerimistingimuste taotlemise vajadus selgus maaparandussiisteemi
uurimistédde tulemusel, mis tehti 02.05.2023 vilja antud projekteerimistingimuste nr
6.1-1/20347 alusel.

I KAASAMINE

1. Pollumajandus- ja Toiduamet esitas projekteerimistingimuste andmise eelndu MaaParS §
13 ldike 5 punkti 1 alusel kooskdlastamiseks asutusele, kelle seadusest tulenev pddevus on
seotud projekteerimistingimuste taotluse esemega (registreeritud PTA DHS-s 04.07.2024. a
nr6.1-1/27321-2).

Lasne-Nigula Vallavalitsus (registrikood 75038598) etteantud tihtajaks (15.07.2024)
kooskdlastust ei esitanud.
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2. Pollumajandus- ja Toiduamet kaasas MaaParS § 13 16ike 6 alusel menetlusse taotluses
mirgitud kinnisasja omaniku, kelle kinnisasjale ehitamist kavandatakse, kui taotlust ei ole
esitanud omanik ning esitas projekteerimistingimuste andmise eelndu MaaParS § 13 ldike 5
punkti 2 alusel arvamuse avaldamiseks asutusele voi isikule, kelle huve kavandatava
maaparandussiisteem v01 selle ehitamine v6ib méjutada (registreeritud PTA DHS-s
04.07.2024. a nr 6.1-1/27321-3).

Kaitseliit (registrikood 74000725), Reinu-Einari Osaiihing (registrikood 10195393) ja Milvi
Kaen (isikukood 44902284725) etteantud tihtajaks (15.07.2024) arvamust ei esitanud.

3. Pollumajandus- ja Toiduamet esitas Riigimetsa Majandamise Keskusele maaparanduse
projekteerimistingimuste andmise otsuse eelndéu tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks
(registreeritud PTA DHS-s 04.07.2023. anr 6.1-1/27321-4).

Riigimetsa Majandamise Keskus arvamust ei esitanud.

Vottes aluseks MaaParS § 13 ldike 7, loetakse projekteerimistingimuste eelndu
kooskdlastaja poolt vaikimisi kooskélastatuks, kui MaaParS § 13 ldikes 5 nimetatud
kooskdlastus va1 arvamus el ole laekunud kiimne pdeva jooksul projekteerimistingimuste
eelndu saamisest arvates, vilja arvatud juhul, kui seaduses on sitestatud pikem tdhtaeg voi
tihtaja pikendamist on pdhjendatult taotletud.

Poéllumajandus- ja Toiduamet on ldbi viinud projekteerimistingimuste andmiseks vajaliku
menetluse ning ei ole menetluse kiigus tuvastanud MaaParS § 14 loikes 1
projekteerimistingimuste andmisest keeldumise aluseid.

II OTSUS

Eeltoodust ldhtudes ja vottes aluseks maaparandusseaduse § 13 ldike 9, maaeluministri
18.08.2020. a maaruse nr 57 ,.Poéllumajandus- ja Toiduameti pdhimddrus™ § 5 ja § 21 ning
Riigimetsa Majandamise Keskuse (registrikood 70004459) 21.06.2024. a esitatud
maaparanduse projekteerimistingimuste taotluse (registreeritud PTA DHS-s 6.1-1/27321),
otsustan

anda projekteerimistingimused Riigimetsa Majandamise Keskusele (registrikood 70004459)
Liine maakonnas Lisne-Nigula vallas Mznniku ja Tammiku kiilas asuvate Migede(PU-34)
(maaparandussiisteemi  kood/ehitise ~ kood 5111760020130/001), Libuma
(maaparandussiisteemi kood/ehitise kood  5111760020120/001) maaparandusehitiste
rekonstrueerimiseks  ning  riigi  poolt  korrashoitava  iihiseesvoolu  Kiisaoja
(maaparandussiisteemi  kood/ehitise kood 5111760020000/001) kallasrajale truubi
ehitamiseks.

(allkirjastatud digitaalselt)
RIHO ERISMAA

Juhtivspetsialist

Kiesolevat otsust on vdimalik vaidlustada 30 pieva jooksul haldusakti teatavaks tegemisest,
esitades vaide Pdllumajandus- ja Toiduameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses
sétestatud korras vo1 vastavalt Vabariigi Valitsuse seaduse §-le 101.

Otsuse nr 6.1-1/29799  Leht2( 5 )
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T6O nr 241488

Projekteerimistingimuste andmed

AS Projekteerimisbiroo Maa ja Vesi

Maakonnakeskus:
Projekteerimistingimuste taotleja:
Dokumendi viljastamise kuupdev:
Teenuse nr:

Toimiku nimi:

Kinnisasja andmed

Liine keskus

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
16.07.2024

2419893

Patsu-Libuma REK 2023 lisa

Katastritunnus Omanikud/volitatud esindaja
45203:001:0310 MILVI KAEN

45203:001:0161 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
45203:002:0186 KAITSELIIT

45203:001:0553

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

45203:001:0157

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

45203:002:0022

REINU-EINARI OSAUHING

Taotletava ala asukoha andmed

Maakond Linn/vald Kiila/asula
Lisine maakond Ladne-Nigula vald Minniku kiila
Lisine maakond Liadne-Nigula vald Tammiku kiila

Registreeringu andmed

Maaparandussiisteemi kood

Maaparandusehitise kood ja nimetus

5111760020130 001 Migede(PU-34)
5111760020120 001 Libuma
5111760020000 001 Kiisaoja

Maaparandusehitise kavandatav kuivendus- voi niisutusviis

Kuivendus- vdi niisutusviis: Kraavkuivendus

Maaparandusehitise maa-ala kavandatav maakasutuse viis

Kasutusviis: Metsamaa

Projekteeritava ala iildandmed

Eesvoolu pikkus (km): 0,00
Reguleeriva vorguga maa-ala 46,0
pindala (ha):

Tee pikkus (km): 0,00

Otsuse nr 6.1-1/29799  Leht3( 5 )
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Uurimistéood

1. Metsamaa kuivendussiisteemi tehnilise seisukorra uurimine ning vajalike mdddistustésde
teostamine Migede (PU-34) maaparandusehitisel (46,0 ha).

2. Kultuurtehniline uurimisté ja tédde mahtude méiramine kuivenduskraavide trassidel
ning kavandatud keskkonnakaitserajatistel.

3. Truupide ehitamisega seotud uurimistéod.

4. Drenaazkuivendusega maaparandusehitise Libuma drenaaZisuudmete seisukorra uurimine
(7 tk).

5. Keskkonnakaitserajatiste projekteerimisega seotud wuurimistééd, sobiva asukoha
viljavalik, moddistus- ja pinnase vurimistoéd.

6. Selgitada vilja planeeritava tegevuse seotus, sh tegevuse mojuala ulatus kaitsvatele
loodusobjektidele.

7. Uurimistoode tulemused peavad vilja tooma koik looduskaitseseadusest ja veeseadusest
tulenevad kitsendused, arvestades sealjuures kaitseala valitseja seisukohtadega.

8. Ajutiste reeperite paigaldamine vastavalt maaparanduse uurimistééde néuetele.

Projekteerimistood

1. Kuivendussiisteemi rekonstrueerimise projekteerimine vastavalt uurimistéode tulemustele
ja viisil, mis vilistab kuivenduse mdju ulatumise kaitstavatele loodusobjektidele.

2. Truupide ehitamise projekteerimine vastavalt uurimistéé tulemustele.

3. Keskkonnakaitserajatiste ehitamise projekteerimine vastavalt uurimistéode tulemustele.

Uurimis- ja projekteerimistoode eritingimused

Eritingimuste loetelu:

1. Mairata rekonstrueeritava maaparandussiisteemi maa-ala kuivenduse méjupiirkond ning
kanda see eraldi keskkonnarajatiste projektplaanile.

2. Ajalised piirangud ja rakendatavad keskkonnakaitse meetmed kirjeldada detailselt
ehitusprojekti seletuskirja keskkonnakaitse osas ning keelud ja ajalised piirangud kajastada
mirkusena uurimistdéde kaardil ja projektplaanil. Seejuures paberkandjal projekti
koosseisus esitatud andmed ei tohi erineda digitaalsetest andmetest.

3. Projekti koostaja selgitab vilja kitsendused, vétab vajalikud kooskdlastused ning koostab
kooskolastustingimustele vastava projekti. Maaparandussiisteemi rekonstrueerimiseks
eramaadel peab olema eramaa omaniku kirjalik kooskdlastus.

Ehitusprojekti kooskolastused

Asutused ja isikud, kellega projekt tuleb kooskdlastada:

1. Keskkonnaamet

2. Lddne-Nigula Vallavalitsus

3. Maaomanikud, kelle kinnistul véi kinnistupiiril planeeritakse toid
4. Voimalike taristute valdajad

Muud nouded

Ehitusprojekti ekspertiisi JAH
tegemise vajadus:

Otsuse nr 6.1-1/29799  Lehtd( 5 )
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Ehitusprojekti eksemplaride arv:  Vastavalt tellija soovile ning iiks (1) eksemplar paberil
ja iks (1) digitaalsel andmekandjal PTA Haapsalu
esindusele

Muude nduete kirjeldus:

1. Teavitada PTA-d uurimistddde algusest kirjalikult, e-posti aadressil: laanemp@pta.agri.ee.
2. Uurimist60 teostada vastavalt Maaeluministri méirusele, vastu voetud 20.12.2018 nr 77
"Maaparanduse uurimistodde néuded" (RT I, 21.12.2018, 53).

3. Uurimistédde aruanne ja uurimistéod plaan esitada paberkandjal ja digitaalselt PTA-le 30
pdeva jooksul uurimistéé 16ppemisest arvates.

4. Projekt koostada vastavuses maaparandusseaduse ning sellest tulenevate digusaktide ja
normdokumentidega.

5. PTA-le tuleb iile anda projekti 1 eksemplar paberkandjal ja 1 eksemplar digitaalselt (kogu
projekt-pdf, projektplaan - geopdf, muud tédjoonised pdf, seletuskirja tabelid - excelis,
projekti kaardikihid — Map-Infos téddeldavad).

6. Maaparandussiisteemi ehitusprojekti ekspertiis teostada wvastavalt maaeluministri
miidrusele, vastu vdetud 16.01.2019. a nr 5 " Maaparandussiisteemi ehitusprojekti ekspertiisi
nduded ".

7. Projekti seletuskiri ja tabelites kirja suurus tekstis vihemalt 12. Projektjoonisel peab
olema tekst loetav ja joonisele kantud rajatised ja tekst iilekatteta, sh olulisemad sdlmed
toodud eraldi t66joonistel.

Dokumendid

Dokumendi tiiiip Nimetus
Asukoha skeem patsu-libuma kavandatud lahendus 03.06.24.pdf

Menetleja

Reigo Roos
peaspetsialist
Poéllumajandus- ja Toiduamet

Léasne regiooni Haapsalu esindus
+372 5475 0234
reigo.roos(@pta.agri.ee

Otsuse nr 6.1-1/29799  Leht5( 5 )
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS
teenus-2419893.pdf 68 KB
patsu-ibuma kavandatud lahendus 03.06.24.pdf 2.3 MB
ALLKIRJASTAJAD
nr. NIMI ISIKUKOOD AEG
| 1 1 RIHO ERISMAA 36206024227 é6.07.2024 12:01:25 +03:0
L

ALLKIRJA KEHTIVUS
| ALLKIRI ON KEHTIV |
ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

| 7c:b6:e1:23:ff:66:eb:0b:66:3d:1b:a3:5f:f6:43:5¢ |
SERTIFIKAADI VALJAANDJA NIMI  VALJAANDIA VOTME IDENTIFIKAATOR

| EID-SK 2016 9C 09 A8 07 87 0C 3D AC 2E 87 FC A0 AE D2 FB 65 49 88 28 FB |

ALLKIRIA SONUMILUHEND
30 2F 30 0B 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 04 20 BD AB 69 CB 22 B0 79 59 58 91 C3 34 E2 35 EC E4 9E 50 76 BO 87 00 B|

9 B1 F5 DE E2 OF 29 39 80 2F
Selle kinnituslehe lahutamatu osa on Idigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MARKUSED

Kaesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle aratoodud rasiga allkirjastatud fail eksisteerib.
Kinnitusleht ei oma iseseisvat tdendusvdartust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrolida ainult digitaalselt alkirjastatud
failist.
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RMK Lahteililesanne

Metsaparandusobjekti ehitusprojekti Ihtelilesanne Riigimetsa Majandamise Keskus iS R
Objekt: Patsu-Libuma metsakuivendus

LAHTEULESANNE

1. KOOSTADA: metsaparandusobjekti rekonstrueerimise projekt.

1.1. Objekti andmed:

1.1. Objekti nimi (kdbenimi): Patsu-Libuma metsakuivendus.

.1.2. Objekti asukoht: Keskvere ja Manniku kila, Laane-Migula vald, L43ne maakond.

1.3. RMK halduspiirkond: RMK Laanemaa metskond, Edela regioon, Edela Laane piirkond.

1.4 Katastriliksuste ja kvartalite tdpne loetelu Keskkonnaméju anallilis (edaspidi KMA) Tabelis 1 p 1.3
jap14.

1
1
1
1

2. UURIMISTOOD:
2.1.Objekti iildandmed:
2.1.1. Maaparandusehitised:

MPS ehitise nimi (ala) MPS kood EH kood Projektala ha
Libuma 5111760020120 001 29,5
Patsu VI 5110680010030 001 36,1
Kokku 65,6

Projektalaga seotud MPS eesvoolude ja vegjuhtmete pikkused on KMA Tabelis 1 p 2.1 ja 2.2.

22. Tingimused uurimistoddele:

2.2 1. Uurimistédd teostada vastavalt Maaparanduse uurimistdéde nduetele sellises mahus ja sellise
kvaliteediga, mis tagab lahteiilesandes ning selle lisades (asukohaskeem, digitaalsed andmekihid,
KMA) kirjeldatud objektide kvaliteetse projekteerimistéd.

2.2.2. Uurida projektala piirest valjuvate eesvoolude seisukorda vastavalt Péllumajandus- ja Toiduameti
(edaspidi PTA) poolt projekteerimistingimustes esitatule ja ulatuses, mis tagab projektala piires
olevate ehitiste toimimise.

2.2.3. Uurimistddéde tegemise kaigus tuvastatud erinevustest maaparandussiisteemide registris
kirjeldatuga, tuleb koheselt informeerida PTA piirkondlikku esindust.

2 2 4 Uunda olemasolevate keskkonnakaitseliste rajatiste seisundit ja uute rajatiste ehitamise vajadust.

3. PROJEKTEERIDA:
3.1. Lahtellesandes p 2.1.1 kirjeldatud maaparandusehitiste (kuivendusvérgu) rekonstrueerimine kokku
ca 115,5 ha vo6i mahus, mis tagab projektalal, olevate maaparandusehitiste toimimise.

3.1.1. Projektlahendus koostada nii, et oleks tagatud metsamaterjalide kokkuveol liigeldavus
kvartalisihtidel ja kraavimulletel koos mahasdidu vbimalusega l&himale véljaveoteele. Kraavidest
llepaasutruupide ehitamine ja rekonstrueerimine ning tépsed asukohad ja vajadus tuleb
projekteerimise kaigus tapsustada Tellijaga.

312 Framaadele projekteenda toid anult juhul, kui on takistatud maaparandusehitiste toimimine
riigimaal. Projekteeritud t66d peavad olema kooskolastatud maaomanikuga. Kui kooskdlastusest
tulenevalt muutub algselt planeeritud projektlanendus, siis tuleb ka uus lahendus tdiendavalt
maaomanikuga kooskédlastada. Mdlemad kooskélastused lisada projekti. Kooskdlastuseta toid
eramaale projekteerida ei tohi.

4. ERITINGIMUSED:

Metsaparandusobjektil ja -objektiga piimevatel aladel asuvad RMK le teadaolevalt jargmised

keskkonna- ja looduskaitselist ning muud olulist wvaartust omavad objektid, millega tuleb

metsaparandusobjekti rekonstrueerimise ja ehitamise kaigus arvestada:

4.1. Kaitstavate objektide loetelu ja meetmed KMA tabelites T2 ja T3. Piirangute tapsed asukohad
projekteerijale (le antavates objekti |&dhteandmetes (andmekihid: map. dwg. dgn). Piirangute
lisandumist projekteerimist6éde kaigus tdpsustab projekieerija iseseisvalt, kasutades selleks Eesti
looduse infoslisteemi (EELIS), vdi kiisib uued piirangute kihid RMK st.

Koostas: Karl Ruukel Lk 1
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£(rvc

Metsaparandusobjekti ehitusprojekti Iéhtelilesanne Riigimetsa Majandamise Keskus
Objekt: Patsu-Libuma metsakuivendus

4.2. Muude vdimalike kitsenduste (sidekaablid, elektrilinid, geodeetilised punktid jne) olemasolu ning
nende l&heduses asuvate objektide, rekonstrueerimise ja ehitamise tingimused, selgitab vélja
projekteerija.

5. TINGIMUSED PROJEKTILE:
5.1. Projekt peab vastama vajalikus ulatuses RMK Metsakuivenduse- |a teede ehitusprojekti
nadidiskoosseisule ning olema kooskélas Maaparandusseaduse ja Maaparandussiisteemi ehitusprojekti

néuetega.
5.2. Projektis tuleb arvestada Keskkonnaamet (KeA) poolt esitatud keskkonnaalaste tingimustega ning

KMAst tulenevate meetmetega.

5.3. Projekti 18htellesandes olevate ja projekteerimise kaigus tdiendavalt esitatud keskkonnaalased ja
muud piirangud (néuded) tuleb sisse kirjutada projekti keskkonnakaitset kasitlevasse peatiikki.

5.4. Enne vilitddde alustamist peab projekteerija Uhendust vétma piirkondliku PTA esindusega, et
tédpsustada uuritava ala tingimused ja MPS andmed.

5.5. Projekti koostamise ajal peab projekteenja korraldama Tellija esindajatega téokoosoleku. Tookoosolek
projekteerija poolt protokollitakse ja protokoll lisatakse projekti.

5.6. Projekti kooskdlastamised korraldab projekteerija. RMK kooskélastus antakse viimasena, peale
valminud projekti esitamist metsaparandusosakonna (edaspidi MPO) kavandamisspetsialistile. Projekti
kooskolastamine maaomanike ja objektiga vahetult piirnevate kinnistute omanikega korraldada projekti
koostamise ajal, et projektis oleks véimalik arvestada kooskélastustes esitatud tingimustega
(mahasdidud, truubid, likluspirangud jne). Maaomanike ja piirinaabrite kontaktandmed antakse
projekteerijale Ule koos projektala lahteandmetega esimesel véimalusel, peale projekteerija vastava
Soovi esitamist.

5.7. Projekteerija tdiendab (muudab) projekteerimise kaigus vastavalt projekteerimisandmetele KMA
Tabelis 1 olevad lldandmed (p 1.1, p 1.2, ja p 2.2 ) ning esitab need peale muutmist kohe
lahtelilesande koostanud MPO kavandamisspetsialistile.

5.8. Projekt tuleb enne I6plikku valmimist (kooskdlastamisele saatmist) esitada digitaalselt I&htelilesande
koostanud MPO  kavandamisspetsialistle, kes komraldab  projektlahenduse  RMK-sisese
kooskolastamise, KMA ja teede tasuvusarvutuse tdiendamise. Tasuvusarvutuse negatiivne tulemus
voib muuta projektlahendust ja projekti koosseisu.

5.9. Koostatud projektlahendus peab Tellija jaoks vastama parima hinna ja kvaliteedi suhtele.

5.10. Projektile tellitakse vajadusel ekspertiis.

6. LAHTEULESANDE LISAD:
Kooskdlastused, RMK KMA, asendiplaan, digitaalsed andmekihid (mapinfo, dwg, dgn).

7. PROJEKT ANDA ULE:

RMK MPO kavandamisspetsialist Karl Ruukel’ ile 2 eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt vastavalt
naidiskoosseisus toodule ning téévatulepingus sélmitud tahtajale.

8. PROJEKT KOOSKOLASTADA:
RMK Edela regioon, Keskkonnaamet, Transpordiamet, PTA, Maa-amet, Telia, Elisa,
Omavalitsus, voimalikud infrastruktuuride omanikud, maaomanikud.

9. LAHTEULESANDE KOOSTAS:
RMK MPO kavandamisspetsialist Karl Ruukel.

(digiallkirja kuupaev) (allkirjastatud digitaalselt)

Koostas: Karl Ruukel Lk 2
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID
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F57 A2 AS B0 EAEL 4C
Sele kinnituskhe bhutamatu osa on Gigus "Allkirjastatud failld® nimetatud falide esitus paberi.

MARKLISED

Kaesolewv kinnkuskeht on informatine, miles olev teave kinnitab vaid, et selle dretoodud risiga alkirjastatud fal eksisteerb. Kinniuskeht ei oma
BeseEvat toendusvaanust. Osapooke tahteavalduse kehtivust saab kontrolida ainuk digitaaksek alkirastatud failist.
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Patsu-Libuma metsakuivendus AS Projekteerimisbiiroo Maa ja Vesi

R

¥R\  KESKKONNAAMET

nR
Karl Ruukel Te1e 06.02.2023 nr 3-2.1/2023/740
Riigimetsa Majandamise Keskus
karl nmkel@rmk ee Meie 08.03.2023 nr 7-9/23/2586-2

Patsu-Libuma metsaparandusobjekti
rekonstrueerimisest

Riigimetsa Majandamise Keskus kavandab Liane maakonna Keskvere kiila ja Ménniku kiila
haldusterritooriumil ~ Patsu-Libuma  metsaparandusobjektt  rekonstrueerimist.  Palute
Keskkonnaameti seisukohta kavandatavate projekteerimistdode kohta. Seisukoha andmiseks
olete esitanud asendiplaani, lihteiilesande ja keskkonnamdjude analiitisi.

Projekti eesmiirk on maaparandusehitiste (kuivendusvorgu) rekonstrueerimine kokku ca
115.5 ha v6i mahus, mis tagab projektalal olevate maaparandusehitiste tormmmise.

Keskkonnaamet on tutvunud esitatud materjalidega ja esitab alljiirgnevad seisukohad:

1. Projektiala kuivendussiisteemi alal on kaks eesvoolu, millest iiks — Patsu IV — suubub
osaliselt Matsalu rahvuspargi Matsalu piiranguviééndisse ning osaliselt Kasan luha ja
rannaniitude sihtkaitsevéondisse, mis tihtlasi kuulub Natura 2000 vérgustikkn Viinamere
hinnu- ja loodusalana. Matsalu rahvusparg: kaitse-eeskirja p 36 kohaselt on Kasari luha ja
rannaniitude sihtkaitsevoondis keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine.
Hetkel on menetluses ka Matsalu rahvuspargi kaitse-eeslana wuendamine. Uue kaitse-
eeskirja eelndu kohaselt asub Matsalu rahvuspargi territooriumil asuv Patsu IV eesvool
veelg ulatuslikumas osas kavandatavas Metsatuka sihtkaitsevoondis.

Matsalu rahvusparg territooriumi osal asuvast Patsu IV eesvoolust on kujunenud loodusliku
ilmega oja. Konealuse eesvoolu lihiiimbrus on lavsaliselt kaetud puittaimestikuga ja sellele
puudub ligipdis. Eeltoodust tulenevalt jitta olemasolevasse seisu Matsalu rahnusparsi
punidesse jaiv_ Patsu IV maaparandussiisteerni  eesvoolu 161k - vajadusel purduda

voolutakistuste kiisitsi eemaldamisega.

Lisaks suubub Patsu IV eesvool Matsalu rahvuspargi ja Viinamere loodusala kaitse-
eesmirgiks piistitatud poollooduslikule kooslusele luhad (Natura kood 6450). Projektis niha
ette meetmed, mis viilistavad rekonstrueerimistiéde tagajirjel projektialalt heljumikannet
eesvoolude kaudu Matsalu rahvusparg: terntoormmile.

2. Looduskaitseseaduse § 55 laikes 6 sitestatu kohaselt on keelatud looduslikult esinevate
lindude pesade ja munade tahtlik hivitamine ja kahjustamine voi pesade korvaldamine ning
tahtlik hiirimine, eriti pesitsemise ja poegade iileskasvatamise ajal. Sellest tulenevalt
kavandada toid viljapool lindude pesitsusperioodi.

Roheline 64 / 80010 Parnu / Tel 662 3999 / Faks 680 7427 [/ e-post: info@keskkonnaametee [/
www keskkonnaamet ee [ Registrikood 70008658
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3. Projektalale jiib Kiisaoja (VEE1117600), mis suubub Kasari jokke (VEE1107000).
Kiisaojal on VeeS § 118 Ig 2 p 2 alusel 10-meetrine veekaitsevoond, milles on tegevused
piiratud VeeS § 119 alusel. Veekaitsevidndis on keelatud pinnase kahjustamine ja muu
tegevus, mis pdhjustab veekogu ranna voi kalda erosiooni voi hajuheidet (VeeS § 119 p 6).
Viiltida tuleb heljumi kannet Kiisaojja, selleks on  soovituslik teostada tdid
madalveeperioodil ja vajadusel kasutada tiiendavaid meetmeid heljumi kinni piiiidmiseks.

4. Soovitame kavandada toid vaid eesvoolude paremini siilinud loikudel ning jétta
olemasolevasse seisu eelkdige Patsu maaparandusalal olev eesvool madalsood libivas
loigus, et viltida madalsoo kurvendamist ning siilitada sealsed vesised alad, mus on
elupaikadeks mitmetele linnuliikadele (nt 2021, aastal pesitses sealses sirdesoos PLUTOF
andmebaasi informatsiooni pohjal iiks paar soo-loorkulle (Cireus pygargus) ja madalsoos
2018. aastal iiks paar sookurgi (Grus grus). Siirdesoo sobib ka tetredele pesitsuseks ning
ajuti mirjad kohad vdivad sobida kahepaiksetele sigimiseks). Kuivendussiisteemi
rekonstrueerimine tooks kaasa sooalade metsastumise, vesiste alade kadumise ning lindude

ja kahepaiksete elupaikade kadumise.

Kui eesvoolu rekonstrueerimine sellel 16igul on viiltimatult vajalik, siis soovitame kaaluda
kahepaiksetele sobiva laugete kallastega veekogu rajamist elektrilimiga piirnevale alale,
liinist pohjapoole, et veekogu oleks piikesele avatud. Veekogu ei tohi olla iihenduses
kraaviga ja peab hoidma vett, vaatamata kraavi méjule.

Lugupidamisega

(allkarjastatud digitaalselt)
Meeli Keskiila
juhtivspetsialist
looduskasutuse osakond

Liis Sepp 5445 0933
liis sepp(@keskkonnaamet.ee

Ilona Lepik (loodushoiutddde biiroo)
ilona lepik@kesklkonnaamet.ee 520 1087

2(2)
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

| Patsu-Libuma metsaparandusobjekti rekonstrueerimisest.pdf [391 kB

ALLKIRJASTAJAD

nt NIMI ISIKUKOOD AEG

[1 | MEELI KESKULA 47807140296 83-03-2023 13:13:56 +02:0
1

ALLKIRJA KEHTIVUS
| ALLKIRI ON KEHTIV |
ROLL/RESOLUTSIOON
ALLKIRJASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)
ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER
79:af:9b:16:d5:f6:40:25:63:9c:1b:f4:32:c6:ac:88 |
SERTIFIKAADI VALJIAANDIA NIMI  VALJAANDIA VOTME IDENTIFIKAATOR
| ESTEID2018 D9 AC 70 DB 5F 7E BE 94 F8 AD E4 BE 47 A2 D0 34 AD 9A 2A 12 |

ALLKIRIA SONUMILUHEND

‘30 2F 30 0B 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 04 20 BD 8A F2 BE CF 70 54 57 5C 1E 09 6D 9A 2F 8E 67 3A 76 05 98 45 09 6E AQ 4A 3A A
1 31 A4 S9E 99 9A

Selle kinnituskehe lahutamatu osa on Bigus "Allkirjastatud failid" nimetatud faiide esitus paberil.

MARKUSED

Kaesolev kinnitusleht on informativne, miles olev teave kinnitab vaid, et selle dratoodud rasiga alkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht ei oma
iseseisvat tdendusvaartust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrolida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.
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LAANE-NIGULA VALD
MARTNA OSAVALLAVALITSUS

Hr Karl Ruukel
Riigimetsa Majandamise Keskus Teie 15.12.2022 nr 3-2.1/2022/6954
karl ruukel@rmk ee Meie 03.01.2023 or 5-4/23-1639-2

Liihteiillesande kooskolastamine

Rugimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMEK) esitas 15.12.2022 Lidne-Nigula Vallavalitsusele
kooskolastamiseks Lifdne-Nigula vallas Keskvere ja Minniku kiillas asuva Patsu-Libuma
metsaparandusobjekti, rekonstrueenimisprojekt: lihteiilesande.

Ladne-Nigula Vallavalitsuse Martna Osavallavalitsus on lihteiilesandega tutvunud. Kavandatud
tegevus ei ole vastuolus Lifine-Nigula valla iildplaneeringuga seatud maakasutustingimustega.

Teeme ettepaneku laiendada rekonstrueeritavat ala Tammiku kiilas asuva Kullamaa metskond 33
katastriiiksuse 45203:001:0157 osas. Nimetatud katastriiiksuse 1ouna poolses osas asub kraav, mis
on tthenduses Kiisa ojaga ning peaks tagama vee dravoolu piirkonna kraavidest. Palume selle kraavi
toimimine viilja selgitada.

Kiesolevaga kooskélastame RMEK metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist Karl Ruukeli
poolt koostatud rekonstrueerimise ja tee ehitamise projekteerimise lihteilesande.

Lugupidamisega

Jallkirjastatud digitaalselt/

Janno Randmaa

osavallavanem

Vallamaja Telefon 472 5041 Arvelduskontod: Lifne-Nigula
Martna killa 90601 E-post: martna(flaanenizula. e EE021010602005772000 SEB Pank
Ligine-Nigula vald www. laanenigula ee EET722200001120149659 Swedbank
Liine maakond EE831700017003565658 Luminor
Reg kood 77000619
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Selgitav joonis

Lahteiilesande kooskdlastuse lisa
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

FAILT NIMI FAILI SUURUS
Selgitav joonis.pdf 304 KB
Patsu-Libuma LU kooskolastamine.pdf 209 KB

ne NIMI ISIKUKDOD AEG
[1 [7annO RANDMAA 37808214726 33.01.2023 14:24:57 +02:0
L

ALLKIRJA KEHTIVUS
| ALLKIRI ON KEHTIV l
ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJIASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

| 79:8f:7b:3f:19:59:6e:0c:5f:58:d4:b1:13:58:9f:1c l
SERTIFIKAADI VALJAANDIA NIMI  VALIAANDIA VOTME IDENTIFIKAATOR

|ESTF_IDZI]18 D9 AC 70 DB 5F 7E BE 94 FB AD E4 BE 47 A2 D0 34 AD 9A 2A 12 ]

ALLKIRIA SONUMILUHEND

|30 31300D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 89 BE 9A 86 1D A9 6B 3A 4A 06 6C 10 BA 87 26 EF 1453 D4 9A 33 0B CB 9D
FF04 EB 15 DO 37 8D AD
Sele kinnituskehe lahutamatu osa on bigus "Allkirjastatud failid” nimetatud faiide esitus paberil

MARKUSED

Kaesolev kinnituskeht on informativne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle dratoodud rasiga allkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht ei oma
Besekvat tdendusvasrtust. Osapooke tahteavalduse kehtivust saab kontrolida ainult digitaalselt alkidastatud failist.
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‘4 Telia
Meie viide: IP77550-76811
08.05.2023

Lugupeetud Karl Ruukel, Riigimetsa Majandamise Keskus

Telia Eesti AS (edaspidi Telia) on koostanud vastuse Teie poolt 04.05.2023 esitatud tactlusele |IP77550
Patsu-Libuma.

kaabel kasutusest kdrvaldatud

Antud mdddistusalas asuvad Telia sideehitised
lApsus pikkus
1. maakaabel ligikaudne 333 meetrit
kokku 333 meetrit

Sideehitiste kéttenditamise tellimine ei ole vajalik.

Lugupidamisega Telia Eesti AS volitatud esindaja Vello Leega

Telia Eesti AS klienditeenindus e-post: info@telia.ee
Mustamde tee 3, 15033 Tallinn arikliendid 1551 e-post: arikliendid @telia.ee
Registrikood 10234957 erakliendid 123 https2fwww.telia.ee
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Tabel 1. Rekonstrueeritud maaparandusehitiste tehnilised andmed

Maaparandussusteemi kood 5110680010030 5111760020120 5111760020130
Maaparandussusteemi nimetus Patsu VI Libuma Magede(PU-34)
Maaparandusehitise kood 101 002 001
Maaparandusehitise lihinumber EH1 EH2 EH3
Uue Uue Uue
ehitise Wi|, . . ehitise Wi| . . ehitise Wi| . .
Tehniliste andmete nimetus M@odtuhik | lisanduva Likvi. osa | Rek. osa lisanduva Likvi. osa| Rek. osa lisanduva Likvi. osa | Rek. osa
o0sa andmed | andmed 0sa andmed | andmed o0sa andmed | andmed
andmed andmed andmed
1. Maaparandussiisteemi maa-ala andmed
maaparandusehitise piires
Metsamaal paikneva k_uivendussijsteemi maa-ala ha 13,4 28,7 29,5 13.4 105
pindala
2. Eesvoolude ja kuivenduskraavide ning neil
paiknevate rajatiste andmed
Eeswoolu pikkus km 1,53 0,24
Kuivenduskraavi pikkus km 0,24 0,65 0,61
Truupide arv tk 1 6 2
3. Maaparandusehitisi teenindava tee andmed
Tee nimetus
Tee jark
Tee number teeregistris
Tee pikkus km
Teekraavi pikkus km
Soiduki mahasoéidukohtade arv tk
Sdiduki tagasipodramiskohtade arv tk
Teetruupide arv tk
4. Keskkonnakaitserajatiste andmed
Settebasseinide arv tk 1 1
Tuletorjetiikide arv tk




Tabel 2A. Kuivendussiisteemi rekonstrueerimise- ja uuendustoode

koondmahud
Jrk. e gl
Ar Ehitustdo kirjeldus Maddtuhik Kokku
EH1 EH2 EH3
A B C D E F G
1 | .Ettevalmistust6od
2 | Madala vbsa raie (MV) ha 0,56 0,19 0,27 1,03
3 |Madala vdsa vedu kuni 1 km (MV) ha 0,56 0,19 0,27 1,03
4 | Korge vbsa raie (KV) ha 0,05 0,05
5 | Korge vosa vedu kuni 1 km (KV) ha 0,05 0,05
6 | Peenpuistu raie (PP) ha 0,16 1,58 0,50 2,24
7 | Peenpuistu tiveste vedu kuni 1 km (PP) ha 0,16 1,58 0,50 2,24
8 | Jamepuistu raie (JP) ha 0,04 0,64 0,12 0,81
9 | Jamepuistu tiveste vedu (JP) ha 0,04 0,64 0,12 0,81
10 | Uksikute puudega ala raie ha
11 | Uksikute puude tiiveste vedu ha
12 | Kdndude juurimine ha 0,76 2,41 0,94 4,12
13 | Puude tikeldus ja valjatdstmine kraavist tm 8 8
14 | Voolutakistuste eemaldamine kasitsi km
15
16 |Il. Veejuhtmete t66d
17 Veejuhtmete kaevamine ekskavaatoriga, I-Il gr. 1000m3 0,91 2.86 1,29 506
pinnas
18 S?tt.e ekspluatatsiooni eelne eemaldus (10% 1000m3 0,09 0,29 013 0,51
pdhikaeve mahust)
19 | Mullavallide laialiajamine buldooseriga 1000m3 0,54 1,71 0,78 3,03
20
21 |lll.Truupide uuendamine, rekonstrueerimine ja ehitamine
22 | Truupide mahamarkimine tk 1 6 2 9,00
23 1] 30 pIastForustikus ve_eviimari (L=8 m) m o4 24.00
paigaldamine mullavalli alla
24 | @ 50 truubi torude valjatdstmine m
25 | @ 75 truubi torude valjatdéstmine m
26 | @ 100 truubi torude valjatdstmine m
27 Tr_l.!ubitqru.de ja otsakute (sh lammutamine) me
utiliseerimine
Di=40 cm plasttruubi torustiku, titp 40PT,
28 ehitamine Fzprofileeritud plasttoru, SpN8) m 10 49 S
29 Dif50 cm plasttruut_)i torustiku, titp 50PT, m
ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8)
Di=60 cm plasttruubi torustiku, ttitip 60PT,
30 ehitamine F()profileeritud plasttoru, SpN8) m 10 R
Di=80 cm plasttruubi torustiku, ttitip 80PT,
31 ehitamine F()profileeritud plasttoru, SpN8) m 12 2
Di=100 cm plasttruubi torustiku, titp 100PT,
32 ehitamine (grofileeritud plasttoru, SIPIS) m 12 (LY
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Di=120 cm plasttruubi torustiku, tatp 120PT,

33 ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) m

34 Di=140 cm plasttruubi torustiku, tatp 120PT, m
ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8)

35 @ 40-60 truubi settest puhastamine, setet kuni m
0,5 truubi @

36 @ 80-100 truubi settest puhastamine, setet kuni m
0,25 truubi @

37 @ 40 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tidp 2 otsakut y 5 6.00
MAO)

38 @ 50 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tllp 2 otsakut
MAO)
@ 60 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega

39 | ehitamine (titip MAOK) 2 otsakut ! 1,00
@ 80 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega

40 | ehitamine (tiitip KOK) 2 otsakut ! 1.00
@ 100 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega

41| ehitamine (tiip KOK) 2 otsakut ! 1,00
@ 120 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega

42 | ehitamine (tiiip KOK) 2 otsakut
@ 140 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega

43 | ghitamine (tiiiip KOK) 2 otsakut

44 | Teekatte taastamine truupide kohal 1000m3

45 | Taiendav kaeve truupide ehitamisel I-Il gr. pinnas | 1000m?3

46 | Truupide tahispostide paigaldamine tk

47

48 |V. Settebasseinide, leevendusveekogude, leevendustiikide ehitamine

49 | Madala vdsa raie (MV) ha 0,01 0,01
50 |Madala vdsa kdndude juurimine ha 0,01 0,01
51 | Madala vdsa vedu kuni 300 m (MV) ha 0,01 0,01
52 | Peenpuistu raie (PP) ha 0,01 0,21 0,01 0,23
53 | Peenpuistu tiveste vedu kuni 300 m (PP) ha 0,01 0,21 0,01 0,23
54 | Peenpuistu kdndude juurimine (PP) ha 0,01 0,21 0,01 0,23
55 | Jamepuistu raie (JP) ha 0,185 0,01 0,20
56 | Jamepuistu kdndude juurimine (JP) ha 0,185 0,01 0,20
57 | JAmepuistu tiveste vedu (JP) ha 0,185 0,01 0,20
58 Settebasseinide ja leevendusveekogude 1000m? 0,07 1,67 0,07 1,82

kaevamine ekskavaatoriga, I-Il gr. pinnas

Settebasseinide ja leevendusveekogude

59 kaevamine ekskavaatoriga, Ill gr. pinnas

1000m3 0,01 0,83 0,01 0,86

60 Kaevepinnase laialiplaneerimine buldooseriga,

3
tihendamine like 20 m 1000m 0.05 1,50 0,05 1,60

61 | Veeviimariga pinnaspaisu ehitamine tk 1,00 3,00 4,00
62
63 | VI. Muud t66d
64 | Nouetekohase teostusmoddistuse koostamine tk 1 1
65 Drenaaz_lsuudmete korrastamine (vajadusel tk 7 7
taastamine)
30
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Tabel 3. Vajalike ehitusmaterjalide ja -toodete andmed

Jrk Ehitusmaterjali voi -toote nimetus
nr M66tuhik [ Kogus
A B C D
Truupide torustikud ja otsakud, veeviimarid ja
1 kindlustised
2 @ 30 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 54
3 @ 40 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 59
4 @ 50 cm profileeritud plasttoru, SN8 m
5 @ 60 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 10
6 @ 80 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 12
7 @ 100 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 12
8 @ 120 cm profileeritud plasttoru, SN8 m
9 @ 140 cm profileeritud plasttoru, SN8 m
9 Kivid @15-30 cm m® 24
10 Geotekstiil NGS2 m? 108
12 Huumusmuld m® 38
13 Erosioonitékkematt m? 755
14 Heinaseeme m® 22
15 Puuvaiad tk 3840
16 Liivkruusliiv pinnaspaisude ehitamiseks m? 84
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Seletuskiri

1. Uldosa

Kaesolev projekt on koostatud Projekteerimisbiroos Maa ja Vesi AS (Mater reg.nr. MP0008-00)

Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusel.

T66 objektiks on Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) Edela regiooni metsakuivendusobjekti
kaibenimega ,Patsu-Libuma metsakuivendus“ maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt. Objekti

asukoht on: Keskvere ja Manniku kula, Laane-Nigula vald, Lddne maakond

Kokku asub projektalal 3 maaparandusehitist. Objektiga seotud maaparandusehitised koos ehitiste

[Ghinumbritega on esitatud tabelis 4.
Objekti asukoha kaart on esitatud Ik 33.

Maaparandusehitiste rekonstrueerimiseks on Pdllumajandus — ja Toiduamet valjastanud
projekteerimistingimused kuupaeval 02.05.2023 nr 6.1-1/20347. Taiendavad projekteerimistingimused
on valjastatud kuupaeval 16.07.2024.

Keskkonnaamet on esitanud enda esialgse arvamuse lahtellesande kohta 08.03.2023 nr 7-
9/23/2586-2.

Laane-Nigula vallavalitsus on kooskdlastanud RMK poolt koostatud lahtellesande 03.01.2023 nr 5-
4/23-1639-2.

30.05.2024 toimus Projekteerimisbiroo Maa ja Vesi AS ja RMK vahel téokoosolek, kus tutvustati
Patsu-Libuma metsakuivenduse projekti uurimistééde tulemusi ja arutati projektlahendust. Koosolek

toimus RMK Paikuse kontoris. Koosoleku protokoll on esitatud kaustas Lisa 3.

Projekteeritud lahendusega on osa EH1 vett juhitud EH3 slsteemi. Tegevuse tulemusena on

projektiga korrigeeritud maaparandusehitiste piire. Piiride ettepanek on esitatud joonisel 1.
Objektil asuvad looduskaitselised v6i muud olulist vaartust omavad objektid on kirjeldatud peatukis 8.

Objektil asuvad maaparandusehitised, teed ning looduskaitselise vaartusega vdi muud vaartust

omavad objektid on esitatud projektplaanil (joonis 1).

Tabel 4. Rekonstrueeritavate maaparandusehitiste ildandmed

. Maaparandusehitise
Ehitise
IGhi- Maaparandus- LS UL ClA7 rek eesvool
- susteemi kood kood nimetus pindala eeswvool
tahis (km)
(ha) (km)
EH1 5110680010030 001 Patsu VI 28,7 0,43
EH2 5111760020120 001 Libuma 29,5 1,53
EH3 5111760020130 001 Méagede (PU-34) 10,5 0,24
Kokku: 68,7 1,96 0,24
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1.1 Asukoha kaart

AS Projekteerimisbiiroo Maa ja Vesi
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2. Uurimistood

Uurimistddd objektil viis 1abi AS Projekteerimisbliroo Maa ja Vesi insener Henri Daniel Ots.
Uurimistddd viidi 1abi 2024 aprilli kuus. Tapsema Ulevaate teostatud uurimistéddest annab tabel 5.
2024 aasta augusti kuus viidi abi tdiendavad uurimist6dd, et fikseerida eesvoolu 200 suubuvate

drenaazisuudmete seisukorrad ning hinnata veejuhtmete seisukordi kuivemal perioodil.

Uurimistddde kaigus selgitati valja maaparandusehitiste tehniline seisukord, uuriti maaparandusehitise
eesvoolu tehnilist seisukorda ning teostati rekonstrueerimisprojekti koostamiseks vajalikud

moddistustood.

Mododistustoode labivimseks kasutati reaalaja GPS seadet. M&ddistatud veejuhtmetel mdddeti

koérgusarvud maapinnal, veepinnal ja kraavi pdhjas. Loodusesse ajutisi pikette ei paigaldatud.
Uurimistdddega selgitati valja veejuhtmetel asuvate truupide (3 tk) seisukorrad.

Uurimistbddega paigaldati objektile kokku 4 ajutist reeperit. Ajutised reeperid koos
asukohakirjeldusega on esitatud tabelis 6.

Valitdddega viidi 1abi kultuurtehnilised uurimistddd, mille kaigus hinnati veejuhtmeid ja teid Umbritseva
puittaimestiku iseloomu. Puittaimestik on liigitatud: MV-madal vdsa, KV- kdrge vosa, PP- peenpuistu ja
JP — jamepuistu. Andmed on margitud valitdéddel teostatud joonistele. Puittaimestiku raiemahud

tapsustatakse ehitusprojekti koostamise kaigus.

Uurimistéddega hinnati olemasolevate veejuhtmete seisukorda ja ligikaudset sette mahtu

veejuhtmetes.

Uurimist6ddega tehti fotosid, mida kasutati projekti koostamisel tugimaterjalina raie- ja kaevetdédde
mahtude maaramisel. Objektil tehtud fotod on esitatud uurimistdédde aruande lisas 8. Fotod on esitatud
kmz formaadis, mis tdhendab, et fotod on seotud asukohaga, ning on véimalik vaadata fotosid
asukohapunktide (Placemark) pdhiselt. Kokku on objektil 51 asukohapunkti (Placemarki). KMZ

formaadi avamiseks on soovitatav kasutada vabavara tarkvara Google Earth Pro.
EH 1 — PATSU VI 5110680010030/001

Maaparandusehtise eesvool 100 suubub Matsalu rahvuspargi ja Vainamere loodusala luhale (Natura
kood 6450). Eesvool 100 voolab labi truubi T3, mis asub Haapsalu-Laikila tugimaateel (tee nr 31).
Truubi ja eesvoolu seisukord Haapsalu-Laiklla Iaheduses on rahuldav, st takistusi eesvoolu vee
aravoolule ei esine. Ulesvoolu aga eesvoolu 100 seisukord halveneb. Alates ristumisest kraaviga 102
esineb eesvoolus 100 voolutakistusi, trassil kasvab puittaimestik, kuid vesi voolusangis voolab ja

veejuhtme lang on suudme suunas positiivne.
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Foto 1. Eesvool 100 kvartalil HS422 eraldisel 16 vaatega lilesvoolu (27.05.2023)

Alates ristumisest kraaviga 104 muutub eesvoolu 100 seisukord selliseks, kus veejuhe sisuliselt
puudub. Kvartalil HS116 eraldisel 7 ristub eesvool 100 &huelektriliniga. Antud piirkonnas veejuhe

puudub  taielikult. Uurimistdéde  ajal  oli  maapind  Gle ujutatud ja liigniiske.

Foto 2. Eesvool 100 kvartalil ristumisel 6huelektriliiniga (27.05.2023)

Sealt edasi on eesvoolul 100 kill veejuhtme kuju, kuid aravool puudub taielikult ja uurimistodde ajal ol
veepind Umbritsevast maapinnast kdrgemal. Veejuhtme kallastel kasvab puittaimestik ja selline

olukord jatkub kuni kraavini 105.
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Foto 3. Eesvool 100 kvartalil HS421 eraldisel 2 vaatega allavoolu (27.05.2023)

Ehitisel 1 olevad kuivenduskraavid on amortiseerunud — téis settinud ja vooluséngis kasvab
puittaimestik. Sarnaselt eesvooluga 100 on kraavi 104 aravool puudulik. Uurimistdéde ajal oli kohati

veepind kdrgemal Umbritsevast maapinnast.

Uurimist6ddega selgitati valja eesvoolul 100 paikneva truubi T3 seisukord. Truup T3 asub Haapsalu-
Laikila tugimaantee all. Antud asukohas on eesvoolu ja truubi seisukord ja kbérgus piisavad, et tagada
aravool maaparandusehitiselt PATSU VI 5110680010030/001 ja lahtellesandes kirjeldatud objekti

alalt.

EH1 eesvool ja kuivenduskraavid vajavad rekonstrueerimist, kuid arvestades looduskaitselisi
piiranguid, ei ole vdimalik kdiki veejuhtmeid rekonstrueerida. Uks variant niiskusreziimi parandamiseks
oleks osa kvartali HS421 vett juhtida kraavi 301. Uurimisté6dega moddistati kuivenduskraav 301 kuni
maaparandussusteemi eesvooluni MAGEDE(PU-34) 51117600201300011 (Kiisaoja). Kérguslikult
oleks voimalik rekonstrueerida kuivenduskraav 302 ja eesvoolu 100 Ulemjooks (projektis 303) ning
juhtida vesi Kiisaojja. EH 1 ehitisele puuduvad head ligipaasud. Ehitise Idunapoolsele osale puuduvad
mahasdidukohad riigiteelt. Objekti 1dheduses asuva Kiisoja p&hjapoolne trass on lage ja seda saaks

kasutada objektile pdasemiseks, kuid puuduvad truubid Kiisaojja suubuvatel kraavidel.
EH 2 — Libuma 5111760020120

Ehitise EH2 eesvool 200 suubub Kiisaojja, mille seisukord on rahuldav, et votta vastu EH2 ststeemist

tulev vesi. Eesvool 200 mdddistati kuni suubumisest Kiisaojja terves ulatuses.

Kuni truubini T2 Gmbritseb eesvoolu 200 keskmise tihedusega peen- ja jamepuistu ning keskmise
tihedusega vdsa. Eesvoolus esineb voolutakistusi ja setet. Uurimistdodega Uhtegi koprapaisu ei

tuvastatud, kuid antud I8igul tuvastati kobraste tegutsemise jalgi.
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Alates truubist T2 kuni I6puni asub eesvoolus Idunapool pdld ja eesvoolu suubuvad drenaazisuudmed
(6 tk). Uurimistdddega fikseeritud drenaazisuudmed on esitatud joonisel 1. Drenaazisuudmete

seisukorda uurimistdddega ei maaratud. Eesvoolu mullavall asub veejuhtmes pdhja pool RMK maal,

kuid mullavallil kasvab puittaimestik.

Foto 4. Eesvool 400 vaatega truubist T2 iilesvoolu (27.05.2023)

Kuivenduskraav 213 on eesvooluga 200 samavaarses seisukorras. EH2 kuivenduskraavid on
sarnaselt EH1 kuivenduskraavidega tais settinud ja kraavides kasvab puittaimestik. Eesvooluga 200
on ihenduses kraavid 207, 210 ja 213. Ulejaanud kuivenduskraavidel puudub (ihendus eesvooluga

200, kuna kraavide ja eesvoolu vahel on kérge mullavall, truubid ja veeviimarid puuduvad.
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Foto 5. Kuivenduskraav 209 kvartalil HS426 eraldisel 11 vaatega lilesvoolu (27.05.2023)

EH 2 objekti alale on vdéimalik paddseda méodda Patsu teed ja eesvoolu 200 valli. Eesvool 200 oleks
otstarbekas uuendada ja samuti oleks otstarbekas rajada eesvoolule settebassein kas suudmesse véi
truubi T2 piirkonda. EH 2 kuivenduskraavid oleks otstarbekas rekonstrueerida, kuid mitte taies
ulatuses, kuna kohati asuvad kraavid vaga tihedalt ning samuti peab arvestama kraavide méju EH2-st
pbhjapool asuvatele looduskaitselistele vaartustele. Vajalik on tagada kraavide Uhendused

eesvooluga 200 rajades truubid. Ehisega EH2 seotud truubid T1 ja T2 on rahuldavas seisukorras

betoontruubid.

Foto 6. Truubi T2 valjavool (27.05.2023)
EH 3 — Magede (PU-34) 5111760020130/001

Uurimist6ddega selgitati valja EH3 kraavi 301 seisukord (uurimistdddes 106) ja maaparandussisteemi
eesvoolu 300 (Kiisaoja) véimalused vastu vétta lisavett. Kraav 301 vajab rekonstrueerimist. Eesvool

300 on vdrdlemisi heas seisukorras ning eesvoolu on vdimalik kuivendusvorgu vett juhtida.
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Foto 7. Eesvool 300 kraavi 301 suubumise asukohas (27.05.2023)

Taiendavalt uuriti vastavalt Laane-Nigula valla Martna Osavallavalitsuse soovile kuivenduskraavi, mis
asub katastritunnusel Kullamaa metskond 83 45203:001:0157.
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Kullamaa metskond 83

Kraav asub maaparandusehitisel MAGEDE(PU-34) 5111760020130, mis ei sisaldu RMK poolt
koostatud lahtellesandes. Seetéttu ei ole kraavi kantud joonisele 1, ega kraavile ei ole maaratud
eraldi numbrit. Kraavi seisukord on mitterahuldav. Kraav on tais settinud, kraavis esinev voolutakistusi

ja aravool on puudulik. 30.05.2024 toimunud tédkoosolekul otsustati, et antud kraavi kaesoleva
projekti raames ei rekonstrueerita.
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Foto 8. Uuritud kuivenduskraav katastriliksusel Kullamaa metskond 83 45203:001:0157

2024 aasta aprilli kuus viidi 1abi tdiendavad uurimised PTA projekteerimistingimuste pdhjal, et hinnata
eesvoolul 200 asuvaid drenaazisuudmeid. Kokku uuriti 7 drenaazisuuet, mille iseloomustused on

jargnevad:
Drenaazisuue 1 — Labimdot 200 mm, materjal — betoon, suue on heas korras, suudmel on tahispost.
Drenaazisuue 2 — Labimdo6t 200 mm, materjal — betoon, suue on heas korras, suudmel on tahispost.

Drenaazisuue 3 — Labimddt 200 mm, materjal — betoon, suue on sette alla mattunud, suudme

tahispost puudub.

DrenaaZisuue 4 — Labimd6t 130 mm, materjal — betoon, mille sisse paigaldatud plasttoru, suue on

75% ulatuses setet tais, suudmel on tahispost.

Drenaazisuue 5 — Labimdo6t 200 mm, materjal — betoon, suue on 50% ulatuses setet tais, suudmel on

tahispost.

Drenaazisuue 6 — Labimdot 130 mm, materjal — betoon, mille sisse paigaldatud plasttoru, suue on

heas korras, suudmel on tahispost.

DrenaaZisuue 7 — Labimd6t 130 mm, materjal — betoon, mille sisse paigaldatud plasttoru, suue on

heas korras, kuid Uks betoonist kindluse plaat on ara vajunud. Suudmel puudub tahispost.
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Fotod 9. Uuritud drenaazisuudmed (22.08.2024)
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3. Geoloogia ja mullastik

EH 1 vesi voolab kokku eesvoolu PATSU VI 5110680010030 (nr 100) ning liigub edasi truupi T1, mis
asub Haapsalu-Laikiila tee (tee nr 31) all. Sealt edasi suubub vesi loode suunas, kus asub Matsalu

rahvuspargi ja Vainamere loodusala (Natura kood 6450).

EH 2 vesi voolab eesvoolu Libuma 5111760020120/001 ja sealt edasi ida suunas, kuni suubub riigi

poolt korrashoitavasse Uhiseesvoolu Kiisaoja 5111760020000/001.

EH 3 vesi voolab samuti Kiisaojja, mis alates ristumisest kraaviga 200 on riigi poolt korrashoitav

Uhiseesvool.

Ala maapinna lang on vdrdlemisi tasane. Objekti ala asub kvaternaari ajastul ladestunud pinnakatte
geneetiliste settetliipidel. Ala iseloomustavad tehnogeensed setted: taitepinnas, aheraine; Soosetted:
turvas; Jéesetted: veeristik, kruus, liiv, moll, saviliiv, liivsavi, muda; Jarvesetted: klibu, liiv, moll, saviliiv,
livsavi, savi, sapropeel, jarvelubi; Meresetted: klibu, liiv, mdll, saviliiv, liivsavi, savi, sapropeel;
Tuulesetted: liiv; Glatsiofluviaalsed (liustikujoelised) setted: veeristik, kruus, liiv; Jaajarvelised setted:
klibu, méll, saviliiv, liivsavi, savi; Moreen: liivsavi ja saviliiv kividega, rahk; Ohukese pinnakattega ala:

pinnakatte paksus on < 1m.
Objekti levinuimad mullatiitibid on: M™" ja M™"".

Loimistest esineb objektil enamasti turbapinnaseid. Alumistes kihtides esineb ka savipinnaseid.
Vaikstel aladel voib esineda ka liiva ja saviliva pinnaseid. Objektil olevad mullatiitbid ja Idimiste

iseloomustus on jargnev:

Kasvukohattitp: pind ha osakaal %
janesekapsa-kddusoo (JO) 53,52 38,75
siirdesoo (SS) 40,53 29,34
madalsoo (MD) 22,76 16,48
angervaksa (AN) 12,72 9,21
tarna-angervaksa (TA) 6,99 5,06
sinilille (SL) 1,6 1,16
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Tabel 5. Uurimistoode loetelu

AS Projekteerimisbiroo Maa ja Vesi

Uurimistoo
Jrk. o tegemise
. maoot- . I
nr nimetus ihik kokku algus- ja tegija nimi
EH1 | EH2 | EH3 16ppkuupaev
Metsamaa kuivendussisteemide tehnilise 27 04.2024-
1 |seisukorra uurimine ning vajalike méddistustéode ha 36,1 | 29,5 2,9 68,5 . H.D.Ots
. o 22.08.2024
teostamine maaparandusehitistel
Kultuurtehnilised uurimist66d eeswoolude ja kraavide 27.04.2024-
2 trassidel ha 36,1 | 29,5 | 2,9 68,5 22 08.2024 H.D.Ots
Eeswolude tehnilise seisukorra uurimine ja
mdddistamine ulatuses, mis tagab 27 04.2024-
3 |maaparandussiisteemi nduetekohase toimimise, km 1,32 | 1,53 | 0,075 2,9 . H.D.Ots
- . . 22.08.2024
hdlmates vajadusel ka rekonstrueeritavast alast
véljapoole jddvaid eesvoolusid
4 |Keskkonnakaitserajatiste vajaduse uurimine ha 36,1 | 29,5 | 29 68,5 27.04.2024- H.D.Ots
J J ' ‘ ‘ ’ ’ 22.08.2024 -
Planeeritava tegewse (sh tegewuse mdjuala ulatus) 27.04.2024-
5 seotus kaitstavate loodusobjektide uurimine ha 36112951 29 68,5 22.08.2024 H.D.Ots
Looduskaitseseadusest ja veeseadusest tulenevate 27.04.2024-
6 |xitsenduste uurimine. ha | 361|295 29 | 685 | ;080004 | DOt
7 _|Ajutiste reeperite paigaldamine tk 2 2 4 27.04.2024 H.D.Ots
8 [Uurimistédde aruande koostamine tk 1 1 10.05.2024- H.D.Ots
22.08.2024 T
Tabel 6. Reeperite loetelu
Reeperi
Jrk. asukoha Krausary
nr | number | klass kirjeldus L koordinaadid u
kirjeldus m
X y
. . Truubist T2 ca 25 m pdhja poole.
1 Aj. 1 tehnil Nael k 17193,4 49482 4
J ehniline ael kases Kvartal HS423 eraldis 13. 6517193, 94820,9 8,3
. . Kuivenduskraavi 210 idapoolses otsas.
2 Aj. 2 tehnil Nael k 1721 4 1 74
J ehniline ael kases Kvartal HS423 eraldis 11. 65 6,5 93661,3 8,
Eeswolu 100 ristumiskohast kraaviga
3 Aj. 3 tehniline Nael lepas [105 ca 15 m ida suunas. Kvartal 6517530,6 492761,7 8,84
HS421 eraldis 1.
Eeswolu 100 ja kuivenduskraavi 102
4 Aj. 4 | tehniline | Naellepas [ristumisest ca 20 m loode suunas. 6516819,9 493077,3 8,77
Kvartal HS422 eraldis 17.
Mérkused:
1 Koordinaadid tasapinnaliste ristkoordinaatide siisteemis L-Est97
2 Koérgusarwud EH2000 kérgussuisteemis

4. Kultuurtehnilised tood

4.1 Trasside ettevalmistustood

Trasside ettevalmistust6ddest annab Ulevaate tabel 8, kus on toodud puittaimestiku likvideerimise ja

kandude juurimisega seotud téémahud. Kannud on ette ndhtud juurida kogu trassi laiuse ulatuses.

Vbsa on ette nahtud koondada hunnikutesse, kuivenduskraavide trassidel ja teedel asetada kannud

hajusalt trassi darde. Veejuhtmete trassidelt on ette ndhtud likvideerida kivid. Kuivenduskraavide ja

eesvoolude trasside laiused arvestatuna rekonstrueeritavate kuivenduskraavide teljest on naidatud

joonisel 1.

Settebasseinide ja kraavilaiendite raadamise mahud on esitatud tabelis 12.

T6O nr 241488
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Ettevalmistustdddega seotud ajalised piirangud on esitatud peatiikis 8.

Trasside ettevalmistustéddega voib jatta kasvama Uksikud kdrged puud, mis ei kasva kraavi

voolusangis ja ei takista trassidel tehnikaga liikumist.

4.2 Uldnéuded ettevalmistustoodele

1.

Ettevalmistustoode toode teostamisel lahtuda maaeluministi 28.03.2019 maarusest nr 38

.Maaparadnussisteemi ehitamise tdpsemad nduded”.

Lahti raiutud trass vastab nduetele, kui t6id takistav puittaimestik on raiutud ja sellest tulenev
metsamaterjal on ladustatud eraldi valjapoole trassi mullavallipoolsele servale voi ara veetud.
Koos raiejaatmetega tuleb trassilt ja veejuhtmest eemaldada ka suuremddduline lamapuit, et see
ei takistaks ka&ndude juurimist ja hilisemat mullavalli t66tlemist. Puittaimestiku raiumise jarel on
ette ndhtud ala juurimine. Kaevetddd viiakse labi veejuhtme kaldal, millele on mérgitud veejuhtme
voolusuuna nool (valjaarvatud teekraavid). Puidujaatmeid, kive ja kdnde ei tohi asetada teede ja

kraavide mulletesse).

Kraavi/eesvoolu rekonstrueerimisel erakinnistute vdi nendega piirnevatel I6ikudel tuleb trassiraie
ja juurimistéddel arvestada erakinnistute omanike kooskdlastuse tingimustega. Enne t6dde
alustamist vétta Uhendust objektiga piirnevate maaomanikega, teavitada t60de algusest ja
kooskdlastada tegevus objektiga piirneval alal. Taiendavad tingimused ja t66d vastavalt
kooskdlastustele vaadata lisa 4. Enne erakinnistuga piirnevatel Idikudel t66dega alustamist
tapsustada piirimarkide olemasolu ja need ehitust6dde kaigus sailitada. Piirimarkide havimisel

tuleb need vastavalt maakorralduslikele nduetele taastada);

5. Kuivendussiisteemi rekonstrueerimine

Metsamaa kuivendamine parandab pinnavee arajuhtimist ja metsamulla dhustatust, vahendab

perioodiliste Uleujutuste mojusid. Sellega kaasneb puistu kasvukiiruse tbus, mis kajastub metsa

boniteedi paranemises ning I6pptulemusena toob kaasa raieringi 16pus metsast tuleneva materjali

suurema valjatuleku. Metsakuivendus lihtsustab metsavarumist, metsade uuenemist ja haldamist ning

loob sobiva keskkonna rekreatsiooniks.

5.1 Kuivendussiisteemi projekteerimine

Projektiga koostatud lahendus on koostatud eesmargiga korrastada maaparandusehitistel olevaid

kraave. Eesmark on takistada kuivendusvdrgu edasist amortiseerumist ja taastada kraavide esialgsed

siigavused. Kraavid on ette nahtud puhastada todliikidega:

UE — Uuendatav eevool (kaevemaht kuni 1,2 m3/m)

RK — Rekonstrueeritav kuivenduskraav (kaevemaht lle 1,2 m3/m)

RE — Rekonstrueeritav eesvool (kaevemaht lle 1,2 m3/m)

Hooldus-, uuendus ja rekonstrueerimistééde maaramisel on arvestatud objekti piirkonnas asuvate

looduskaitseliste vaartustega. Todd on kavandatud selliselt, et m&ju kaitsevaartustele oleks valistatud

vOi minimaalne.
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5.2 Kuivendussiisteemi ehitamine
Kuivendussusteemi ehitamisel juhindutakse maaeluministri 28.03.2019. a maaruse nr 38
“Maaparandusstisteemi ehitamise tapsemad nduded” 2. peatiki “Maaparandusslisteemi ehitamise

nduded” § 2 ja 3 nbuetest.

Kraavide hooldus- ja uuendustdddega ei ole vajalik kraavide lausaline ndlvade Uleskaevamine. Ette on
nahtud eemaldada kraavidesse kogunenud setted kraavi pdhjast ja taastada kraavide esialgsed
sugavused. Kraavide lbdikudel, kus sete puudub, tagatud on kraavide ndlvustegur, projekti jargne

stigavus ja miinimumlang, siis ei ole kaevetddde tegemine vajalik.

Kraavi 200 uuendamistel podrata tahelepanu paremal kaldal asuvatele drenaazisuuetele.
Kaevetdddega ei tohi suudmeid kahjustada. Kui suudmed saavad kahjustatud, on need vaja taastada.
Parast kaevetdid on olemasolevad drenaazisuudmed ette nahtud korrastada. Korrastamise all on

mdeldud kindlustusplaatide paika tdstmist ja drenaazisuudmete settest puhastamist.
Ehitustddde soovitav jarjekord ja nduded:

1. Veejuhtmete kallaste ja trassi puhastamine vdsast ja metsast. Veejuhtmete vajalik trassilaius on

kantud projektplaanidele.

2. Veejuhtmete vallide (ekspluatatsiooni kaigus I[6hutud ja tasandamata jaanud) tddtlemine ja

tasandamine tasemeni, mis vdimaldab veejuhtmete muldeid kasutada metsade majandamiseks.
3. Setteekraani rajamine.
4. Settebasseinide ja kraavilaiendite rajamine.
5. Koprapaisude likvideerimine. (Kui ehitustddde kaigus koprapaise avastatakse).
6. Veejuhtmete kaevetddd ettendhtud mahtudes ja uute kuivenduskraavide rajamine.

7. Veeviimarite ja voolundvade rajamine mulletesse kohtades, kus on margata vee kogunemist
mulde taha ja kohtadesse, kus olemasolevasse seisu jddvad kraavid I&bivad rekonstrueeritava voi

uuendatava kraavi mullet.

8. Mullete tasandamine. Soovitatavalt jatta mulded peale veejuhtmete puhastamist esimeseks

aastaks nérguma ning alles parast seda buldooseriga tasandada.
6. Truubid

Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine on vajalik, et parandada veejuhtmetest Ulepaasemise

tingimusi ning metsamassiivide majandamise véimalusi.

Objektil olevad heas korras betoontruubid jdavad olemasolevasse seisukorda. Liikumisvdimaluste

parandamiseks on ette nahtud ehitada kokku 9 uut plasttoru truupi.

Truupide labimddétude maaramiseks viidi 1&abi hidroloogilised arvutused. Hudroloogiliste arvutuste
tegemiseks on kasutatud Karl Hommiku valemeid. (KuivendussUsteemide projekteerimisjuhend
VEN.P-6-88 - Il arvutuste alused 1989 a.)

Truupide dimensioneerimisel kasutatud vooluhulkade leidmiseks on kasutatud jargmist valemit:
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_ [112 =52 «log(p + 1) 1-kgso,—T
Akevadmaks3n — 9 * (A T 1o

Qrevaamaks2% - kKevadine maksimaalne aravool Uletustdendosusega 2% l/(s*km?)

A - valgala pindala (km?)

p — protsent %

g - Aastakeskmine dravool (dravoolunorm I/(s*km?)), mis arvutati valemiga:
q=79qx +Aq

Jx — aasta klimaatiline aravoolunorm /(s*km2)

Aq — aasta klimaatilise aravoolunormi parandusliige (I/(s*km?), mis arvestab kohalike tingimuste méju

aravoolule. Aasta klimaatilise dravoolunormi parandusliige arvutati valemiga:
Aq = 0,020 x a + 0,30 * gg50, — 1,00

a — vBsastunud ja metsastunud liigniiskete mineraalmaade ning kuivendatud madalsoode pindala %-

des valgla pindalast (Iahtudes olukorrast, mis kujuned parast kuivendusvoérgu valjaehitamist)
Qos9, - Paevakeskmine (keskmine aasta minimaalne) aravoolumoodul Uletustdendoususega 95%

koso, - paevakeskmine aravoolu moodulkoefitsent, mis arvutatakse valemiga:

9959,
kosy, = —
q
Qosy, - kaalutud keskmine paevakeskmine &ravoolumoodul Uletustdendoususega 95%, mille

arvutamisel parasniisketel ja kuivendatud voi kuivendatavatel (valja arvatud allikalistel) maadel Gggo,

vaartus on lahedane nullile.

r - parameeter, mis arvestab valgala soisuse, metsasuse ja kuivenduse modju kevadisele

maksimaalsele dravoolulie, arvutatakse valemiga:
r = 0,004 * [Ap + 0,4 % (Ay + Agm) + B+ 0,2 % C] = 0,20
Ams — madalsoode ja soometsade pindala % valgala pindalast
Ar — rabade (kdrgsoode) pindala % valgala pindalast
Axm — intensiivselt kuivendatud madalsoode pindala % valgala pindalast
B — metsaga ja metsavdsaga kaetud ala pindala marjal ja kuival mineraalmullal % valgala pindalast
C - lagedate mineraalmullaga alade pindala % valgala pindalast

Kéesolevas t66s on truupide dimensioneerimisel ja 1dbimdddu kontrollimisel kasutatud arvutuslikku

piirkonna keskmist aravoolumoodulit 255 I/s km?Z.
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Plasttruubid on ette ndhtud ehitada plasttorudest labimddduga 40-50 cm. Plasttorud peavad vastama
ringjaikusele (réngasjaikusele) SN8, ISO 9969 ja olema seest siledaseinalised. Kdikide truupide

pikikalle peab olema veejuhtmetega sama languga.

Kdikidele truupidele on ette nahtud ehitada otsakutele kindlustised jargnevate tllpotsakutega: MAO,
MAOK. Tuupotsakute ehitamisel |[ahtuda maaparandusrajatiste tllpjoonistest (2019). Truubitorud on
ette nahtud paigaldada vahemalt 15 cm liivalusele. Truupide ehitamisel tuleb kinniaetav kaevik toru
Umber korralikult 15-30 cm kihtidena kas kasitsi voi vaikemehhanismidega tihendada. Ehitatavatele ja
rekonstrueeritavatele truupidele on ette nahtud taitepinnast (I, krl) juurde vedada. Truupide

taitepinnase mahtusid kdesolevas projektis ei ole esitatud.

Truubid paigaldada nii, et ka madalvee perioodil on tagatud vee vool Iabi truubi.

7. Objekti ligipaasud
Ehitisele EH 2 paaseb ligi médda Patsu teed ja eesvoolu 200 trassi. Ehitisele EH 3 paaseb mddda

Méagede teed ja médda EH3 olemasolevate kuivenduskraavide valle ning Ule projekteeritud truubi T11.

EH 1 alale paaesemiseks on vaja ehitustddde kaigus rajada ajutine mahasdidukoht Haapsalu-Laikila
tugimaanteed (tee nr 31). Joonisel 1 on esitatud ajutise mahasdidukoha orienteeruv asukoht. Ajutise
mahasobidukoha rajamiseks peab RMK enne ehitustddde algust esitama Transpordiametile taotluse
ajutise mahasdidukoha rajamiseks. Kaesolevas projektis ei ole ajutise mahasdidukoha rajamiseks

vajalikke tddmahtusid esitatud.

8. Keskkonnakaitse

8.1 Uldosa
Objektil asuvad maaparandusehitised, teed ning looduskaitselise vaartusega voi muud vaartust

omavad objektid on esitatud projektplaanil (joonis 1).

Kaesolevale t6dle on koostatud Keskkonnamdojude- eelhinnang, mis on esitatud Lisas 7 (T66 koostaja
Maves OU).

8.2 Kaitsevaartused

Objektil asuvad jargnevad looduskaitselised v6i muud olulist vaartust omavad objektid:
1. Natura elupaik 1131245540 - 7140 Siirde- ja 66tsiksood

Kaitstav objekt asub EH1 kirdepoolsel osal ja EH2 lddnepoolse osa ldheduses. Kaitstavalt objektilt
voolab vett EH1 kraavi 104. Vahesel maaral mdjutab kaitstavat objekti EH 2 kraav 212. Kraav 104 ja

212 jdadvad olemasolevasse seisu. Mdju kaitsevaartusele puudub.
2. Natura elupaik -1388945083 - 7140 Siirde- ja 66tsiksood

Kaitstav objekt asub EH2 pdhjapoolses osas. Alalt voolab vesi enamasti pdhja poole Kiisaoja suunas.
Vahesel maaral voolab alalt vett Iduna poole ja ala mojutavad kraavid 205 ja 211. Kraav 211 jaab
olemasolevasse seisu. Kraav 205 puhastatakse, kuid kraavi ilemine ots jaab olemasolevasse seisu.
Kraavile rajatakse pinnaspais P3, mistéttu kraavist tlesvoolu vee aravoolutingimused ei parane. Mju

kaitsevaartusele puudub.
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3. Natura elupaik — 212145083 - 7230 Liigirikkad madalsood

Kaitstav objekt asub EH 1 kvartalil HS422 eraldisel 14. Alalt voolab vesi enamasti pdhja suunas,
mistottu Iahedamal asuvad kraavid 103 ja 102 alale olulist m&ju ei avalda. Kaitsevaartust mojutavad

kraavid jadvad olemasolevasse seisu. Moju kaitsevaartusele puudub.
4. Natura elupaik — 5045083 - 7230 Liigirikkad madalsood

Kaitstav objekt asub EH 1 alal kraavide 100 ja 104 ristumiskohast pdhja pool. Antud piirkonnas
veejuhtmete 100 ja 104 aravool ei ole tagatud (eesvool 100 voolusdng kohati puudub), seega
veejuhtmed ei mojuta hetkeseisuga kaitsevaartust. Kaitsevaartusel ja vaartuse Idheduses jaadvad koik

kraavid olemasolevasse seisu. Mdju kaitsevaartusele puudub.
5. Piiranguvéond - KLO1100749 - Matsalu RP, Matsalu pv.

Kaitstav objekt asub objekti alast teisel pool Haapsalu-Laiktlla tugimaanteed. Lahtellesandes esitatud
objekti ala rekonstrueerimiseks ei ole kaitstava objekti laheduses t66de labiviimine vajalik. Téid alale ei

ole projekteeritud.
6. Sihtkaitsevoond - KLO1102055 - Matsalu RP, Metsatuka skv.

Kaitstav objekt asub objekti alast teisel pool Haapsalu-Laikiila tugimaanteed. Lahtelilesandes esitatud
objekti ala rekonstrueerimiseks ei ole kaitstava objekti Iaheduses té6de labiviimine vajalik. Toid alale ei

ole projekteeritud.
7. Liigi leiukoht (taimed\, lll kat) - KLO9302814 - harilik porss (Myrica gale)

Kaitstav objekt asub EH1 kirdepoolsel osal ja EH2 |adnepoolse osa laheduses ja kattub suuresti alal
oleva Natura elupaigaga. Kaitstavalt objektilt voolab vett EH1 kraavi 104. Vahesel maaral mdjutab
kaitstavat objekti EH 2 kraav 212. Kaitsevaartusel ja vaartuse laheduses jaavad koéik kraavid

olemasolevasse seisu. Moju kaitsevaartusele puudub.
8. Liigi leiukoht (taimed\, 1l kat) - KLO9341440 - harilik porss (Myrica gale)

Kaitstav objekt asub EH 1 alal kraavide 100 ja 104 ristumiskohast pdhja pool. Antud piirkonnas
veejuhtmete 100 ja 104 aravool ei ole tagatud (eesvool 100 voolusdng kohati puudub), seega
veejuhtmed ei mojuta hetkeseisuga kaitsevaartust. Kaitsevaartusel ja vaartuse Idheduses jddvad kdik

kraavid olemasolevasse seisu. Mdju kaitsevaartusele puudub.
9. Liigi leiukoht (taimed\, Ill kat) - KLO9341459 - kahelehine kdokeel (Platanthera bifolia)

Kaitstav objekt asub kraavi 104 llemjooksu laheduses ja on kraavist méjutatud. Kaitsevaartusel ja

vaartuse ldheduses jaavad koik kraavid olemasolevasse seisu. Moju kaitsevaartusele puudub.
10. Natura (linnuala) - RAH0000133 - Vainamere linnuala

Kaitstav objekt asub objekti alast teisel pool Haapsalu-Laikila tugimaanteed. Lahtellesandes esitatud
objekti ala rekonstrueerimiseks ei ole kaitstava objekti Iaheduses tdé6de labiviimine vajalik. Toid alale ei

planeerita. Projektiga peab valistama setete edasikandumise kaitstavatele aladele.

11. Natura (loodusala) - RAH0000605 - Vainamere loodusala
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Kaitstav objekt asub objekti alast teisel pool Haapsalu-Laikula tugimaanteed. Lahtellesandes esitatud
objekti ala rekonstrueerimiseks ei ole kaitstava objekti I1aheduses té6de labiviimine vajalik. Toid alale ei

ole projekteeritud.
12. Veekogu piiranguvéond - VEE1117600 - Kiisaoja (Kiisa oja)

Kaitstav objekt asub Umber Kiisaoja, kuhu suubub objekti alalt vesi labi eesvoolu 200. Uks
projektlahenduse variante voib olla vee suunamine kraavi 106, mis samuti voolab Kiisaojja. Projektiga
peab valistama Kiisaoja seisundi halvenemise ja peab takistama heljumi edasikandumist Kiisaojja.

Heljumi edasikandumise minimeerimiseks, on projekteeritud settebassein SB1.
13. Vaorliigi leiukoht - VLL1006148 - Sosnovski karuputk

Kaitstav objekt asub eesvoolu 100 alamjooksu laheduses. Ehitaja peab tagama, et oleks valistatud

pinnase teisaldamine valjaspoole leviala.

8.3 Keskkonnakaitserajatised

Projektiga on ette nahtud kahe uue settebasseini ehitamine. Settebasseinide ehitamisel juhinduda
joonisest 2 ja tabelist 172. Settebasseinide valjavoolu poole on projekteeritud 3 m pdhjapikkusega osa,
mis on kraavist 0,3 m madalam ja laugete nélvadega (M=1:3). Madalama ja lauge osa eesmark on
see, et tekiks madalaveeline ala, mis to6taks kahepaiksete leevendusveekoguna. Settebasseinid

kaevata tiies ulatuses RMK maa poole.

Projektiga on ette ndhtud 4 uue kraavilaiendi ehitamine. Kraavilaiendid kaevata kraavi péhjast 0,4 m
madalamad, pdhjalaiusega 2,0 m ja pdhja pikkusega 4,0 m. Leevendusveekogu vastasndlv (valli
suhtes) kaevata ndlvusega 1:3. Kraavilaiendid té6tavad osaliselt vaikeste settebasseinidena ja aitavad
suurvee ajal edasikanduvaid setteid kinni pltda. Kraavilaiendites pUsib vesi ka kuivemal perioodil kui
maaparandussisteemi kraavides on veetase minimaalne, seega on need sobivaks paigaks sellise
vee-elupaigandudlusega liikidele (naiteks Kiilid, liblikad jms). Kraavilaiendid pakuvad elupaika
muuhulgas metsakuivendusmaastikul muidu haruldastele liikidele nagu naiteks kiilid, Gihepaevakulised

(harilik tiigipaevik) ja lutikad. Kraavilaiendid ehitada joonise 3 alusel.

Projektiga on ette ndhtud 2 uue leevendustiigi ehitamine. Leevendustiigid on projekteeritud
niiskematesse kasvukohatiiiibi metsadesse lagedatele aladele. Leevendustiigid on ette ndhtud
kaevata ndlvusega 1:2,2 ja péhjapoolne ndlv ndélvusega 1:6. Tiigid on projekteeritud stigavusega 1,0
m maapinnast. Tiikide parameetrid on esitatud joonisel 3. Tiikidest valjakaevatud pinnast ei tohi
ladustada tiigi kaldaalale vaid tuleb paigutada veekogust eemale, et valtida pinnase tagasivalgumist ja
toiteainete leostumist vette. Pinnas tuleb laiali ajada ja tasandada. Tiikide rajamisel tuleb raadata ja
juurida 5 m laiune ala veekogu Umber. Leevendustiigid tuleb rajada nii, et oleks tagatud pinnavee
valgumine veekogusse, rajadest vastavalt vajadusele veekogu imbritsevasse muldesse voolundvad.

Leevendustiikidesse ei tohi jatta raiejaatmeid ega asutada kalu.

Selleks, et valistada kuivenduse negatiivset mdju kaitsevaartustele, on kaesoleva projektiga
projekteeritud kokku 4 veeviimariga pinnaspaisu (vt joonis 1). Veeviimariga pinnaspaisude téttu ei
parane kraavide Kkorrastamise tagajarjel veejuhtmete aravoolutingimused teisel pool paisu.

Pinnaspaisudele on maapinnast 20 cm madalamale projekteeritud veeviimar (Ilabimddt 30cm), et siiski
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tagada vee aravool korrastatud veejuhtmetesse, kui vesi hakkab tdusma maapinnani. Pinnaspaisud
ehitada mineraalpinnasest (I, krl), mis on ette ndhtud kohale vedada. Veeviimaritele on vajalik ehitada

otsaku kindlustused (MAO otsak). Veeviimariga pinnaspaisu ehitamisel juhinduda joonisest 4.

9. Tehnovorgud ja kommunikatsioonid
Ehitist EH 1 labib Lihula — Martna elektridhuliin 35-110 kV (kdrgepingeliin, haldaja Elering AS). Ohuliini

kaitsevoondis toid ei tehta.

Objektist teisel pool Haapsalu-Laikila tugimaanteed asub ELA SA sideehitis maismaal.

Maaparandusehitiste rekonstrueerimiseks vajalikud t66d antud sidekaablit ei mojuta.

Telia Eesti AS-ile tehti tdiendav andmeparing. Objektiga seotud piirkonnas Telia sideehitised

puuduvad.
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‘.4 Telia
Meie viide: IP87580-86752
16.05.2024

Lugupeetud Henri Daniel Ots, aktsiaselts Projekteerimisbiroo Maa ja Vesi

Telia Eesti AS (edaspidi Telia) on koostanud vastuse Teie poolt 16.05.2024 esitatud taotlusele IP87580
Patsu-Libuma.

Antud moodistusalas Telia sideehitised puuduvad.

Sideehitiste kattenaitamise tellimine ei ole vajalik.

Lugupidamisega Telia Eesti AS volitatud esindaja Kaivo Resik

Telia Eesti AS klienditeenindus e-post: info@telia.ee
Mustaméae tee 3, 15033 Tallinn arikliendid 1551 e-post: arikliendid @telia.ee
Registrikood 10234857 erakliendid 123 https:/fwww.telia.eef
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10. Juhenddokumentide nimekiri

Projektis toodud rekonstrueerimise ja ehitusprojekti koostamisel on Ilahtutud jargmistest

juhendmaterjalidest:

1.

2,

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Maaparandusseadus, vastu véetud 16.05.2018;

Looduskaitseseadus, vastu voetud 21.03.2004;

“Maaparandussusteemi ehitusprojekti nbuded”, maaeluministri 25.02.2019 maarus nr 14;
“Maaparandussisteemi projekteerimisnormid”, maaeluministri 06.05.2019 maarus nr 45;
“Maaparanduse uurimisto6 néuded”, maaeluministri 20.12.2018 maarus nr 77;

“Maaparandussiisteemi ehitamise tipsemad nouded”, maaeluministri 28.03.2019 maarus
nr 38;

Metsatee seisundi kohta esitatavad nouded”, keskkonnaministri 11.06.2015 maarus nr 34;

“Riigi poolt korrashoitava iihiseesvoolu uuendusprojekti néuded”, maaeluministri
14.03.2019 maarus nr 32;

triikis “Maaparandusrajatiste tiilipjoonised”. Péllumajandusministeerium, Tallinn 2019;

trikis “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend.
Versioon 1.1”, Tallinn 2014,

trikis “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend.
Versioon 2.1”, Tallinn 2022;

trikis “Juhend maaparandussiisteemi keskkonnakaitserajatiste kavandamiseks. | ja Il

osa”. Péllumajandusministeerium, Tallinn 2007;

trikis “Metsaparanduses kasutatavate settebasseinide projekteerimise soovitused”. PB
Maa ja Vesi AS, Tallinn 2009;

trikis ,,Must-toonekure toitumisveekogud ja nende 6koloogilise seisundi parandamine*
Kotkalubi 2021

trikis  “Maaparandussiisteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkulatiivsed
tihikmaksumused meetme 3.4 rakendamisel”. Maaparanduse Ehitusjarelvalve- ja
Ekspertiisiburoo, Tallinn 2005;

RMK metsakuivenduse ja -teede ehitusprojekti naidiskoosseis 2020.
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Tabel 8. Kultuurtehniliste toode ja veejuhtmete kaeveto6de mahud

Veejuhtme Keskmine Kaevemaht . . Puittaimestiku raie Kandude
Ekskavaatoriga P.mr.]a.sev.alll . ~ . Muu
R Sh pinnasegrupp e l;;r;gl?;? Vsa ¢=2-8 cm Puistu Uksikut i }:)Z?sri- wvoolutakis{ Lam Vee-
Jrk. » . . Pdéhja | Siga-| . . .. .| Taiendav ) . B e . Ara .y . tuse a- viimari .
nr INimetus Ehmse Kvartali it s Pikkus laius Nblws- WS ristldig Kokku Kasitsi kaeve Yana mine tee-[ Madal Korge Peen Jame puudega Juurimine vedamine I|kV|c‘ieer|- likvideeri- | puit | rajamine Markused
IGhitahis nr tegur e -l I Kaevest |pinnasemuldesse| h<3m h23m |@=8-15cm|@=15+cm mine 3
maa-ala mine
vall (MV) (KV) (PP) (JP)
m m m m? m® m® m® m® m® m® m® m® ha ha ha ha ha ha ha tk m tm tk
A B C D E F G H / J K L M N (0] P Q R S T U Vv w X Y Z AA AB AC AD
1 100 EH1 HS422 UE 435 0,6 1,5 1,2 1,2 522 522 313 0,39 0,09 0,04 0,52 8
2 102 EH1 HS422 RK 242 0,6 1,5 1,2 1,6 387 387 232 0,17 0,07 0,24
3 200 EH2 HS423 UE 1526 0,8 1,5 1,4 1,2 1831 1831 1099 0,15 1,22 0,31 1,68 3
4 201 EH2 HS423 RK 178 0,6 1,5 1,2 1,4 249 249 149 0,02 0,14 0,04 0,20
5 205 EH2 HS423 RK 243 0,6 1,5 1,2 1,7 414 414 248 0,02 0,15 0,12 0,29
6 208 EH2 HS423 RK 226 0,6 1,5 1,2 1,6 361 361 217 0,07 0,18 0,25
7 301 EH3 HS421 RK 369 0,6 1,5 1,2 1,6 591 591 354 0,22 0,11 0,07 0,41
8 302 EH3 HS421 RK 242 0,6 1,5 1,2 1,6 387 387 232 0,05 0,05 0,19 0,29
9 303 EH3 HS421 RE 243 0,6 1,5 1,4 1,3 316 316 190 0,19 0,05 0,24
kokku RE 243 316 316 190 0,19 0,05 0,24
kokku UE 1961 2353 2353 1412 0,54 1,31 0,35 2,20 8 3
kokku HE
kokku EK
kokku RK 1500 2388 2388 1433 0,48 0,05 0,73 0,41 1,67
kokku UK
kokku HK
kokku ET
kokku RT
kokku uT
kokku HT
kokku N
kokku VT
kokku LIKV
kokku TEETRASS
koik kokku 3704 5058 5058 3035 1,03 0,05 2,24 0,81 4,12 8 3
Markused:
RE  Rekonstrueeritav eesvool
UE  Uuendatav eesvool
HE  Hooldatav eesvool
EK Ehitatav kuivenduskraav
RK  Rekonstrueeritav kuivenduskraav
UK  Uuendatav kuivenduskraav
HK  Hooldatav kuivenduskraav
ET Ehitatav teekraav
RT  Rekonstrueeritav teekraav
UT  Uuendatav teekraav
HT  Hooldatav teekraav
N Ehitatav voolundva
VT Voolutakistuste eemaldamine
LIKV Likvideeritav kraav (taidetav)
TEETRASS Teetrass + teerajatisted
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Tabel 9. Ehitatavate truupide td6de mahud

AS Projekteerimisbiroo Maa ja Vesi

Veejuhtme Projekteerimisnormi Proj. truubi / purde andmed
T de kohane arwtuslik ASukoht
Jrk. Purde Ehitise ) pk.nr/ Katte/ |Katte/mul ~P()hja Sijgavus . Teekatt.e Taiendav \{?ejuhtme Tahis- | Puitaluse Mérkused
nr [Ghitahis Nimetus Valgala | Aravoolu- Vooluhulk kaugus mglde i de kdrgusarv| teepinnast/muld | Pikkus Téhis taastamine kaeve talqe (min. post | ehitamine
nr moodul kr. laius  |kdrgusarv sV est kruus pinnas)
suudmest
km? /s km? I/s m m m abs m m m m? m? m? tk m

A B C D E F G H / J K L M N 0] P Q R S T

1 T 4 EH1 102 0,04 303 12,12 4,5 1,7 10 40 PT 10 MAO

2 T 5 EH2 214 0,01 303 3,03 4,5 1,5 9 40 PT 9 MAO

3 T 6 EH2 200 1,46 303 442,38 4,5 2,4 12 80 PT 12 KOK

4 T 7 EH2 201 0,09 303 27,27 4,5 1,7 10 40 PT 10 MAO

5 T 8 EH2 205 0,14 303 42,42 4,5 1,7 10 40 PT 10 MAO

6 T 9 EH2 209 0,03 303 9,09 4,5 1,7 10 40 PT 10 MAO

7 T 10 EH2 210 0,16 303 48,48 4,5 1,7 10 40 PT 10 MAO

8 T 1 EH3 300 2,75 303 833,25 4,5 8,9 6,47 2,4 12 100 PT 12 KOK

9 T 12 EH3 301 0,7 303 212,1 4,5 8,88 7,18 1,7 10 60 PT 10 MAOK

Kokku 93 93
Tabel 10. Truupide ja veeviimarite koguste ja ehitusmaterjalide kogused
Maht
ork. Ehitusts kirjeldus Mabtiihik sealhulgas Kokku
EH1 EH2 EH3

A B C D E F Q

1 | Véljatostetavad torud, otsakud (otsakute lammutus)

2 @ 20...30 m

3 340 m

4 @50 m

5 75 m

6 @ 100 m

7 otsakute lammutus (r/b) m3

8 Truupide kogused

9 Rekonstrueeritavad truubid tk

10 Ehitatavad truubid tk 1 6 2 9

11 Uuendatavad truubid tk

12 Likvideeritavad truubid tk

13 Projekteeritud truupide kogupikkused

14 plasttruup @40 cm, titp 40PT, SN8 m 10 49 59

15 plasttruup @50 cm, tlitp 50PT, SN8 m

16 plasttruup @60 cm, tlitip 60PT, SN8 m 10 10

17 plasttruup @80 cm, tiitip 80PT, SN8 m 12 12

18 plasttruup @100 cm, tltp 100PT, SN8 m 12 12

19 plasttruup @120 cm, tiiip 120PT, SN8 m

20 plasttruup @140 cm, tltp 140PT, SN8 m

21 Settest puhastatavad truubid
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22 truup @40-60, setet kuni 0,25 & m

23 truup @80-100, setet kuni 0,25 & m

24 Truubi otsakud

25 @30 MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut

26 @40 MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 1 5 6

27 @50 MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut

28 @40 MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut

29 @50 MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut

30 @60 MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut 1 1

31 350 KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut

32 @60 KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut

33 @80 KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 1 1

34 @100 KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 1 1

35 @120 KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut

36 @140 KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut

37 Muud mahud

38 Tahispost tk

39 Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks m3

40 Teekatte taastamine (kruus) m3

41 Veeviimarid ja pinnaspaisud

42 plasttoru @30 cm, L=8 m tk 3 3

43 plasttoru @30 cm, L=6 m tk 4 1 5

44 Materjali kulu otsakutele ja veeviimaritele | | | |

45 Truubi otsaku truupide | kivid @15-30 cm geotekstiil NGS2 huumusmuld erosioonitbkkematt heinaseeme puuvaiad

46 thlp arv (tk) m3/tk m? m>?/tk m? m3/tk m? m?/tk m? kg/tk kg tk/tk tk

47 @30MAO 8 2,2 17,6 44 352 1,3 10,4 220 1760

48 J40MAO 6 2,2 13,2 44 264 1,3 7,8 220 1320

49 J50MAO 2,2 44 1,3 220

50 J40MAOK 2,7 10 3,2 64 1,9 380

51 J50MAOK 2,7 12 3,2 63 1,9 380

52 J60MAOK 1 2,7 3 12 12 3,2 3,2 63 63 1,9 1,9 380 380

53 B50KOK 4,2 19 2,8 56 1,7 280

54 JB60KOK 5,9 26 24 48 1,5 240

55 J80KOK 1 9,0 9 41 41 2,2 2,2 43 43 1,3 1,3 215 215

56 @100KOK 1 12,1 12 55 55 1,7 1,7 33 33 1,0 1 165 165

57 J120KOK 16,0 73 4,7 93 2,8 465

58 J140KOK 18,7 85 4 79 24 395

59 Kokku 17 23,8 108 38 755 22,4 3840
Markused:

1  Geotektsiitlide ja erosioonitbkkemati tlekatet ei ole arvestatud
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Tabel 12. Keskkonnakaitserajatiste toode mahud

- T ) Settebasseini, tuletorjetiigi vBi kraavilaiendi Puittaimestiku raie ha (sh vajalik trass tiikideni) Kandude
Settebasseini, tuletdrjetiigi voi . . Sisse-woolava Si Moddud Sett K K K Raiut. Uksikut (i
Jrk. | Ehitise kraavilaiendi aapINNA |y oavi pohja | Pohja | SIS Pohast Maaoinnalt ) e acve- aeve | haeve | Raitava Vosa Puistu sikute | =y uri- [ Ara veda- | SB ti0P/ .
nr |lithinumber kdrgus-arv korgus-arv | kargusarv maa- onhjas aapinna N Raadius | siivise maht, maht, laialiaja- platsi puudega mine mine rajatise Markused
Nimi / nr Asukoht pinnast | Pikkus Laius Pikkus Laius maht gr -l grlil mine moot Madal Koérge Peen Jame maa-ala tahis
m abs m abs m abs m m m m m m m3 m® m* m® m ha ha ha ha ha ha ha
A B C D E F G H | J K L M N (0] P Q R S T U Vv w X Y Z AA AB
Ehitatav - vt
1 EH2 SB1 Kraavi 301 suue 8,38 7,18 6,18 2,2 25 3 36,8 11,8 2 139 373 187 336 15x50 0,05 0,03 0,08 joonis 2
2 EH2 SB2 Eeswoolu 200 7,69 5,69 4,69 3 30 2 45 14 2 132 690 345 621 | 25x50 0,06 0,06 0,12 Ehitatav - vt
suue joonis 2.
3 EH2 TIK 1 |kv. HS423 er. 12 1,0 10 43 16,6 16,6 1:2,2/1:6 207 136 218 | 26x26 0,04 | 0,04 0,08 ,Eh'ta,ta;""t
joonis 3.
4 EH2 TIK 2 kv. LS062 er. 15 1,0 10 4,3 16,6 16,6 1:2,2/1:6 227 136 218 26x26 0,04 0,04 0,08 .Ehlta.ta;/ vt
joonis 3.
5 EH3 KL1 Vesjuhe 303 4,0 2 13,0 9,0 3 2 75 13 53 15x10 0,01 0,01 0,02 Ehitatav - vt
kv.HS421 er.1 . .
joonis 3.
6 EH2 kLo  |Veelune 201/207 4,0 2 13,0 9,0 3 2 75 13 53 15x10 0,01 0,01 0,02 Ehitatav - vt
kv.HS423 er.12 . .
joonis 3.
7 EH2 kL3 |Veelune 205/208 4,0 2 13,0 9,0 3 2 75 13 53 15x10 0,01 0,01 0,02 Ehitatav - vt
kv.HS423 er.12 . .
joonis 3.
8 EH1 KL4 Vesjuhe 102 4,0 2 13,0 9,0 3 2 75 13 53 1510 | 0,01 0,01 0,02 Ehitatav - vt
kv.HS422 er.17 joonis 3.
9 Kokku 1816,64 | 856,52 | 1603,90 0,01 0,23 0,195 0,44
Markused:
1 Settebasseinid puhastada enne veejuhtmete kaevet6dde algust, kaevetodde jargselt ette ndha settebasseinide taiendav setetest puhastamine
Tabel 14. Muud tood
Maht
Jrk. nr Ehitust6o kirjeldus Maoodtuhik sealhulgas Kokku
EH 1 EH 2 EH 3
A B C D E F G
Nduetekohase teostusmdddistuse -
1 : t66 1 1
koostamine
Drenaazisuudmete korrastamine
2 . . tk 7 7
(vajadusel taastamine)
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Tabel 15A. Kuivendussuisteemi rekonstrueerimise- ja ehitustoode ligikaudne maksumus

ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8)

it Uhiku Koik
' Ehitustdo kirjeldus Maoabtihik Kokku | maksumus Hinde alus
nr € kokku
EH1 EH2 EH3 EH1 EH2 EH3
A B C D E F G H I J K L M
1 |.Ettevalmistustood
2 | Madala vdsa raie (MV) ha 0,56 0,19 0,27 1,03 343,60 H-1 192,56 66,91 92,76 352,23
3 |Madala vdsa vedu kuni 1 km (MV) ha 0,56 0,19 0,27 1,03 767,00 kalk 429,84 149,36 207,06 786,26
4 | Korge vosa raie (KV) ha 0,05 0,05 429,50 H-7 20,80 20,80
5 | Kérge vbsa vedu kuni 1 km (KV) ha 0,05 0,05 767,00 kalk 37,14 37,14
6 | Peenpuistu raie (PP) ha 0,16 1,58 0,50 2,24 1181,08 T-19-1 188,31 1862,46 | 589,57 2640,34
7 | Peenpuistu tiveste vedu kuni 1 km (PP) ha 0,16 1,58 0,50 2,24 1599,06 T-36-1 254,95 | 2521,58 | 798,21 3574,74
8 | Jamepuistu raie (JP) ha 0,04 0,64 0,12 0,81 1943,90 T-19-3 84,51 1249,99 | 238,18 1572,68
9 |Jamepuistu tiveste vedu (JP) ha 0,04 0,64 0,12 0,81 2878,30 T-36-3 125,13 1850,83 | 352,67 2328,64
10 | Uksikute puudega ala raie ha 136,07 kalk
11 | Uksikute puude tiiveste vedu ha 201,46 kalk
12 | Kandude juurimine ha 0,76 2,41 0,94 4,12 340,00 kalk 259,53 820,99 319,63 1400,15
13 | Puude tikeldus ja valjatdstmine kraavist tm 8 8 0,82 T-124 6,56 6,56
14 | Voolutakistuste eemaldamine kasitsi km 121,30 A-113
15 Kokku 1541,40 | 8522,11 | 2656,01 | 12719,53
16 |Il. Veejuhtmete t66d
17 :)’ii?::tmete kaevamine ekskavaatoriga, -l gr- | 4500ms | 091 | 285 | 129 | 506 | 524,10 T-123 476,05 | 149638 | 67848 | 265091
. o
1g | Sette ekspluatatsiooni eelne eemaldus (10% 1000m® | 0,09 | 029 | 013 | 051 | 524,10 T-123 47,60 | 14964 | 67,85 | 265,09
pbhikaeve mahust)
19 | Mullavallide laialiajamine buldooseriga 1000m3 0,54 1,71 0,78 3,03 333,60 T-302 181,81 571,49 259,12 1012,41
20 Kokku 705,46 | 2217,50 | 1005,45 | 3928,41
21 |lll.Truupide uuendamine, rekonstrueerimine ja ehitamine
22 | Truupide mahamarkimine tk 1 6 2 9,00 23,78 A-91 23,78 142,68 47,56 214,02
23 |2 30 plasttorustikus veeviimari (L=8 m) 24 24,00 | 2563 S-71 615,12 615,12
paigaldamine mullavalli alla
24 | @ 50 truubi torude valjatdstmine m 9,08 S-272
25 | @ 75 truubi torude valjatdstmine m 12,14 S-273
26 | @ 100 truubi torude valjatdstmine m 15,15 S-274
27 Tr-u_ub|to.ru.de ja otsakute (sh lammutamine) me 47.90 kalk
utiliseerimine
gg |Di=40 cm plastfruubi torustiku, titp 40PT, m 10 49 59,00 | 41,80 S.72 418,00 | 204820 2466,20
ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8)
Di=50 cm plasttruubi torustiku, tatp 50PT,
29 ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) m Sz S
Di=60 cm plasttruubi torustiku, tiip 60PT,
30 ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) m 10 10:00 e S 776,50 776,50
Di=80 cm plasttruubi torustiku, tiip 80PT,
31 ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) m 12 12,00 12235 S:75 1470,96 1470,96
Di=100 cm plasttruubi torustiku, titp 100PT,
32 ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) m 12 e ZEEHIE S 2868,35 | 2868,35
Di=120 cm plasttruubi torustiku, titp 120PT,
33 ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) m ke Ll
34 Di=140 cm plasttruubi torustiku, tatp 120PT, m 717,97 kalk
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35 @ 40-60 Fruubi settest puhastamine, setet kuni m 10,16 H-65
0,5 truubi @
@ 80-100 truubi settest puhastamine, setet kuni
36 10,25 truubi @ m 7,03 H-72
37 |2 :g)cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tUdp | 5 ooyt 1 5 6,00 | 131,02 S-101 131,02 | 655,09 786,11
38 @ 50 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tidp 2 otsakut 131,02 S-101
MAO)
39 |2 60 cm plastiruubi mattotsaku kivikindlustusega | 5 iy ¢ 1 100 | 282,90 S-103 282,90 | 282,90
ehitamine (tiip MAOK)
40 | 80 cm plastiruubi kiviotsaku kivikindlustusega | 5 45y, 1 100 | 79167 $-106 791,67 791,67
ehitamine (titp KOK)
41 |2 100 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega | 5 1oyt 1 100 | 1140,31 S-108 1140,31 | 1140,31
ehitamine (titp KOK)
42 (0] _120 cm pligl_sttruubl kiviotsaku kivikindlustusega 2 otsakut 1011.47 S-112
ehitamine (tlip KOK)
43 0] _140 cm pI.§§ttruub| kiviotsaku kivikindlustusega 2 otsakut 1938,50 S-113
ehitamine (tutp KOK)
44 | Teekatte taastamine truupide kohal 1000m3 9797,34 T-907 T-957
45 | Taiendav kaeve truupide ehitamisel I-Il gr. pinnas | 1000m?3 524,10 T-123
46 | Truupide tahispostide paigaldamine tk 25,80 S-269
47 Kokku 572,80 | 5723,73 | 5115,63 | 11412,15
48 | V. Settebasseinide, leevendusveekogude, leevendustiikide ehitamine
49 | Madala vdsa raie (MV) ha 0,01 0,01 343,60 H-1 3,44 3,44
50 | Madala vosa ka&ndude juurimine ha 0,01 0,01 254,05 T-13 2,54 2,54
51 | Madala vbsa vedu kuni 300 m (MV) ha 0,01 0,01 767,00 kalk 7,67 7,67
52 | Peenpuistu raie (PP) ha 0,01 0,21 0,01 0,23 1181,08 T-19-1 11,81 248,03 11,81 271,65
53 | Peenpuistu tiveste vedu kuni 300 m (PP) ha 0,01 0,21 0,01 0,23 1599,06 T-36-1 15,99 335,80 15,99 367,78
54 | Peenpuistu kdndude juurimine (PP) ha 0,01 0,21 0,01 0,23 382,96 T-22 3,83 80,42 3,83 88,08
55 | Jamepuistu raie (JP) ha 0,185 0,01 0,20 1943,90 T-19-3 359,62 19,44 379,06
56 | Jamepuistu kdndude juurimine (JP) ha 0,185 0,01 0,20 382,96 T-22 70,85 3,83 74,68
57 | Jamepuistu tliveste vedu (JP) ha 0,185 0,01 0,20 2878,30 T-36-3 532,49 28,78 561,27
5g | Settebasseinide ja leevendusveekogude 1000m® | 007 | 167 | 007 | 1,82 | 524,10 T-123 39,20 | 873,70 | 39,20 | 952,10
kaevamine ekskavaatoriga, I-ll gr. pinnas
5g |Settebasseinide ja leevendusveekogude 1000m® | 0,01 0,83 | 0,01 0,86 | 817,60 T-124 1079 | 67871 | 1079 | 700,29
kaevamine ekskavaatoriga, Ill gr. pinnas
60 |Kaevepinnase laialiplaneerimine buldooseriga, | 4o00m3 | 005 | 1,50 | 005 | 160 | 333,60 T-302 17,61 | 499,83 | 17,61 | 53506
tihendamine liike 20 m
61 | Veeviimariga pinnaspaisu ehitamine tk 1,00 3,00 4,00 425,00 kalk 425,00 | 1275,00 1700,00
62 Kokku 537,89 | 4954,44 | 151,29 5643,62
63 | VI. Muud t66d
64 | Nouetekohase teostusmoodistuse koostamine tk 1 1 2000,00 kalk 2000,00 2000,00
65 Drenaa2_|suudmete korrastamine (vajadusel tk 7 7 35,00 kalk 245,00 245,00
taastamine)
66 Kokku 112,89 | 3679,44 | 151,29 | 2245,00
Osamaksumused| 2932,54 | 20142,79 | 8928,38 | 3594871
Kédibemaks 22%: | 645,16 | 4431,41 | 1964,24 | 7908,72
Kogumaksumus: | 3577,70 | 24574,20 | 10892,63 | 43857,43
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