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Liiklusmärgi asukoht taastada
ehitamise ajaks märk eemaldada ja paigaldada ajutisele alusele

Kinnisel meetodil 
L=46m, H=1,0m 1250N

1

1

1,3

0,5

AJ Sassi:(Kallaste) - M21
MPL413618 AXPK4G120
L=176 m (trass)/190 m
Kaitsetoru D110 (750 N)/D110 (1250 N)

AJ Sassi:(Kallaste)

1,1

1,0 m kaugusele teekatte servast 

A

B

Lõigul A‐B paigaldada maakaabel lahtiselt 1250N kaitsetorru 
ning min 1,2m sügavusele
L=23m

1

ETTEVAATUST! Sidetrass

ETTEVAATUST! Sidetrass

ETTEVAATUST! Sidetrass

ETTEVAATUST! Sidetrass

ETTEVAATUST! Sidetrass

MÄRKUSED:
1. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr 454201
2. Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, 
tagasitäidetav pinnas tihendada.
3. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
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Alusplaanidena on kasutatud:
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süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
‐ Kontsept Arhidektuuribüroo OÜ poolt koostatud asendiplaani (töö nr 4‐02). Koostamise aeg: 29.03.2023; Koordinaadid L‐EST97 
süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
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Riisika kinnistu liitumine, Tiheda küla, Mustvee vald, Jõgeva 
maakond  TÖÖPROJEKT

Projekteeritud 0,4kV maakaabel kaitsetorus 1W1 1W1 1W1 1W1

TINGMÄRGID

Katastriüksuse piir
Olemasolev 10kV maakaabel
Olemasolev 0,4kV maakaabel
Projekteeritud liitumiskilp

min 1.2

min 0.1min 0.1

HALJASALA ALL
mehaaniline lahtine kaeve,

(üks kaabel kaevikus ja torus).
Murukatte taastamine.

0.1

Kasvupinnas, h=15cm                                    
Kaeviku tagasitäide (kohalik kivivaba pinnas) 

min 0.4

0.2‐0.3
Märkelint

Muru seeme

Olemasolev murukate

0.15

Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

Demonteeritav MP õhuliin 
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