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1. SISSEJUHATUS

1.1. Alusmaterjalid

Kéesoleva projekti koostamisel on lahtutud jargnevatest ndutest ja standarditest:

1. Ehitusseadustik

2. Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 maarus nr 97 ,Nouded ehitusprojektile"

3. Siseministri 30.03.2017 maarus nr 17 ,Ehitisele esitatavad tuleohutusnduded ja nduded tu-
letdrje veevarustusele"

4. Seadme Ohutuse Seadus (RT I, 30.12.2020, 10 vastu voetud 18.02.2015.a.)

5. EVS 932:2017 ,Ehitusprojekt"”

6. EVS-EN 14991:2007 ,Betoonvalmistooted. Vundamendielemendid"

7. EVS-EN IEC 61936-1:2021 (+A11:2026) ,Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega (ile 1
kV ja alalispingega lle 1,5 kV. Osa 1: Vahelduvpinge"

8. EVS-EN 50522:2022+A1:2024 ,Ule 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maan-
damine"

9. EVS-HD 60364-4-41:2017+A12:2019 ,Kaitse elektriloogi eest"

10. EVS-HD 60364-4-42:2011+A1+A11:2021 ,Kaitse kuumustoime eest"

11. EVS-HD 60364-4-43:2023 ,Liigvoolukaitse"

12. EVS-EN 50110-1:2023 , Elektripaigaldiste kait"

13. Elektrilevi OU 0,4-20 kV v8rgustandardid

14. 1352 ,Elektripaigaldise projekteerimise ja projekti koostamise nduded"

15. 13169 ,Nouded 110 kV plastisolatsiooniga maakaablitele, ver.1"

16. 13168 ,Nouded 110 kV valisotsamuhvidele, ver.1"

17. 33170 ,Nouded 110 kV liigpingepiirikutele valistingimustes, ver.1
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1.2. Uldosa

Kéesolev eelprojekt on koostatud Elektrilevi OU tellimusel, edaspidi ,projekt". Projektiga on lahen-
datud Parnu linnaosas asuva 110kV kaabelliinide imberehitus ning tdiendava kaabelliinide ehitus.
Eesmark on tagada 110kV pingel litumine Gmberehitatavale PARNU 35/10 kV PAJ --> PARNU
110/10 kV PAJ, néhes ette Savi 110kV - ja Metsakombinaadi 110kV alajaamade vahelisele kaablile
L8084 sisseldikega, uued kaabelliinide koridorid ndhakse ette uues PARNU 110/10 kV toiteks.

Liinide hetkeolukord:

8087

Liinide projektijdrgne olukord:
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110KV MAAKAABLITE LAHENDUSED

2.1. Trassi valik

Projekteeritud trassi on planeeritud 110 kV eraldi faasisoontega XLPE kaablid. Trass asub Ehitajate
tee T15 kinnistul olemasoleva Elektrilevi OU 35kV &huliini masti nr. 30 ja planeeritava (asukoha
mbdistes olemasoleva) PARNU 110/10 kV alajaama vahel ning kulgeb alates Ehitajate tee T15 kin-
nistust piki Manni ténavat ning paralleelselt Réama tédnavaga, kuni sihtkohani.

Kaablite paigaldamiseks on ette nahtud nii lahtise kaeviku kui ka kinnise meetodi kasutamine.
Kaabelliinide kogu trassi ulatuses paigaldatakse torudesse, mis paiknevad 1,5 - 4 meetri siigavusel
pinnasest.

L1117 Savi-Parnu 110 kV kaabelliini trass on jagatud kaheks I8iguks, mis ihendatakse kokku 2
x 3 komplekti 110 kV jatkumuhvidega. Kaablimuhvid paigaldatakse pinnasesse.

Tabel 1 Savi — Pdrnu (L1117) trassi ja kaabli pikkused kaabli I6ikude kaupa

| TRASSI PIKKUS, M_| KAABLI PIKKUS, M_|

1. | JM1-L1117 - JM2-L1117 674 3 x 700
2. | IM2-L1117 - PARNU 571 3 x 594
110/10kV PAJ OM
Kokku: 3 x 1294

L80034 Parnu-Metsakobinaadi 110 kV kaabelliini trass on jagatud kaheks Idiguks, mis (ithenda-
takse kokku 2 x 3 komplekti 110 kV jatkumuhvidega. Kaablimuhvid paigaldatakse pinnasesse.

Tabel 2 Allika — Sillamée 2 (L8064) trassi ja kaabli pikkused kaabli I6ikude kaupa

1. JM1-L80084 - IM2-L80084 667 3 x 694
2. JM2-L80084 - PARNU 548 3x 570
110/10kV PAJ OM
Kokku: 3 x 1264

Kaabli ehituspikkuste maaramisel on arvestatud kaablildigu mdlemas otsas jatkumuhvi tegemiseks
2,5 m ja Iopumuhvi tegemiseks 4,0 m ning kaabli varuga ca 3% (rohtsa keskmise arvestuseks 4%
kaabelliinid trassipikkusest).
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EHITAMINE

3.1. 110 kV kaabelliini paigaldus

Kaabelliini trasside koridori laiuseks koos kaitsetsooniga on ~4,5m. Planeeritavad Uhesoonelised
kaablid paigaldatakse nii lahtisel- kui ka kinnisel meetodil kolmnurkselt. Kaabli paigaldusstigavus
on valitud minimaalselt 1,5 m, arvestades EVS 843:2016 normi, sh olemasolevat olukorda ja ko-
gemusi seniste XLPE plastisolatsiooniga 110 kV kaabelliinide ehitamisel Eestis.

Kaablid paigaldatakse kogu trassi pikkuses $160mm? kaitsetorudesse survetugevusega 1250N.
Kaablikaitsetsoon on arvestatud 1 m aarmise kaablitoru valispinnast.

Kokku on planeeritud kaks 110 kV kaabelliini, igatihes 3 faasi kaablit.

110 kV kaabelliin on Uhe-ahelaline ja ahelas on 3 Uhesoonelist XLPE plastisolatsiooniga 110 kV
kaablit, kokku 3 tihesoonelist kaablit. Kigi paigaldatavate kaabelliinide ristlige on 1600 mm?2.

Kaabelliinid peab ehitama vastavuses standardi EVS-EN 61936-1:2010 nduetele ja EEE nduetele
selles osas, mida EVS-EN 61936-1:2010 ei maaratle.

Kahe kaabelliini vahe (torude puhasvahe) on 1 meetrit. Kaabli paigaldamisel tuleb arvestada mi-
nimaalseks painderaadiuseks 4 meetrit. Lahtise kaeviku kasutamisel paigaldatakse kaabli kaitsmi-
seks kogu trassi ulatuses kaablite kohale kaablikaitseplaadid.

Sarnaselt Elering AS-le paigaldatav kaabelliinile tuleb Elektrilevi OU kaabelliinid tihistada lahtise
kaeviku puhul kaabli kohale paigaldatava hoiatuslindiga ning pinnapealsete marketulpadega kaan-
dude ja sirgetel 16ikudel iga 100m tagant.

Markerpallid tuleb paigaldada jatkumuhvidele ning kddndude ja sirgetel 16ikudel iga 100m tagant,
kus ei ole voimalik paigaldada mérketulpa. Markerpall kinnitada aasaga kunstkiust nédriga kaabli
kulge.

Kaablikraav tuleb taita mineraalse pinnasega, mis ei sisalda ehitusprahti ega suuri (ile 10 mm
labimodduga) kive. Kaablitorude timber tuleb teha kivideta (sd0elutud) mineraalsest pinnasest padi.
Tagasitaitmisel Ule jéaav pinnas tuleb dra vedada ldhimasse ladustuspaika. 110 kV kaablitrassi ehi-
tusel tuleb kaevet®6 kaigus rikutud ala taastada vastavalt kohalikule eeskirjale. Peale t6dde 16ppu
tuleb korrastada ehitusmaa ja taastada olemasolev heakord vastavalt katendite taastamise plaa-
nile.

Kinnisel meetodil (horisontaalpuurimise abil) paigaldatakse torustik koos kaablitega minimaalselt
1,5 meetri stigavusele (llemine kaabel). Takistavate kommunikatsioonide olemasolul voib kaa-
belliini stigavust suurendada kuni 5 meetrini. Puurimisel tuleb arvestada tehnoloogiast tulenevate
painderaadiustega. Vaiksemate podrderaadiuste vajadusel kasutatakse pdodrdekohal lahtist kae-
vist.

Trassiloikudes, kus ndhakse ette kaabli paigaldamise horisontaalpuurimise teel, tuleb arvestada
selle tehnoloogiast tulenevate painderaadiusega (~140m) ning puurimistolerantsiga £1m.

Kaabli paigaldamise horisontaalpuurimise teel paigaldatakse 110 kV kaablid, saatemaandusjuht ja
multitoru (kaitsetorus 75mm?2-1250N) Uhisesse puurkanalisse diameetriga 400 mm ning parema
soojustlekande saavutamiseks tdidetakse toruvaheline tihimik puurkanalis bentoniidiga, mis ta-
kistab ka pinnase hilisemat vajumist. Bentoniitsegu kasutamine véhendab ka sissetdmmatavate
torude hooret.
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Paigaldatavad kollased 1250N torud (@160mm) Gthendada omavahel iihendusmuhvidega. Kinnistes
kohtades ning kurvides torud Uhendada pdkk-keevitusega (keevise sisepinnad freesida siledaks)
vOi elekterkeevismuhvide abil. Sirgetes Idikudes Gihendatakse torud veekindla jatkumuhviga.

Muhvikohad tdhistada roostevaba sildiga, kus on kirjas 10igu otspunktid, kaablitiiip, muhvimise
kuupaev, muhvimist teostav ettevote nimi vastavalt AS Elering normdokumendile 750 110kV Cable
Specification.

Peale toode 10ppu tuleb koostada paigaldatud 110 kV kaabelliini kohta digitaalne teostus-mdoddis-
tus.

3.1.1. XLPE kaabelliinide paigaldus kaitsetorusse

Kaablite tdombamiseks voib kasutada ainult spetsialiseeritud tehnikat koos tdmbejoudude kontrol-
limisega. Kaablite paigaldamiseks koostada kaablite paigaldamise tehnoloogiline projekt vastavalt
AS Elering 750 110 kV cable specifications toodud nduetele.

Peale torude paigaldamist tdmmatakse igasse @160mm? torusse I6ikude kaupa eraldi ihesooneline
110 kV kaabel. Kaablite tdmbamise ajaks paigaldada kaablirullikud, lahtise kaeviku osas paigaldada
suunavad rullikud torusse sisenemisel.

Kaabli paigaldusel tuleb jdlgida kaabli tootja poolt lubatud minimaalset painderaadiust ja lubatud

tdmbejoudusid. Kaablid tdommata torudesse tehases kaablile paigaldatud tdmbepead kasutades.
Kaitsetorude otsad tuleb tihendada.

3.2. Kiudoptilise metallivaba puhumiskaabli paigaldamine

Koos kaabelliinidega samasse kaevisesse on ette ndhtud paigaldada multitoru 4x14/10mm?2 (oma-
korda kaitsetorus 75mm2-1250N), mille sisse puhutakse 96-kiulise metallivaba kiudoptilise side-
kaabli (Single Mode, ITU standart G.652D). Kiudoptilise sidekaabli omanikuks on Elektrilevi OU-
Sidekaabli paigalduseks ettenahtud tehniliste tingimuste taotluse tuleb esitada jargmises projek-
teerimis etapis, Elektrilevi OU valitud teenusepakkujalt.

Olemasolevad sidekaabelliinid tagavad piirkonna elektrienergia varustuskindluse. Seetottu tuleb
minimeerida kdiki kaabelliinide katkestuste pikkusi. T60 teostaja peab hoiduma mistahes eksimus-
test toode teostamisel tegevate elektripaigaldiste laheduses ja seadmete pingestamisel.

Liini rekonstrueerimise perioodil ndha ette lahendus kindlustamaks sideseadmete t66. Sidekaablite
Umberihendusteks on modeldavad lihiajalised katkestused

3.3. Maanduspaigaldised
Saatemaanduse eesmargiks on kahe alajaama maanduspaigaldiste omavaheline thendamine. Pa-

ralleelselt 110 kV kaabelliiniga tuleb kaevisesse paigaldada vasest saatemaandusjuht. Saatemaan-
dused tuleb ihendada alajaamade maanduskontuuridega vahemalt kahes kohas.

110 kV kaabli ekraanid tuleb maandada PARNU 110/10 kV PAJ maanduspaigaldistega (eeldusel, et
kaabelliinide vastaspooled on maandatud vastavates PAJ'des.
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Saatemaandusjuhtide ristldige on 95mm?2. Kogu trassi pikkuses paigaldatakse kaevisesse paral-
leelselt 110 kV kaablitega vasest saatemaandur, mille ristldige vastab 31,5 kA lthisvoolule (valitud
vastavalt dokumendile EVS-EN 50522:2010).

Saatemaandust ei tohi paigaldada kaabliga samasse torusse. Saatemaandusjuht paigaldada pin-
nases 110 kV kaabli korvale.

3.4. Kaevetood

Kaevettode teostamiseks tehnovorkude kaitsevoondis tuleb sellest eelnevalt teavitada tehnovdrgu
valdajat ning vajadusel votta temalt selleks tdiendav to6de luba. Vajadusel tuleb koost6ds kom-
munikatsioonivaldajaga taiendavalt markida valja kdik téotsooni jddvad maa-alused kommunikat-
sioonid. Toid kaablikaitsetsoonis tuleb teha kasitsi voi vaike-mehhanismidega. Mehhanismide ka-
sutamisel (nt. tihendamisel) kaablite voi torutrasside (kanalite) kohal tuleb arvestada, et trass
oleks eelnevalt kaetud vahemalt 30 cm paksuse pinnase kihiga, kui pole teisiti maaratud trassi
valdaja poolt. Toovotja peab enne todde algust veenduma, et ta ei kahjustaks (htegi olemasolevat
rajatist ja kommunikatsiooni. Rajatiste, kommunikatsioonide rikkumise korral peab T66votja heas-
tama ja taastama olemasoleva olukorra ja katma koik sellega seotud kulutused ja ametkondade
nouded. To66votja ei tohi demonteerida olemasolevaid siisteeme, rajatisi ja seadmeid enne kui on
korraldatud ajutised Gihendused voi uued slisteemid on voimalik to0sse rakendada, et tagada va-
jalike teenuste kattesaadavus.

Ehitajal tuleb arvestada, et kui ehituse kdaigus ilmneb, et kaevamissiigavus Ulletab kaabli (nt side-
kaabel) paiknemissiigavuse, siis Gldjuhul tuleb kaabel t66 kdigus langetada uue siivendi pdhja ra-
jatud kinasse. Selleks tuleb sivendi pohja tdmmata ~30-40cm sligavune kiina (vagu), sivendi
pOhja kaabli alla rajada =15cm paksune liivapadi, millele kaabel langetatakse. Kiina (vagu) téide-
takse peale kaabli langetamist samuti pealt liivaga min. 15 cm.

Projekteeritud ja olemasolevate kaablite paiknemise ristuva tehnovdrgu all voi kohal maarab teh-
novorgu siigavus. Ristumisel olemasoleva tehnovdrguga teostada olemasoleva tehnovorgu alt, kui
pealpool pole voimalik kinni pidada ndutavast sivisest voi ei nduta teisiti.

Liinirajatiste ehitusalal tagada parast todde I6ppu tugevvoolu kaabelliinide normatiivsed sligavused
ja kujad.

Toodel arvestada Todinspektsiooni dokumendis ,Té6ohutus ehitusplatsil® toodud juhistega, seal-
hulgas kaevandis to66tamise suunised.

3.5. Ehitustoode labiviimine

3.5.1. Kvaliteedi- ja kontrollinduded ehitajale

T60d teostada vastavalt kehtivatele normatiividele ja Ehitusseadustikule ja sellega seonduvad i-
gusaktidele. Tédde teostamisel ldhtuda kehtivatest EE JV/ Elektrilevi OU // AS Elering vdrgustan-
darditest. Rangelt jargida tootervishoiu, tédohutus ja elektriohutusndudeid juhindudes “Tootervis-
hoiu ja to6ohutuse seadusest”.

jepta

8/13



SILPORT-2 110/6 KV ALAJAAM
PRIMAAR OSA - SEKUNDAAR OSA - 110KV KAABELLIIN - SIDEVARUSTUS

Projekti nr. 25279 Projekti koostaja: Hepta Group Energy OU
Staadium: Tooprojekt Vastutav spetsialist: Sander Kulp

Versioon: v01 Projekteerija: Kevin Saarna
Dokument: 25279_TP_EL-3-01_Seletuskiri Kuupdev: 25.06.2026

Elektritédde teostaja peab vastama Ehitusseadustikust ja Seadme ohutuse seadusest tulenevatele
nouetele ja olema registreeritud Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandustegevuse
registris (MTR) tegevusala ,Elektrit66d" valdkonnas.

3.5.2. Toode teostamisel

ToO tegija peab arvestama trassivaldajate kooskdlastuse tingimustega. Enne té6de algust tuleb
Tellija esindajaga ja piirkonna meistriga Ule vaadata objekti tdpne asukoht ja kokku leppida té6de
tegemise ajagraafik. To0 tegija peab ehitust6dde ajal pidama ehituspaevikut. Elektrikatkestused ja
muud elektritddd ning sellega seonduvad mitteelektritédd kooskdlastada piirkonna varahalduriga.

Enne ehitustddde algust on ehitajal kohustus votta ihendust maaomanikega ja todde piirkonnas
olevate rajatiste valdajatega, teatama ehitustdééde aja ning arvestama maaomanike ja rajatiste
valdajate tingimuste ja ndudmistega. Samuti peab ehitaja votma Ghendust kohaliku omavalitsu-
sega.

Tellija, ehitaja, projekteerija ja omanikujarelevalve teatavad omal algatusel viivitamatult avastatud
vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest abindudest, millega
saab t66d edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Ehitaja peab teavitama pro-
jekteerijat kdigist projektis leitud ebaselgustest ning vdimalikest vasturddkivustest enne, kui ta
vOtab vastu konkreetse teostamise otsuse.

Koik kooskdlastamata omaalgatuslikud projekti muudatused voi projektlahenduste eiramised on
keelatud. Eelpoolt toodu eiramisel on tdédvotja (ehitaja) kohustatud kdik hilisemad projektlahen-
duste eiramistest tulenevad parandused, vajalikud lisa- voi taastustdod teostama oma kuludega.

Koik korvalekalded projektis tuleb fikseerida vastavates protokollides ja kooskdlastada objekti tel-
lijapoolse ehitusjarelevalvega.

3.6. Keskkonnakaitse aspektid

Ehitusperioodil vastutab t66votja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest tuleneva
piires) eest ehitusobjektil ja selle kdrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele
ja nduetele ning Tellija poolsetele juhistele.

Ehitustddde kaigus ei tohi kahjustada Umbritsevat keskkonda. Kdik ehitustddd tuleb teostada jar-
gides kehtestatud keskkonnakaitse néudeid.

Ehitusel tekkivad jaadtmed kaideldakse vastavalt valla jaatmehoolduseeskirjale. Taitematerjalide,
mulla ja pinnase ladustamiskohad kooskdlastatakse kohaliku omavalitsusega.

3.7. Kaevetodde labiviimine

Kaeve- ja ehitustodde kdigus vajadusel kaitsta ja kindlustada kolmandate osapoolte trassid.

Enne kaevetddde algust tuleb kontrollida ja téhistada maa-aluste kommunikatsioonide asukoht
trassi valdaja kohalolekul.

Vaikimisi on kaablikaitsetsoonis lubatud kaevetdid teostada vaid kasitsi. Liinirajatiste kaitsevédndis
mehhanismide kasutamise tingimused maaratakse jarelevalve poolt.
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Kaevetdod liinirajatiste kaitsevdodndis on lubatud ainult peale kooskdlastamist rajatise/vérgu oma-
nikuga.

Kui kaevettode kaigus avastati torustikke, tundmatuid kaableid voi muid kommunikatsioone, mida
plaanidel pole ndidatud, tuleb t66 katkestada ja teatada sellest kommunikatsioonide valdajale vas-
tavate juhtnddride saamiseks.

Ehituse ajal lahti kaevatud kaablid, torud ja kaevud kaitsta taiendavalt mehaaniliste vigastuste
valtimisteks (nait. paigaldatakse kaablid ajutiselt laudkasti, kasutatakse kaablikanali karprauast
toestust, riputamiseks koormarihmasid vms), tagamaks maakaablite, kaablikanalisatsiooni, kait-
setorude, kaevude jms kolmandate osapoolte trasside sailimise ja funktsionaalsuse.

Enne kaevise kinni ajamist kutsuda kohale ehitusjarelevalve ja/voi kaidukorraldaja, kes kontrollib
kaablite paigaldust/paigutust.

Kaevise taitmisel tuleb pinnas tihendada.

Ohutuks todde teostamiseks objektil jargida ohutuseeskirja ,Elektripaigaldiste kaidu ohutusju-
hend”.

Ajutiste ehitusaegsete Umbersditude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil kor-
raldab toovotja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate tédde etappidele.

Umbersdiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne td6de algust kooskd-
lastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega. Uldiselt peab ehitamise ajal
olema vahemalt tagatud vajalik juurdepaas kohalikule elanikkonnale.

3.7.1. Pinnakatete taastamise pohimotted

Lahtikaevatud trassid tuleb taastada vahemalt kaevetdddele eelnenud olukorra tasemele kui pole
ette ndhtud uute katendite rajamist. Kdik kaablite/torude paigaldamised, kaitsmised ja imbertdst-
mistdod teha enne uute katendite rajamist. Ehitaja peab taastama peale ehitustédde 16ppu ma-
sintransportvahendite poolt tekitatud jaljed.

Tagasitaitmisel Ule jaav pinnas ja ehitusjaatmed vedada dra lahimasse ametlikku ladustus- ja kait-
luspaika.

3.8. Ehitustoode dokumenteerimine

Ehitustddde alustamist, kontrolli tulemusi, kaetud todde llevaatusi ja teisi pohimdottelisi kiisimusi
kasitlevad otsused peavad olema protokollitud. Protokollid sdilitatakse tellija juures. Sailitada tuleb
ka kasutatud materjalide ja toodete sertifikaadid.

Erilist tahelepanu pddrata jargmistele asjaoludele:

- Ohtliku tsooni piirid peavad olema tahistatud piirete, ohutusmarkide ja hoiatavate plakati-
tega;

- Koik ehitusplatsil to6tavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nduetest;
- K®drvaliste isikute juurdepads ehitusplatsile ja téotsoonidesse peab olema tdkestatud;

- Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab taielikult t66votja.
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3.9. Taimede kaitse

3.9.1. Puude kaitsmine

Kaevetdo tegemisel vora projektsioonialal paigaldatakse puudele tivekaitsed. Ehitustdéddel vaar-
tuslike ja eriti vaartuslike puude- voi taimeriihma kaitsmiseks kasutada tarastamist 1,5 m kdrguse
taraga jargmiselt, et puude vorad jaavad tara sisse. Kui kaitstavad taimed asuvad ehitusplatsi
aares, vOib tarastada Umber haljastu, voi ehitada tara ainult ehitusplatsi poolsele kiljele. Tarasta-
tud ala ei tohi kasutada materjali laoplatsina.

Puutlive Umber tehakse plstplankudest kinnitatud kaitse, kus tive ja plankude vahele asetatakse
pehme polster. Kui té6tingimused puu all ei ole t66d voimaldavad, voib enne t66 alustamist kok-
kuleppel haljastusspetsialistiga kdrpida puu alumisi oksi. Loige tuleb teostada kas tlive voi lahima
jédmedama oksa vastast, jatmata tliligast ja kahjustamata oksakraed. T60 I6ppedes eemaldatakse
toédaegsed kaitseehitised.

3.9.2. Puujuurte kaitsmine

Kaevettdd lahemal, kui 2m puutiivest teostatakse kasitsi ning vajadusel kasutada Airspade kae-
vamise meetodit. Suurte puude juuri Idigatakse véimalikult vdhe. Ule 40mm l&dbimddduga juurte
labildikamine kooskdlastada haljastusspetsialistiga. LOige teha voimalikult vaikese Idikepinnaga,
kaldega allapoole tive suunas. Katki rebitud juureotsad ristisuunaliselt ara Idigata. Puujuurte kui-
vamise valtimiseks kastetakse lahtises siivendis paljandunud puujuuri ning kaetakse seejarel sa-
vika mulla ja geotekstiiliga(aurumise valtimiseks). Hilisem kastmine vahemalt 1x nadalas pdhjali-
kult. Pikemalt lahti olevas slivendis kaitstakse juuri juurevorguga(puupostidele toetatud jaik
vork), millele toetub geotekstiil. Vajadusel asetatakse juurestiku ja piirde vahele kastmistoru. Puu-
juurte kilmumise valtimiseks on paljandunud murdunud juurte katmine vajalik temperatuuri lan-
gemisel alates -10 OC. Kaetakse juurevorgu, geotekstiili ja kuivast poorsest materjalist kiilmaiso-
latsiooniga, (penoplast, kivivill vms ehitussoojustusmaterjal). Kergesti variseva pinnase puhul, kus
puujuured voivad kahjustuda pinnase nihkumise tagajarjel, rajatakse tugiseinad puujuurte kaits-
miseks. Tootamisel sailitatavate puude all kaitstakse juurestiku ala maapinnale laotatud dhulise
lilvakihiga, mille peale pannakse killustik. Liivakihi vOib asendada geotekstiiliga.

3.10. Demontaaz ja jaatmekaitlus
ToovOotja vastutab tédde teostamise ajal keskkonnakaitse ees ehitusplatsil ja selle kdrval oleval alal
vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nduetele.

Pérast ehitustddde I0ppu ja enne tdéode lGleandmist tuleb ajutised kaitsepiirded eemaldada ja nende
sees olev ala puhastada ja tasandada ning ehitusjaljed kaotada.

Toovotja peab korraldama koigi objektilt leitavate ohtlike ehitusjéatmete &ra veo ja selle toimeta-
mise jaatmekaitlusesse.

Tekkivad jaatmed tuleb utiliseerida ettenahtud korras.

Asbesti ja muid ohtlike ehitusjaatmeid sisaldavate materjalide (nt asbesttsementtorud) utiliseeri-
mine teostada vastavalt kehtivale ohtlike ehitusjaatmete kaitlemise korrale. Lisaks jargida t6dde
teostamisel ja utiliseerimisel maarust nr 224 ,Asbestité6le esitatavad tédtervishoiu ja td6ohutuse
nouded" ja KOV jaatmehoolduseeskirja.
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3.11. Kasutuselevott

Elektriseadmete seisukorra jalgimiseks, ohutuse tagamiseks ja ekspluatatsiooni kaigus tekkivate
defektide digeaegseks avastamiseks tuleb teostada perioodiliselt tlevaatust.

3.12. Ulevaatused

Esimene (ldllevaatus tehakse ehitajapoolse garantiiaja I6pus, edaspidi tehakse llevaatust kolme
aastase intervalliga. Ulevaatus toimub visuaalselt, vajadusel tehakse kontrollm&&tmised ja pindade
testimised. Ulevaatuse kiigus koostatakse iilevaatuse akt, milles fikseeritakse kdikide elementide
tehniline seisukord. Uldiilevaatuse juurde kaasatakse antud eriala spetsialistid. Ulevaatuse korra
ja aja maarab rajatise omanik.

3.13. Elektripaigaldise audit

Vastavalt ,Ehitusseadustikule™ (Riigikogu, RT I, 30.06.2023, 3), ,Seadme ohutuse seadusele" (Rii-
gikogu, RT I, 10.02.2023, 32) ning ,Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nduded elektripai-
galdise auditile ja auditi tulemuste esitamisele™ (Majandus- ja taristuminister, RT I, 05.01.2024, 9)
ehitatud elektripaigaldisele peab olema labi viidud audit, mis hdlmab elektripaigaldise visuaalkont-
rolli, elektripaigaldise dokumentatsiooni kontrollimist ja kontrollarvutuste, mddtmis- ja katsetustu-
lemuste ja asjakohasel juhul ka kaidukorralduse hindamist.
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PUUTUMUSED RIIGITEEGA

Projektalasse jadvad riigiteed, kus paigaldatakse uued 110kV maakaabelliinid koos siisteemi toe-
tavate maanduspaigaldiste- ja sidevarustusega.

4.1. Kulgemine riigimaanteel

Ehitajate tee T15 (62505:059:0010)
1. Tallinna-Parnu-Ikla tee nr. 4 suhtes km 126.93 - 126.7

4.2. Ristumine riigimaanteel

Ehitajate tee T1 (62517:064:0070)
1. Tallinna-Parnu-Ikla tee nr. 4 km 126.94

Antud ristumisel rajatakse taiendavalt mikrotorustik koos kahe saatemaandusega Ghes puuritavas
$160mm?2- 1250N kaitsetorus ning ihendatakse haljasalal 110kV maakaabelliinide kaitsetorud ole-
masolevate reservkaitsetorudega (antud juhul kdvakatet ei I6huta/ohustata), et saaks teostada
uute kaabellinide paigaldustdéd kaitsetorudesse.
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