
Kanalisatsioonitoru

Liivast algtäide

Aluskiht
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Veetoru

Täitepinnas

Kasvupinnas 15 cm

Märkelint "Vesi"

Muru
(külvinorm ≥30 g/m²)

Haljasala taastamine
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Märkelint "Kanalisatsioon"

Killustik fr. 16/32 20 cm/
purustatud kruus 20 cm

Kanalisatsioonitoru

Liivast algtäide

Aluskiht
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Veetoru

Märkelint "Vesi"

Kruuskatte taastamine
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Liivast või kruusast
lõpptäide k>0,5 m/d

Märkelint "Kanalisatsioon"

Olemasolevad
kanalisatsioonitorud
Toru otsad betoneerida Kaevu põhja teha ava

Betoon 12 cm, C25/30

Kaevu kaas säilitada

Kanalisatsioonikaevu likvideerimine maantee alas

Liivast või kruusast
lõpptäide k>0,5 m/d

Dreenikiht k=0.5 m/d
h=20 cm

Killustikust tee alus 20 cm,
killustik 8-16
elastsusmoodul=170 MPa

Kaevukaas keevitada

Toru soojustamine

0,
2

0,7

1

Aluskiht

Soojustusplaat XPS 50 mm

Liivast külg- ja algtäide
Vee/Kanalisatsioonitoru

MÄRKUSED:
1. Joonis on projekti seletuskirja ja lisade lahutamatu osa.
2. Ühikuta mõõdud on meetrites.
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