
 

                                                                                    

Protokoll 18-2184 K 
NB! Protokolli ei tohi osad  1/5 

Katseprotokoll nr 18/2184 
 

Katsed tehti tellimiskirja 18-2184 alusel 
 
Tellija 
 
 

 

Katsetaja 
 

 
Kontaktisik: Aadu Niidas, e-mail: aadu@steiger.ee, tel: 6681013 
 
 

 ja metoodika 
 

 -20. 
 omaduste katsetamine. 

 meetodid. Purunemiskindluse 
Angelese meetodil vastavalt standardile EVS-EN 1097-2. 

 
standardile EVS-EN 1367-1. 

 
standardile GOST 8735 ja 8269. 

 
 
Proovide andmed 
 
Proovide hulk : 9; GOST: -1-1; K-5-1; K-6-1; K-6-2; K-7-1; K-8-1 
K-13-1; Filtratsioon: F-1; F-2 
Materjali nimetus: Kruus ja liiv  
Materjali asukoht: Krundi 
Proovide va : 26.09.2017 

Kadri Mikkelsaar 
Proovide kirjeldus: Proovid olid i laboris 
registreerimisnumbritega 3486-3494. 
 
 
Tulemused 
 
 
Tabel 1. Filtratsioonimoodul 

Proovi 
 

Proovi reg. 
Nr 

Maksimaalne 
kuivtihedus, 

Mg/m3 

Optimaalne 
veesisaldus, 

% 
Tihendustegur 

Filtratsioonimoodul, 
 

F-1 3493 1,75 13,5 0,99 0,3 
F-2 3494 1,75 13,6 1,00 0,2 
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Tabel 2  

Proovi 
his 

Proovi reg. 
nr 

Katse Fraktsioon Tulemus  

Krundi 
kruus 

Kruusaterade 
koondproov 

EVS-EN  
1367-1, 

 
8/16 5,6% F 

+ 
 
 
Tabel 3. Purunemiskindluse  

Proovi 
his 

Proovi reg. 
nr 

Katse Fraktsioon Tulemus  

Krundi 
kruus 

Kruusaterade 
koondproov 

EVS-EN  
1097-2 

Los Angeles 
10/14 38 LA 
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LISA 1
Protokoll 18/2184 K juurde

Maksimaalne kuivtihedus ja optimaalne veesisaldus vastavalt EVS-EN 13286-2

Proovi 

Terastikuline koostis vastavalt EVS-EN 933-1
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LISA 2
Protokoll 18/2184 K juurde

Maksimaalne kuivtihedus ja optimaalne veesisaldus vastavalt EVS-EN 13286-2

Proovi 

Terastikuline koostis vastavalt EVS-EN 933-1

0,050 0,160 0,32 0,63 1,25 2,5 5 10 20 40 70
3,4 18,3 54,7 81,8 90,9 94,5 96,7 97,6 98,6 100,0 100,0
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Maks. 
kuivtihedus, 

Mg/m3

Proovi 
registreerimis-

number
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