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Katseprotokoll nr 18/2184
Katsed tehti tellimiskirja 18-2184 alusel

Tellija
OU Inseneribiiroo STEIGER, Ménniku tee 104, Tallinn 11216

Katsetaja

OU Inseneribiiroo STEIGER, Minniku tee 104, 11216 Tallinn
Kontaktisik: Aadu Niidas, e-mail: aadu@steiger.ee, tel: 6681013

Tdodiilesanne ja metoodika

— Tdaitematerjali filtratsioonimooduli mé&ramine vastavalt standardile EVS 901-20.

— Tiéitematerjalide  mehaaniliste ja  flitisikaliste omaduste  katsetamine.
Purunemiskindluse médramise meetodid. Purunemiskindluse miiramine Los
Angelese meetodil vastavalt standardile EVS-EN 1097-2.

— Tdaitematerjali proovi kiilmakindluse katsetamine destilleeritud vees vastavalt
standardile EVS-EN 1367-1.

— Tiéitematerjali terastikulise koostise ja peenosiste sisalduse médramine vastavalt
standardile GOST 8735 ja 8269.

Proovide andmed

Proovide hulk ja tdhistus: 9; GOST: Loimis: K-1-1; K-5-1; K-6-1; K-6-2; K-7-1; K-8-1
K-13-1; Filtratsioon: F-1; F-2

Materjali nimetus: Kruus ja liiv

Materjali asukoht: Krundi

Proovide vastuvott: 26.09.2017

Proovide iileandja: Kadri Mikkelsaar

Proovide kirjeldus: Proovid olid iileandja poolt tdhistatud ja registreeriti laboris
registreerimisnumbritega 3486-3494.

Tulemused

Tabel 1. Filtratsioonimoodul

. . Maksimaalne | Optimaalne . .
Proovi | Proovi reg. . . . Filtratsioonimoodul,
tihis Nt kuivtihedus, | veesisaldus, | Tihendustegur m/6op
Mg/m3 %
F-1 3493 1,75 13,5 0,99 0,3
F-2 3494 1,75 13,6 1,00 0,2
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Tabel 2. Kiilmakindluse miidramine
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Pr..OO.VI Proovi reg. Katse Fraktsioon Tulemus Tahis
tihis nr
) EVS-EN
If;“u?l‘sh Iig‘f)‘fgfgi“if 1367-1, 8/16 5.6% F
P Kiilmakindlus
L
Tabel 3. Purunemiskindluse méiiramine
Pr..OO.Vl Proovi reg. Katse Fraktsioon Tulemus Tahis
tiahis nr
) EVS-EN
Krundi Kruusaterade 1097-2 10/14 33 1A
kruus koondproov
Los Angeles
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Protokoll 18/2184 K juurde

LISA 1

Maksimaalne kuivtihedus ja optimaalne veesisaldus vastavalt EVS-EN 13286-2

i .. i Maks.
Proovi .PrOOV.l . Veesisaldus | Kuivtihedus Op t11paa1ne Kuivtihed
tihistus registreerimis-| Katse nr o, Mo/ veesisaldus |kuivtihedus,
number & % Mg/m’
1 12,0 1,74
2 13,0 1,74
F-1 3493 3 13,4 1,76 13,5 1,75
4 13,5 1,75
5 14,3 1,77
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Terastikuline koostis vastavalt EVS-EN 933-1
Sdela ava, mm |0,050]/0,160{ 0,321 0,63 | 1,25 2,5 5 10 | 20 | 40 | 70
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LISA 2

Protokoll 18/2184 K juurde

Maksimaalne kuivtihedus ja optimaalne veesisaldus vastavalt EVS-EN 13286-2

i .. i Maks.
Proovi ‘PI'OOV.I . Veesisaldus | Kuivtihedus Op t11paa1ne Kuivtihed
tihistus registreerimis-| Katse nr o, Mo/ veesisaldus |kuivtihedus,
number & % Mg/m’
1 11,6 1,71
2 12,9 1,73
F-2 3494 3 13,6 1,75 13,6 1,75
4 14,2 1,73
5 14,6 1,74
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Soela ava, mm |0,050]0,160] 0,32 0,63 | 1,25 2.5 5 10 | 20 | 40 | 70
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Séela ava, mm
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