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MÄRKUSED
1. Kõik seinad, mis ei ole tähistatud teisiti, on valged RAL9016.
Täpset seinte viimistlust vt. Seinamaterjalide spetsifikatsioonist.
2. Täpset põrandate viimistlust vt. Põrandamaterjalide spetsifikatsioonist.
3. Täpset sanitaartehnikat (peeglid, aksessuaarid) vt. Sanitaartehnika spetsifikatsioonist.
4. Siseklaasseinad ja siseuksed vt Siseuste ja klaasavatäidete spetsifikatsioonidest.
6.  Kõik valgustite täpsed pikkusmõõdud, kui on määratud raamist-raamini mõõt, tuleb enne
tellimuse andmist mõõta koha peal, ehitusel, vastavalt lõplikule olukorrale.
7. Projektorite täpne asukoht määratakse vastavalt projektori ja ekraani tüübile tööprojektis.
8. Läbipääsuvaäravate lähteinfo on kajastatud SA-6-305 Turnikee-piirded-vaated-piire5.
9. Põrandakatete üleminekul ühelt materjalilt teisele, näiteks homogeenselt vinüülkattelt betoonile
viia lokaalselt kõrgused hajutades ühele tasapinnale.
10. Radiaatorite ja muude tehnoseadmete lõppelementide põhimõtteline viimistlus vt Seletuskirja
tehnosüsteemide viimistlus.
11. Seintes ja lagedes olevad tehnoseadmete lõppelemendid on värvitud vastavalt seinte ja lagede
värvi, kui ei ole märgitud teisiti.
12. Elektrikilbikapid ja nähtavad tuletõrjekapid viimistletakse seinaga ühte tooni. Uksele
paigaldatakse vajalik tähistusmärk. Vt lisa seletuskirjast.
13. Postide viimistlust vt Viimistlusmaterjalide plaanidelt.
14. Liftide viimistlus vt. SA-8-10 lifti-spetsifikatsioon.
15. Püsiinventari loetelu ei kuulu antud projekti mahtu, tähistus lugeda legendist
16. Kõik vaheseinte värvviimistlused, mis piirnevad kipsripplaega või konstruktiivse laega, on
värvitud kuni laeni, seinale ei jäeta triipe kui ei ole määratud teisiti.
17. Kõik vaheseinad, mis piirnevad moodulripplaega on viimistletud kuni ripplae taguste pindadeni,
kui ei ole määratud teisiti.
18. Kõikide seinavärvide, puidu töötluste ja muude toonitavate materjalide korral valmistada
viimistluse näidistükk ja teha proovivärvimine. Näidis tuleb enne lõplikku värvimist/ toonimist
kooskõlastada projekti sisearhitektiga.
19. Nõuded viimistluse tuletundlikkusele vt. AR projekti tuleohutuse osast.
20. Niisketes ruumides kasutada niiskuskindlaid detaile ja kinnitusvahendeid.
21. Köögitehnoloogia seadmete loetelu ja tehnoloogilised asetused antakse eraldi Köögitehnoloogia
projektiga mis ei kuulu antud projekti mahtu.
22. Graafika antakse eraldi Graafilise disaini projektis, mis ei kuulu antud projekti mahtu.
23. Sisseseaded ja muud tehnoloogilised seadmed, helindus, spordisaalid jne ei kuulu antud projekti
mahtu.
24. Kõik paigaldused vastavalt tootjate juhistele.
25. Käesolevas projektis määratud materjale võib asendada tehniliste ja visuaalsete omaduste
poolest võrdväärsetega, kui see ei vähenda tehnilisi, esteetilisi või muulaadseid kvaliteediomadusi.
Kõik valitud materjalide asendused tuleb kooskõlastada projekti sisearhitektiga.
26. Joonist käsitleda koos Sisearhitektuurse osa jooniste, seletuskirja ja spetsifikatsioonidega.
27. Joonist käsitleda koos Arhitektuurse osa jooniste, seletuskirja ja spetsifikatsioonidega.
28. Joonist käsitleda koos Eriosade jooniste, seletuskirja ja spetsifikatsioonidega.
29. Joonist käsitleda koos Konstruktsiooni osa jooniste, seletuskirja ja spetsifikatsioonidega.
30. Vastuolu ilmnemisel käesoleva joonise ning arhitektuurse, sisearhitektuurse või mistahes muu
projektiosa jooniste, spetsifikatsioonide või seletuskirja vahel tuleb koheselt teavitada projekteerijat
või projektijuhti.
31. Mööbli, puitpaneelide, avatäidete jne valmistaja/tarnija peab kõik mõõdud täpsustama objektil
enne tootmise algust.
32. Teostajal kontrollida kõik mõõdud objektil.
33. Käesolev joonis tühistab kõik sama joonisenumbriga varasema kuupäevaga joonised.
34. Suurköögi, nõudepesuruumide ja väljastuslettide inventar ja seadmed on kirjeldatud köögi
spetsifikatsiooni tabelis (00_Lisad / Köök).
35. Lahtine mööbel ja aknakatted vt ostumööbli ja aknakatete spetsifikatsioonist.

SA-8-053 Varustuse koosseis tähiste kaupa (kogused kontrollida plaanidelt ja vaadetelt)
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SA-8-054 Integreeritud-köögitehnika-erimööblis-(Tüüpide kaupa)
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Stuudio TEMA OÜ
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NB! Käesolev joonis tühistab kõik sama joonise numbriga varasema kuupäevaga joonised!

Antud joonis on Stuudo TEMA OÜ omand ja selle info edastamine või kasutamine kolmandate isikute poolt on keelatud
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Muudetud SA projektlahendus vastavalt AR projektile
Lisatud azuurne turvakardin (juhtimise automaatikaga)
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Täiendavad spordiinventari elemendid: 
 Korvpalli konstruktsioon (2tk)
 Korvpalli küljekonstruktsioon (4tk)
 Võrkpalli konstruktsioon (1tk)
 Sulgpalli konstruktsioon (4tk)
 Käsipalli värav (2tk)
 V-44 Võimlemiskang (1tk)
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Tehnokäik

Liftišahti
põhi

põranda süvis 10mm

põranda süvis 50mm

D0001
Koridor
155,3 m2

D0401
Võimla inventar
12,0 m2

D0201
Treeningsaal
96,7 m2

D0405
Koristus
keskus
8,5 m2

D0402
Võimla inventar
13,2 m2

F0503
Peakilp
27,6 m2

F0506
Jahutussõlm
14,5 m2

F0501
Ventilatsiooniseadmete ruum
52,0 m2

D0302
WC
2,3 m2

D0210
Pesuruum
7,1 m2

D0212
Leiliruum
6,2 m2

D0303
WC
2,3 m2

D0304
WC
2,3 m2

D0305
WC
2,3 m2

D0203
Pesuruum
4,2 m2

D0204
Riietusruum
24,8 m2

D0219
WC
2,3 m2

D0216
WC
2,3 m2

D0225
WC
2,3 m2

D0222
WC
2,3 m2

D0207
Leiliruum
6,2 m2

D0208
Puhkeruum
30,2 m2

D0209
Riietusruum
24,3 m2

D0206
WC
2,3 m2

D0211
WC
2,6 m2

D0202
Treenerid
17,6 m2

F0505
Soojus- ja veemõõdusõlm
28,5 m2

D0301
WC
5,5 m2

F0504
Nõrkvooluruum
8,7 m2

F0507
Õhuvõtukamber
3,2 m2
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D0403
Aula inventar
27,6 m2

D0002
Trepi alune
9,1 m2

D0101
Lift 3
3,6 m2

D0223
Riietusruum
20,0 m2

D0502
Ülerõhukamber
10,8 m2

D0224
Pesuruum
5,9 m2

D0205
Pesuruum
7,1 m2

D0221
Pesuruum
5,9 m2

D0218
Pesuruum
6,3 m2

D0215
Pesuruum
6,3 m2

D0220
Riietusruum
20,0 m2

D0217
Riietusruum
21,7 m2

D0214
Riietusruum
21,6 m2

D0404
Aula inventar
23,3 m2

D0003
Tuulekoda
6,7 m2
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