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Kaetud jalgratta parkla 14 rattale

 / Covered bicycle shelter for 14 bikes9 m

2 m
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KASVUPINNAS (märkus 1) 15 cm
TAGASITÄIDE (Kt=0.96) (märkus 3)

MURU

OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.92
LIIV Kf≥0.5 m/ööp 10 cm

1 0,
1

0,4

LIIV (Kt=0.96, Kf≥0.5 m/ööp)

0,50,5

LÕIGE 1-1 M 1:50
Haljasala ristlõige

Projekteeritud kaabel

Hoiatuslint

DREENKIHT LIIVAST (Kt=0.98, Kf≥2.0 m/ööp)

PAEKILLUSTIK   E≥170 MPa

LIIV (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)

25 cm

LIIV Kf≥0.5 m/ööp

killustikust alus põhi fr. 32/63 (kiilutud)

OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.98
10 cm

ASFALTBETOON AC 16 surf 70/100 6 cm

25 cm

TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)
(märkus 3)

1,
5

0,
1

0,7

0,4

0,30,30,30,3
0,7

LÕIGE 2-2 M 1:50
Sõidutee ristlõige

Projekteeritud kaabel

Hoiatuslint
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- Projekteeritud liitumiskilp
  kordusmaandusega

- Projekteeritud kuni 1 kV maakaabelliinXW1

- Projekteeritud jaotuskilp

- Olemasolev kanalisatsioon

- Olemasolev veetrass

- Olemasolev MP kaabelliin
- Olemasolev KP kaabelliin

- Olemasolev aed

  (x-kaablite arv) PVC kaitsetorus

- Krundi piir

- Olemasolev gaasitrass

- Projekteeritud jätkumuhv 

- Olemasolev elektrikilp
- Olemasolev kaitsetoru

- Projekteeritud maanduspaigaldis
  (potentsiaalitasandusrõngas)

- Projekteeritud kilbi reaalsuurus 

- Projekteeritud PVC reservkaitsetoru

- Tööst välja viidav MP kaabelliin
  (kaabel jääb pingetuna maasse)

TINGMÄRGID:

LIKVIDEERITAV OBJEKT

PERSPEKTIIVNE MAA-ALUNE RESERVMAHUTI (V=250m³)

PERSPEKTIIVNE 2-KIHILINE TARDKIVIMIGA 
ASFALTSEGUGA TEE (~ ... m²)

PERSPEKTIIVNE REOVEEPUMPLA KOOS MAA-ALUS MAHUTIGA
±0.00 = 41.65

PROJ. KÕRGUSMÄRK 
OL.OL. KÕRGUSMÄRK 

1

2

TAASTATAV HALJASTUS (MURU)

32 4 65

A
B

1

21

OLEMASOLEV ASFALTPLATS

41.48
41.25

TINGMÄRGID:

Perspektiivne veetorustik
Perspektiivne isevoolne reovee 
kanalisatsioonitorustik
Perspektiivne reovee 
survekanalisatsioonitorustik

Perspektiivne kummikiilsiiber koos 
pikendatud spindli ja kapega
Perspektiivne pumpla toitekaabli 
kaitsetorus PVC ø110mm

Taastatav haljasala

Taastatav asfaltkate

Perspektiivne veetorustiku sõlm
Perspektiivne veetorustiku maakraan

Perspektiivne survekanalisatsiooni sõlm

Perspektiivne 
kanalisatsioonitorustiku vaatluskaev

Perspektiivne maanduskontuur

(Skepast&Puhkim OÜ, töö nr 24000137)
"Rae valla Suur-Sõjamäe reoveepumpla ehitus"

Perspektiivne keevisvõrkpaneelaed tüüp I (h=2m)  

Perspektiivne sõidutee katend, tüüp 1

Perspektiivne betoonkivisillutis sõiduteel, h=8cm 

Perspektiivne jalgtee betoonplaadid, 60x60cm, h=6cm 

Perspektiivne jalg- ja jalgrattatee asfaltkate

Perspektiivne haljasala (murukülv) h=5cm

Perspektiivne katte serv

Perspektiivne sõidutee äärekivi 150x290 (h=8cm)

Perspektiivne liiklusmärgi post

Perspektiivne vertikaalplaneering kõrgusarvudega

Perspektiivne restkaevu asukoht

Likvideeritav objekt

23.5
0

23.55 23.6
0

Perspektiivne B-kategooria gaasitorustik

Perspektiivne kinnistu sisene veetorustik veekaevuga

Perspektiivne kinnistu sisene reovee kanalisatsioon vaatluskaevuga 

Perspektiivne kinnistusisene sademevee kanalisatsioon vaatluskaevuga 

V11

K11

K21

Perspektiivne madalpinge kaabelliinid (x-kaablite arv) 

Alajaamade vahelised KP-kaablid

Perspektiivsed reserv kaitsetorud

Perspektiivne alajaam  

Perspektiivne elektriauto laadimisjaam (kahele autole) 

XW1
2W2

Perspektiivne sidekaablikanalisatsioon 

Perspektiivne sidekanalisatsioonikaev

Perspektiivne tänavavalgustuse maakaabelliin 

Perspektiivne valgustuse mast LED-valgustiga 

Perspektiivne valgustuse mast parkla valgustiga 

Perspektiivne maanduskontuur

W1.1

TINGMÄRGID:
(Reaalprojekt OÜ, töö nr RBDTD-EE OS02500)

"Rail Baltica Ülemiste veeremidepoo projekteerimine"

Suur-Sõjamäe tn 41 võrgu ümberehitus
Töö nimetus: Objekti aadress: 

Soodevahe küla, Rae vald, Harjumaa

KATETE TAASTAMISE PLAAN, 
RISTLÕIKED

Joonise nimetus:

MTR nr.

Tellija

Elektrilevi OÜ

Suur-Sõjamäe tn 41, 

Leht:

9/13PL237530_TP_EL-4-02_TL-5-Taastamine.dwg

Kontrollis

Koostas A. Soboleva

A. Soboleva

Töö nr: Staadium: Mõõtkava:

1:500TP
Faili nimi:

02.01.25

02.01.25

Versioon:

-
Joon. nr:

TL-5

TEL003705

PL23-75-30

OÜ PLUVO EESTI
Värvi tn 4, 10621

Tallinn, Eesti
 e-mail :  info@pluvo.ee

www.pluvo.ee

  kuni 1 kV kaablil

  ja täpne asukoht

- Olemasolev sidetrass

TINGMÄRGID:
(AS Infragate Eesti, töö nr RAE54/19-24)

"Lennujaama lõunala kinnistu ja lähiala DP ala ÜVK liitumisrajatiste projekteerimine"

Persp. veetoru - ÜVK

Persp. isevoolne reoveekanalisatsioonitorustik - ÜVK

Persp. tuletõrjehüdrant - ÜVK

Persp. survekanalisatsioonitorustik kinnine meetod - ÜVK

Persp. haljastus

Persp. killustikkate taastamine (Tüüp 7)

Olemasoleva tee vertikaal kõrgusarvuga

Persp. katte serv

Persp. sõidutee asfaldi taastamine (Tüüp 4)

5.20

TINGMÄRGID:
(Aquare OÜ, töö nr AQ24144)

"Soodevahe küla, Suur-Sõjamäe tn 39 kinnistu veevarustuse 
ja reoveekanalisatsiooni liitumispunktide projekteerimine"

Persp. haljasalade murukate

Likvideeritavad objektid

Persp. sõidutee ab-katend

Persp. horisontaal7.00

Persp. hoone 1. korruse välisseinte gabariit

Persp. sõidutee äärekivi 150x290 (h=12 cm)

Persp. restkaev

Sõidusuunad

Hoone sissepääsud

Persp. olemasoleva piirdeaia ümbertõstmine kinnistu piirile

TINGMÄRGID:
Kordamed Projekt OÜ, töö nr 333

Persp. ühisveetorustiku maakraan

Persp. ühisveetorustik
Persp. isevoolne ühiskanalisatsioonitorustik

Persp. ühiskanalisatsioonikaev

Persp. kaeviku piirjoon

Persp. kinnistu isvoolne kanalisatsioonitorustik
Persp. kinnistu veetorustik

Taastatav asaltkattega sõidutee
Taastatav haljasala

- Kaeviku tsoon

TEE-EHITUSLIK OSA:

- Taastatav sõidutee asfaltbetoonkate, 46m²

- Taastatav haljasala, 153m²

MÄRKUSED:
1. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed. 
2. "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded", MTM 03.08.2015, määrus nr. 101, lisa 10.
3. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või 

raadamisjäätmeid, jääd, lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmeid. 
Talvetingimustes kasutada tagasitäitena ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.

4. Mulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld nõrgalt happelise või 
neutraalse reaktsiooniga (pH 4.0...7.5). Võimalik on kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinnast, mis võib 
sisalda huumust, kuid ei sisalda suuri kive ja taimede kahjulikke jäätmeid ning tihendada nii, et ei tekiks vajumisi 
ja vee kogunemise lohkusid. Ei tohi kasutada külmunud pinnast ja turvast.

5. Tööde teostamise käigus lähtuda olemasolevatest katete kõrgusarvudest. Olemasoleva ja taastava katendipiir 
ühtlustada, vertikaalplaneering täpsustatakse kohapeal. Jälgida olemasoleva katte piki- ja põikkaldeid.

6. Taastatavad katted viia sujuvalt kokku olemasolevaga. 
7. Katete taastamise ulatused vastavalt plaanile. Kaeviku laius täpsustatakse ehituse käigus.
8. Kui kaevetööde käigus rikutakse suuremat ala kui joonisel näidatud tuleb ka see nõuetekohaselt taastada. 
9. Käesolev projekt näeb ette, et taastamis- ja väljaehitamistöid realiseeritakse enne "Lennujaama lõunala kinnistu 

ja lähiala DP ala ÜVK liitumisrajatiste projekteerimine" projekti realiseerimist.

Asfaltsegude täitematerjali kvaliteedinõuded:
- AC 16 surf sõidutee GC90/15, C100/0, LA15, An10, F1, FNaCl4, FI10, f1;
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