FORMAAT A3 420 x 297 mm
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MURU
KASVUPINNAS (markus 4) 15 cm PAEKILLUSTIK E=170 MPa
TAGASITAIDE (Kt=0.92) (markus 3) segu nr. 6 (méarkus 2) 25 cm
LIV (Kt=0.96, Kf=0.5 m/60p) DREENKIHT LIIVAST (Kt=0.98, Kf=2.0 m/60p) 20 cm
LIV Kf=0.5 m/66p 10 om TAGASITAIDE (Kt=0.98, Kf=0.5 m/6op)
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.92 (mérkus 3)

LIV (Kt=0.98, Kf=0.5 m/o6p)

LIV Kf=0.5 m/66p 10 cm

OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95

TEE-EHITUSLIK OSA:

_ - Taastatav killustikkate, 12m?2

- Taastatav haljasala, 213m?

MARKUSED:

1. Kolvikult koristada t66de kaigus tekkinud ehitusjaatmed.

2. "Tee ehitamise kvaliteedi nbuded", MTM 03.08.2015, maarus nr. 101, lisa 10.

3. Taitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (=15 cm), korvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- voi
raadamisjadtmeid, jaad, lund ja kilmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jaatmeid.
Talvetingimustes kasutada tagasitéitena ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.

4. Mulla huumuse sisaldus peab olema vahemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld nérgalt happelise voi
neutraalse reaktsiooniga (pH 4.0...7.5). Vdimalik on kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinnast, mis vaib
sisalda huumust, kuid ei sisalda suuri kive ja taimede kahjulikke jaatmeid ning tihendada nii, et ei tekiks vajumisi
ja vee kogunemise lohkusid. Ei tohi kasutada kilmunud pinnast ja turvast.

5. Toode teostamise kaigus lahtuda olemasolevatest katete korgusarvudest. Olemasoleva ja taastava katendipiir
Uhtlustada, vertikaalplaneering tapsustatakse kohapeal. Jalgida olemasoleva katte piki- ja pdikkaldeid.

6. Taastatavad katted viia sujuvalt kokku olemasolevaga.

7. Katete taastamise ulatused vastavalt plaanile. Kaeviku laius tapsustatakse ehituse kaigus.

8. Kui kaevetddde kaigus rikutakse suuremat ala kui joonisel ndidatud tuleb ka see nduetekohaselt taastada.

9. Taita demonteeritud &huliini masti ja tugi augud.

C T T |
| | Kaeviku tsoon
L
TINGMARGID:
T - Projekteeritud kuni 1 kV maakaabelliin
(x-kaablite arv) PVC kaitsetorus
XW1 - Projekteeritud kuni 1 kV maakaabelliin
(x-Kaablite arv)
o—| - Projekteeritud MP 6huliini masti tommits
- Umbertdstetud mastilliti
- Demonteeritav MP &huliin (AMKA 3x50/70)
= _— - Olemasolev kaitsetoru
- Olemasolev MP 6huliin
- Olemasolev KP kaabelliin
- Mittetdotav sidekaabel
- - Olemasolev aed
f - Olemasolev tanavavalgustus
- Krundi piir
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