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Märgi nimi Paldiski Lõubasadama kai nr. 6A põhjapoolne tulepaak

Märgi number

Märgi liik 

1)  

Tulepaak

Märgi tööperiood (hooaeg) Aastaringne

Geograafilised koordinaadid N 59°19'54,09138"N

E 24°05'11,89491"E

Märgi asukoha kirjeldus Paldiski Lõunasadama kai nr.6A põhlapoolne ots,maapinnal

Märgi kirjeldus (kuju, tunnuskilp) Betoonist mast

Märgi konstruktsioon (ehituslik lühikirjeldus) Betoonist mast

Märgi kõrgus alusest (m) 5m

Tule (päevamärgi) kõrgus merepinnast (m) 8m

Tule iseloom plink 

2)

Q WR

kirjeldus 

3)

0,5+0,5=1,0s

Tuli põleb (ööpäevaringselt / pimedal ajal) pimedal ajal

AlgusasimuutLõppasimuut Tule Tule nähtavus-

Tule  sektorid 

4)

värvus kaugus (M)

Põhi Reserv

valge 85 74 2M

roheline 74 502M

Seadmed ja muu tehniline varustus Põhisüsteem Reservsüsteem

Valgusaparatuur Latern MBL400S

Lamp 10w

Plinker

Toiteallikas Primaarse toite LEP 220v 50hz

allikas

Sekundaarse toite Tüüp Arv Tüüp Arv

allikas (aku) Akupank: 2

Lisasedmed Akulaadija 24VDC/12AH

GPS  vastuvõtja

Andmeside vahendid 

5)

Kaugseirega ühendamise kuupäev

Ehitamise ja ümberehitamiste aastad 2025

Riigivara registri number
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Valdaja esindaja kontaktandmed Sadama kapten

  Märkused 

6)

Kontrollija nimi Allkiri Ametikoht Kuupäev

REMONDITÖÖD 

7)

Tööde lõpetamise aeg Tööde  kirjeldus

(aasta, kuu)

1)

 Märgi liik – tuletorn, tulepaak, päevamärk.

2) 

Tule plink - näiteks Iso W 3s

3) 

Tule iseloomu kirjeldus – näiteks 1,5 + 1,5 = 3s 

4) 

Tule sektor on määratud sektori alguse ja lõpu asimuutidega, millises vahemikus on tuli nähtav merelt.

   Sektorite loetelu algab asimuudi väikseimast väärtusest kellaosuti liikumise suunas. Ringtuli loetakse

   Üheks sektoriks (0˚ - 360˚). P / R – vastavalt põhi  ja reservtule nähtavuskaugused.

5) 

 Andmeside vahendid – andmetelefon, GSM terminaal, raadiosaatja/vastuvõtja, antenn jms.

6) 

 Märkused – muud olulised andmed, mis ei sisaldu andmiku vormil.

7)   

Täidetakse ekspluatatsiooni ajal märgi valdaja poolt, kusjuures valdaja on kohustatud remonditöödest

    informeerima Veeteede Ametit.
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		Märgi kirjeldus (kuju, tunnuskilp)								Betoonist mast

		Märgi konstruktsioon (ehituslik lühikirjeldus)								Betoonist mast
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		Märgi valdaja								Tallinna Sadam AS

		Valdaja esindaja kontaktandmed								Sadama kapten

		Märkused 6)

		Kontrollija nimi				Allkiri				Ametikoht						Kuupäev

		REMONDITÖÖD 7)

		Tööde lõpetamise aeg				Tööde  kirjeldus

		(aasta, kuu)

		1) Märgi liik – tuletorn, tulepaak, päevamärk.

		2) Tule plink - näiteks Iso W 3s

		3) Tule iseloomu kirjeldus – näiteks 1,5 + 1,5 = 3s

		4) Tule sektor on määratud sektori alguse ja lõpu asimuutidega, millises vahemikus on tuli nähtav merelt.

		Sektorite loetelu algab asimuudi väikseimast väärtusest kellaosuti liikumise suunas. Ringtuli loetakse

		Üheks sektoriks (0˚ - 360˚). P / R – vastavalt põhi  ja reservtule nähtavuskaugused.

		5)  Andmeside vahendid – andmetelefon, GSM terminaal, raadiosaatja/vastuvõtja, antenn jms.

		6)  Märkused – muud olulised andmed, mis ei sisaldu andmiku vormil.

		7)   Täidetakse ekspluatatsiooni ajal märgi valdaja poolt, kusjuures valdaja on kohustatud remonditöödest

		informeerima Veeteede Ametit.






