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I SELETUSKIRI

1. ULDOSA
1.1. Projekti nimetus, asukoht, koostamise eesmérk ja alused

Kéesolev t66 ,,La4&ne maakond, Ladne-Nigula vald, Koela kila, riigitee 11230 Harju-Risti -
Riguldi - Vontkila km 65,462 ja Mandi tee, Jalukse kiila, riigitee 17 Keila — Haapsalu km
56,536 ja Raudkulli tee, Vidruka kula, riigitee 16161 Palivere — Keedika, km 3,596 ja
Tammeristi tee ristumiskohtade ehitamise p&hiprojekt* on koostatud Teelahendused OU poolt
Laanekraav OU (reg.nr. 10010206) tellimusel.

Kavandatava tegevuse eesmargiks on RMK riigimetsa majandamiseks juurdepéaasutee
ehitamine Piirsalu metskond 235 kinnistule (katastritunnusega 77601:001:0726), Leidissoo
looduskaitseala 6 (katastritunnusega 55201:001:0867), Piirsalu metskond 35 Kinnistule
(katastritunnusega 77601:003:0415) ja Piirsalu metskond 240 kinnistule (katastritunnusega
77601:003:0385).

Ristumiskoha pohiprojekti koostamise nduded on véljastatud Transpordiameti poolt
(projekteerimistingimused - 30.03.2022 nr 7.1-1/22/5706-2).

Projektlahenduse alusena on kasutatud Mager Poegadega OU poolt mdddistatud geodeetilist
alusplaani. Samuti on fikseeritud Kkinnistu eripara, millega on arvestatud plaanilahenduse ja
vertikaalplaneerimise koostamisel.
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Projekti koostamise aluseks on kasutatud:

e Topo-geodeetiline mdddistus: Mager Poegadega OU, t66 nr MP-1320/24G, MP-
1321/24G ja MP-1322/24G (10.2024.2.).

e Maa-ameti Geoportaal; maainfo kaardirakendused.
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1.3. Piirangud ja kitsendused

Mandi tee ristumiskoht asub 30m laiuses riigitee nr 11230 Harju-Risti - Riguldi - Vontkula
kaitsevoondis.

Raudkulli tee ristumiskoht asub 30m laiuses riigitee nr 17 Keila - Haapsalu kaitsevoondis.
Mahas6idu kohal asub olemasolev ELA SA sidetrass.

Tammeristi tee ristumiskoht asub 30m laiuses riigitee nr 16161 Palivere - Keedika
kaitsevoondis.

1.4. Projekti koostamise lahtedokumendid
Projekteerimisel on l&htutud jargmistest normdokumentidest ja juhenditest:
o Ehitusseadustik (RT I, 30.06.2023, 2. Vastu vdetud 11.02.2015);
e Tee projekteerimise normid (RT I, 22.11.2023, 9. Vastu voetud 17.11.2023 nr 71);
e Tee ehitusprojektile esitatavad néuded (RT I, 20.11.2020, 4);
¢ Ristmike vahekauguse ja ndhtavusala maaramise juhis (kinnitatud 11.03.2022 nr 1.1-7/22/64)

e Tee ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nGuded ja nende nduetele vastavuse
téendamise kord (MTM 22.09.2014.a. méérus nr 74, muudetud MTM 06.04.2016.a.
maarusega nr 31);

e Tee ehitamise kvaliteedi nduded (MTM 03.08.2015.a. maarus nr 101, muudetud MTM
06.04.2016.a. madrusega nr 31);

o Teetddde tehnilised kirjeldused, (MA peadirektori 18.02.2019.a. ké&skkiri nr 1-2/19/096);

e Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminduded ning teatiste ja taotluste
esitamise kord (MTM 19.06.2015.a. madrus nr 67);

¢ Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide séilitamisele ja Gileandmisele esitatavad
nduded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nduded (RT I,
18.02.2020, 9);

e Omanikujarelevalve tegemise kord (MTM 02.07. 2015.a. mé&arus nr 80);

e Tee seisundinduded (MTM 14.07.2015.a. mdarus nr 92);

e Tee ohutuse mé&aramise tingimused ja nduded tee ohutuse madramisele (RT 1, 02.09.2016, 1);
e EVS 613 Liiklusmérgid ja nende kasutamine;

e EVS-EN 12899 Vertikaalsed liikluskorraldusvahendid;

e Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis (MA peadirektori
05.01.2016.a. kaskkiri nr 0001);

o Killustikust katendikihtide ehitamise juhend (MA peadirektori 22.11.2016.a kaskkiri nr 0215);
o Elastsete teekatendite projekteerimise juhend (MA peadirektori 29.03.2017.a kaskkiri nr 0088,

e Riigimaanteede ehitus- ja remonttédde vastuvatu eeskiri (MA peadirektori 09.10.2014.a
kaskkiri nr 0282);

e Nouded ajutisele liikluskorraldusele (redaktsiooni jéustumise kp: 01.01.2019).

o Riigiteede ajutise liikluskorralduse juhend.

NB! Toode ajal toovotja peab juhinduma kehtivatest normdokumentidest!

Projekti koosseisus antud tdémahtude koondtabeli (hinnapakkumuste loetelu) koostamise
aluseks on Transpordiameti poolt viljatdotatud “Teetodde tehnilised kirjeldused”. Teetdode
tehnilise kirjelduste infostisteem asub Transpordiameti kodulehekdiljel.
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2. OLEVA OLUKORRA KIRJELDUS
2.1. Olemasolev situatsioon

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) juurdepéasuteede asukoht on jargmine:
e Mandi tee, riigiteelt 11230 Harju-Risti - Riguldi - Vontkila km 65,462 (vasakule);
e Raudkulli tee, riigiteelt 17 Keila — Haapsalu km 56,536 (paremale);
e Tammeristi tee, riigiteelt 16161 Palivere — Keedika, km 3,596 (vasakule).

Riigitee 2024.a. keskmine liiklussagedus mahasdidu kohal on teeregistri andmetel alljargnev:

e riigiteel 11230 Harju-Risti - Riguldi - VVontkila, 16igul km 62.849-69.235 — 746 a/60p,
kiiruspiirang 70 km/h. Maantee valjaehitamise klass: 5 — V klass. Katte liik: 13 tihe
asfalt.

e riigiteel 17 Keila — Haapsalu, 16igul km 55.422-58.067 — 554 a/60p, Kiiruspiirang 90
km/h. Maantee véljaehitamise klass: 4 — IV klass. Katte liik: 13 tihe asfalt.

e riigiteel 16161 Palivere — Keedika, 16igul km 0.594-6.125 — 36 a/60p, kiiruspiirang 90
km/h. Maantee véljaehitamise klass: 6 — klassita. Katte liik: 32 kruusatee.

Mandi tee (11230 Harju-Risti - Riguldi - Vdntkiila km 65,462)

Uus mahasaoit ehitatakse riigitee 11230 Harju-Risti - Riguldi - Vontkila km 65,462 kohale ning
on projekteeritud riigiteega 90° all. Mahas@idukoha Gimbruses on ca 25 cm paksune huumuskiht
ja aluspinnaseks on liivsavi. Teepeenrad on rohtunud. Ristumiskoha projektalal olemasolevad
ning projekteeritud kraavid ja truubid puuduvad.

Raudkulli tee (17 Keila — Haapsalu km 56,536)

Uus mahasdit ehitatakse riigitee 17 Keila — Haapsalu km 56,536 kohale ning on projekteeritud
riigiteega 90° all. Mahas@idukoha Gimbruses on ca 20 cm paksune huumuskiht ja aluspinnaseks
on liivsavi. Ristumiskoha projektalal olemasolevad ning projekteeritud kraavid ja truubid
puuduvad. Mahas6idu kohal asub ELA SA sidetrass.

Tammeristi tee (16161 Palivere — Keedika, km 3,596)

Uus mahasdit ehitatakse riigitee 16161 Palivere — Keedika kohale ning on projekteeritud
riigiteega 90° all. Mahasdidukoha imbruses on ca 20 cm paksune huumuskiht ja aluspinnaseks
on liiv. Teepeenrad on rohtunud. Ristumiskoha projektalal olemasolevad ning projekteeritud
kraavid ja truubid puuduvad.

2.2. Olemasolevad tehnovorgud

Raudkulli tee ristumiskoha projektalal asub olemasolev ELA SA sidetrass. Mandi tee ja
Tammeristi tee ristumiskohtade projektaladel olemasolevad tehnovérgud puuduvad.

2.3. Geodeetiline mdddistusvork

Juurdepdasutee projektalal geodeetilise mdddistusvorgu punkte, mis voiksid ehitusele ette
jaada, ei ole.
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3. PROJEKTLAHENDUS

3.1 Projekti tldandmed

Ristumiskoha projekt koosneb seletuskirjast, joonistest, todmahuloendist ja muudest
asjakohastest dokumentidest (lisad 1-3). T66mahu tabelis on toodud p&hitoéde mahud, mis
vOimaldavad hinnata to6de eeldatavat maksumust. To6vGtjal tuleb hanke maksumuse leidmisel
arvestada kdigi valitud ehitustehnoloogiaga kaasnevate kuludega, et tagada ehitusprojekti kogu
mahus valjaehitamiseks vajalikud vahendid. Téiendavalt tuleb t66votjal arvestada ka lubade
hankimisega seonduvate kuludega.

Kui ehitust60 kaigus tekib vajadus muuta ehitusprojektis toodud tehnilisi lahendusi tuleb
kooskdlastada need Transpordiametiga ja projekti Tellijaga.

3.2 Projektlahenduse tehnilised néitajad ja asendiplaaniline lahendus

Projekteeritava juurdepaasutee asukoha valik ning geomeetria lahtub Transpordiameti poolt
valjastatud tehnilistest tingimustest ja mahasdidu tliuplahenduses tiip-11 toodud pdhimotetest.
Tegu on uute teede ristumiskohtade ehitusega.

Ristumiskohtade tapsed asukohad on méé&ratud koordinaatidega:
e Mandi tee (11230, km 65,462) - X=6537970.7145; Y=485363.9009
e Raudkulli tee (17, km 56,536)
e Tammeristi tee (16161, km 3,596)

X=6543085.5458; Y=489111.1762
X=6539841.1560; Y=493220.0695

Mandi tee ja Raudkulli tee ristumiskohad on projekteeritud riigiteelt 18 m ulatuses riigitee katte
servast a/b kattega ning edasi kruuskattega. Tammeristi tee ristumiskoht on projekteeritud
kruuskattega.

Tehnilise lahenduse koostamisel on arvestatud Mandi tee ristumiskohal projektkiirusega 70
km/h, Raudkulli tee ja Tammeristi tee ristumiskohtadel projektkiirusega 90 km/h ning
projekteerimise ldhtetasemega ,,R*“ rahuldav. Ristumiskoht on projekteeritud riigiteega 90°
nurga all.

Liituva tee liiklussagedus on alla 100 s6iduki 66péevas ja liikluskoosseisu andmed puuduvad.
Mahasbidu pdorderaadiused on madratud lahtuvalt k&ige ebasoodsama sGiduki
poordekoridorist — autorong (18,75m). Vottes aluseks Transpordiameti peadirektori 11.03.2022
kaskkirjaga nr 1.1-7/22/64 kinnitatud juhise ,,Ristmike vahekauguse ja ndhtavusala méaramise
juhend* ning 1&8htudes Transpordiameti nduetes p.11 toodud tingimusest — antud asukohas on
kavandatud nahtavuskolmnurk liitumisndhtavusega Mandi teel 7x120m, Raudkulli teel ja
Tammeristi teel 7x190m.

Né&htavuse tagamiseks ristumisalal on (vajadusel) vajalik metsa/vdsa raadamine ulatuses, mis
tagab nduetekohase nahtavuse (vaata asendiplaani joonis nr 1 ning nédhtavuskolmnurkade joonis
nr 4). Nahtavuskolmnurgas ei tohi paikneda nahtavust piiravaid takistusi (mets/vosa/kivi).
Projekteeritud juurdepéésutee on esitatud asendiplaani joonisel nr 1.
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3.3 Vertikaalplaneerimine

Juurdepddsuteede vertikaalgeomeetria projekteerimisel on l&htutud olemasoleva riigitee ja
maapinna kdrgustest.

Mandi tee ja Raudkulli tee ristumiskohtade pikikalle on 2,0%. Juurdepéasuteele on ette néhtud
kahepoolse pdikkaldega 2,5%-ne a/b kate ning 3,5%-ne kahepoolse pdikkaldega kruuskate.
Tammeristi tee ristumiskoha pikikalle on 2,0%. Juurdepédésuteele on ette nédhtud kahepoolse
pdikkaldega 3,5%-ne kruuskate.

Projekteeritud vertikaallahendus on kokku viidud riigiteel oleva vertikaallahendusega.
Projektkdrgused arvestavad Ilubatud kalletega, mis tagavad sademevee dravoolu.
Vertikaalplaneerimine on esitatud asendiplaani joonisel nr 1 ning piki- ja tttpristldige joonisel
nr 2.

3.4 Mulle

Mulde kihid ehitatakse karjaarist veetavast materjalist. Kdik karjaarist juurdeveetavad pinnased
peavad olema dreenivate omadustega s.t. nende filtratsioonimoodul standardse Proctor-
teimi’ga saavutatava maksimaalse tiheduse juures on kruusalusel véhemalt 1m/66p. Muldkeha
pealispind profileeritakse vastavalt vertikaallahendusele.

Parast mullatodde teostamist on ette nahtud mulde ndlvade planeerimine — riigitee katte servast
18 m ulatuses ndlvuseks on 1:2 ja edasi on 1:1,5.

Liivpinnasest dreenikihi elastsusmoodul, mdddetuna teel LOADMAN- v6i INSPECTOR-tliupi
seadmega, peab olema vahemalt 65 MPa. Elastsusmoodul tihendatud aluse pinnal peab olema
sdiduteel >170 MPa. Elastsusmoodul tihendatud kruusatee pinnal, maaratuna LOADMAN- v0i
INSPECTOR-tiilipi seadmega ristldike kolmes punktis, peab olema > 120 MPa.

3.5 Katend
Mandi tee ja Raudkulli tee mahasdiduteede a/b kate (joonisel helekollase tooniga)
* Tihe asfaltbetoon AC 16 surf h=4cm
* Poorne asfaltbetoon AC 20 base h=5cm
* Killustikalus kiilumismeetodil fr 32/63 h=20cm
» Geotekstiil NGS4
* Dreenkiht (dreenivus minimaalselt 1m/66p) h=min20cm
* Téitepinnas (dreenivus minimaalselt 0,5m/66p) h=min20cm

* Aluspinnas — liivsavi

Mahasdiduteede kruuskate (joonisel helepruuni tooniga)

* Purustatud kruus (segu nr 6) h=12cm

* Kruusalus (dreenivus minimaalselt 1m/66p) h=min20cm
* Geotekstiil NGS4

» Tditepinnas (dreenivus minimaalselt 0,5m/66p) h=min30cm

* Aluspinnas

Haljastus

* Murukulv (klass 1)
» Kasvumuld
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3.6 Liikluskorraldus ja liiklusmargid

Ajutise liikluskorralduse ehitusobjektil korraldab t66votja vastavalt tema poolt valitud
teostavate t00de etappidele. Ehitusaegse liikluskorralduse projekti koostab voi tellib ehitaja
enne toode alustamist. Selle koostajal tuleb ajutise liikluskorralduse projektis arvestada tegelike
liiklustingimustega. Ajutine liikluskorralduse projekt tuleb esitada kooskdlastamiseks
Transpordiametile. Ehitusaegsel liikluse korraldamisel lahtuda jargmistest juhenditest:
,Nouded ajutisele liikluskorraldusele* (redaktsiooni joustumise kp: 01.01.2019) ja ,,Riigiteede
ajutise liikluskorralduse juhend* (MA 2018-009).

Mahasodidule paigaldatakse liiklusmirgid vastavalt standardile EVS 613 “Liiklusmérgid ja
nende kasutamine”. Liiklusmérgid paigaldatakse vastavalt kdesolevas projekti asendiplaani
joonisele (joonis nr 1). Kogu Ibigule projekteeritud sdidutee liiklust korraldavate uute
liiklusmérkide suurusgrupp on Il. Liiklusmérkidel kasutada sGiduteel 11 klassi
valgustpeegeldavat Kilet. Liiklusmérgil 644 (tee nimi) tadhekdrgus peab olema 100 mm.
Liiklusmargid 644 tuleb paigaldada liiklusmérgist LM221 ,,Anna teed“ k&rgemale.
Liiklusmargid peavad olema valmistatud vahemalt 1,85 mm paksusest alumiiniumplekist.
Liiklusmargid paigaldada tsingitud postidel koos vundamendiga (Tuuleréhk — WL4 (EVS-EN
12899-1 tabel 8, lumekoormus sahkamisest — DSL1-DSL3)).

Paigaldatavad margikomplektid peavad olema CE-mérgistatud vastavalt EVS-EN 12899-1.
Paigaldatavad helkuritega tahispostid peavad olema CE-mérgistatud vastavalt EVS-EN 12899-
3.

3.7 Truubid ja kraavid
Ristumiskohtade projektaladel olemasolevad ning projekteeritud kraavid ja truubid puuduvad.

3.8 Tehnovorgud

Raudkulli tee ristumiskoha projektalal asub olemasolev ELA SA sidetrass. Mandi tee ja
Tammeristi tee ristumiskohtade projektaladel olemasolevad tehnovdrgud puuduvad.

Uldosa

Kaevetdode teostamiseks tehnovorkude Kkaitsevoondis tuleb sellest eelnevalt teavitada
tehnotrassi valdajat. Koostdts kommunikatsioonivaldajaga markida valja kdik tootsooni jaavad
maa-alused kommunikatsioonid. Toid kaablikaitsetsoonis tuleb teha késitsi vOi vaike-
mehhanismidega. Mehhanismide kasutamisel (nt. tihendamisel) kaabli kohal tuleb arvestada,
et trass oleks eelnevalt kaetud véhemalt 25cm paksuse pinnase kihiga, kui pole teisiti méératud
trassi valdaja poolt.

Kaevettode tldnduded

Tee maa-alal teostada kaevise tihendamine 15..20cm kihtide kaupa. Korrastada kdik
ehitusjéljed. Muru rajamisel kasutada kasvumulla kihti, mille paksus on 10 cm. Vdimalusel
kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinnast, millest on Kkivid vélja s6elutud ja muld ette
valmistatud. Projekti muudatused ja projektist kdrvalekalded tuleb eelnevalt kooskdlastada
projekti juhi, tehnilise jarelevalve esindaja ja projekteerijaga. T60d olemasoleva liinirajatiste
kaitsetsoonis vOib teostada ainult vdrguvaldaja kirjaliku todloa alusel (vt téiendavalt ka
kooskdlastus). Kaevetood liinirajatise kaitsetsoonis teostada kasitsi. Tagada olemasolevate
liinirajatiste kaitse ja tookorras sdilimine. Kaevetdddel séilitada olemasolevad piirimérgid.
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Kaevamistoode kaigus selgunud maa-aluste kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada
sellest vastavate kommunikatsioonide esindajaid.

ELA SA sidetrass

Raudkulli tee (riigitee 17 Keila — Haapsalu, km 56,536) ristumiskoha projektalal paikneb
olemasolev ELA SA valguskaabel multitorus.

T60de teostamiseks ELA SA sidetrassi liinirajatiste kaitsevoondis tuleb kohale kutsuda ELA
SA volitatud esindaja, AS Connecto Eesti, jarelevalve to6taja.

Juhul kui ELA SA multitoru jaéb ohutusse siligavusse, siis taiendavat kaitsmist poolitatava
kaitsetoruga ei ole vaja. LOplik kaitsmise vajadus hinnatakse ehitustodde kaigus koostods ELA
SA piirkondliku jarelevalve to6tajaga.

NB! Kaevetddde teostamiseks tehnovdrkude kaitsevoondis tuleb sellest eelnevalt teavitada
tehnotrassi valdajat. T66d olemasoleva liinirajatiste kaitsetsoonis voib teostada ainult
vOrguvaldaja kirjaliku t66loa alusel.
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4, TOODE TEOSTAMINE

T6ode teostamisel tuleb juhinduda jargmistest kehtivatest normidest: Tee projekteerimise
normid (RT 1, 22.11.2023, 9. Vastu voetud 17.11.2023 nr 71), EVS 901 ,,Tee-chitus* ja ,,Tee
ehitamise kvaliteedi nouded“ (MTM 03.08.2015.a. mddrus nr 101, muudetud MTM
06.04.2016.a. méarusega nr 31) toodud nduetest ning teistest kehtivatest normdokumentidest.
Projektiga maaratud remondiks vajalike t66de mahud on esitatud “Hinnapakkumuste loctelus”,
mille koostamise aluseks on Transpordiameti poolt véljatootatud ,,Teetodde tehnilised
kirjeldused* (MA peadirektori 06.12.2016.a. kaskkiri nr 0234). K&ik projektis esitatud mahud
on profiilsed.

Enne ehitustdode algust on toovotja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma
tehnovorkude valdaja esindaja. Samuti on t60votja kohustatud enne t66de algust teavitama
kdiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda kaesolev projekt puudutab (nt. maaomanikud, t6dde
teostamisel nendele kuuluval maaliksusel vdi sellega vahetult piirneval alal). Ehitaja peab
arvestama kooskdlastustes esitatud tingimustega.

Juurdepadsuteede ehituse peab teostama riigimaanteed sulgemata.

Kdik t6od peab todvatja teostama vastavuses heade ehitustavadega ning tegema seda viisil, mis
ei kahjusta imbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda. Kasutada voib ainult materjale ja tooteid,
milliste vastavus on tdestatud Teet6dde tehnilises Kirjelduses kirjeldatud protseduuridega.
Ehitustennoloogia ja kvaliteet peab vastama Teet60de tehnilisele kirjeldusele ja asjakohastele
normidele ning juhenditele, mis on j6us ehitusperioodil. Materjali filtratsioonimoodul méaarata
vastavalt EVS-EN 901-20 meetodile.

Ehituse t6dvatja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult
piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nduetele. Ohtlikud jaatmed
tuleb koguda muudest jaatmetest eraldi ning Ule anda ohtlike jadtmete kasitlemise litsentsi
omavatele ettevotetele. Ehitusjadtmete kéitlemise eest vastutab jaatmete valdaja.

NB! Ehitustdddega rikutud maa-ala (sh teede katendid, teepeenrad, muldkeha, veeviimarid vm)
taastamine vdi korrastamine on t60votja kohustus ning tema enda kulul.
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5. HOOLDUSJUHEND

Hooldustoode kaigus ei tohi kahjustada rajatud katendit, rajatisi, kindlustatud teepeenraid,
liikluskorraldusvahendeid jne. T66de tegemisel lahtutakse heast tavast ning eriolukordades
mdistlikest lahendustest. Probleemide korral, mis ohustavad teed ning rajatisi kasutavaid
liiklejaid, on tee haldaja poolt vajalik votta koheselt kasutusele meetmed avariiohu valtimiseks
ning kahjustuste arenemise tOkestamiseks. Kui tegemist on garantiiperioodil esineva ning
garantiijuhtumiks liigituva olukorraga tuleb sellest koheselt teavitada ka ToovGtjat, teistel
juhtudel lahendab tee haldaja situatsiooni vastavalt kasutusjuhendile, heale tavale ning ette
nahtud tehnilistele lahendustele.

Kdik labiviidavad hooldustoéd, kahjustuste avastamine ja nende parandamise viisid peavad
olema hoolduskohustuse téitja poolt kuupdevaliselt dokumenteeritud.

Aastaringne hooldus seisneb peamiselt tee puhastamises prahist ning teemaa hooldamisest.
Uldised seisundinduded on:

1) tee ja tee koosseisus olevate rajatiste paigutamiseks méératud maa peab olema puhastatud,;
2) teel liiklust ohustavad esemed peavad olema eemaldatud,;

3) teelt ja tee kaitsevoondist peavad olema kdrvaldatud loata paigaldatud liiklusmargid ja
liiklusvalised teabevahendid;

4) tee nBlvadel ei vGi olla erosiooni ega uhtumisi, mis ohustavad ndlva stabiilsust;

5) sdiduteelt peab olema tagatud vee &ravool,

6) liiklusmargid peavad olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad 30 m kauguselt, 95% margi
pinnast peab olema vigastusteta.

Talihoolduse nduded kehtivad talviste teeolude (lumi, jéide, tuisk jne) korral ning seisnevad
lume ja libeduse tdrjes. Sdiduteed on suuremas osas puhastatavad mehhanismidega. Talvisel
ajal sGiduteedel vdib lumetdrjet teostada nii kummiteraga kui metallist kuluvteraga sahkadega.
Kummitera kasutamine on soovituslik l6rtsi ja sulalumesegu eemaldamise korral. Alla -5°C
temperatuuridel on soovituslik metallist kuluvtera kasutamine. Lume paigaldamine
teepeenardele ja ndlvadele on lubatud, kuid tuleb tagada vete aravool. Lume araveol v0i
teisaldamisel haljasalale tapsustada kinnistu omanikuga lume paigutamise kohad.

Kevadised hooldustddd: liikluskorraldusvahendite korrastus, rajatiste puhastamine jm, samuti
talihoolduse kéigus libedusetdrjeks kasutatud puistematerjali jadkide dravedu kattelt ja mujalt
maalt.

Haljastuse hooldus

Muru niita 5...10 cm korguselt. Pouaperioodil kasta 1 kord nddalas normiga 20...25 I/m?. Parast
kastmist peab muld olema 10 cm sligavuselt niiske.

Seletuskirja koostas: Aleksandr Afanasjev

07.03.2025.a.
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