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Seletuskiri
2. Uldosa

Kéesoleva projektiga on lahendatud L4&ne maakonnas Haapsalu linnas Uuemadisa alevikus asuva
Masti 4 kinnistule (tunnus 67401:009:0370) h = 126 m vantidega mobiilsidemasti Umberehitus ja
vana metallsdrestikuga masti demonteerimine.

Projekt tugineb jargmistele alusmaterjalidele:

1. AS Levira poolt valjastatud t66 tellimiskiri/joonis (ei kuulu projektdokumentatsiooni).
2. GEOMAN OU poolt koostatud geoalus, t66 nr 9-2024, koostatud 02.04.2024.

Projekteerimisel kasutatavate olulisemate standardite ja nduete loetelu:

EVS 932 (Ehitusprojekt),

EVS 843 (Linnatanavad),

EVS-HD 60364 (Kaitse elektrilodgi eest),

EVS-HD 60364 (Liigvoolukaitse),

EVS-HD 60364 (Maandamine, kaitsejuhid ja kaitse-potentsiaalilihtlustusjuhid)

Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim valjaanne koos v@imalike
muudatustega.

Ehitust6dde kaigus ja hilisemal kaidul juhinduda eespool mainitud standarditest ja Eesti Vabariigi
seadustest.

Ehitustéddel tekkinud kiisimused ja probleemid, mida pole kajastatud kaesolevas projektis vdi on
ebaselged, lahendatakse t60 kaigus kooskdlastatult projekti autori ja t66 tellijaga.

Kaesolevas projektis on esitatud rajatise pdhimdtteline lahendus. Kéesoleva pohiprojekti alusel
koostab ehitustddde t60votja vajadusel tddjoonised, lAhtuvalt kasutatavast tootehnoloogiast,
todseadmetest ning paigaldatavate konkreetsete seadmete eriparast.

Projektis esineda voivate vastuolude osas tapsustada konkreetne lahendus projekteerijaga enne
ehituspakkumise koostamist.

Scanmast AB toodetud mastid on testitud ja sertifitseeritud ning omavad CE margistust (standard
SS-EN 1090-2). Mast on projekteeritud taluma Eestis eksisteerivaid ilmastikuolusid, tuule kiirus
vastavalt EVS-EN 1993-1-4, Eesti tuule pdhikiirus vb,0=21 m/s, Il maastikukategooria. Peale
paigaldamist teostab Levira AS regulaarselt hoolduskontrolli, mille kdigus kontrollitakse Ule polt-
Uhendused ja koormused.

2.1. Tehniline lahendus

2.1.1. Uldine

Enne ehitustddde algust tuleb veenduda projekteeritud rajatise aluse vastavusele geoalusel
naidatule, et ei oleks eelnevalt vélja ehitatud muid plaanidel naitamata rajatisi, mis takistaksid
kéesoleva projekti jargse lahenduse realiseerimist.

Uue kaablildigu paigaldamisstigavus maa-alal on min -0,7 m.

Paigaldatavate rajatiste kdrvalekalle projektijargsest trassist on lubatud maksimaalselt £0,5 m.
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2.1.2. Projekteeritud lahendus
Kaesoleva projekti mahus on ette nahtud Umberehitada elektroonilise side rajatis — mobiilsidemast,
vastavalt tellija poolt edastatud andmetele.

Olemasolev mast on jdudnud oma kasutuse eluea I6puni, mistbttu on vajalik selle amortiseerunud
konstruktsiooni asendamine. Projekti raames on kavandatud uue 126 meetri kdrguse masti
paigaldamine, mis asetatakse ligikaudu 6 meetri kaugusele olemasolevast mastist. See
lahenemine on oluline, et tagada sujuv Uleminek ning minimeerida katkestusi olemasolevate
seadmete toimimises ja et oleks vdimalik demonteerida olemasolev mast, uut masti mitte
ohustades.

Uue masti paigaldamine peab toimuma enne vana, amortiseerunud masti demonteerimist. See
tagab, et koik vajalikud seadmed, mis praegu on paigaldatud vana masti kilge, saaksid
probleemideta uude masti Ule viidud. Seadmete tdstmine uude masti tuleb sooritada vastavalt
eetris olemise aja piirvaartustele, et valtida juhuslikke katkestusi ja tagada pidev teenindus.

Sel viisil saavutatakse teenuse kvaliteedi sailitamine, mis on kriitilise tdhtsusega selle ala
kasutajatele ja klientidele.

Projekteeritud masti paigaldamise koordinaadid L-Est koordinaatstisteemis on:
X =6534120.9035
Y = 476289.6738

Projekti koostamisel on aluseks vfetud tehases tllplahendusena valmistatav, h = 126 m
vantidega toestatav ja kolmnurkse ristldikega sdrestikmast (vt joonis EN-5-01). Mast on tehases
valmistatud h = 6 m osadena ning transporditakse objektile osadena, mis monteeritakse omavahel
kokku peale vundamendi paigaldamist Uksteise otsa paigaldades poltihenduste kaudu.
Pdhikonstruktsioonilt on mast valmistatud profiilterasest, mille materjalina kasutatakse terast
S355J0. Koik terasdetailid on kuumtsingitud EN ISO 1461 jargi, minimaalne tsingikihi paksus on 90
—115 um séltuvalt materjalist ning kinnitusdetailidel 40 um. Masti detailid on tehases varvitud ning
on kahevarvilised — punane ja valge.

Mast on ette nahtud paigaldada tehases valmistatud raudbetoonist seenvundamendile PP300 AS,
millele on ette néhtud rajada talla alla killustikust padi (fraktsioon 32 — 64).

Masti vantide (vaierite) kinnitamiseks on ette ndhtud paigaldada tehases valmistatavad
raudbetoonist ankruplaadid HP2. Ankruplaatide paigaldamissiigavus min -2500 mm. Ankruplaatide
killge kinnitatakse U polt M24 ning kaksiksilmusankur vantide (vaierite) kinnitamiseks. Vantide
(vaierite) pingutusjoud on antud vastavalt tehase poolt valjastatavale masti paigaldamise joonistele
ja juhendmaterjalidele.

Suurveose kaalu ja gabariitide tottu taotleda veoluba iga sdiduki kohta. Veoste marsruut
kooskdlastada eelnevalt Transpordiametiga.

Antennimast on varustatud lennuohutustuledega, mis sittivad automaatselt. Tuled on ette nahtud
paigaldada 46,1 m; 86 m ja 126 m kbrgusele ning asetsemine on toodud joonisel EN-5-01.

Antennimastile on ette ndhtud valja ehitada maanduspaigaldis, mille valgumistakistus ei tohiks olla
suurem kui 10 Q. Selleks on ette néhtud rajada @10 mm tsingitud terastraadist maanduskiired
vantide alla ning vélja tuua Uhendus masti tivevundamendile paigaldatava maanduste Uhenduse
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plaadi kilge. Maanduskontuuriga on ette nahtud Ghendada ka olemasolev piirdead ning konteineri
kest. Kdik vandid (vaierid) on samuti ette nahtud Uhendada otstest maanduskiirtega.

Olemasoleva masti demonteerimine saab toimuda peale uue masti paigaldamist ja seadmete
Umbertdstmise ja nende Uhendamise olemasolevasse susteemi. Ehitustehnika ja viisi valib ehitaja.
Demonteeritavad seadmed ja materjal tagastada omanikule, kokkulepitud asukohta. Masti
demonteerimisel eemaldada ennem kodik seadmed, kaablid, kaabliteed, ronimisredelid.
Demonteerimist alustatakse Ulemiste sektsioonide poltihenduste lahti v@tmistega. Masti
vundamenti lahti ei kaevata ja jAetakse olemasolevasse asukohta maha.

2.3 Ehitust6dde labiviimine

Enne ehitustédde alustamist tuleb geodeetiliste t6dde litsentsi omaval ettevottel looduses maha
markida masti, ankruplaatide ning rajatava elektritrassi asukoht.

Kaevetbode kaigus tagada koikide olemasolevate tehnovorkude Kkorrasolek ja kaitse.
Projekteeritud elektrikaabel ning maandusrajatis paigaldada maa-alal minimaalselt -0,7 m
stiigavusele. Kui kaevetbdde kaigus avastati tundmatuid torustikke, kaableid v&i muid
kommunikatsioone, mida skeemil naidatud pole, tuleb t66 katkestada, vdlja selgitada millise
kommunikatsiooniga vOib tegu olla ja teatada sellest kommunikatsioonide valdajale vastavate
juhtnddride saamiseks, edasise to0de kaigu kohta.

a) Uldnduded ehitustéode labiviimisel. Ehitustodde labiviimisel tuleb arvestada:
Eesti Vabariigi kehtivaid seadusi, méarusi ja valitsuse ning ministeeriumite otsuseid.
kohaliku omavalitsuse méaruseid ja juhendeid.
kontrollivate instantside maaruseid ja standardeid.
Uldkehtivaid p&himétteid ja arusaamu kvaliteetsest toost.
b) Toode organiseerimine.
Ehitustddde alustamist, kontrolli tulemusi, kaetud t66de Ulevaatusi ja teisi pohimottelisi
kusimusi kasitlevad otsused peavad olema protokollitud. Protokollid sailitatakse tellija
juures. Sailitada tuleb ka kasutatud materjalide ja toodete sertifikaadid.
Erilist tAhelepanu pborata jargmistele asjaoludele:
¢ Ohtliku tsooni piirid peavad olema tahistatud piirete, ohutusmarkide ja hoiatavate

plakatitega;

e Kdik ehitusplatsil todtavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika
nduetest;

o Kaorvaliste isikute juurdepéés ehitusplatsile ja todtsoonidesse peab olema
tOkestatud,

e Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab taielikult to6vatja.

2.4 Taastamistoid ehitusel

Kaablitrasside pealiskiht, murukatted, teed ja muud rajatised tuleb taastada vastavalt nende
endisele kujule. Taastamise keskmiseks laiuseks loetud 0,5 m. Kaablikaevise taitmisel tihendada
pinnast. Kaevetdddel lUlejaav taitematerjal ja jaatmed tuleb ehitusplatsilt ara vedada ja paigaldada
selleks ettendhtud kohta (koha leiab ehitaja).

2.5 Jaatmekaitlus
Ehitusel tekkivate jaatmete kaitlemisel juhinduda KOV jaatmekaitluse eeskirja nbuetest ja
konkreetse ehitusettevdtja jaatmekaitluse kavast.
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2.6 Ehitust66de dokumenteerimine ja jarelevalve

Ehitustddde dokumenteerimisel lahtuda EV Ehitusseadustikust (Vastu vfetud 11.02.2015
seadusega (RT [, 30.122020, 6), jdustumine 01.07.2015), Elektroonilise side seadusest (Vastu
vOetud 8.12.2004. a seadusega (RT | 10.12.2020, 6), jéustunud 1.01.2005.a), Ehitise kaitsevdondi
ulatus, kaitsevondis tegutsemise kord ja kaitsevoondi tahistusele esitatavad nduded (Majandus-
ja kommunikatsiooniministri, vastu voetud 25.06.2015 nr 73) ja kohalikest kehtestatud lisanduetest
(nt. KOV ehitusméaarus, heakorraeeskiri, kaevetddde eeskiri jms.).

Kdik toode teostamise kaigus tekkivad projektlahenduste muudatused tuleb kooskélastada
tehnilise jarelvalve ja omanikujarelvalve esindajaga ning projekti juhiga.
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3. Andmetabelid
3.1. T66de mahud

Nr Nimetus Uhik
1. | Mobiilsidemasti transport objektile ja paigaldamine obj
2. | Mobiilsidemasti demonteerimine ja tagastamine obj
3. | Maanduse ehitus obj
sh kaeviku rajamine maandusjuhtme paigaldamiseks m
4. | Kontrolltoimingud obj
5. | Mahamarkimine ja teostusmadddistus obj

Enne hinnapakkumise esitamist tutvuda projekteeritud lahendusega ja kontrollida td6de mahud!
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