ASENDIPLAAN M 1:500

Puurimiskaeviku ndlva taastamine.
Veriora jaama tee km. 0,175
Léige C-C

Veriora jaama tee nr. 18216 km. 0,175

Jaama tn 6
87901:003:0153

©52.74

Haljastuse taastamine
M 1:100

Kui projektis pole méératud teisiti, tuleb kaevamisjirgsel haljastuse taastamisel ldhtuda
juhendi MA 2018-015
Lisa 3 néidisjoonisest.

Juhend Lisa 3

\ il -
Ulatus vastavalt katete ﬁ
taastamise o_mm:__m./
—Pe

RO

-
=

Projekteeritud toru, kaabel /

murukulv (kalvitihedus 20 g/m?)

muru kaswvualus, Il Klass

taide valjakaevatud pinnasega (Kt=0,92)
torustiku umbruse materjalid (vi. eriosa projekti)

10em

Loige C-C, M 1:100

Puurimiskaeviku nolva taastamine.
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Kruusasegu, mark 6 - 20 cm
Keskliivast kiht, tihendustegur min. 0,98; filtr.
moodul 1,0 m/66p

Taastatav haljastus, muru
kasvupinnas IT klass - 10 cm,
muru kiilvitihedus - 20 g/m2

Nova kindlustus killustikuga, fr. 16 /32, 15 cm
Liivpinnasest téitekiht, tthendustegur min. 0,95;
filtr. moodul 0,5 m/66p

IT muruklass (Riigiteede haljastustodde juhis MA 2018-13),
mullakihi paksus 10 cm, murukiilvi tihedus 20 g/m2
Liivpinnasest tdide,

tihendustegur min 0,95

Kaeviku pohi, tihendada

Markus: Sama joonist kasutada Veriora jaama tee km. 0,275 oleva
puurimiskaeviku ndlva taastamisel.
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