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2  ULDOSA
2.1 Kirjeldus

Ké&esolevas projektis on kasitletud Pdlgaste kila passiivse elektroonilise side juurdepdadsuvorgu
rajamist. Eelprojekti staadiumis on néidatud projekteeritud sidetrasside (6hu- ja maakaabelliini
asukonht).

2.2 Puutumus riigiteedega

22159 Elva-Palupera-Kahri tee:

Teemaal v0i selle kaitsevoondis kulgemine km-1 13,69 kuni 14,03

Teemaaga ristumine 13,69 km-I (6huliin)

71 RAngu-Otepéa-Kanepi tee:

2.3

Teemaaga ristumine 6,43 km-1 (6huliin)
Teemaaga ristumine 6,84 km-I (6huliin)

Teemaaga ristumine 7,45 km-| (6huliin)

Lahteandmed

Enefit Connect OU lahteiilesanne nr VT2000
Geodeetiline alusplaan: Reaalprojekt OU, t66 nr G23127-1

Transpordiameti nduded sideprojekti koostamisele riigitee nr 71 teemaal ja
kaitsevoondis 18.08.2023 nr 7.1-2/23/16741-2

MTU Eesti Andmesidevork tehnilised tingimused nr TLVT23005, 23.09.2023
Elva vallavalitsuse projekteerimistingimused nr 2311802/03377, 08.09.2023

2.4 Normdokumendid

o o kA~ w D

Ehitusseadustik (EhS);

Asjadigusseadus (AOS);

Elektroonilise side seadus (ESS);

Seadme ohutuse seadus (SeOS);

Majandus- ja taristuministri maérus 17.07.2015 nr 97 ,,Nouded ehitusprojektile®;

Majandus- ja taristuministri méarus 25.06.2015 nr 73 “Ehitise kaitsevoondi ulatus,
kaitsevoondis tegutsemise kord ja kaitsevoondi tihistusele esitatavad nouded”;

Majandus- ja taristuministri maérus 26.06.2015 nr 74 “Elektripaigaldise kdidule ja
elektritodle esitatavad nduded”;
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8. EVS-EN 61140:2016/AC2017 Kaitse elektriloogi eest. Uhisnduded paigaldistele ja
seadmetele;

9. EVS-HD 60364-4-41:2017 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41.:
Kaitseviisid. Kaitse elektrilogi eest”;

10. EVS-HD 60364-4-42:2011+A1:2015 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42:
Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime eest™;

11. EVS-HD 60364-4-43:2010 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43:
Kaitseviisid. Liigvoolukaitse”;

12. EVS-EN 50110-1:2013 “Elektripaigaldiste kait*;

13. EVS-HD 60364-4-443:2016 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-44:
Kaitseviisid. Kaitse pingehdirete ja elektromagnetiliste hdirete eest”;

14. EVS-HD 60364-5-51:2009+A11:2013 "Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-51:
Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Uldjuhised*;

15. EVS-HD 60364-5-52:2011 ,,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52:
Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikud*;

16. Eesti Standard EVS-HD 60364-5-54:2011 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-54:
Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine, kaitsejuhid ja
kaitsepotentsiaalitihtlustusjuhid.”;

17. Elektrilevi OU (0,4...20) kV vérgustandard;

18. Elektrilevi OU JKVL602 , N6uded sideliinide projekteerimisel ja paigaldamisel
uhisriputusena keskja madalpinge dhuliinidele*;

19. EVS-EN 61439 ,,Madalpingelised aparaadikoosted (Osa 1,2,3).

Kui tekib vastuolu erinevates normdokumentides esitatud nduete vahel, mdne Uksikjuhtumi
lahendamisel, siis tuleb juhinduda néudest, mis esitab antud probleemi lahendamiseks
kdrgendatud tingimused.

Kisimused, mida pole kajastatud k&esolevas projektis vdi on ebaselged, lahendatakse
ehitushanke kéigus kooskdlastatult projekti autori ja t00 tellijaga.

Ké&esolev projekt ei sisalda ehitustdtde organiseerimise osa. Ehitustodde teostaja lahendab
toode teostamise tehnoloogilise jarjekorra koos sellega kaasnevate to0dega, sh ehitusaegsete
ajutiste tehnovorkude rajamine vOi Umberehitus. Lahendused ajutistele Umberehitustele
kuuluvad ehituse t66vottu.

Enne kaevettid tuleb digitaalselt maha mérkida trassid. Risti- ja roopkulgemistel teiste
kommunikatsioonidega ldhtuda kehtivatest normatiividest. Kaevetoddel séilitada olemasolevad
piirimargid ja geodeetilise alusvorgu punktid. Ehituse kéigus kahjustada saanud maa-alune
kommunikatsioon tuleb ehitajal nGuetekohaselt taastada. Ristumistel allmaarajatistega tuleb
kutsuda kohale trassi esindaja ning paigaldusstigavus tapsustada kohapeal ehituse kaigus, tehes
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kindlaks tapse asukoha ja suuna ning vastavalt vajadusele paigaldada kaabel lubatud
kdrgusgabariidile.

Kaevamistoode kaigus selgunud maa-aluste kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada
sellest vastavate kommunikatsioonide esindajaid. Ehitustoddel tekkinud kisimused ja
probleemid, mida pole kajastatud kaesolevas projektis vdi on ebaselged, lahendatakse t66
kaigus kooskdlastatult projekti autori ja too tellijaga. Ehitustédde teostamise aeg ja jarjekord
lepitakse kokku tellija ja to6de teostaja vahelises lepingus.

T60de teostajal tuleb arvestada ilmastikust tingitud to0seisakute ja neist tulenevate kulutustega.
Toode planeerimisel tuleb todvatjal arvestada jooksvaks aruandluseks ning téokoosolekute
pidamiseks vajaliku ajaga ja sellega kaasnevate kuludega. Aruandluse vorm ning koosolekute
pidamise aeg ja koht tuleb tapsustada koostoos tellijaga.

3 PROJEKTLAHENDUS

Vastavalt lahtetlesandele ja MTU Eesti Andmeside poolt viljastatud tehnilistele tingimustele
on k&esolevas projektis lahendatud passiivse elektroonilise side juurdep&asuvorgu rajamine
Tartu maakonnas, Elva vallas, Palupera kulas.

Riigitee 22159 Elva-Palupera-Kahri tee &ires olev MTU Eesti Andmeside kaevust nr
ES013K21 on projekteeritud uus sidetrass Vaino kinnistule projekteeritud sidekilbini C2000.

Vaino kinnistul olev mast nr 5 vahetada valja H=9m vastu — p6hjus seotud Vaino Kkinnistu
omaniku ndudega. Masti asendamisel tbsta Umber olemasolev liitumiskilp LK187852
paigaldavale mastile ning taastada elektriiihendust.

71 ROngu-Otepdéd-Kanepi tee 6,84 km-l olev mast nr 16 vahetada vélja H=12m mastiga
tagamaks ndutud kuja (7m) riigimaanteega.

71 Rongu-Otepaa-Kanepi tee 7,45 km-| korrastada elektriGhuliini ripe mastide 33 ja 34 vahel
tagamaks ndutud kuja (7m) riigimaanteega sideliini paigaldamisel mastidele.

Korrastada elektridhuliini (46605JK, F5) ripe mastide 6 ja 7 vahel tagamaks néutud kuja (5,5m)
sOiduteega sideliini paigaldamisel mastidele.

Ldo ja Alliku kinnistul olevad mastid nr 21 ja 24 vahetada vélja H=10m vastu tagamaks ndutud
kuja (5,5m) sOiduteedega.

Vastavalt MTU Eesti Andmeside tehnilistele tingimustele:
e Sidekaevust ES013K21 rajada multitoru planeeritava Enefit vorgusélmeni.

e Puhuda védhemalt 96f kaabel sidekaevu ES013K21 ja planeeritava Enefit vorgus6lme
vahele paigaldatavasse mikrotorusse.

e Sidekaevus ES013K21 jatta kaablivaru 15m.

e Enne kaabli ihendamist jadtkumuhvi ES013M10, tuleb teenust pakkuval
sideoperaatoril tellida ASV-It klienditellimus KLT.
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o Kaablitoid jatkumuhvides voib teostada ainult ASV lepinguline hoolduspartner.

o Sidekapis ning mikrotorudes olevad kaablid jaavad Mittetulundusiihing Eesti
Andmesidevork (ASV) omandisse.

e Piiritluspunktiks on sidekaevu ES013K21 kaevusein.

e ASV sidevdrguga seonduv sidetrassi teostusjoonis ning fotod edastada ASV-le koos
KLT todga digitaalselt haldus@eestiandmeside.ee.

Mittetulundusuhing Eesti Andmesidevork elektroonilise sidevorgu sailimiseks on vajalik
ehitusprojektis ette naha jargmised punktid:

e * Projekti koostaja peab leidma lahenduse ja koostama projekti selliselt, et tagada
Mittetulundusuihing Eesti Andmesidevork (ASV) tootavate thenduste toimimise.

e -« Projektis ndha ette koik vajalikud t66d siderajatiste kaitsmiseks, tagamaks nende
séilivus ehitustddde kaigus, tagada normatiivsed sligavused ja vahekaugused.

e - Liinirajatiste vOimalik véljakanne, abindude rakendamine liinirajatiste kaitseks ja
isikliku kasutus@iguse (servituudi) lepingute séImimine véaljakantavatele osadele
toimuvad ehitustodde Tellija kulul.

e + ASV sidetrassi ehitamine on lubatud teostada ainult sidetodde litsentsi omaval firmal
ja ASV poolt véljastatud t66loa alusel.

e ¢ Liinirajatise kaitsevoondis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus,
mis vOib ohustada liinirajatist.

e < T66d teostada ASV volitatud esindaja, Kaneti OU jirelevalve todtaja juuresolekul.

e ¢ Ehitusprojekt esitada kooskdlastamiseks digitaalselt haldus@eestiandmeside.ee.

e+ Toode teostamine ASV sidevorgu liinirajatiste kaitsevoondis voib toimuda
kooskdlastatult Kaneti OU jarelvalvajaga. Hiljemalt 3 toopaeva enne kaevetdode
alustamist eelnimetatud kaitsevoondis tuleb vormistada kirjalik tegutsemisluba. ASV
liinirajatise kaitsevoondis tegutsemiseks saata e-kiri haldus@eestiandmeside.ee
vastavalt to0de teostaja, tellija, omanikujarelevalve, t6dde iseloomu, asukoha,
teostamise aja ja vastutava isiku kontaktandmetega.

4 PAIGALDUSNOUDED

Kaabli paigaldamisel, ristumisel kommunikatsioonitrassidega, tagada normikohased
vahekaugused.

KOV asustusuiksustel multitoru paigaldatakse sdidutee all min 1,0m sugavusele tdiendavalt
750N tugevusega kaitsetorus. Muudes kohtades min 0,7m stigavusele.

Transpordiameti teemaa-alal paigaldada sidetrass ristumisel kdrval maanteega >1,5m
siigavusele soidutee all, ristumisel pdhimaanteega >2,2m siigavusele sdidutee all, ldhemal kui

OU Reaalprojekt Vastutav isik: Artjom Klibanov
Vabaduse pst 174b, 10917 Tallinn A-padevusklass, EL-129-20 Versioon vO1
reg.nr 10765904 /allkirjastatud digitaalselt/ Ik 6/11


mailto:haldus@eestiandmeside.ee

// Passiivse elektroonilise side juurdepaésuvdrgu rajamine, Palupera kiila, Elva vald, Tartu maakond

N T66 nr VT2000
Reaalprojekt

Eelprojekt

l‘ Siderajatised

1,0m muldkeha ndlvast >1,2m siligavusele timbritsevast maapinnast ning >1,0m siigavusele
haljasribal ja kraavi pdhjas.
Suundpuurimisel kasutatakse 1250N Kaitsetoru, ning multitoru paigaldatakse sisse.

Ulejdanud juhtudel riigiteede maa-alal paigaldada multitoru min. 1,0 m siigavusele ja kaitsta
750N kaablikaitsetoruga, kui ei ole naidatud teisiti.

Kinniselt paigaldatavate I6ikude puhul maarata olemasolevate trasside stigavused kohapeal
kutsudes kohale vdrguvaldajate esindajad. Vajadusel tuleb ehitajale koostada voi tellida
tooprojekt, kus lahendatakse detailselt Kkinniselt paigaldatavate I0ikude lahendused
olemasolevate tehnovdrkudega ristumisjooniste néol.

Paigaldatavate kaablite minimaalsed pulstkaugused ja réopvahekaugused ristumistel teiste
kommunikatsioonidega nihakse ette vastavalt standarditele ja normidele Enefit Connect OU
(Elektrilevi OU) standardile P342 ja Linnatanavate standardile EVS 843:2016.

Ristumistel teiste maa-aluste kommunikatsioonidega (side- ja elektrikaablid, vee-,
kanalisatsiooni-, gaasi- ja soojatorustikud) tuleb kohale kutsuda vBrguvaldajate esindajad.

Projekteeritud kaabli paiknemise ristuva tehnovorgu all voi kohal mé&arab olemasoleva
tehnovdrgu sugavus. Ristumine olemasoleva tehnovorguga teostada tehnovdrgu alt, kui
pealpool pole vdimalik kinni pidada néutavast kujast v0i ei nduta teisiti.

Vajadusel toestada olemasolevad side- ja elektrikaablid kaevetoode ajaks. Kui kaevamistotde
kaigus selgub, et maa-alused kommunikatsioonid paiknevad teisiti kui geoalusel margitud, siis
teavitada sellest vastavate kommunikatsioonide esindajaid.

Kaevamistood teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis teostada kasitsi. Kaevise laius peab
vOimaldama multitoru(-de) takistuseta paigaldust, tditepinnasega (ei tohi sisaldada kive ega
tikke, mille 1&bimd6t on Gle 20mm) tditmist, pinnase tihendamist, kaitse- ja hoiatuslindi
paigaldamist, kasitsi kaevamisel ka t66taja ohutut liikumist kaevise pdhjal. Kaablikaeviku
pealtlaius méaératakse vastavalt pinnase varisemisnurgale. Piiratud ruumi korral pehmes
pinnases tuleb kaevise seinad kindlustada.

Ohuliinide ehitamisel tagada kéesoleva projektiga maaratlemata voi piisavalt detailiseerimata
lahenduste vastavus Glaltoodud juhendmaterjalidega méératletud normidele, tagada liinitrassile
ja kaitsevoondile esitatud nduetest kinnipidamine, tagada ja kontrollida looduses vajalikud
vahekaugused looduslikest takistustest, teedest, teistest liinidest ja ka teistest
kommunikatsioonidest nende rodpkulgemisel voi ristumisel.

Uhisriputusse paigaldatav sidedhuliin paigaldada olemasoleva elektridhuliini alla tagades terve
visangu ulatuses dhuliinide vahe min 0,3m.

Tagada ndutav minimaalne vahekaugus paigaldatava sidedhuliini ja ristuva tee kdrgeima punkti
vahel. Uhisriputusse paigaldatavate sideShuliinide puhul tagada riigimaanteedega ristumisel
min 7,0m, asulasiseste (KOV) teedega ristumisel min 5,5m, kergliilklusteedega ristumisel min
4,5m korgus teepinnast rippe madalaimas osas ja haljasala kohal min 4,0m kérgus maapinnast
rippe madalaimas osas.

OU Reaalprojekt Vastutav isik: Artjom Klibanov
Vabaduse pst 174b, 10917 Tallinn A-padevusklass, EL-129-20 Versioon vO1
reg.nr 10765904 /allkirjastatud digitaalselt/ Ik 7/11



// Passiivse elektroonilise side juurdepaésuvdrgu rajamine, Palupera kiila, Elva vald, Tartu maakond

N T66 nr VT2000
Reaalprojekt

Eelprojekt

l‘ Siderajatised

S EHITUSALA TAASTAMINE

Parast ehitustdode ldpetamist taastada todde kaigus rikutud vOi eemaldatud katted
(munakivikatend, kdnniteeplaadid, darekivid jne.) vastavalt: Majandus ja kommunikatsiooni-
ministri maarus 03.08.2015 nr.101 Tee ehitamise kvaliteedi nduded — Riigi Teataja.

Ehituskaevikust valjakaevatav pinnas ei ole sobiv esmaseks tagasitaiteks ega sobi
ehituskaeviku tagasitaitmiseks liikluspiirkonnas (s6iduteedel, kdnniteedel).

T6OvOtja vastutab todde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kdrval oleval
alal vastavalt Eesti VVabariigis kehtivatele seadustele ja nduetele.

Ehitajal lasub kohustus taastada ehitustdddele eelnenud olukord; muuhulgas tuleb taastada
ehituse kéigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja taita mehhanismide poolt tekitatud jaljed
ning demonteeritud liini mastiaugud téita juurde toodud téitepinnasega; samuti tihendada
hoolikalt kaevise tagasitdide, vajadusel teha hilisemad téite- ja taastamist6dd aravajunud
pinnasega kaablitrassil. Kdlvikult koristada t60de kaigus tekkinud ehitusjdatmed ja muu
ehituspraht.

Kaevealade katted taastada vahemalt toddele eelnevas seisus.

Kaevise téitmisel arvestada pinnase hilisemat vajumist. Tagasitéiteks sobiv pinnas vajadusel
ladustatakse ja kasutatakse piirkonna taitmiseks. Ulemaarane ja tagasitditeks mittesobivad
pinnasekogused on t0ovotja kohustatud utiliseerima, ladustades see omavalitsuse poolt
ettendhtud territooriumile.

Kasvumullana tuleb kasutada mineraalmulda. Muld ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke
jadtmeid. Kasutada ei tohi kalmunud pinnast ja/voi kive sisaldavat mulda. Pinnas tuleb
tihendada, et ei tekiks vajumeid ja veelohke. Olemasoleva ja projekteeritud/taastatava haljasala
piir tuleb Uhtlustada ning teha niidetavaks. Kdik ehitustdtdega, raietega teostatud kahjustused
(lohud, rattar6dpad) tuleb tdita kasvumullaga. Haljastuse mullakihi paksus peab olema
vahemalt 10 cm, millele kilvata muruseeme. Muru kilviks tuleb kasutada kodumaise voi
naaberriikide péritoluga seemneid, millel on head idanemis- ja katvusomadused.

Enne toé0dega alustamist on vajalik hankida kaevet6dde luba ning pinnakatete taastamine peab
toimuma vastavalt kohaliku omavalituse poolt kehtestatud normidele. To6de teostamisel
kasutada keskkonnasdbralikke meetodeid. Peale ehitustdéde I6ppu todplats puhastada ja
korrastada. Rikutud haljastus taastada. Koik ehitusjaatmed ja ajutised tarindid kdrvaldada,
lammutatud v0i vigastatud piirded taastada.

6 KATTETE TAASTAMINE

6.1 Katete taastamise Uldised tehnoloogianduanded

Ko6ik t6od tuleb valja markida digitaalselt. Mahud ja kvaliteet méé&ratakse ning tdoetapid
voetakse Tellija esindaja poolt vastu vastavuses Teetddde tehnilistes kirjeldustes toodule.
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T60d toimuvad vastavuses jargmistele nduetele:
1. Linnaténavad. EVS 843-2016;

2. Transpordiameti kodulehekiljel juhendid, normid ja néuded
https://www.mnt.ee/et/ametist/juhendid/projekteerimineEhitus ja remont ;

3. Tee ehitamise kvaliteedi nouded*, Majandus- ja taristuminister 03.08.2015 mé&arus nr
101;

4. ,,Tee projekteerimise normid*, Majandus- ja taristuminister 05.08.2015 maarus nr 106;

5. e.,Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis®, Transpordiameti maanteehoiuteenistuse
direktori korraldus 16.04.2021 nr 1.1-3/21/162,;

6. f.,Killustikust katendikihtide ehitamise juhis®, kinnitatud Maanteeameti peadirektori
22.11.16 ké&skkirjaga nr 0215; g. ,,Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja
remondi juhis®, kinnitatud Maanteeameti peadirektori 05.01.2016. a kaskkirjaga nr
0001,

7. h.,Betoonist ddrekivid. Nouded ja katsemeetodid, EVS-EN 1340:2003 AC:2006;
8. ,,Betoonist sillutiskivid. Nouded ja katsemeetodid, EVS-EN 1338:2003 AC:2006

Vastuolude korral erinevates dokumentides tuleb lahtuda Eesti Vabariigi Standarditest (EVS).

Enne mullat6dde algust peavad olema tehtud kdik vajalikud eelt66d. To6de kéigus peab ehitaja
kindlustama vete dravoolu muldelt ja tee maa-alalt, kaevates ajutisi kraave ja rajades vajadusel
ajutisi truupe voi pumpamist. Uheski ehituse faasis ei tohi lubada vee pisimist kaevendites ja
aluspinnase labi leondumist.

Ehitaja peab tagama ehitustoddel kvaliteedi vastavalt “ Teehoiutdd ehitusjarelevalve kord ”
Teedeja sideministeeriumi kehtivatele maarustele.

Taidete ja liivaluse tihendustegur peab olema véhemalt 0.98. Vajadusel peab kasutama
tihendamisel ka vett. Liivaluste rajamisel tuleb vdtte proove vastavalt TSMm nr. 66. Teised
kattekonstruktsioonikihid peavad vastama kehtivatele normidele ja eeskirjadele.
Asfaltbetoonkattel peab vastama projektile katte projektjoon, katte laius ja tasasus ning
pdikkalle. Katte tihedus peab olema piisav. Teekonstruktsiooni rajamisel tuleb kdrvaldada
olemasolev pinnakatte muld, liivasegune muld, vanad v8imalikud konstruktsioonid ja muu
ebasobiv pinnas. Véltima peab olemasolevate kommunikatsioonide vigastamist. Soovitav on
tee kihtkonstruktsioonide ehitus l&bi viia kuival aastaajal.

Kui t66de kéigus selgub, et tee kihtkonstruktsioonide alla jadb ebasobiv pinnas, tuleb kdlbmatu
pinnas vélja kaevata ja asendada sobiliku pinnasega. Kdigi teedeehituslike to6de tehnoloogia
ja kasutatavad materjalid peavad vastama Transpordiameti poolt esitatud nduetele ja materjalid
peavad olema tdendatavad.

6.2 Vertikaalplaneering katete taastamisel
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Katte taastamisel olemasolevat vertikaalplaneeringut ei muudeta. Katendi taastamise ulatus ja
konstruktsioonid on néidatud projekti asendiplaanilistel joonistel ja kaeviku ristldigetel.
Lahtikaevatud trassid tuleb taastada vdhemalt kaevetoodele eelnenud.

6.3 Kaeviku tagasitaide

Kaablikaitsetorude kaevik kaevatakse vastavalt torustiku ehitusprojektile. Kaeviku kaevamisel
tuleb eemaldada kaevikusse valguv pinnasevesi. Torude alla paigaldatakse kivises pinnases
liivalus paksusega 10 cm ja tihendatakse. Liivalus peab olema stabiilne ja pusiv. Torualuse
tihendamisel tuleb saavutada elastsusmoodul véhemalt 120 MPa. Torud tuleb paigaldada
kuivale tasanduskihile, seega tuleb kaevikust eemaldada vett pidevalt. Torude peale tuleb
laotada liivpinnasest algtéide ja Iopptéide. Tihendada vastavalt, et saavutada katete alla tdidetele
ettendhtud tihendustegur vahemalt 0,98.

6.4 Killustikalused

Killustikalustes kasutatavate materjalide omadused ja paigaldus peavad vastama alljargnevale
juhisele ja selles viidatud standarditele, arvestades projektis toodud ndudeid: Killustikust
katendikihtide ehitamise juhis 2012-2. Kinnitatud Maanteeameti peadirektori 30.04.2012
kaskkirjaga nr. 0167.

6.5 Dreenkiht

Dreenkihis kasutatakse kruusliiva (2mm terade mass on GOST25100-95 kohaselt ile 25%),
mis sisaldab sbela 0,063mm labivaid osiseid kuni 10%. Filtratsioonitegur ei tohi olla alla
1m/606p (Proctor-teim).

Teetd0del kasutatavate pinnaste filtratsioonimoodulid tuleb mdadrata maksimaalse
standardtiheduse (EVS-EN 13286-2 jargselt) ning optimaalse niiskuse juures GOST 25584-90
lisa 5 kohaselt kuni vastavasisulise rahvusliku standardi EVS 901-20 joustumiseni. EVS-EN
13286-2 jargsed katseandmed tuleb esitada filtratsioonimooduliga (hes ja samas
laboriprotokollis

6.6 Muru rajamine ja taastamine

Kasvumullana tuleb kasutada mineraalmulda, mille pH on 6,5...7,0. Muld ei tohi sisaldada
taimedele kahjulikke jadtmeid. Kasutada ei tohi kiilmunud pinnast ja/voi kive sisaldavat mulda.
Pinnas tuleb tihendada, et ei tekiks vajumeid ja veelohke. Olemasoleva ja
projekteeritud/taastatava haljasala piir tuleb Ghtlustada ning teha niidetavaks. Kaoik
ehitustdodega, raietega teostatud kahjustused (lohud, rattar6opad) tuleb tdita kasvumullaga.
Haljastuse mullakihi paksus peab olema vdhemalt 10 cm, millele kilvata muruseemne
spetsiaalsegu. Muru kilviks tuleb kasutada kodumaise v6i naaberriikide péritoluga seemneid,
millel on head idanemis- ja katvusomadused. Riigiteede maal tuleb peale tehnovdrgu
paigaldamist taastada haljastus kasvumulla ja murukiilviga vastavalt ,teetodde tehnilisele
kirjeldusele® peatiikis ,,maastikukujundustodd* toodu kvaliteedinduetele
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6.7 Haljastus

Ehitustodde teostamisel puudele lahemal, kui 2 m, tuleb kaevetdid teostada késitsi, et puu
juurestikku minimaalselt kahjustataks. Lisaks ei tohi ehitustddde kaigus liikuda masinatega
séilitatavale kdrghaljastusele lahemale, kui 3 m, mis v@ib kahjustada puu juurestikku (eriti
kaskedeomi).

7 LIKLUSKORRALDUS

7.1 Ehitusaegne liikluskorraldus

Teetoid tegev juriidiline voi flusiline isik on kohustatud tditma kehtiva majandus- ja
taristuministri madruse ,,Nouded ajutisele liikluskorraldusele” nodudeid. Vastu voetud

13.07.2018 nr 43, RT 1, 19.07.2018, 12, jéustunud 01.01.2019.a.

Ajutiste ehitusaegsete umbersditude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil
korraldab t66v6tja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate t06de etappidele.

Umbersdiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne téode algust
kooskdlastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega. Ehitamise ajal peab
olema tagatud haireteta bussiliiklus ja vajalik juurdepéas kohalikule elanikkonnale.

Toovotja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustoodest ja kdigist
liikluskorralduse muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt mé&ératavatele
isikutele kohalikes vallavalitsuses. Kinnistuomanikke, kelle ligipdasu kinnistule ehitustéod
takistavad, peab Toovotja ligipadsu takistamisest teavitama vahemalt (ks nadal ette.

7.2 Liikluskorraldusvahendid

Projekt naeb ette olemasolevate liiklusmérkide sailimise. Kui mdéni liiklusmark jaab ehitusele
jalgu, eemaldatakse see ajutiselt ja taaspaigaldatakse pérast ehitustédde 16ppu (EVS 613:2001

“Litklusmaérgid ja nende kasutamine” muudatus /A1:2008).
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