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MARKUSED:

1. Reaalprojekt OU topo-geodeetiline alusplaan, t6¢ G22172-2, 2023 a. Koordinaadid L-Est 97 ja kérgused EH2000 siisteemis.

2. Unisriputusse paigaldatav sidedhuliin paigaldada olemasoleva elektriéhuliini alla tagades terve visangu ulatuses 6huliinide vahe min 0,3m.

3. Tagada néutav minimaalne vahekaugus paigaldatava sidedhuliini ja ristuva tee kérgeima punkti vahel. Uhisriputusse paigaldatavate
sidedhuliinide puhul tagada riigimaanteedega ristumisel min 7,0m, asulasiseste (KOV) teedega ristumisel min 5,5m, kergliilklusteedega
ristumisel min 4,5m korgus teepinnast rippe madalaimas osas ja haljasala kohal min 4,0m korgus maapinnast rippe madalaimas osas.

4. Ehitajal on kohustus tagada sisendi ja postivahelise ripete néutav gabariit vastavalt kehtivatele maarustele ja nouetele.

5. KOV asustusUksustel paigaldada sidetrass soidutee all min 1,0m stgavusele. Muudes kohtades min 0,7m stgavusele.

6. Transpordiameti teemaa-alal paigaldada sidetrass ristumisel kdrval maanteega =1,5m sligavusele soidutee all, ristumisel pohimaanteega
=2,2m sUgavusele soidutee all, lahemal kui 1,0m muldkeha ndlvast =1,2m stgavusele Umbritsevast maapinnast ning =1,0m stgavusele
haljasribal ja kraavi pohjas.

7. Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevoonditega, milles koikvoimalikud kaeve ja mullatédd iima kaablivaldaja loata on keelatud.

8. Toode teostamine liinirajatiste kaitsevodndis voib toimuda kooskolastatult vastava rajatise valdaja jarelevalve Uksusega. Koik t66d
teostada vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadustele.

9. Puudest ligemal kui 2m voi teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetddd teostada kasitsi.

10.  Suundpuurimisel kasutatakse 1250N kaitsetoru (multitoru paigaldatakse sisse).

11. Enne suundpuurimise algust kutsuda kohale vorguvaldajate esindajad tapsustamaks tehnovorkude tapseid korguseid. Vajadusel surfida
ol.olevate trasside korgused.

12. Vajadusel toestada tehnoloogilise abikaeviku seinad sulundseinadega ning toestada kaevikutes olevaid trasse.

13. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 maarusele nr.101 "Tee ja teetddde kvaliteedinduded".

14. Pérast t6id taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjaljed.

15. * KOV asutustusutksustel

16. ** Transpordiameti riigiteemaa-alal

min 0,70*
min 1,00**

Haljasala taastamine
:50

M1

Ulatus vastavalt plaanile

Kaitsetoru

Kaabel

.20

Murukulv (kiilvitihedus 20 g/m2)

Sbéelutud mineraalmuld kasvukihina 15ecm
Tagasitaide (Kt=0.98, Kf=0.5 m/66p) (méarkus 3)

Liivast algtaide Kf>0.5 m/66p torud+10cm
Liivapadi Kf>0.5 m/66p 10cm

Olemasolev pinnas

Killustikkatte taastamine

Ulatus vastavalt plaanile
M 1:50 / -

y : - N
N4 T
o
<]
c
€
o >\ - Kaitsetoru
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=] 0,20
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Pideva koostisega killustik fraktsioon 0/16 6cm
Paekillustik E>170 MPa
fraktsioon 16/32 10cm
fraktsioon 32/63 15cm
kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/mz/
Dreenkiht liivast (Kt=0.98, Kf>1.0 m/66p) 20cm
Tagasitaide (Kt=0.98, Kf=0.5 m/66p) (méarkus 4)
Liivast algtaide Kf>0.5 m/66p toru@d+10cm
Liivapadi Kf>0.5 m/66p 10cm

Olemasolev pinnas

Kruuskatte taastamine

Ulatus vastavalt plaanile
M 1:50 / -

, : - N
X ok
o
<)
c
IS
Kaitsetoru
<z <7 Kaabel
0,20
Paekillustik (terakoostis 5 voi 6) 6cm
Paekillustik E>170 MPa
fraktsioon 16/32 10cm
fraktsioon 32/63 15cm
kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/mz/
Dreenkiht livast (Kt=0.98, Kf>1.0 m/66p) 20cm
Tagasitéide (Kt=0.98, Kf=0.5 m/66p) (markus 4)
Liivast algtaide Kf>0.5 m/66p torud-+10cm
Liivapadi Kf>0.5 m/66p 10cm

Olemasolev pinnas

Tingmargid:

Mb6dud ca 1100x700x430mm
korgus maapinnast ca 1,3m . CXXXX

@ CXXXX-LP
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Projekteeritud side jaotuspunkt (kapp maapinnal)

Projekteeritud I6pp-punkt mastil (Uhenduskarp mastil)
Projekteeritud 16pp-punkt maapinnal (kapp maapinnal)
Projekteeritud puitmast

Projekteeritud maasisene multitoru(side)

Projekteeritud maasisene multitoru(side) kinnisel meetodil
Projekteeritud multitoru(side) ol.oleval elektrivorgu ohuliinil
Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - 6huliin
Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - maa sees
Suundpuurimise l6pu- ja alguskaevik

Haljasala taastamine - ca 172 m2

Freespuru-, kruus- voi killustikkate taastamine - ca 88 m2

Projekteeritud sidedhuliini rippe kdrgus

~ 46605JK, F3

// Reaalprojekt OU
Vabaduse pst 174b

H 10917 Tallinn Estonia
Reaalpl QJEkt tel +372 608 1100
www.reaalprojekt.ee
_” reaalprojekt@reaalprojekt.ee

Too nimetus

Passiivse elektroonilise side juurdepaésuvorgu rajamine, Palupera
kila, Elva vald, Tartu maakond

Tellija Asukoht

Enefit Connect OU Palupera kula, Elva vald, Tartu maakond
Insener: Jelena Kelvet Joonise nimefus Modtkava
Vastutav: Artjom Klibanov Asendiplaan M 1:500
Projektijuht: Peeter Turnau Té6 nr Staadium Projekti osa: Versioon Joonise nr
Fail / Kuupéev: VT2000_EP_EN-4-01_asend.dwg 31.10.2023| VT2000 EP EN 3211 0.2023 4-01-01
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MARKUSED: I ) . . .
—_— . Killustikkatte taastamine i Kruuskatte taastamine i :
1. Reaalprojekt OU topo-geodeetiline alusplaan, t66 G22172-2, 2023 a. Koordinaadid L-Est 97 ja kdrgused EH2000 stisteemis. M 1:50 Mlatus vastavall plaanile M 1:50 Mlatus vastaval plaanile —g—g—Tln margid:
2. Uhisriputusse paigaldatav sidedhuliin paigaldada olemasoleva elektridhuliini alla tagades terve visangu ulatuses ohuliinide vahe min 0,3m. M&ddud ca 1100x700x430mm ) . o )
o . . _ o . _ . . N . 7 z =S ~ / i = N _ . |
3. Tagada néutav minimaalne vahekaugus paigaldatava sidedhuliini ja ristuva tee kdrgeima punkti vahel. Uhisriputusse paigaldatavate Haliasala taastamine Ulatus vastavalt plaanile \(\ B 30 X \(\ 107301 X korgus maapinnast ca 1,3m . CXXXX ' Projekteeritud side jaotuspunkt (kapp maapinnal)
sidedhuliinide puhul tagada riigimaanteedega ristumisel min 7,0m, asulasiseste (KOV) teedega ristumisel min 5,5m, kergliilklusteedega ! M 1:50 S S CXXXX-LP ) ) ~ o .
ristumisel min 4,5m kérgus teepinnast rippe madalaimas osas ja haljasala kohal min 4,0m kérgus maapinnast rippe madalaimas osas. ' « | | o i Projekteeritud I6pp-punkt mastil (ihenduskarp mastil)
4. Ehitajal on kohustus tagada sisendi ja postivahelise ripete noutav gabariit vastavalt kehtivatele maarustele ja néuetele. g é . CXXXX-LP Projekteeritud I6pp-punkt maapinnal (kapp maapinnal)
5. KOV asustuslksustel paigaldada sidetrass soidutee all min 1,0m stigavusele. Muudes kohtades min 0,7m stgavusele. L% 8 ° Proiekteeritud puitmast
; ; ) ; ; ; ; = . A ; i Ahi S 1 rojekteeritud puitmas
6. Transpor_¢amet| teerr_wga alal palgaldada s@etrass ristumisel k_orval maanteega >1,5m __sugayusele smdute@ all, rlsltumlsel pohlmaanteega S 8| PR K aeoton o_o ;Q\ fteeton, J ' p ' ' . // FeaaloToRTOU e e
=2,2m sUgavusele soidutee all, lahemal kui 1,0m muldkeha ndlvast =1,2m stgavusele Umbritsevast maapinnast ning =1,0m stgavusele c = PR = Kaabel 2 C Kasbel Projekteeritud maasisene multitoru(side) Vabaduse pst 174b
haljasribal ja kraavi pohjas. EE & SLF XX O P oL XX > P , , , , o , eaalprojekt 10917 Tallinn Estonia Passiivse elektroonilise side juurdepaésuvorgu rajamine, Palupera
7. Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevoonditega, milles kikvéimalikud kaeve ja mullatéod ilma kaablivaldaja loata on keelatud. ¥ = 0,20 5 LM Projekteeritud maasisene multitoru(side) kinnisel meetodil R proj mﬁ;ﬁ;gﬁo};kfge kila. Elva vald. Tartu maakond
8. Todde teostamine liinirajatiste kaitsevoondis voib toimuda kooskolastatult vastava rajatise valdaja jarelevalve tksusega. Koik t66d PN <}\ Kaitsetoru Pideva koostisega Kilustk frakisioon 0/16 oom Packilustik (terakoostis 5 Vo1 6) Som Projekteeritud multitoru(side) ol.oleval elektrivérgu éhuliinil _” reaalprojeki@reaalprojekt.ce ’ ’
teostada vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadustele. S 7>\/\ Kaabel Ty PackIuSik E= 170 vPa Projekteeritud Kiiivne Kliendilin(side) - Shuli Tellja Asukoht
9. Puudest ligemal kui 2m voi teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevet6od teostada kasitsi. =] .20 frakisioon 16/32 10cm fraktsioon 16/32 10cm rojekteeritud perspektiivne kiiendilin(side) - Ghulin Enefit Connect OU Palupera kula, Elva vald, Tartu maakond
10.  Suundpuurimisel kasutatakse 1250N kaitsetoru (multitoru paigaldatakse sisse). o - frakisioon 32/63 15cm fraktsioon 32/63 15cm Projekteeritud perspektiivne kliendilin(side) - maa sees ’ ’
11.  Enne suundpuurimise algust kutsuda kohale vorguvaldajate esindajad tapsustamaks tehnovérkude tapseid korguseid. Vajadusel surfida Murukulv (kiivitihedus 20 g/m?) kilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/me/ Killekillusfiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/ma/ - T ) Insener: Jelena Kelvet Joonise nimetus Mdtkava
ol.olevate trasside kérgused. Soelutud mineraalmuld kasvukinina 156m Dreenkint livast (KI—0.98, Kf>1.0 m/6op) 200m Dreenkint livast (KI—0.98, Kf>1.0 m/o6p) 200m zzzz772770077770770070:/22277777 - Suundpuurimise [6pu- ja alguskaevik -
12. Vajadusel toestada tehnoloogilise abikaeviku seinad sulundseinadega ning toestada kaevikutes olevaid trasse. Tagasitéide (KI=0.98, Ki=0.5 m/oop) (markus 3) Tagasitéide (KI=0.98, K=0.5 m/oop) (markus 4) Tagasitéide (KI=0.98, Kf=0.5 m/oop) (markus 4) E277777277777777777777777777777777777777777) - Haljasala taastamine - ca 172 m2 Vastutav. Artjom Klibanov Asendiplaan M 1:500
13. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 maarusele nr.101 "Tee ja teetddde kvaliteedinduded". p - - — N T —— o .
14, Pérast 16id taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusialjed. tuvast Z\.g::ld: §f>/(?5 m/sop toru@+10cm E?vast Zlg;\fz :f>/?_? m/oop toru@+10cm Luvast Z g::; : - >/» 5 m/sop toru@+10cm Y Freespuru-, kruus- voi killustikkate taastamine - ca 88 m2 o — P oo Yo N
15. * KOV asutustustiksustel iivapadi Kf>0.5 m/66p 10cm iivapadi .5 m/6op 10cm iivapadi .5 M/6op 10cm @ Projekteeritud sidedhuliini rippe kérgus Prolektuuht, Peeter Turnau : o1
16. ** Transpordiameti riigiteemaa-alal Olemasolev pinnas Olemasolev pinnas Olemasolev pinnas Fail/ Kuupéev: VT2000_EP_EN-4-01 asend.dwg 31.10.2023 VT2000 EP EN 03.10.2023 4-01-02
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MARKUSED:

1. Reaalprojekt OU topo-geodeetiline alusplaan, t6¢ G22172-2, 2023 a. Koordinaadid L-Est 97 ja kérgused EH2000 siisteemis.

2. Unisriputusse paigaldatav sidedhuliin paigaldada olemasoleva elektriéhuliini alla tagades terve visangu ulatuses 6huliinide vahe min 0,3m.

3. Tagada néutav minimaalne vahekaugus paigaldatava sidedhuliini ja ristuva tee kérgeima punkti vahel. Uhisriputusse paigaldatavate
sidedhuliinide puhul tagada riigimaanteedega ristumisel min 7,0m, asulasiseste (KOV) teedega ristumisel min 5,5m, kergliilklusteedega
ristumisel min 4,5m korgus teepinnast rippe madalaimas osas ja haljasala kohal min 4,0m korgus maapinnast rippe madalaimas osas.

4. Ehitajal on kohustus tagada sisendi ja postivahelise ripete néutav gabariit vastavalt kehtivatele maarustele ja nouetele.

5. KOV asustusUksustel paigaldada sidetrass soidutee all min 1,0m stgavusele. Muudes kohtades min 0,7m stgavusele.

6. Transpordiameti teemaa-alal paigaldada sidetrass ristumisel kdrval maanteega =1,5m sligavusele soidutee all, ristumisel pohimaanteega
=2,2m sUgavusele soidutee all, lahemal kui 1,0m muldkeha ndlvast =1,2m stgavusele Umbritsevast maapinnast ning =1,0m stgavusele
haljasribal ja kraavi pohjas.

7. Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevoonditega, milles koikvoimalikud kaeve ja mullatédd iima kaablivaldaja loata on keelatud.

8. Toode teostamine liinirajatiste kaitsevodndis voib toimuda kooskolastatult vastava rajatise valdaja jarelevalve Uksusega. Koik t66d
teostada vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadustele.

9. Puudest ligemal kui 2m voi teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetddd teostada kasitsi.

10.  Suundpuurimisel kasutatakse 1250N kaitsetoru (multitoru paigaldatakse sisse).

11. Enne suundpuurimise algust kutsuda kohale vorguvaldajate esindajad tapsustamaks tehnovorkude tapseid korguseid. Vajadusel surfida
ol.olevate trasside korgused.

12. Vajadusel toestada tehnoloogilise abikaeviku seinad sulundseinadega ning toestada kaevikutes olevaid trasse.

13. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 maarusele nr.101 "Tee ja teetddde kvaliteedinduded".

14. Pérast t6id taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjaljed.

15. * KOV asutustusutksustel

16. ** Transpordiameti riigiteemaa-alal

min 0,70*
min 1,00**

Haljasala taastamine

Ulatus vastavalt plaanile

Kaitsetoru

Kaabel

.20

Murukulv (kiilvitihedus 20 g/m2)

Sbéelutud mineraalmuld kasvukihina 15ecm
Tagasitaide (Kt=0.98, Kf=0.5 m/66p) (markus 3)

Liivast algtaide Kf>0.5 m/66p torud+10cm
Liivapadi Kf>0.5 m/66p 10cm

Olemasolev pinnas

Killustikkatte taastamine
M 1:50

Ulatus vastavalt plaanile
B W v
R e PO

y . - N
\(\ 7030 A4
o
<]
<
£
\
o A - Kaitsetoru
g \( e < Kaabel
=] 0,20
o
Pideva koostisega killustik fraktsioon 0/16 6cm
Paekillustik E>170 MPa
fraktsioon 16/32 10cm
fraktsioon 32/63 15cm
kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/mz/
Dreenkiht liivast (Kt=0.98, Kf>1.0 m/66p) 20cm
Tagasitaide (Kt=0.98, Kf=0.5 m/66p) (markus 4)
Liivast algtaide Kf>0.5 m/66p toru@d+10cm
Liivapadi Kf>0.5 m/66p 10cm

Olemasolev pinnas

Kruuskatte taastamine
M 1:50

Ulatus vastavalt plaanile

, : = N
X wsef X
o
Q]
c
IS
A
ol . R Kaitsetory
S \} < <7 Kaabel
=] | 0.20
o
Paekillustik (terakoostis 5 voi 6) 6cm
Paekillustik E>170 MPa
fraktsioon 16/32 10cm
fraktsioon 32/63 15cm
kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/m2
Dreenkiht liivast (Kt=0.98, Kf>1.0 m/66p) 20cm
Tagasitéide (Kt=0.98, Kf=0.5 m/66p) (markus 4)
Liivast algtaide Kf>0.5 m/66p torud-+10cm
Liivapadi Kf>0.5 m/66p 10cm

Olemasolev pinnas

Tingmargid:
Mo6dud ca 1100x700x430mm

kGrgus maapinnast ca 1,3m . CXXXX Projekteeritud side jaotuspunkt (kapp maapinnal)

. CXXXX-LP Projekteeritud 16pp-punkt mastil (lhenduskarp mastil)
. CXXXX-LP Projekteeritud 16pp-punkt maapinnal (kapp maapinnal)
o Projekteeritud puitmast

Projekteeritud maasisene multitoru(side)

Projekteeritud maasisene multitoru(side) kinnisel meetodil

Projekteeritud multitoru(side) ol.oleval elektrivorgu ohuliinil

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - 6huliin

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - maa sees

7777777777777/ Suundpuurimise 16pu- ja alguskaevik

[77777777777777777772777777777777277777772777]  Haljasala taastamine - ca 172 m2

NN~ Freespuru-, kruus- voi killustikkate taastamine - ca 88 m2
<g— Projekteeritud sidedhuliini rippe korgus

&

o, 180
s
<&

P4
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Reaalprojekt OU

Vabaduse pst 174b

10917 Tallinn Estonia

tel +372 608 11 00
www.reaalprojekt.ee
reaalprojekt@reaalprojekt.ee

Too nimetus

Passiivse elektroonilise side juurdepaésuvorgu rajamine, Palupera
kila, Elva vald, Tartu maakond

Telija Asukoht
Enefit Connect OU Palupera kula, Elva vald, Tartu maakond
Insener: Jelena Kelvet Joonise nimetus Modtkava
Vastutav: Artjom Klibanov Asendiplaan M 1:500
Projektijunt: Peeter Turnau 66 nr Staadium Projekti osa: Versioon Joonise nr
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MARKUSED:
1. Reaalprojekt OU topo-geodeetiline alusplaan, t6¢ G22172-2, 2023 a. Koordinaadid L-Est 97 ja kérgused EH2000 siisteemis.

Uhisriputusse paigaldatav sidedhuliin paigaldada olemasoleva elektrishuliini alla tagades terve visangu ulatuses 6huliinide vahe min 0,3m.
Tagada néutav minimaalne vahekaugus paigaldatava sidedhuliini ja ristuva tee kérgeima punkti vahel. Uhisriputusse paigaldatavate
sidedhuliinide puhul tagada riigimaanteedega ristumisel min 7,0m, asulasiseste (KOV) teedega ristumisel min 5,5m, kergliilklusteedega
ristumisel min 4,5m korgus teepinnast rippe madalaimas osas ja haljasala kohal min 4,0m korgus maapinnast rippe madalaimas osas.
Ehitajal on kohustus tagada sisendi ja postivahelise ripete ndutav gabariit vastavalt kehtivatele maarustele ja nduetele.

KOV asustusUksustel paigaldada sidetrass soidutee all min 1,0m stgavusele. Muudes kohtades min 0,7m sligavusele.

Transpordiameti teemaa-alal paigaldada sidetrass ristumisel kdrval maanteega =1,5m slgavusele soidutee all, ristumisel pohimaanteega
=2,2m sUgavusele soidutee all, lahemal kui 1,0m muldkeha ndlvast =1,2m stgavusele Umbritsevast maapinnast ning =1,0m stgavusele
haljasribal ja kraavi pohjas.

Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevoonditega, milles koikvoimalikud kaeve ja mullatdédd iima kaablivaldaja loata on keelatud.
Toode teostamine liinirajatiste kaitsevéondis voib toimuda kooskolastatult vastava rajatise valdaja jarelevalve Uksusega. Koik tood
teostada vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadustele.

Puudest ligemal kui 2m voi teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetddd teostada kasitsi.

Suundpuurimisel kasutatakse 1250N kaitsetoru (multitoru paigaldatakse sisse).

Enne suundpuurimise algust kutsuda kohale vorguvaldajate esindajad tapsustamaks tehnovorkude tapseid korguseid. Vajadusel surfida
ol.olevate trasside korgused.

Vajadusel toestada tehnoloogilise abikaeviku seinad sulundseinadega ning toestada kaevikutes olevaid trasse.

Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 maarusele nr.101 "Tee ja teetddde kvaliteedinduded".

Péarast t6id taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjaljed.

* KOV asutustusuksustel

** Transpordiameti riigiteemaa-alal

min 0,70*
min 1,00**

Haljasala taastamine
:50

M1

Ulatus vastavalt plaanile

Kaitsetoru

Kaabel

.20

Murukulv (kiilvitihedus 20 g/m2)

Sbéelutud mineraalmuld kasvukihina 15ecm
Tagasitaide (Kt=0.98, Kf=0.5 m/66p) (méarkus 3)

Liivast algtaide Kf>0.5 m/66p torud+10cm
Liivapadi Kf>0.5 m/66p 10cm

Olemasolev pinnas

Killustikkatte taastamine

M 1:50

2

min 1,00 ¢

T

Ulatus vastavalt plaanile

Kaitsetoru
<7 Kaabel
0,20

Pideva koostisega killustik fraktsioon 0/16 6cm
Paekillustik E>170 MPa
fraktsioon 16/32 10cm
fraktsioon 32/63 15cm
kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/mz/
Dreenkiht liivast (Kt=0.98, Kf>1.0 m/66p) 20cm
Tagasitaide (Kt=0.98, Kf=0.5 m/66p) (méarkus 4)
Liivast algtaide Kf>0.5 m/66p toru@d+10cm
Liivapadi Kf>0.5 m/66p 10cm

Olemasolev pinnas

Kruuskatte taastamine
M 1:50

2

min 1,00 ¢

m e

Ulatus vastavalt plaanile

Kaitsetoru
<7 Kaabel
0,20

Paekillustik (terakoostis 5 voi 6) 6cm
Paekillustik E>170 MPa
fraktsioon 16/32 10cm
fraktsioon 32/63 15cm
kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/mz/
Dreenkiht livast (Kt=0.98, Kf>1.0 m/66p) 20cm
Tagasitéide (Kt=0.98, Kf=0.5 m/66p) (markus 4)
Liivast algtaide Kf>0.5 m/66p torud-+10cm
Liivapadi Kf>0.5 m/66p 10cm

Olemasolev pinnas

Tingmargid:

Mb6dud ca 1100x700x430mm
korgus maapinnast ca 1,3m . CXXXX

@ CXXXX-LP
@ CXXXX-LP

77777z

177777777777777277777727772272577227707720777)

A SO
<

Projekteeritud side jaotuspunkt (kapp maapinnal)

Projekteeritud I6pp-punkt mastil (Uhenduskarp mastil)
Projekteeritud 16pp-punkt maapinnal (kapp maapinnal)
Projekteeritud puitmast

Projekteeritud maasisene multitoru(side)

Projekteeritud maasisene multitoru(side) kinnisel meetodil
Projekteeritud multitoru(side) ol.oleval elektrivorgu ohuliinil
Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - 6huliin
Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - maa sees
Suundpuurimise 16pu- ja alguskaevik

Haljasala taastamine - ca 172 m2

Freespuru-, kruus- voi killustikkate taastamine - ca 88 m2

Projekteeritud sidedhuliini rippe kdrgus

Reaalprojekt OU

Vabaduse pst 174b

10917 Tallinn Estonia

tel +372 608 11 00
www.reaalprojekt.ee
reaalprojekt@reaalprojekt.ee

P4
Reaalprojekt

AL

Too nimetus

Passiivse elektroonilise side juurdepaésuvorgu rajamine, Palupera
kila, Elva vald, Tartu maakond

Tellija Asukoht
Enefit Connect OU Palupera kula, Elva vald, Tartu maakond
Insener: Jelena Kelvet Joonise nimetus Mootkava
Vastutav: Artjom Klibanov Asendiplaan M 1:500
Projektijuht: Peeter Turnau Té6 nr Staadium Projekti osa: Versioon Joonise nr
vO1
Fail / Kuupéev: VT2000_EP_EN-4-01_asend.dwg 31.10.2023| VT2000 EP EN 03.10.2023 4-01-04
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—_— . Killustikkatte taastamine i Kruuskatte taastamine i :
1. Reaalprojekt OU topo-geodeetiline alusplaan, t66 G22172-2, 2023 a. Koordinaadid L-Est 97 ja kérgused EH2000 siisteemis. M 1:50 Yales vasleva L aone M 1:50 Lletus vasavell plaarie Tingmargid:
2. Unisriputusse paigaldatav sidechuliin paigaldada olemasoleva elektriohuliini alla tagades terve visangu ulatuses 6huliinide vahe min 0,3m Mo6dud ca 1100x700x430mm . ) L )
. I = /7 - - .
3. Tagada noutav minimaalne vahekaugus paigaldatava sidedhuliini ja ristuva tee korgeima punkti vahel. Uhisriputusse paigaldatavate Haliasala taastamine Ulatus vastavalt plaanile et 0730 X korgus maapinnast ca 1,3m . CXXXX ' Projekteeritud side jaotuspunkt (kapp maapinnal)
sidedhuliinide puhul tagada riigimaanteedega ristumisel min 7,0m, asulasiseste (KOV) teedega ristumisel min 5,5m, kergliilklusteedega ! S S CXXXX-LP ) ) B o )
ristumisel min 4,5m kérgus teepinnast rippe madalaimas osas ja haljasala kohal min 4,0m kérgus maapinnast rippe madalaimas osas. ) | | o i Projekteeritud I6pp-punkt mastil (ihenduskarp mastil)
4. Ehitajal on kohustus taggda sisend? ja postivahelise ripete' néutav gabariit vastavalt kehtivatele méé‘rustele ja nouetele. “ E é ‘ CXXXX-LP Projekteeritud I6pp-punkt maapinnal (kapp maapinnal)
5. KOV asustusUksustel paigaldada sidetrass soidutee all min 1,0m stgavusele. Muudes kohtades min 0,7m stgavusele. x X ) ) )
6. Transpordiameti teemaa-alal paigaldada sidetrass ristumisel kérval maanteega =1,5m siigavusele soidutee all, ristumisel péhimaanteega Rg faseton P Projekteeritud puitmast s
§2|',2m‘t')su|g‘av;selg sc‘zig‘utee all, lahemal kui 1,0m muldkeha ndlvast =1,2m sugavusele Umbritsevast maapinnast ning =1,0m stgavusele E E Kaabel X ——Kaabel Projekteeritud maasisene multitoru(side) Yggfd#Sﬁ_pst£74b_ OOPWE u%. ok i e depas B ) ) Pal
aljasribal ja kraavi pohjas. EE X X , ) ) ) , . , rojekt 7 Tallinn Estonia assiivse elektroonilise side juurdepaasuvorgu rajamine, Palupera
7. Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevoonditega, milles kéikvoimalikud kaeve ja mullatéod iima kaablivaldaja loata on keelatud. LM 0.20 Projekteeritud maasisene multitoru(side) kinnisel mestodil Reaalp ye ng‘sgﬁo}gkﬁge killa. Elva vald. Tartu maakond
8. Todde teostamine Iiinire}jatiste kaitsevt?éhdis \(()ib toimuda kooskolastatult vastava rajatise valdaja jarelevalve Uksusega. Koik tood o Kaitsetoru Pideva koostisega killustik frakisioon 0/16 6cm Paekillustik (terakoostis 5 voi 6) 6om Projekteeritud multitoru(side) ol.oleval elektrivorgu ohuliinil _” reaalprojeki@reaalprojekt.ce ’ ’
teostada vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadustele. S =] Kaabel Ty Ty ) ) . o o Tellija Asukoht
9. Puudest ligemal kui 2m voi teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevet6od teostada kasitsi. 2 .20 freaaitsissn 16/32 10cm fraﬁmiéﬁn 16/32 ‘ 10cm Projekteeritud perspektivne Kliendilin(side) - ohulin Enefit C t OU Pal ra kila. El Id. Tartu maakond
10.  Suundpuurimisel kasutatakse 1250N kaitsetoru (multitoru paigaldatakse sisse). o S— frakisioon 32/63 150m fraktsioon 32/63 150m Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - maa sees nenit onnec alupera kula, tlva vald, Tartl maako
11. Enne suundpuurimise algust kutsuda kohale vorguvaldajate esindajad tapsustamaks tehnovorkude tapseid kérguseid. Vajadusel surfida Murukiilv (kiihitihedus 20 g/m?) Killekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/mz/ Killekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/ma i L ) Insener: Joonise nimetus
ol.olevate trasside korgused. Soelutud mineraalmuld kasvukinina Dreenkint livast (Ki=098, Ki>1.0 m/66p) 20cm Dreenkint livast (KI=0.98, Ki>1.0 m/o6p) 20cm zzz227007007000700770000002227277777 - Suundpurimise 10pu- ja alguskaevik —
12. Vajadusel toestada tehnoloogilise abilkaeviku seilnad ;ulundseinadega ning toestada kaevikutes oleyaid trasse. . . Tagasitaide (Kt=0.98, Kf=0.5 m/66p) (markus 3) Tagasitaide (Kt=0.98, Kf=0.5 m/66p) (mérkus 4) Tagasitéide (Kt=0.98, Kf=0.5 m/66p) (markus 4) 77777 Haljasala taastamine - ca 172 m2 Vastutav: Artjom Klibanov Asendiplaan
13. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 maarusele nr.101 "Tee ja teetddde kvaliteedinduded". Livast algtaide KI0.5 m/oop Livast algtéide Ki=05 m/oop U+ 10om Livast algtaide Ki~0.5 m/oop torud +100m o )
14. Pérast t6id taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjaljed. : : NN~ Freespuru-, kruus- voi killustikkate taastamine - ca 88 m2 _ : —_
15. * KOV tustusiik tel Liivapadi Kf>0.5 m/66p Liivapadi Kf>0.5 m/66p 10cm Liivapadi Kf>0.5 m/66p 10cm . i o ~ Projektijuht: Té6 nr Staadium Projekti osa:
. asutustusuksuste! : ‘ - Projekteeritud sidedhuliini rippe korgus
16, ** Transpordiameti riigiteemaa—alal Olemasolev pinnas Olemasolev pinnas Olemasolev pinnas Fail/ Kuupéev: VT2000_EP_EN-4-01 asend.dwg 31102023 VT2000 EP EN
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_— . Killustikkatte taastamine i Kruuskatte taastamine | It plaanil Tinamaraoid:
1. Reaalprojekt OU topo-geodeetiline alusplaan, t66 G22172-2, 2023 a. Koordinaadid L-Est 97 ja kdrgused EH2000 stisteemis. M 1:50 Mlatus vastavall plaanile M 1:50 Mlatus vastaval plaanile Tingmargid:
2. Uh|sr|putu~sse palggldatav sidedhuliin palga'ldada olem\ellsolfeva '('el(‘ektn‘ohulnnl alla Eaggdes terve 'V|sangulylgtulses ohulun@e vahe min 0,3m. NS i A N = 2 l\/loo_dud cai 1OQ><700><4SOmm . CXXXX  Projekteeritud side jaotuspunkt (kapp maapinnal)
3. Tagada néutav minimaalne vahekaugus paigaldatava sidedhuliini ja ristuva tee kdrgeima punkti vahel. Uhisriputusse paigaldatavate Haliasala taastamine Ulatus vastaval olaanile N 10730 N 10730 korgus maapinnast ca 1,3m
sidedhuliinide puhul tagada riigimaanteedega ristumisel min 7,0m, asulasiseste (KOV) teedega ristumisel min 5,5m, kergliilklusteedega ! M 1:50 8 S CXXXX-LP Proiekteeritud I Kt il (Ghendusk il
ristumisel min 4,5m kérgus teepinnast rippe madalaimas osas ja haljasala kohal min 4,0m kérgus maapinnast rippe madalaimas osas. « | | o rojekteeritud Iopp-punkt mastil (Ghenduskarp mastil)
4. Ehitajal on kohustus tagada sisendi ja postivahelise ripete noutav gabariit vastavalt kehtivatele maarustele ja néuetele. g é . CXXXX-LP Projekteeritud I6pp-punkt maapinnal (kapp maapinnal)
5. KOV asustuslksustel paigaldada sidetrass soidutee all min 1,0m stigavusele. Muudes kohtades min 0,7m stgavusele. L% & Proiekteeritud puitmast
6. Transpordiameti teemaa-alal paigaldada sidetrass ristumisel k_érval maanteega >1,6m _sUgayuseIe séidutge all, risltumisel péhimaanteega S 8| SR L aitseton o_o >\Q\ fteeton, o rojekteeritud puitmas // FeaaboeR 00 —
=2,2m sUgavusele soidutee all, lahemal kui 1,0m muldkeha ndlvast =1,2m stgavusele Umbritsevast maapinnast ning =1,0m stgavusele c = = Az Kaabel - T Kaabel Projekteeritud maasisene multitoru(side) Vabaduse pst 174b K | q q Pal
iasribal i i pohj £ = S 7 A ——Kaabel S A ——Kaabel i 10917 Tallinn Estonia i ili idei 33 o iami upera
haljasribal ja kraavi pohjas. - . o . o . . EE &5 o X X X v.20 o X XK X v.20 Projekteeritud maasisene multitoru(side) kinnisel meetodil Reaalpmjekt L e Passiivse ele troonl Ise side juurdepaasuvorgu rajamine, Palup
7. Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevodnditega, milles kéikvoimalikud kaeve ja mullatédd iima kaablivaldaja loata on keelatud. S Sl www reaalprojekt.ee kdla, Elva vald, Tartu maakond
8. Todde teostamine liinirajatiste kaitsevoondis voib toimuda kooskolastatult vastava rajatise valdaja jarelevalve tksusega. Koik t66d o Q\ Kaitsetoru Pideva koostisega killustik frakisioon 0/16 6em Paekillustik (terakoostis 5 voi 6) 6cm Projekteeritud multitoru(side) ol.oleval elektrivorgu ohuliinil _” reaalprojeki@reaalprojekt.ce
teostada vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadustele. s A Kaabel — — ) ) . o o Tellija Asukoht
- - P Heatainoni ; ; 505 Aaitai AN Paekillustik E>170 MPa Paekillustik E>170 MPa Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - dhuliin .
9. Puudest Ilggnjal kui 2m voi teiste kommlumkatsmomd.e ka|tsqtsoon|s (2m) lkaevetood teostada késitsi. =] .20 frakisioon 16/32 10cm fraktsioon 16/32 10cm J ' persp ) o ( . ) Enefit Connect OU Palupera kiila, Elva vald, Tartu maakond
10.  Suundpuurimisel kasutatakse 1250N kaitsetoru (multitoru paigaldatakse sisse). = — f;gktglw‘()onkszf/si o e 25 15cm E?kf‘;lomkwf/ei o A6 25 15cm Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - maa sees _
11.  Enne suundpuurimise algust kutsuda kohale vorguvaldajate esindajad tapsustamaks tehnovorkude tapseid korguseid. Vajadusel surfida Murukulv (kiivitihedus 20 g/m?) Kilekillustiku frakisioon 4/16-kulu 25 kg/mz/ flekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/mz/ ) o ) Insener: Jelena Kelvet Joonise nimetus Mdotkava
ol.olevate trasside kdrgused. Seelutud mineraaimuld kasvukihina 150m Dreenkiht livast (KI=0.98, Kf>1.0 m/o0p) 20cm Dreenkiht livast (Ki=0.98, Kf>1.0 m/oop) 20cm 7277777 - Suundpuurimise [0pu- ja alguskaevik : :
12.  Vajadusel toestada tehnoloogilise abikaeviku seinad sulundseinadega ning toestada kaevikutes olevaid trasse. Tagasitéide (KI=0.98, KI=0.5 m/60p) (mérkus 3) Tagasitéide (KI=0.98, KI=0.5 m/60p) (mérkus 4) Tagasitéide (KI=0.98, KI=0.5 m/60p) (mérkus 4) E277777277777777777777777777777777777777777) - Haljasala taastamine - ca 172 m2 Vastutav: Artjom Klibanov Asendiplaan M 1:500
13. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 maarusele nr.101 "Tee ja teetddde kvaliteedinduded". p - - — — o .
arast (61 iriase ja leede endi ing korrastada ehitusjaljed L oD iten R R on e oD iten L e Y - Freespuru-, kruus- vi illustikicate taastamine - ca 88 m2 __ , —— , .
14. Parast toid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjéljed. - - - — - .. Ry T Staad Projekt Vi J
15, * KOV asutustusiiksustel Liivapadi Kf>0.5 m/66p 10cm Liivapadi Kf>0.5 m/66p 10cm Liivapadi Kf>0.5 m/66p 10cm @ Projekteeritud sideshuliini rippe kargus Projektijuht: Peeter Turnau eonr aadium rojexti osa: ersioon oonise nr
. - - - vO1
16. ** Transpordiameti riigiteemaa-alal Olemasolev pinnas Olemasolev pinnas Olemasolev pinnas Fail/ Kuupéev: VT2000_EP_EN-4-01 asend.dwg 31.10.2023 VT2000 EP EN 03.10.2023 4-01-06
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—_— . Killustikkatte taastamine i Kruuskatte taastamine i :
1. Reaalprojekt OU topo-geodestiline alusplaan, t66 G22172-2, 2023 a. Koordinaadid L-Est 97 ja kérgused EH2000 ststeemis. M 1:50 Ylatus vastavall plaanile M 1:50 Hhalus vaslaval plaan e Tingmargid:
2. Uhisriputusse paigaldatav sidedhuliin paigaldada olemasoleva elektriohuliini alla tagades terve visangu ulatuses huliinide vahe min 0,3m. R R M&6dud ca 1100x700x430mm ) ) o )
3. Tagada néutav minimaalne vahekaugus paigaldatava sidedhuliini ja ristuva tee kérgeima punkti vahel. Uhisriputusse paigaldatavate Haliasala taastamine Ulatus vastaval olaanile /\(\ 5 R N 30 ~ /\(\ 5 107301 X korgus maapinnast ca 1,3m . CXXXX ' Projekteeritud side jaotuspunkt (kapp maapinnal)
sidedhuliinide puhul tagada riigimaanteedega ristumisel min 7,0m, asulasiseste (KOV) teedega ristumisel min 5,5m, kergliilklusteedega ! M 1:50 =] = CXXXX-LP ) ] . o ]
ristumisel min 4,5m kdrgus teepinnast rippe madalaimas osas ja haljasala kohal min 4,0m kdrgus maapinnast rippe madalaimas osas. ’ ) - = o - Projekteeritud I6pp-punkt mastil (Ghenduskarp mastil)
4. Ehitajal on kohustus tagada sisendi ja postivahelise ripete ndutav gabariit vastavalt kehtivatele méérustele ja nduetele. . £ £ . CXXXX-LP Projekteeritud I6pp-punkt maapinnal (kapp maapinnal)
. . X o : ; ) p € S o ) pPp-p p pp p
5. KOV asustusUksustel paigaldada sidetrass soidutee all min 1,0m stgavusele. Muudes kohtades min 0,7m stgavusele. x X 3 ) ) )
6. Transpordiameti teemaa-alal paigaldada sidetrass ristumisel korval maanteega =>1,5m stigavusele soidutee all, ristumisel péhimaanteega Rg _ 7 ‘ S| XY v ® Projekteeritud puitmast -
. . - . ~ - . . . . . o o A - Kaitsetoru o X Kaitsetory i ) ) ) ) // Reaalprojekt OU T66 nimetus
=2,2m sUgavusele soidutee all, lahemal kui 1,0m muldkeha ndlvast =1,2m stgavusele Umbritsevast maapinnast ning =1,0m stgavusele c = PR e Kanbol e - Kaobol Projekteeritud maasisene multitoru(side) Vabaduse pst 174b
haljasribal ja kraavi pohjas. €€ & ST, e R (o . , , N . roji 10917 Talinn Estonia Passiivse elektroonilise side juurdepaasuvorgu rajamine, Palupera
7. Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevoonditega, milles kikvéimalikud kaeve ja mullatéod ilma kaablivaldaja loata on keelatud. ¥ = LM = 0.20 Projekteeritud maasisene multitoru(side) kinnisel meetodil Reaalp Jekt mﬁg :Igfo; oo killa. Elva vald. Tartu maakond
8. Todde teostamine |IIﬂII’§JatISte kaltseVQéndls \(élb toimuda kooskolastatult vastava rajatise valdaja jarelevalve Uksusega. Koik tood PN {}\ Kaitsetoru Pideva koostisega Kilustk frakisioon 0/16 oom Packilustik (terakoostis 5 Vo1 6) Som Projekteeritud multitoru(side) ol.oleval elektrivérgu éhuliinil _” reaalprojeki@reaalprojekt.ce ’ ’
teostada vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadustele. S )>\A Kaabel oS e ToE Ty ) ) . o o Tellija Asukoht
9. Puudest ligemal kui 2m voi teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetdod teostada késitsi. = .20 frZEtsligsn‘ 16/32 : 10cm frgit;issr: 16/32 ‘ 10cm Projekteeritud perspektivne Kliendilin(side) - Shulin Enefit C t OU Pal kiila. El Id. Tart kond
10.  Suundpuurimisel kasutatakse 1250N kaitsetoru (multitoru paigaldatakse sisse). Sl fraktsioon 32/63 150m frakisioon 32/63 150m Projekteeritud perspektivne Kliendiliin(side) - maa sees neiit Lonnec alupera Kula, Elva valq, lartu maakon
11.  Enne suundpuurimise algust kutsuda kohale vorguvaldajate esindajad tapsustamaks tehnovorkude tapseid korguseid. Vajadusel surfida Murukilv (kdilvitinedus 20 g/m?) Killekillustiku frakisioon 4/16-kulu 25 kg/mz/ Killekillustiku frakisioon 4/16-kulu 25 kg/mz/ ] o ) Insener: Jelena Kelvet Joonise nimetus Méotkava
ol.olevate trasside kérgused. Soelutud mineraalmuld kasvukihina 150m Dreenkint livast (KI—0.98, Kf>1.0 m/6op) 200m Dreenkint livast (KI—0.98, Kf>1.0 m/o6p) 200m zzzz772770077770770070:/22277777 - Suundpuurimise [6pu- ja alguskaevik —
12, Vajadusel toestada tehnoloogilise abikaeviku seinad sulundseinadega ning toestada kaevikutes olevaid trasse. Tagasitéide (Kt=0.98, Kf=0.5 m/o6p) (mérkus 3) Tagasitéide (Kt=0.98, Kf=0.5 m/o6p) (mérkus 4) Tagasitéide (Kt=098, Kf=0.5 m/66p) (mérkus 4) W77777 777777777707 727777777277777777772777777]  Haljasala taastamine - ca 172 m2 Vasiutav: Artjom Klibanov Asendiplaan M 1:500
13. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 méaarusele nr.101 "Tee ja teetddde kvaliteedinduded". Livast algtaide KI=0.5 m/odp oD 100 Livast algtaide Ki=0.5 m/oop oD 100 Livast algtéide KI=0.5 m/odp oD 100m o )
14, Parast toid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusialjed. | __ _ Y Freespuru-, kruus- vi illustikicate taastamine - ca88 m2 | : , — , _
15. * KOV asutustusiiksustel Liivapadi Kf>(‘l5 m/66p 10cm Liivapadi Kf>9,5 m/6op 10cm Liivapadi Kf>0.5 m/66p 10cm Projekteeritud sideahulin rippe kdrgus Projektijuht: Peeter Turnau Té6 nr Staadium Projekti osa: V(Z)rjloon Joonise nr
16. ** Transpordiameti riigiteemaa-alal Olemasolev pinnas Olemasolev pinnas Olemasolev pinnas — Fail/ Kuupaev: V2000 EP_EN-4-01 asend dwg 1102003 VT2000 EP EN 83 10,2023 4-01-07
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MARKUSED:

ﬂ”M’éaparandussusteemi maa-ala.
vid. 2103710010020001

1. Reaalprojekt OU topo-geodeetiline alusplaan, t6¢ G22172-2, 2023 a. Koordinaadid L-Est 97 ja kérgused EH2000 siisteemis.

2. Unisriputusse paigaldatav sidedhuliin paigaldada olemasoleva elektriéhuliini alla tagades terve visangu ulatuses 6huliinide vahe min 0,3m.

3. Tagada néutav minimaalne vahekaugus paigaldatava sidedhuliini ja ristuva tee kérgeima punkti vahel. Uhisriputusse paigaldatavate
sidedhuliinide puhul tagada riigimaanteedega ristumisel min 7,0m, asulasiseste (KOV) teedega ristumisel min 5,5m, kergliilklusteedega
ristumisel min 4,5m korgus teepinnast rippe madalaimas osas ja haljasala kohal min 4,0m korgus maapinnast rippe madalaimas osas.

4. Ehitajal on kohustus tagada sisendi ja postivahelise ripete néutav gabariit vastavalt kehtivatele maarustele ja nouetele.

5. KOV asustusUksustel paigaldada sidetrass soidutee all min 1,0m stgavusele. Muudes kohtades min 0,7m stgavusele.

6. Transpordiameti teemaa-alal paigaldada sidetrass ristumisel kdrval maanteega =1,5m sligavusele soidutee all, ristumisel pohimaanteega
=2,2m sUgavusele soidutee all, lahemal kui 1,0m muldkeha ndlvast =1,2m stgavusele Umbritsevast maapinnast ning =1,0m stgavusele
haljasribal ja kraavi pohjas.

7. Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevoonditega, milles koikvoimalikud kaeve ja mullatédd iima kaablivaldaja loata on keelatud.

8. Toode teostamine liinirajatiste kaitsevodndis voib toimuda kooskolastatult vastava rajatise valdaja jarelevalve Uksusega. Koik t66d
teostada vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadustele.

9. Puudest ligemal kui 2m voi teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetddd teostada kasitsi.

10.  Suundpuurimisel kasutatakse 1250N kaitsetoru (multitoru paigaldatakse sisse).

11. Enne suundpuurimise algust kutsuda kohale vorguvaldajate esindajad tapsustamaks tehnovorkude tapseid korguseid. Vajadusel surfida
ol.olevate trasside korgused.

12. Vajadusel toestada tehnoloogilise abikaeviku seinad sulundseinadega ning toestada kaevikutes olevaid trasse.

13. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 maarusele nr.101 "Tee ja teetddde kvaliteedinduded".

14. Pérast t6id taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjaljed.

15. * KOV asutustusutksustel

16. ** Transpordiameti riigiteemaa-alal

min 0,70*
min 1,00**

Haljasala taastamine

_ Piir

Piiri kinnistu
side litumispunkt

Killustikkatte taastamine
M 1:50

Ulatus vastavalt plaanile
R e PO

~ |Maaparandussusteemi maa-ala.

, - - N
‘ % T Al
Ulatus vastavalt plaanile
o
<]
€
o )\ A Kaitsetoru
g Y e < Kaabel
= 0,20
Kaitset o
Kal Ze ‘oru Pideva koostisega killustik fraktsioon 0/16 6cm
aabe
Paekillustik E>170 MPa
.20 fraktsioon 16/32 10cm
fraktsioon 32/63 15cm
Murukilv (ktlvitihedus 20 g/m?) kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/mz/
Soelutud mineraalmuld kasvukihina 15cm Dreenkiht liivast (Kt=0.98, Kf>1.0 m/66p) 20cm
Tagasitaide (Kt=0.98, Kf=0.5 m/66p) (méarkus 3) Tagasitaide (Kt=0.98, Kf=0.5 m/66p) (méarkus 4)
Liivast algtaide Kf>0.5 m/66p torud+10cm Liivast algtaide Kf>0.5 m/66p toru@-+10cm
Liivapadi Kf>0.5 m/66p 10cm Liivapadi Kf>0.5 m/66p 10cm
Olemasolev pinnas Olemasolev pinnas

vid. 2103710010020001

Kruuskatte taastamine
M 1:50

Ulatus vastavalt plaanile

y: < - N
4 5ok X
o
<)
c
- S
=) 5
ol . R Kaitsetory
S \} <z <7 Kaabel
=] | 0.20
(@]
Paekillustik (terakoostis 5 voi 6) 6cm
Paekillustik E>170 MPa
fraktsioon 16/32 10cm
fraktsioon 32/63 15cm
kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/mz/
Dreenkiht livast (Kt=0.98, Kf>1.0 m/66p) 20cm
Tagasitéide (Kt=0.98, Kf=0.5 m/66p) (markus 4)
Liivast algtaide Kf>0.5 m/66p torud-+10cm
Liivapadi Kf>0.5 m/66p 10cm

Olemasolev pinnas

Tingmargid:

Mb6dud ca 1100x700x430mm
korgus maapinnast ca 1,3m . CXXXX

@ CXXXX-LP
@ CXXXX-LP

77777z

177777777777777277777727772272577227707720777)

A SO
<

o

Projekteeritud side jaotuspunkt (kapp maapinnal)

Projekteeritud I6pp-punkt mastil (Uhenduskarp mastil)
Projekteeritud 16pp-punkt maapinnal (kapp maapinnal)
Projekteeritud puitmast

Projekteeritud maasisene multitoru(side)

Projekteeritud maasisene multitoru(side) kinnisel meetodil
Projekteeritud multitoru(side) ol.oleval elektrivorgu ohuliinil
Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - 6huliin
Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - maa sees
Suundpuurimise 16pu- ja alguskaevik

Haljasala taastamine - ca 172 m2

Freespuru-, kruus- voi killustikkate taastamine - ca 88 m2

Projekteeritud sidedhuliini rippe kdrgus

<
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Aboala kinnistu
side liitumispunkt
) /// \\\
/ \\

Aboala

5820100210190

P4
Reaalprojekt

AL

Reaalprojekt OU

Vabaduse pst 174b

10917 Tallinn Estonia

tel +372 608 11 00
www.reaalprojekt.ee
reaalprojekt@reaalprojekt.ee

Too nimetus

Passiivse elektroonilise side juurdepaésuvorgu rajamine, Palupera
kila, Elva vald, Tartu maakond

Tellija Asukoht
Enefit Connect OU Palupera kula, Elva vald, Tartu maakond
Insener: Jelena Kelvet Joonise nimetus Mootkava
Vastutav: Artjom Klibanov Asendiplaan M 1:500
Projektijuht: Peeter Turnau Té6 nr Staadium Projekti osa: Versioon Joonise nr
vO1
Fail / Kuupéev: VT2000_EP_EN-4-01_asend.dwg 31.10.2023| VT2000 EP EN 03.10.2023 4-01-08



AutoCAD SHX Text
 91.95 

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
58201:002:1061

AutoCAD SHX Text
Piiri

AutoCAD SHX Text
58201:002:0190

AutoCAD SHX Text
Aboala


	Sheets and Views
	VT2000_EP_EN-4-01_asend-4-01-01
	VT2000_EP_EN-4-01_asend-4-01-02
	VT2000_EP_EN-4-01_asend-4-01-03
	VT2000_EP_EN-4-01_asend-4-01-04
	VT2000_EP_EN-4-01_asend-4-01-05
	VT2000_EP_EN-4-01_asend-4-01-06
	VT2000_EP_EN-4-01_asend-4-01-07
	VT2000_EP_EN-4-01_asend-4-01-08


