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Jooniste loetelu:

@@ AUUS[}@W@E@M Projektijuht: Tartu maakond, Elva vald, Jooniste loetelu
Kotka 15. Tartu. 50404 Réngu alevik, Valga mnt 16A.
R : : Anneli Bergmann Veevarustus ja
eg nr. 11076532 . : N
kanalisatsioon. P&hiprojekt.
AllKiri: Projekti nr: Staadium: Eriosa: Kuupaev: Leht:
VK 007-2025 PP VK 22.07.25 1
Jrk | Kaust | Joonise nimetus Eriosa | Lehti Faili nimi Kuupaev Seisund
nr tunnus-
joonise
nr
1 VK |Asendiplaan VK-1 1 VK0072025_PP_VK-4- 22.07.25 kehtiv
01_asendiplaan
2 VK | Veetorustiku pikiprofiil VK-2 1 VK0072025_PP_VK-6- 22.07.25 kehtiv
01_pikiprofiil-V
3 VK | Kanalisatsioonitorustiku VK-3 1 VK0072025_PP_VK-6- 22.07.25 kehtiv
pikiprofiil 02_pikiprofiil-K
4 VK 1 korrus. Vesi. VK-4 1 VK0072025_PP_VK-5- 22.07.25 kehtiv
Veemooddusdim. 01_plaan-V-VMS
5 VK 1 korrus. Kanalisatsioon VK-5 1 VK0072025_PP_VK-5- 22.07.25 kehtiv
02_plaan-K
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Tartu maakond, Elva vald, Rongu alevik, Valga mnt 16".
Veevarustus ja kanalisatsioon. Pohiprojekt.
Seletuskiri.

Seletuskiri

o Vilisosa

Antud projektiga on koostatud Tartu maakonnas Elva vallas Réngu alevikus, Valga mnt 16~ rajatava
hoone vee- ja kanalisatsiooni pohiprojekti seletuskiri ja materjalide loetelu.

Projekteerimisel on ldhtutud jdrgmistest nbuetest:

e EVS 843:2016 Linnatanavad

e EVS 848:2021 Valiskanalisatsioonivork
e EVS 846:2021 Kinnistu kanalisatsioon

e EVS 932:2017 Ehitusprojekt

e EVS 835:2022 Hoone veevark

e EVS 921:2022 Veevarustuse valisvork

e EVS 812-6:2012/A2:2017 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletdrje veevarustus.

e Hoone tehnosisteemide RYL 2002. Ehitustddde Uldised kvaliteedinduded, |  osa.
e RIL 77-2005 Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend.

e Majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a maarus nr 97 “Nouded ehitusprojektile”

Kaevetbode teostamisel ja jddtmekéitlusel juhinduda:

e Majandus- ja taristuministri maarus nr 43, 13.07.2018 “Noéuded ajutisele liikluskorraldusele”

Uldosa

Projektis on esitatud Valga mnt 16~ kinnistu vee-, kanalisatsiooni torustiku lahendus alates Valga mnt
14 kinnistule toodud vee- ja kanalisatsioonitorustikest.

Rajatiste tehniline kirjeldus
Veevarustus
Valga mnt 16 veetarbimine:

e hoone arvutuslik vooluhulk Q2=0,6l/s
e Oopaevane veetarbimine Q4=0,5m3d=, Qn=0,01=m3h

Uhendus tehakse Valga mnt 14 kinnistule asuva toodud maakraanist De32. Paigaldatakse veetorustik
De32.
Kanalisatsioon

Isevoolne kanalisatsioon

Valga mnt 16* kanalisaeeritava reovee kogus:

e reovee arvutusaravool Qa,=1,2l/s,
e OOpaevane kanaliseeritav reovesi Qq¢=0,5m3/d, Qn=0,01m3%h

Isevoolse  kanalisatsioonitorustiku ~ eesvooluks on  Tartu mnt 14  kinnistul ~ olemasolev
kanalisatsioonitorustik. Uhendus tehakse paigaldades olemasolevale De160 torustikule kaev ©@400/315.
Kinnistule paigaldatakse kaev @400/315.
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Seletuskiri.
Kanalisatsioonitorustik paigaldatakse rongasjaikusega SN8.
Krundil torustik paigaldada De110-160. Rajatavad kanalisatsioonikaevud on projekteeritud

teleskoopsetena ja varustatud krundivalistel sbidetavatel aladel 40T kaevuluukidega ja haljasaladel 25T
kaevuluukidega. Kaevud paigaldada krundil 400/315.

Sademevete kanalisatsioon

Projekteerimisel arvestada jargmist normatiivdokumenti: EVS 846:2021 Hoone kanalisatsioon. Hoone on
valise vihmavee aravooluga. Katuselt tulevad sademeveed juhitakse hoonel asuvate vihmavee torude
kaudu maapinnale ja immutatakse loomulikul teel maapinda. Kaikjal ette nahtud kalle seinast eemale
minimaalselt 2%. Maapinna ja katendite planeerimisel valtida sadevete valgumist naaberkinnistutele, sh
teemaaalasse.

Sademevee juhtimine reoveekanalisatsioonitorustikku on keelatud.

Toode tehnilised nouded
Pinnasetood

Vee- ja kanalisatsioonislisteemi ehitustddde piirkonna pinnase omadused tuleb selgitada enne t66de
alustamist.

Enne kaevetddde alustamist tuleb Tellija ja T66votja esindajatel trassid koos lle vaadata. Samas tuleb
Ule ja tapsustada teised olemasolevad kommunikatsioonid (kaablid, vee- ja kanalisatsioonitorustikud),
mis vdivad saada kahjustusi t60de kaigus. Enne Ulevaatust peab Td6vdtja markima lles kaevude,
torustike, pumplate, kaablite jm asjasse puutuva asukohad ja kérgused.

Kaevetood

Kaevikute rajamisel juhinduda standarditest EVS-EN 1610:2015, EVS-EN 805 ning normdokumendis
RIL-77 toodud nbuetest konstruktsiooni komponentidele ja nduetele. Kaevetddde tegemisel tuleb jargida
ohutusndudeid EVS848, lisa G. Kaevikute ja torustike ehitamisel juhinduda standarditest EVS-EN
12889:2000, EVS-EN 14457. Kaevikute seinad tuleb rajada nduetekohase kaldega ja vajadusel toestada
nii, et oleks vdimalik tagada projekteeritud rajatiste paigaldamine.

Tobvotja peab kindlustama kaevikutes vajaliku veeadrastuse, samuti tagama kaevikute péhja kandevdime
séilimise ja véltima kilmumise. Umbritseva pinnase struktuuri ei tohi rikkuda. Kui tekib kaevikute
toestamise vajadus, tuleb see teha selleks koostatud kavandite jargi jargides ohutusndudeid.
Kaevetdddel valjastatud pinnas tuleb ladustada selleks ette ndhtud kohta.

Pindmine huumust sisaldav kasvukiht tuleb kaevetddde teostamise alalt taielikult eemaldada ja
paigaldada selleks sobivasse kohta.

Torukaevikud ja muud slivend tuleb kaevata projektstigavuseni nii, et ei rikutaks kaeviku péhja loodusliku
struktuuri. Selle saavutamiseks tuleb vimane 200 mm pinnasekiht eemaldada kasitsi voi selleks sobival
viisil.

Kui kaevikus on tegemist varasema taitepinnasega, Peab t66vdtja kontrollima pinnase sobivust aluseks.
Sivendi enamkaevamise juhul tuleb eemaldada rikutud pinnase kihid, taita siivend jameliivaga ja
tihendada vahemalt loodusliku tiheduseni.

Kaevikute kaevamine tuleb teostada vastavalt t66vdtja poolt koostavale kaevetddde kavandile. Toédde
teostamisel peab olema tagatud ohutus.

Kaevetddde teostamisel tuleb hoolikalt jalgida pinnase omadusi, kaeviku stgavust ja ndlvust,
olemasolevaid konstruktsioone, vee survest ja transpordist tekkivaid koormusi ja ohtusid.

Kaevikute méddud on maaratud projekteeritud torustiku rajamissiigavusega ja torustiku mddtudega.
Kaevik peab olema piisavalt siigav kaeviku dreenimise tagamiseks. Kaeviku péhi — toru D+400mm,
esmane taide — liiv D+300mm, toru alus 200mm.

Vajaduse korral tuleb kaevikut laiendada kaevude hidrantide, siibripaigaldiste jm kohtades nii, et
paigaldise kohal jadks kaeviku seinani vahemalt 200mm.
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Seletuskiri.
Kaeviku méddud — sligavus ja asetus tuleb kontrollida enne toru aluskihi paigaldamist. Vahendatud
kaeveslgavust tuleb valtida. Kaeviku stigavaim osa tuleb kaevata hoolikalt, et valtida pinnasestruktuuri
rikkumist allpool rajamissiigavust. Valmis kaevikupohi tuleb tasandada ja eemaldada kivid.
Kui kaevikusse paigaldatakse mitu paralleelset toru suure paigaldamissligavuse erinevusega, tuleb
kaevik rajada astmega.
Kaevikust valjastatud pinnas tuleb paigutada nii, et oleks valditud kaeviku varingud ja tagatud téoéde
ohutus. Pinnas ei tohi segada toru paigaldustdddel kasutatavate masinate ja seadmete liikkumist. Pinnas,
mida ei kasutada tagasitaiteks, tuleb transportida selleks ettendhtud kohta.
Kaevetddde tegemise erindudeid tuleb arvestada jargmiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis: side- ja
elektri maakaablid. Enne kaevetddde alustamist tuleb kohale kutsuda vastavate kommunikatsioonide
teenistuste spetsialistid. Kindlaks maaratud asukohad tuleb tapselt margistada. Kaevetdod
kommunikatsioonide piirkonnas tuleb teha vahemalt 1 meetri ulatuses kasitsi. Kommunikatsioonid tuleb
kasitsi lahti kaevata 1 m ulatuses ka torukaevikuga risti mdlemas suunas. Kaeviku lahtioleku ajaks
paigaldatakse kogu lahtikaevatud kommunikatsioonile jaigast toruhlsist tugi. Tugi paigutatakse nii, et
teistele kommunikatsioonidele ei tekiks muljumisi liigseid labipaindeid ja nihkeid.
Lahtikaevatud kommunikatsioonide Umber tagasitdite tegemisel ei tohi kaitsehlilsse eemaldada enne
I6plikku tihendamist. Kommunikatsioonid tuleb margistada vastavalt eelnevale margistusviisile.

Torustiku paigaldamine

Torustiku montaaz tuleb teha vastavalt tootja instruktsioonidele.

Torustiku alusena kasutatakse liiva. Kaeviku pdhi peab olema kaevatud pehmetes pinnastes vahemalt
100mm sitgavam torumuhvi pdhja paigutussiigavusest ja vahemalt 200mm toru pbhja
paigaldussiigavusest.

Toru muhvikohtades tuleb alusesse kaevata slvend nii, et kannaks toru kogu pikkuses mitte ainult
muhvikohtades.

Kaevude, siibrite ja teiste konstruktsioonide paigaldus tuleb teostada koos toru paigaldamisega. Séltuvalt
konstruktsiooni mdétudest tuleb neile rajada kaeviku laiendus ja laiem alus.

Torustiku alus tuleb tihendada mehhaaniliselt vahemalt 95% ulatuses. Noutekohane tihendamisaste tuleb
tagada arvestades kasutatavaid tihendusseadmeid, alusmaterjali tGipi (omadusi), samuti vundeerimise ja
rajatiste tootingimusi. 0,1-0,2 tonniste vibraatortihendajate kasutamisel saavutatakse tavaliselt
nduetekohane tihendusaste 4-6 td6dkaiguga. Tegelikult saavutatav tihendusaste tuleb kontrollida
mddtmise teel.

Paepinnases tuleb plasttorude alus rajada liivast ja kruusas. Alumise kruusakihi paksus on 200mm ja
katva liivakihi paksus 200mm.

Pehmetes pinnastes tuleb plasttorudele rajada 200mm paksune liivaalus.

Materjalide kvaliteet tuleb kontrollida uuringute teel. Aluse materjal torudele de<200mm ei tohi sisaldada
kive diameetriga dle 20 mm ja torudele de=200..600mm kive diameetriga ule 1/10de. Aluse
tihendamisastet tuleb médta <50m intervalliga.

Parast torude paigaldamist tuleb hoolikalt mddta paigalduskdrgused ja kalle ning teha vajalikud
korrektiivid.

Tagasitaitmine ja tihendamine

Kodik tagasitaited tuleb teha kindlate maaratud paksusega horisontaalsete kihtidena, tihendades iga kihti
eraldi.

Piisava tihendamise tagamiseks on oluline arvesada taitematerjali niiskussisaldust.

Kaevikute tagasitdide tuleb teha otstarbekohaselt kiiresti parast nduetekohaste (Ulevaatuste,
kooskolastuste ja nbutavate testide tegemist.

Uute betoonkonstruktsioonide tagasitaite mehhaaniline tihendamine ei ole véimalik enne vahemalt 10ne
paevalist kivistumist. Vastavalt tihendamismeetodile ei tohi kindlaksmaaratava perioodi jooksul
tagasitaitele lubada transpordivahendite v6i muu allika koormust.

Esmane tagasitdide. Parast torustiku ja selle armatuuri 16plikku paigaldamist tuleb torustiku alus, kiljed ja
kate 300mm ulatuses toru pealispinnast taita liivaga. Esmane taide tuleb teha 150 mm kihtidena
tihendades iga kihti eraldi ndutava tiheduseni. Enne tagasitaitmise alustamist tuleb pdhjalikult kontrollida,
et torustik ja armatuur oleks korras, ilma vigastuste ja deformeerumisteta ning nihkumata,
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betoonkonstruktsioonid peavad olema piisavalt kivistunud. Jaa ja lumi tuleb kaevikust eemaldada.
Esmane taide tuleb paigaldada ettevaatlikult mdlemale poole toru. Esmane taide tuleb teha kasitsi,
valtides torustiku ja armatuuri nihkumist ja kerkimist. Esmane tagasitaide tuleb teha materjaliga, mis
vastab alusele esitatud nduetele. Materjal ei tohi kahjustada toru pinda ega mojutada torustikku
keemiliselt. Kilmunud materjali ei tohi kasutada. Plasttorude esmane tagasitaide tuleb teha liivaga. Taide
tuleb tihendada Uhtlaste kihtidena vérdselt mdlemal pool ja piki toru. Esmase taite 16plik tihendamine
tehakse mehhaaniliselt saavutamaks 95%ne tihedusaste. Plasttorustiku esmast taidet voib mehhaaniliselt
tihendada parast seda kui on paigaldatud vadhemalt 300mm paksune toru kattev kiht. Tihendusastet tuleb
kontrollida 50m intervalliga. Torustiku armatuuri ja seadmete Umber tuleb tagasitdide teha péarast
lekketestide tegemist.
Loplik tagasitdide. Sdidetaval alal tehtava tagasitdite materjal peab olema hasti tihendatav. Loplik
tagasitaide soidetaval alal tuleb teha liivaga. Sdidetavate alade tagasitaide tuleb tihendada mehhaaniliselt
95% tihedusastmeni. Taitematerjal tuleb paigaldada Uhtlaste kihtidena, suurim kihi paksus 300mm enne
tihendamist.
Mittesdidetaval alal kasutatakse tavaliselt tagasitditena kaevikust valjastatud pinnast. Tagasitaide
mittesdidetavatel aladel voib jaada tihendamata. Kaevik tuleb taita nii, et pinnast saab hiljem tasandada.
Kui 16pptaite kérgus ei ole maaratud, tuleb taitematerjal tasandada Umbritseva pinnase tasemele. Kilmal
ajal téode teostamisel peab kaevude Umbrus olema taidetud liivaga vahemalt 0,5 m ulatuses kilmunud
pinnaseni.
Todde ala tuleb I16plikult viimistleda projektis ette maaratud viisil voi kui seda ei ole ette maaratud, tuleb
olukord taastada t6ddele eelnenud tasemele. Parast t66de I6petamist tuleb kaevikukohad katta
kasvupinnasega ja haljastada. Léhutud teekatted tuleb taastada samal tasemel, mis enne oli enne t66de
algust kui projektis ei ole maaratud teisiti.

Pinnakatete taastamine

Vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamise jargselt pinnakatted kinnistul taastada endises ulatuses.

Katendite tiitibid

Katendi kiht Kihi paksus

Teepeenra taastamine

Peenkruus, fraktsioon 0...8, segu 6 10cm

Taiteliiv K0,5m/66p (k=0,95)

Tasandatud aluspinnas (k=0,95)

Katendi ehitus

Liikluskorraldus ehituse ajal

Toovotjal tuleb juhinduda majandus- ja taristuministri maarusest nr 43, 13.07.2018 “Nouded ajutisele
likluskorraldusele”

Ajutiste ehitusaegsete Umbersoitude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil korraldab
todvdtja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate té6de etappidele. Umbersdiduteed ja ehitusaegne
ajutine liikluskorraldus peavad olema enne tédde algust kooskdlastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal
kohaliku omavalitsusega. Ehitamise ajal peab olema tagatud haireteta bussiliiklus ja vajalik juurdepaas
kohalikule elanikkonnale.

Toovotia peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustdddest ja koigist liikluskorralduse
muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt maaratavatele isikutele kohalikes
vallavalitsuses. Kinnistuomanikke, kelle ligipaasu kinnistule ehitustood takistavad, peab Tdovotja
ligipaasu takistamisest teavitama vahemalt Giks nadal ette.

Katendi ehitus teostada kooskdlas “Asfaltist katendikihtide ehitamise juhis” . Kasutatavat materjalid
peavad olema sertifitseeritud ja nende vastavust nduetele peab tdendama materjalide tootja voi volitatud
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esindaja. Asfaltkatte kihid paigaldada sooja vuugiga voi Uhtse paanina kogu laiuses. Erinevate kihtide
vuugid ei tohi kokku langeda.

Kruuskatte taastamine

Kruuskattega teekatte taastamine peab toimuma nii, et tulemusena oleks katted taastatud esialgses
seisukorras. Taastatava kruusakattega tee Ulemine kiht purustatud kruusast fr 0...32, paksusega
vahemalt 20cm. Kruuskatte alla jaava taiteliiva filtratsioonimoodul peab olema 0,5m/66p.

Haljastus

Ehitustddde teostamisel puudele lahemal kui 2m, tuleb kaevetddd teostada kasitsi, et puu juurestikku
minimaalselt kahjustataks. Ehitusté6de kaigus ei tohi masinatega liikuda sailitatavale kdrghaljastusele
I&hemal kui 3m.

Kasvumullana tuleb kasutada mineraalmulda, mille pH on 6,5-7,0. Muld ei tohi sisaldada taimedele
kahjulikke jaatmeid. Kasutada ei tohi kilmunud pinnast ja kive sisaldavat mulda. Pinnas tuleb tihendada,
et ei tekiks vajumeid ja veelohke. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir tuleb Uhtlustada ning teha
niidetevaks. Koik ehitustddde, raietega teostatud kahjustused (lohud, rattar66pad) tuleb taita
kasvumullaga.

Haljastuse mullakihi paksus peab olema vahemalt 10cm, millele kilvata muruseeme spetsiaalsegu. Muru
kilviks (kulvinorm 25-30g/m?) tuleb kasutada kodumaise voi naaberriikide paritoluga seemneid, millel on
head idanemis- ja katvusomadused.

Veetorustik

Veetorustiku materjalid

Veetorustiku rajamisel tuleb kasutada torusid, mis on valmistatud korgtihedast polUetileenist PEH
vastavalt EN 12201. Torud kuni De110 vdib tarnida rullis.

Kasutada surveklassile PN10 vastavaid torusid, materjale ja seadmeid. Kdik torud ja materjalid peavad
omama joogiveevarustuse kasutamise sertifikaati.

Veevarustuseks kasutatavad maasiibrid ja —kraanid peavad vastama standardile DIN3202 osa 4,
aarikarmatuuri kasutamisel peavad aarikud olema puuritud vastavalt standardile EN 1092-2 ja EN3202
PN16. Maakraanid peavad olema korrosioonikindlusega. Kdik maakraanid peavad sisaldama jargmist
markeeringut: tidp, tootja, suurus, nominaalrdhk, sulgemise péérdesuund, pesa tuup.

Maakraanide transportimisel peavad olema neil kaitsekatted liitepindadel. Adrikutega armatuur peab
olema tarnitud koos poltide, mutrite, seibide ja tihenditega surveklassile PN16 ja aarikutlibile vastavalt.
Maakraanide spindlid ja spindlipikendused tuleb tarnida ja paigaldada nii, et pdéramisotsikud ja nende
katted jaaksid tee ja maa pinnast 100-300mm allapoole. Maakraanid peavad olema varustatud
otsikutega, mis sobivad spindlipikenduste paigaldamiseks.

Spindlipikendustena tuleb kasutada paigaldatavate maakraanidega, millele nad Uhendatakse, sama
tootja tooteid. Spindlipikendused, mis valmistatakse roostekindlast terasest, peavad olema
teleskoopilised ja sobilikud torudele paigaldussigavusega kuni 2m.

Kaped peavad olema valmistatud bituumenkaitsekihiga hallmalmist vdi valuterasest ning nad peavad
sobima spindlipikendustega. Maa aluste maakraanide kaped peavad olema ette ndhtud koormusele 40t.
Maa-aluseks paigaldamiseks peavad mutrid, poldid ja seibid olema valmistatud roostekindlast materjalist
AISI316. Teised materjalid ei sobi. Igale poltlide peab olema varustatud kahe seibiga. Tihendid peavad
olemaetlleen-propuleen-dieen-termopropuleenist EPDM ja vastama BS2494 tidbile W. Tihendid peavad
olema markeeritud jargmiselt: suurus, materjal, tootja, valmistamise aeg

Veetorustiku paigaldamine
Veetorustik tuleb paigaldada vastavalt projektile. Torustikku vdib sisemiselt survestada parast kaeviku

I6plikku taitmist. Enne survetesti tuleb torustik Iabi loputada ja desinfitseerida. Valmis torustik tuleb enne
pdhivorguga Gihendamist desinfitseerida.
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Tartu maakond, Elva vald, Rongu alevik, Valga mnt 16".
Veevarustus ja kanalisatsioon. Pohiprojekt.

Seletuskiri.
Paigaldatud torustikule on lubatud jargmised korvalekalded: horisontaalne, vertikaalne ja kaevude
horisontaalpaigutus -kdik +/-100mm .
Torustik tuleb paigaldada nii, et horisontaalne kaugus teise toru, kaevu véi muu konstruktsioonini oleks
>/= 200mm toru valispinnast. Vertikaalsuunas peab toru kaugus toru valispinnast ristuva toruni véi muu
kommunikatsiooni olema >/=100mm kui projekti ei ole maaratud teisiti. Torustiku diameetriga DN<300mm
paigaldamisel voib kanalisatsioonikaevust méédumine teha poognaga.
Materjalide transportimisel, ladustamisel ja kasitsemisel tuleb jargida puhtust ja korda. —torud ja armatuur
ei tohi saada rikutud ega deformeeritud. Ladustamisel tuleb jargida tootja ettekirjutusi. Kummitihendid
tuleb hoida pikemaajalisel ladustamisel pimedas ruumis. Samas ruumis ei tohi hoida kemikaale.
Temperatuuril alla 0°C muutuvad kummitihendid jaigaks.
Torud ja armatuur tuleb ennem kasutamist kontrollida, ebakvaliteetne ja kahjustustega materjalid tuleb
objektilt eemaldada.
Torustiku paigaldamisel tuleb jalgida tootja poolt esitatavaid ndudeid ja juhiseid. Kui valistemperatuur on
madalam tootja poolt lubatud paigaldamistemperatuurist tuleb t66d katkestada. Enne paigaldamist tuleb
veenduda, et alus on ettevalmistatud vastavalt nduetele ja projektile. Keelatud on toru paigaldada
kilmunud pinnasele. Torustiku paigaldamise kaigus tuleb taiendavalt veenduda, et torud ja armatuur on
vigastusteta. Kui torud ja tihendid saavad viga paigaldamisel, tuleb need tingimata eemaldada. Torustik
tuleb paigaldada nii, et see toetub kogu ulatuses tihendatud alusele. T60de teostamise kestel peab
veetaseme hoidma kaevikus sellisel tasemel, et see ei pdhjustaks toru liikumist ja UGleskerkimist ega
takistaks nduetekohase tagasitaite tegemist.
PE ja PEH torustiku Ghendused tehakse pokk-keevituse teel voi elektrikeevismuhvide abil. Armatuuri ja
seadmestiku paigaldamine tuleb teha tootja instruktsioonide jargi.
Enne survetesti tegemist tuleb kdik torustiku kdandekohtade pdlved toestada torustiku deformeerumise ja
nihkumise valtimiseks sisemise surve mdjul.
Torustiku labipesu tuleb teha parast kaeviku esmataite vahemalt 300mm paksuse torupealse kattekihi
paigaldamist ja tihendamist. Torustik peab olema paigaldatud ja toestatud nii, et ei tekiks nihkeid ja
deformatsioone pesuprotsessi ja survetesti koormuse mojul. Pesuvesi tuleb vétta olemasolevast
veeslsteemist.. Kasutatud pesuvesi tuleb kanalisaeerida olemasolevasse kanalisatsiooni. Torustiku
l&bipesu tuleb teha vastavalt toru diameetrile vastaval maksimaalsel vooluhulgal 15-20 minuti kestel.
Labipesu vdib Idpetada kui valjuv vesi on visuaalselt absoluutselt puhas.
Parast labipesu taidetakse torustik taielikult veega survetesti teostamiseks. Katsetatavate I6ikude pikkus
sOltub torustiku konfiguratsioonist, kuid kogupikkus ei tohi lletada 500m. Surve katse teostamise ajal
peab PE torustikus olema 15 bar.
Parast survekatset ja enne Uhendamist olemasoleva veevarustusvorguga tuleb kogu torustik
desinfitseerida. = Desinfitseerimist  tehakse vastava  kontsentratsiooniga  kloori-vesilahusega.
Desinfitseerimiseks vajalik vaba kloori kontsentratsioon peab olema tasemel 50mg/l. Torustik tuleb
kirjeldatud lahusega taita vdhemalt 24h jooksul. Selle perioodi keskel tuleb koiki torustiku seadmeid
avada-sulgeda véahemalt Uks kord. Parast desinfitseerimist ei tohi lahuse jaakkloriidi hulk olla vaiksem kui
25mg/l. Desinfitseerimise ajal ei tohi torustik olla Uhenduses Uldise veevdrguga. Parast seda protseduuri
tuleb torustik labi pesta Uldisest veevorgust véetava puhta veega ja kloori sisaldus ei tohi olla tle 0,2mg/I
kui veevdrgu algne kloorisisaldus ei ole suurem.
Parast desinfitseerimist ja I&bipesu vdib torustiku Ghendada vérguga. Ehitaja peab teostama uue torustiku
paigaldamise, kontrollimised ja testimised ning iUhendamise olemasoleva veevdrguga.

Kanalisatsioonitorustik

Kanalisatsioonitorustiku materjalid

PVC torustik ja armatuur peavad vastama jargmistele standarditele: isevoolsed PVC muhvtorud EN1401
vdi teistele analoogsetele standarditele, tugevusklass T8(SN8). Plastkaevud peavad olema PE vdi PVC
vdi PP, standardid EVS-EN 13598-2:2020 vdi teistele analoogsetele standarditele. Kdik kontrollkaevud
peavad olema varustatud sobivate tihenditega. Uldjuhul koosneb kontrollkaev kaevu kehast ja
teleskooppikendusest, mille kdrgus seatakse vastavusse maapinna kavandatud kdrgusega.
Kontrollkaevud varustatakse sodidetavatel teedel 40T, mittesbdidetevatel teedel 25T kandevdimega
malmkaantega. Kontrolltorud peavad sobima PVC torude klass T8 Uhendamiseks. Kéik kontrolltorud
peavad olema varustatud sobivate tihenditega. Kontrolltorud varustatakse sobiva méddduga immarguste
malm- vodi plastikkaantega.
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Tartu maakond, Elva vald, Rongu alevik, Valga mnt 16".
Veevarustus ja kanalisatsioon. Pohiprojekt.
Seletuskiri.

Kanalisatsioonitorustiku paigaldamine

Reoveetorustik tuleb paigaldada vastavalt tééprojektile.
Koéik lubatud kdrgusmargi kdrgusmargid isevoolsele torustikule:

Projekteeritud lang %o Langu lubatud Kdrguse lubatud
korvalekalle %o koérvalekalle mm

>5 1,5 50

3-5 1,0 30

<3 1,0 20

Esitatud suurused kehtivad normaaloludes, kus torustik ei asu vee all, kaevu siseneva toru pdhja
kdrgusmarg ei ole madalam valjuva toru pohja kérgusmargist ning torustiku kalle kaevude vahel on >0.
Suurim lubatud deformatsioon plasttorudel on 8%, moéddetuna 1-3 kuud peale paigaldamist. 2 aastat
peale paigaldamist méddetud deformatsioonid ei tohi Uletada 10%.

Kanalisatsioonislsteemi tapne paigutus tuleb maarata t66de teostamise ajal tehtavate modtmistega.
Projekti tddjoonised tuleb korrigeerida vastavalt tegelikule paigutusele parast stisteemide valmimist.
Koéikide materjalide transportimine, ladustamine ja kasitlemine peab toimuma sellisel viisil, et oleks
valditud materjalide kahjustamine. —materjalide laadimisel ja ladustamisel tuleb jargida tootja poolt
esitatud vastavaid instruktsioone. Kbik materjalid tuleb ladustada nii, et valistatakse labipaindumised ja
muud deformatsioonid ning kahjustused.

Torud, armatuur ja tihendid tuleb ladustada valtides uUlekuumenemist ja otsest paikesepaistet. Samas
ruumis tihenditega ei tohi hoida kemikaale. Plastiktorude ja armatuuri transportimisel ja kasitlemisel
objektil tuleb hoiduda lokaalsetest punktkoormustest ja kokkupuudetest abrasiivsete materjalidega, mis
vdivad kahjustada materjalide pinda ja deformeerida.

Materjalide kvaliteeti tuleb kontrollida koheselt parast nende objektile toomist. Nduetele mittevastavad
materjalid tuleb objektilt eemaldada.

Torustiku paigaldamisel tuleb jargida materjalide tootjate poolt valjastatud juhendeid ja ndudeid. Kui
valistemperatuur on madalam kui tootja poolt on lubatud, tuleb t66de teostamine katkestada. Enne
torustiku paigaldamist tuleb kontrollida kaeviku, pdhja ja aluse teostuse vastavust projektile. Koik
materjalid tuleb enne paigaldamist puhastada.

Torud tuleb paigaldada vaga tihedalt alusele nii, et toru toetuks alusele taies pikkuses. Armatuuri ja
muhvliidete kohas tuleb kaevata vastava sligavusega slvend. Vabavoolutorustiku paigaldamist
alustatakse torustiku madalamast punktist. Kui torustiku paigaldamisel tekivad seisakud, tuleb toru avatud
ots vOi otsad sulgeda veetihedalt. Paigaldatud toru tuleb kaitsta vooluvee mdjude eest ning valtida kivide
ja pinnase pealelangemise eest kuni on paigaldatud esmane tagasitdide. Veetase kaevikus tuleb hoida
madal, valtimaks torustiku Ulestdusmist, torude, kaeviku seinte, esmase tagasitdite ja muude
konstruktsioonide kahjustusi.

Torustik ja armatuur peavad olema parast paigaldamist ideaalses korras ilma igasuguste paigaldustéodel
tekkinud vigastuste ja deformatsioonideta. lga toru tihend, mis on saanud vigastada, tuleb asendada.
Vabavoolse kanalisatsiooni testimine tehakse puhta veega vastavalt Eestis kehtivatele standarditele .
Kanalisatsioonitorustiku tihedust kontrollitakse kaevudevaheliste 16ikude kaupa. Enne testimist tuleb
torustik puhastada pinnasest ja muudest lisanditest. Kdik avatud toruotsad tuleb enne testimist tihedalt
sulgeda. Testi kohta tuleb koostada sertifikaat vdi protokoll.

Isevoolse kanalisatsiooni test loetakse teostatuks kui see on tehtud projektijuhi juhiste jargi ja tulemused
tema poolt heaks kiidetud. Kui testi tulemused ei ole rahuldavad, tuleb leida lekkekohad ja need
parandada.

Kontrollkaevud peavad olema paigaldatud vertikaalselt. Lubatud kdérvalekalle 10mm 1m kohta.
Kontrollkaevude horisontaalne plaaniline lubatud korvalekalle 100mm. Kontrollkaevud kaetakse 400mm
diameetriga malmist luukidega. Soéidetavatel teedel peavad kaevuluugid olema kandevdimega 40T.
Kaevukaaned paigaldatakse 0-5mm madalamale betoon ja loodusliku pinnasega teekattest ja samale
tasemele asfaltbetoonkattega teedel.

Kaevude kaaned tuleb paigaldada teekattega samasuguse kaldega. Kaevude tagasitdide tuleb teha
kasutades kooskdlastatud materjale. Tagasitaide tuleb paigaldada kihtidena ja tihendada iga kiht eraldi.
Esmane taitmine ja tihendamine Umber toruiihenduste tuleb teha kasitsi.
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Tartu maakond, Elva vald, Rongu alevik, Valga mnt 16".
Veevarustus ja kanalisatsioon. Pohiprojekt.
Seletuskiri.

Tooohutus

Torustike rajamisel tuleb arvestada uldiseid td6ohutusnorme, samuti kaevetddde ja torustiku montaazile
esitatavaid ndudeid. Kaevetdddel tuleb pidevalt jargida pinnase omadusi. Kui muutuvad pinnase
omadused tuleb vastavalt sellele valida kaevamistédde tehnoloogia ja kaeviku parameetrid. Kaevikud
tuleb kaevata sobiva ndlvusega- hea pusivusega pinnasekihtides nélvusega 1:3 — 1:2, halva pusivusega
pinnases1:5 — 1:4, suurendades ndlvust llemises kihis. Suurema kaevesiigavuse ja vajaliku ndlvuse
korral tuleb kaevik toestada ohutusndudeid arvestades.

Kaevamisel valjakaevatav pinnas tuleb tdsta piisavalt kaugele, et ei suurendataks varinguohtu ja
valditakse kivide veeremise kaevikusse. Pinnas tuleb paigaldada nii, et oleks tagatud vajalik liiklus nii
t6dde teostamiseks vajalikule transpordile kui piirkonnas valtimatult vajalikule transpordile. Kui seda ei ole
voimalik nduetekohaselt teha tuleb pinnas ara vedada.

Kaevikud ja to0de teostamise alad tuleb nduetekohaselt piirata ja tdhistada. Samuti tuleb nduetekohaselt
tahistada téddega kaasnevad objektid ja voimalikud ohuallikad transpordile ja inimestele. Korvaliste
isikute viibimine ehitusala on keelatud, Ules tuleb seada vastavad keeluméargid ja suunavad viidad,
vajadusel seada tokked koérvaliste isikute juurdepaasu tdkestamiseks ohtlikesse kohtadesse.

Projekti materjalide spetsifikatsioonis valitud seadmete ja materjalide tootjad vdib asendada teiste
tehniliselt samavaarsete toodetega.
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Tartu maakond, Elva vald, Rongu alevik, Valga mnt 16".
Veevarustus ja kanalisatsioon. Pohiprojekt.
Seletuskiri.

e Siseosa
Projekti eesmérgid

Antud tédga on on lahendatud Valga mnt 167 kinnistule kavandatud hoone hoonesiseste vee- ja
kanalisatsiooniststeemide projekteerimine pohiprojekti staadiumis.

Siisteemide kirjeldus
Kaesolev projekt haarab endas jargmisi sisteeme:
e majandus-joogivesi

e olmereovesi

Kasutatavad normid ja abimaterjalid

e EVS 932:2017 Ehitusprojekt

e EVS 835:2022 Hoone veevark

e EVS 846:2021 Kinnistu kanalisatsioon

e EVS 860-1:2010 Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 1: Torustikud, mahutid

ja seadmed. Isolatsioonimaterjalid ja-elemendid.

e Vee tarbimisnormid, Keskkonnaministeeriumi 28.09.1993 maarus nr.24.

e Hoone tehnosusteemide RYL 2002. Ehitustddde Uldised kvaliteedinduded, |  osa.

e LVI 20-10348 Soome juhendmaterjal 2004 ,Torustike paigaldamine”

e LVI 12-10370 Soome juhendmaterjal 2004 , Torustike ja kanalite kinnitamine*

e D1 Soome ehituseeskirjade kogumik , Ehitiste vee- ja kanalisatsioonisiisteemid. Eeskirjad ja
juhendid 2007*.

eVabariigi Valitsuse maarus nr 315 ,Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnduded®.

e Majandus-joogivee siisteem

Hoone veetarbimine:

e arvutuslik vooluhulk Qa=0,6l/s
e Oopaevane veetarbimine Q4=0,5m3d=, Qn=0,01=m3h

Veemo66dusoim

Elamusse rajatakse AS Emajde Veevark nduetele vastav veemd6dusdlim. Veemdddusdime rajab ja
paigaldab veevark oma kuludega. Veemdddusdlme paigaldatakse Taani firma Kamstrup ultraheli
kaugloetav veearvesti DN15, Qn=1,6m3%h. Kinnistu tuleb veega varustada Uhe veeilhenduse ja
veemdddusdime kaudu. Enne veem66dusdime ei tohi veelihendustorule rajada Uhtegi hargnemist.
Veem66dus6lm paigaldatakse abiruumi . Veetorustik kuni veemb6dusbimeni paigaldada hiilssi DN80.
Veemdddusdim koosneb konsoolist ehk kandurist, ndutavatest sirgetest osadest enne ja peale
veearvestit ja tihjenduskraanist. Konsool ehk kandur peab olema varustatud liigutatava hiilsiga liidesega,
peab olema maandatud hoone peakilpi PE- latile ja olema jaigalt kinnitatud konstruktsioonide kiilge.
Veearvesti paigaldatakse horisontaalselt, naidikuga tlespoole nii, et selle naitu oleks kerge lugeda, seda
oleks hdlbus vahetada ning see oleks kaitstud kilma, kuuma ja valiste mehaaniliste mjutuste eest.
Veem66dusdlm peab vastama standarditele EVS 835:2014 ja EVS-EN ISO 4064-5:2014 ja vee-ettevotte
tehnilistele nduetele. Veemd6dusdlm peab sisaldama veearvestit, tagasilédgiklappi ja sulgeventiile.
Veemoddtjana kasutada ainult arvestit, mis peab olema taadeldud ja omama Eesti Standardiameti
tuubikinnitust.
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Tartu maakond, Elva vald, Rongu alevik, Valga mnt 16".
Veevarustus ja kanalisatsioon. Pohiprojekt.
Seletuskiri.
Sooja vee siisteem

Soe vesi saadakse paigaldatava boileri baasil.
Torustike paigaldus

Veetorustik paigaldada vastavalt toru tootja nduetele. Paigaldamisel jargida RYL 2002 ndudeid.

Enne paigaldamist tuleb torud puhastada ja toru katkestamisel tekkinud krassid eemaldada nii, et toru
labildikepind jadks igas kohas toru vabapinna suuruseks. Torustikes tuleb sobivatesse kohtadesse
paigaldada lahtikdivad jatkud nii, et kdiki seadmeid, ventile jms. saab eemaldada ilma torusid
katkestamata. Torud ei vdi kokku puutuda s6dvitavate ainetega. Seintest ja porandast labiminekul ei voi
torud puutuda vahetult kokku konstruktsiooniga, selleks varustada labimineku avad kaitsehdlsiga.
Torustike paigaldamisel lae alla arvestada teiste torustike (ventilatsioon, kite, kanalisatsioon) ja
kaabliredelite asukohaga.

Kroomitud torude Uhendamisel kasutatakse kroomitud osi.

Torustike materjalid

Majandus- ja joogivee sUsteemi tarvis kasutada alupex kihtsein-plasttorusid &16x2,0+J25x4,5.
Torustikud paigaldada varjatult péranda sisse. Torupistikud paigutada postide koérvale voi selleks ette
nahtud Sahtidesse.

Koik torud ja seadmed peavad olema transporditud ja ladustatud sellisel viisil, et pealispinnad, torustiku
otsad ja muud seadmete osad ei saaks mehaaniliste ja keemiliste mdjurite toimel vigastada. Torudel peab
olema sissepressitud voi kustumatu kehtivatele normidele vastav margistus, kus on ara naidatud tootja
nimi voi identifitseerimismark, toote maarav standard, valmistamisaeg, nominaaldiameeter, toru klass,
kasutusala ja I6puks number, mille jargi on vdimalik maarata torude ja litmike katsetamise tingimused.

Toruliitmikud, -iihendused ja -armatuur.

Veevarustuse torustike ehitamisel juhinduda tootja firma (tehase) tehniline informatsioonist
(montaazieeskirjadest). AIUPEX torud peab Uhendama press-toruliitmikega, kasutades toruarmatuuri
vastavalt valmistaja juhendite kohaselt. Vastavalt kasutatava toru tootja soovitustele. Toruliitmikud peavad
olema kasutatava toruga materjalilt ja médtmetelt kokkusobivad.

Olmevee jaotustorustike susteemist valja lllitamiseks on ette nahtud veetorustikule sulgemisarmatuuride
paigaldamine. Sulgemisarmatuurid on ette nahtud paigaldada ka kiilmavee-, soojavee- ning soojavee
ringlustorustiku hargnemisel jaotustorustikeks ning ka san. sdlmede jaotustorustikule. Sulgemisarmatuur
peab olema suletav kdepideme pddramisega paripaeva suunas ja avamissuund peab olema tahistatud.
Armatuurina kuni DN50 mm, kasutada kuulkraane PN10. Ventiilide ja siibrite hoovad peavad olema
suunatud kas ulespoole v6i korvale, kuid mitte kunagi allapoole. Paigaldatav sulgarmatuur ja
veevotuseadmed peavad vastama ISO 9001 kvaliteedi nduetele.

Toestus ja kinnitused

Kdik torud peavad olema toestatud ja kinnitatud nii, et oleks kindlustatud taielik ohutus. Arvesse tuleb
votta koormused, mis tulenevad toru kaalust, pikenemisest té6tamise ajal, proovisurvestusest jne. Kdik
veetorude kinnitid peavad olema elasttihendiga tsingitud terasest. Torutoed peavad vdimaldama
reguleerimist ja peavad toru taielikult imbritsema. Kéik torud tuleb paigaldada nii, et oleks tagatud nende
vdimalik pikkuse muutumine. Veetorud tuleb kinnitada lagede alla, paneelide kilge ripptugede abil. Torud
hilsis seintes ei vaja eraldi kinnitamist.

Kinnitite maksimaalsed vahekaugused veetorudele vétta jargnevast tabelist:

Alupex .
T(_)ru horisontaalsed torud, Alupex vertikaalsed
diam. torud, (cm)
(cm)
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Tartu maakond, Elva vald, Rongu alevik, Valga mnt 16".
Veevarustus ja kanalisatsioon. Pohiprojekt.

Seletuskiri.
10+16 120 150
20 130 170
25 130 200
32 140 210
40 140 220
50 150 260
63 150 285

Torustike isoleerimine

Isoleerimisel juhinduda Hoone tehnosilisteemide RYL 2002 ,Ehitust6dde kvaliteedinduded. Osa1® peatikk
G9 Isolatsioon“ nduetest. Projekteeritud kilmavee magistraal- ja jaotustorustikud isoleeritakse
alumiiniumfooliumiga pinnatud kivivillkoorikutega vastavalt isolatsiooni paksuste tabelile- seeria 22.
Projekteeritud soojavee ja soojavee ringluse magistraal- ja jaotustorustikud isoleeritakse
alumiiniumfooliumiga pinnatud kivivillkoorikutega vastavalt isolatsiooni paksuste tabelile - seeria 23.
Isolatsiooni tuletundlikkuse klass on B-s1,d0.

Kasutatavad isolatsiooni paksused vastavalt LVI RYL 2002 jargi on jargmised:

Toru o Seeria 22 Seeria 23
Du s | a|b|ls]|]a]6wb
mm mm mm

10...49 30 | 110 | 70 | 40 | 130 | 80
50...89 40 | 130 | 80 | 50 | 150 | 90
90...169 50 | 150 | 90 | 60 | 170 | 100

Nahtvale jaavad torud tuleb katta plastikkattega: PVC plastikust plaadid ja toru labimdddule vastavalt
vormitud pdlved.

Torustike labiminekud vahelagedest, seintest

Konstruktsiooni Iabiviigud tihendatakse tule-, heli- ja niiskuskindluse suhtes vastavalt l|abitavale
materjalile. Torude labiminekud tuletbkkeseintest ja vahelagedest tuleb teostada hoone tulepusivust
kahjustamata. Metalltorustike Iabiviigid tuletdkke tarinditest taita paasteameti poolt sertifitseeritud
ainetega. Labiviigu kohale ei tohi jadada jatkukohti ning see ei tohi takistada toru vaba liikumist.

Hidraulilised katsetused

R&hu pusivust tuleb kontrollida kindlasti kogu torustiku ulatuses. Veevarustuse torustike katsetamisel
juhinduda tootja firma (tehase) tehniline informatsioonist (instruktsioonidele, torude katsetamise
eeskirjadele). Allkirjeldatud katsetusprotseduur vastab standardile DIN 1988, osa 2. Paigaldatud kuid
ehituskonstruktsioonidega veel katmata torud tuleb taita puhta veega (tarvitusele tuleb vétta abindud vee
kilmumise valtimiseks). R&humbdtmisseade tuleb (hendada sisteemi kdige alumise punktiga.
Kasutatava moéotmisseade tundlikkus peab olema selline, et oleks vdimalik maarata rohu muutumist 0,1
baari ulatuses. Sanitaartehnilised ehitised ja seadmed ning soojusvahetid (boilerid) peavad olema
katsetatavast veetorustikust eraldatud sellisel viisil, et oleks kindlustatud nende kaitsmine surveproovil
kasutatava réhu eest. Sellises olukorras tuleb torustiku katsetus viia I&bi katsetuseks ettendhtud réhu
juures ning parast seda vahendada rdhk vordseks tdérohuga. Katsetusrdhk loetakse lubatav t66réhk
pluss 5 baari. Naiteks kui veetorustiku lubatud réhk on 10 baari, siis voetakse katsetusrohk vérdseks 15
baariga.

e Katsetusrohk: t66réhk pluss 5 baari

e Katsetuse kestus: kahe tunni valtel parast temperatuuri  Uhtlustumist stisteemist

o Katsetuseks kasutatava réhu lubatud halve: 0,2 baari

Parast katsetuse I6petamist tuleb kontrollida kdiki torustiku ihenduskohti.
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Tartu maakond, Elva vald, Rongu alevik, Valga mnt 16".
Veevarustus ja kanalisatsioon. Pohiprojekt.
Seletuskiri.

e Olmereovee kanalisatsioon

Torustiku paigaldus

Kanalisatsiooni lahendus on ette nahtud isevoolne. Kanalisatsioonitorustikud kulgevad péranda sees.
Pérandaaluse torustike puhastamiseks on ette nahtud paigaldada puhastusotsad pérandas 110 mm
Kanalisatsioonitorustiku ventileerimiseks viia 6hustuspustik 1abimédduga 110 mm katusepinnast 0,5 m
kdrgemale. Torustike paigaldamisel jalgida valmistajate juhiseid, RYL 2002 kvaliteedindudeid.

Torustike materjalid
Sisekanalisatsiooni tarvis kasutada PP ja/voi HTP materjalist torusid.
Toestus ja kinnitused

Torustikud kinnitada normikohaste tugede ja vahekaugustega seintele ja lakke.

Vilisdiameeter, Horisontaalsete kinnitite Vertikaalsete kinnitite

(mm) maksimaalne vahekaugus, maksimaalne vahekaugus,
(mm) (mm)

32 30 80

50 70 120

75 70 180

110 100 180

160 120 200

Torustiku labiviikude tegemisel jalgida konstruktiivse ja arhitektuurse osa jooniseid.
Torustikud ja armatuur

Igale valjavoolutorustikule on ette nahtud dhutuspistik labimdédduga De110mm.  Kd&ik san.seadmed
kanaliseerida 1abi haisulukkude. Vastavalt standardile EVS 846:2013 peab veesamba kdrgus haisulukus
olema minimaalselt 50mm. Olmekanalisatsioonis kasutatavad torud on valisdiameetriga @32+@160.
Kasutatakse torusid, mille jaikusklass on S4 ja SN8. Viimaseid torusid vdib paigaldada ka pinnases.
Torustikud  paigaldatakse kaldega, mis tagab vajaliku isepuhastuskiiruse. @50 i=0.03,
@75 i=0.025, @110 i=0.02.

Toruliitmikud peavad olema kasutatava toruga materjalilt ja médtmetelt kokkusobivad.

Hoonest valjaviigule paigaldada puhastusots.

Torustike isoleerimine

Kdik kanalisatsioonipustikud ja laealused torustikud isoleeritakse. Isoleerimisel juhinduda Hoone
tehnoslsteemide RYL 2002 ,Ehitustééde kvaliteedinduded. Osa1“ peatikk G9 lIsolatsioon“ nduetest.
Torud isoleerida 50 mm paksuse al.fooliumkattega mineraalvillast toruisolatsiooni koorikutega (tihedus
<100 kg/m3), kui ei ole joonisel naidatud teisiti. Nahtavale jadvad torustikud katta PVC kattega.

Labiminekud tuletokketsoonidest

Koik labiviigud tuletdkketarindeist tuleb teostada vastavalt siseministri maarusele nr 17 , Ehitisele
esitatavad tuleohutusnéuded. Tuletdkke tarinditest I&biminevatele plastiktorustikele paigaldada tuletdkke
mansetid, alates toru diameetrist DN50. Muudel juhtudel t66deldakse tuletdkke sektsioonide servi, mida

torud labivad, tuletdkkeseguga. Kanalisatsioonitorustike [abiviikudele paigaldada eri
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Tartu maakond, Elva vald, Rongu alevik, Valga mnt 16".
Veevarustus ja kanalisatsioon. Pohiprojekt.

Seletuskiri.
tuletdkkesektsioonidest labi minekul tuletdkkemansetid, -mahised. Labiviigud peavad olema tihendatud
vastavalt konstruktsiooni tulekaitse astmele.

Hiidraulilised katsetused

Kdigile isevoolsetele torustikele tehakse tihedusproov veega, naiteks vastavalt standardile SFS 3113 voi
temaga vordsele standardile. Tihedusproov tehakse korraga Uhe kaeveldigu ulatuses kui kaevik on
taidetud. Selle meetodiga on véimalik teha eelkontroll ka lahtisel torustiku osal. Seda vdib teha ka
osaliselt taidetud kaevise korral nii, et litekohad on jaetud katmata véimaliku lekkekoha avastamiseks ja
parandamiseks. Enne proovi puhastatakse torustik mullast ja muudest osistest. Torustik, kus proovi
tehakse, suletakse troppidega. Tropid tuleb asetada nii, et nad proovi ajal lahti ei tuleks. Kui torustikul on
harusid, suletakse ka need troppidega tihedusproovi ajaks. Kui proovi tulemus pole vastuvdetav, tuleb
lekkekoht avastada ja parandada. Projekteeritud ja paigaldatud hoone kanalisatsioonisiisteem peab
vastavalt standardile EN1451 vastu pidama 0,5 baaridele rdhule(1 bar = 10,2 mVs)

Karakteristik Noue Testi parameetrid Testi meetod
veetihedus | lekkevaba veesurve kestvus 0,5 bar-15 min EN 1053

e Tulekaitsemeetmed

Koik labiviigud tuletdkketarindeist tuleb teostada vastavalt siseministri maarusele nr 17 , Ehitisele
esitatavad tuleohutusnéuded. Torustiku labiviikude tegemisel jalgida konstruktiivse ja arhitektuurse osa
jooniseid. Kanalisatsioonitorustike labiviikudele paigaldada eri tuletdkkesektsioonidest labi minekul
tuletdkkemansetid, -mahised. Labiviigud peavad olema tihendatud vastavalt konstruktsiooni tulekaitse
astmele.

e Keskkonnakaitsemeetmed

Hoone energia- ja veekulude vahendamiseks kasutada valamute segistitena vee- ja
energiasaastutehnikaga segisteid. Nimetatud segistite avatud tavaasend tagab piisava veenivoo ja
temperatuuri ndude- ja katepesuks. Maksimaalse veehulga vdi temperatuuri saamiseks tostetakse voi
pdoratakse segisti kahva piirajast edasi. WC-pottide loputuskastid valida saastuloputusega (4 ja 2 liitrit
vdi 6 ja 3 liitrit). Sanitaarseadmete, torustike ja materjalide valikul eelistada firmasid, millistel on
keskkonnasdbralik tootmine ja millistel on I&dbimdeldud ning toimiv amortiseerunud toodangu
Umbertddtlemise voi taaskasutuse programm.

Vastutav spetsialist: Anneli Bergmann
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Tartu maakond, Elva vald, Rongu alevik, Valga mnt 16".

Veevarustus ja kanalisatsioon. Pohiprojekt.

Seletuskiri.
Materjalide loetelu

Viélisosa
Nr | Nimetus Parameetrid | Kogus | Unik
Veetorustik
1 Veetoru PE100, PN16, @32x3,0 18,7 jm
2 El keevismuhv 32 1 tk
3 Mérkelint 20 jm
4 Vaskkiudkaabel 2,5mm? 35 jm
Kanalisatsioonitorustik
1 Kanalisatsioonitoru 2110%3,2, SN8 4,9 jm
2 Kanalisatsioonitoru @160x4,7, SN8 14,7 jm
3 Kanalisatsioonikaev 2400/315 3 jm
4 Malmkaan @315, 25T 3 tk
5 Kanalisatsioonitorustiku soojustus Vastavalt seletuskirjale ja joonistele
Pinnakatted
1 Teisaldatav pinnas 45 M3
2 Taiteliiv Kf20,5m/24h 10 M2
3 Peenkruus Fr0...8 2,5 M2
4 Kruus 35 M3
Siseosa
Veem66duséim
1 Veearvesti tagasil6dgiklapiga DN15, Qn=1,6m%h 1 Tk
2 Veearvesti konsool 1 Tk
3 Kuulkraan DN25, PN40 4 tk
4 Mudafilter DN25 1 tk
5 Veetoru DN25/@33,7%2,6 1 jm
6 TiUhjenduskraan DN15 1 tk
7 Kraan DN20 6 tk
8 Kraan DN15 1 tk
9 Kolmik DN25/15 1 tk
10 Veefilter DN25 1 tk
11 Hilss DN80 18 jm
12 PEM toru @32x3,0 17 jm
Veevarustus
1 Veetoru 216%2,0 10 jm
2 Veetoru @20%2,0 2 jm
3 Veetoru @25%2,5 12 jm
4 Valamukraan 1 tk
5 Sulgventiilid, plved, kolmikud, liitmikud, Vastavalt seletuskirjale ja joonistele
kinnitused
6 Torukoorik Isoleerimiseks Vastavalt seletuskirjale ja joonistele
Kanalisatsioon
1 Kanalisatsioonitoru 110 25 jm
2 Kanalisatsioonitoru a75 20 jm
3 Kanalisatsioonitoru 50 5 jm
4 WC pott 1 tk
5 Valamu 1 tk
6 Trapp haisulukuga 3150/50 2 tk
7 Tuulutustoru ots @110 1 tk
8 Puhastusots 110 1 tk
9 Kolmikud, liitmikud, pdlved, kinnitused Vastavalt seletuskirjale ja joonistele
10 Kanalisatsioonitorustiku isolatsioon Vastavalt seletuskirjale ja joonistele
11 Tuletékkemansetid paigaldatakse eri tuletdkketsoone Iabides
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