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I SELETUSKIRI
1. Uldosa

Uldosa on kirjeldatud eraldi projekti osa kéites ,,Uldosa".

2. Olemasolev olukord

2.1 Olemasoleva olukorra kirjeldus

Projekteeritav mahasoit asub Valga maakonnas, Torva vallas, Taagepera kiilas ning hakkab
teenindama Vaike-Kivimae kinnistut (20301:002:0402).

Taagepera metskond)i31

Taagepera metskond,1 32

Mahasoit on projekteeritud riigitee nr 23198 Ala-Taagepera-Raiksilla tee 2,55 kilomeetrile.

Riigitee nr 23198 on pinnatud kattega tee, kus lubatud sdidukiirus on 50 km/h (asula 16ik) ning
katte laius 5,2 — 6,0 m.

Liiklussagedus projektalasse jaaval Idigul on alljargnev:
2023 aastal: I8igus km 0,0 — 2,584 AKOL 200 a/66p, millest 99% sbidu- ja pakiautod ning 1% olid
veoautod ja autobussid.

T66 number ja osa: 24058 / Teedeehituslik osa Staadium: Pohiprojekt
TOO nimi: Véike — Kivimde kinnistu mahasait Vastutav isik:  Margus Mikson ’.
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2.2 Liiklusonnetuste statistika

Teeregistri andmetel ei ole vaadeldaval 16igul liiklusdnnetusi toimunud.

Eesti Liikluskindlustuse Fondi andmetel ei ole vaadeldaval 16igul liiklusonnetusi toimunud.

2.3 Olemasolevad bussipeatused

Vaadeldaval 18igul puuduvad olemasolevad bussipeatused.

3. Projektlahendus
3.1 Uldandmed

Projekteeritava mahasoidu tehnilised andmed:

Mahasoidu katte laius 3,5m

Tugipeenra laius 1,0m
Pd6rderaadiused 50m
Ebasoodsaim soiduk 9,0 m prlgiveok
Teekaitsevoodnd (riigitee nr 23198) 30,0 m sOidurajast
Liitumisnahtavus (vasakule ja paremale) 3x80 m

Projekteeritava jalgratta- ja jalgtee pohilised naitajad:

Jalgratta- ja jalgtee katte laius 3,0m
Tugevdatud alusel haljastusega tugipeenar 0,25 m

3.2 Plaanilahendus

3.2.1 Plaanilahendus

Projekteeritud on mahasoit riigiteelt nr 23198 Ala-Taagepera-Raiksilla tee km 2,55.

Projektlahenduse koostamisel on arvestatud Transpordiameti poolt valjastatud ,Torva vallas
Taagepera kiilas Vaike-Kivimde kinnistu ristumiskoha ehitamise nouded" (21.10.2024 nr 7.1-
1/24/14372-3. Samuti on arvestatud ,Ala-Taagepera jalgratta- ja jalgtee projektiga® (Roadplan OU
t6o nr 21024).

Projekteerimisel on lahtutud Transpordiameti mahasdidu tiilipjoonise I pohimotetest ning
ebasoodsaima soiduki pdordesabloonist.

Mahasoit on projekteeritud riigiteega 90 kraadise nurga all.
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Mahasoidule on projekteeritud tolmuvaba kate 9,0 meetri ulatuses, sealt edasi on projekteeritud
kokku viimine olemasoleva maapinnaga 16,0 m pikkuse kruusast kattega.

Lisaks on mahasodidu rajamisega projekteeritud ca 34 m pikkuses Idigus jalgrataa- ja jalgteed, mis
on kokku viidud ,Ala-Taagepera jalgratta- ja jalgtee projektiga® (Roadplan OU t66 nr 21024).

3.2.2 Bussipeatused

Kaesoleva projekti puhul ei kohaldu.

3.3 Vertikaalplaneering

Mahasodidu pikikalle on 9,0 m ulatuses 2,5% ning pdikkalle on 3,0%, mis on vOrdne jalgratta- ja
jalgtee pikikaldega. Kokkuviimine olemasoleva maapinnaga toimub 7,7% pikikaldega.

Jalgratta- ja jalgtee pikikalded on 3,0% ning poikkalle 2,5%, mis on vordne projekteeritud
mahasoidu pikikladega. Jalgratta- ja jalgtee viikase vertikaalselt kokku Roadplan OU tééga nr 21024.

3.4 Muldkeha

3.4.1 Mulded ja nolvad

Projekteeritud mulded ehitada ndlvusega 1:2.

3.5 Katend

Katendi konstruktsiooni valikul on ldhtutud Transpordiameti poolt valja antud juhendist
"Tuupkatendid vaikese liiklussagedusega teedele", vastavalt sellele dokumendile on valitud
katendikonstruktsiooniks TUUP II — Eramute mahasbidud ja sbiduauto parklad.

3.5.1 Projekteeritud katendikonstruktsioonid

Katendite konstruktsioonid on ndidatud plaanijoonistel erinevate varvidega.

Konstruktsioon 1. Soidutee asfaltbetoonkatend
AC 12 surf 70/100 h=5cm
Killustikust alus h=20cm
Liivalus h=20cm
Taitepinnas vajadusel

Olemasolev aluspinnas (kasvupinnas eemaldatud)
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Konstruktsioon 2. Jalgratta- ja jalgtee asfaltbetoonkatend
AC 8 surf 70/100 h=5cm
Killustikust alus h=20cm
Liivalus h =20cm
Taitepinnas vajadusel

Olemasolev aluspinnas (kasvupinnas eemaldatud)

Konstruktsioon 3. Kruuskate
Purustatud kruus voi killustik h=12cm
Kruusalus h =20cm
Taitepinnas vajadusel

Olemasolev aluspinnas (kasvupinnas eemaldatud)

Konstruktsioon 4. Tugipeenra kate
Purustatud kruus voi killustik h=5cm
projekteeritud katendikonstruktsioon

Konstruktsioon 5. Nolvade murukate
Murukdlv (klass IIT)
Kasvualus h =5-7cm

3.5.2 Aérekivid
Kaesoleva projekti puhul ei kohaldu
3.5.3 Sillutiskivid ja -plaadid

Kdesoleva projekti puhul ei kohaldu.

3.6 Tee-ehitusmaterjalid

3.6.1 Nouded materjalidele

MATERJALIDE Material K;hlisus Konstruktsiooni | Materjali minimaalsed
NOUDED: ) ch] " Inr nduded

Jalgratta-, jalg- ja

AC 8 surf 5 2 konniteed ning duealad
(EVS 901-3:2021), 45%
taitematerjali ulatuses
AC 12 surf 5 1 kilmakindluse
kategooria Fnaci4

Asfaltbetoonsegud
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Joonis 1. Kiilmaohtlikuse piirid ISSMFE TC 8 jargi

Markused:

100

Kasutatava asfaltsegu omadused ja soelkdver peavad rahuldama EVS 901-3:2021 toodud
vastava segulehe tingimusi.
Asfaltsegudes kasutatav filler peab rahuldama EVS 901-1:2020 peatiiki 5 ndudeid.
Asfaltsegude taitematerjalide kvaliteedikontrolli ja minimaalsete katsesageduste osa
lahtuda EVS 901-1:2020 peatiikist 6.
AKEJ — Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis
KKEJ — Killustikust katendikihtide ehitamise juhis
TEKN — Tee ehitamise kvaliteedi nduded
Toode teostamisel juhinduda maarusest , Tee ehitamise kvaliteedi nduded".
Killustikalused ehitada vastavalt juhisele ,Killustikust katendikihtide ehitamise juhis".

Liivalused ning muldkeha (tditepinnas) materjali nduded valida vastavalt juhisele ,Muldkeha ja

dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis".
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3.7 Veeviimarid

Kaesoleva projekti puhul ei kohaldu.

3.8 Konstruktsioonid

Kdesoleva projekti puhul ei kohaldu.

3.9 Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid

Kdesoleva projekti puhul ei kohaldu.

3.10 Tehnovorgud

Kéesolevas projektis puuduvad tehnovorkude projektide osad.

3.11 Keskkonnakaitse

Keskkonnakaitse peatiikk on kirjeldatud eraldi projekti osa kéites ,Uldosa".

3.12 Maastikukujundustood

3.12.1 Ettevalmistus ja haljastuse likvideerimine

Tee maa-ala tuleb puhastada vosast, podsastest, kividest, prigist jne. Jadtmete utiliseerimise
kohutus on To6votjal.

3.12.2 Puude kaitsmine ehitustoode ajal

Kdesoleva projekti puhul ei kohaldu.

3.12.3 Projekteeritud haljastus

Projektiga on ette nahtud haljastada tasapinnalised haljasalad murukiilviga (klass III).

Haljasalad rajada kasvualusele. Kasvualuse projekteeritud paksus on 5-7cm.

Kasvualuse rajamiseks on lubatud kasutada vaélja kaevatud kasvupinnast, kui see vastab
kasvualusele esitatud nduetele.

Kasvualus peab olema taimekasvuks sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid Ule piirmaara.
Kasvumuld ei tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastasi juur-umbrohte. Kasvumuld ei tohi olla
liiga tihke ja kOvastunud: peab surumisel kergesti lagunema.
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Uue kasvualuse rajamisel tuleb kasvualuse materjal laotada eelnevalt planeeritud pinnale, seda
veidi aluspinda segades, et ei tekkiks jarsku tleminekut eri kihtide vahel. Tihedatel liigniisketel
savimaadel voib puude ja pddsaste kasvualuse rajada aluspinnase peale, et vesi ei koguneks
istutusauku, kuid kasvualus ei tohi olla vaiksema mahuga kui ndutud.

Toovotja peab kindlustama, et kasvualuse valminud osadel ei liiguks rasked masinad. Juhul kui
kasvualus on liigselt tihenenud, tuleb see kobestada ja taastada. Muru kiilviks tuleb kasutada
kodumaise voi naaberriikide paritoluga seemneid, millel on head idanemis- ja katvusomadused.

Ehitustoode kaigus rikutud voi kahjustatud haljasalad tuleb taastada.

3.12.4 Projekteeritud korghaljastus

Kdesoleva projekti puhul ei kohaldu.

3.12.5 Istutustood

Kdesoleva projekti puhul ei kohaldu.

3.12.6 Rajamisaegne hooldus

Ehitustddde ajal vastutab sailitatava ja rajatava haljastuse eest to6votja. Rajatavat haljastust
kasta korraparaselt. Vajadusel teostada umbrohutdrjet. Muru ja istutuste esmased hooldustoéd
teha parima praktika kohaselt

3.12.7 Hilisem hooldus

Peale valmimist teostada hooldust korraparaselt, piirkonnale sobival hooldustasemel ja parimat
haljastuse hoolduse praktikat jargides. Kuival ajal kasta puid ja muru. Puude toestust kontrollida
pidevalt. Hukkunud puud asendada istutamiseks sobival aastaajal. Puudele teha hooldusldikust.

3.12.8 Piirdeaiad

Kdesoleva projekti puhul ei kohaldu.

3.12.9 Vaikevormid

Kaesoleva projekti puhul ei kohaldu.
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4. Toode teostamine

4.1 Ettevalmistustood

Ettevalmistustddde peatiikk on kirjeldatud eraldi projekti osa koites ,Uldosa".

4.1.1 Teetoode lithikirjeldus

Veenduda vajalike lubade, kooskdlastuste ja padevuste olemasolus.

Objekt tahistada nduetekohaselt (infotahvlid, ajutine liikluskorraldus).

Markida valja tee geomeetrilised elemendid.

Teostada valjakaeved. Eemaldada projekteeritud katendite alt kasvupinnas ja mitte sobiv
pinnas. Projektis on arvestatud 0,45 m paksuse kasvupinnase kihiga. Profileerida ja
tihendada olemasolev aluspinnas.

Paigaldada, profileerida ja tihendada taitepinnas.

Rajada liivalused.

Rajada killustikalused.

Paigaldada asfaltbetoonkate.

Paigaldada ja tihendada peenra katte materjal.

Paigaldada kruuskate.

Planeerida nolvad, kiilvata muru.

Teostada haljastus ja heakorrastus.

Puhastada teemaa-ala.

Kontrollmdotmised, tédde lileandmine, objekti valmimine.

4.1.2 NoOuded mulde ja aluse tihedustegurile ning kandevoimele

Kandevoime:
Elastsusmoodul mdddetuna teel LOADMAN- voi INSPECTOR-tiilipi seadmega tihendatud
liivaluse peal peab olema > 65 MPa.
Elastsusmoodul mdddetuna teel LOADMAN- voi INSPECTOR-tiilipi seadmega tihendatud
killustikaluse peal peab olema mahasdidul > 170 MPa.
Elastsusmoodul mdddetuna teel LOADMAN- voi INSPECTOR-tiilipi seadmega tihendatud
killustikaluse peal peab olema konniteel, jalgratta- ja jalgteel > 140 MPa.

Tihendustegur:
tihendustegur katendi pohjast kuni 0,4 m stigavuseni > 0,98 (valik vastavalt TEKN lisa 6)
tihendustegur katendi pohjast lle 0,4 m sligavusel > 0,96 (valik vastavalt TEKN lisa 6)
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4.2 Ehitusaegne liikluskorraldus

Ehitusaegse liikluskorralduse tingimused ja nduded on kirjeldatud eraldi projekti osa koites
,Uldosa".

5. Hooldusjuhend

Avalikult kasutatava tee seisundinduded on maaratud Majandus- ja taristuministri maarusega , Tee
seisundinduded". Lahtuda tuleb maaruse kehtivast redaktsioonist. Avalikult kasutatava tee omanik
vOi teehoiu eest vastutav isik on kohustatud hoidma tee seisunditaseme nduetele vastavas
seisukorras. Kaesolevas seletuskirjas on tahelepanu juhitud projekti peamistele eriparadele, muus
osas kehtivad Uldised hooldamise tingimused, mis tulenevad tee omaniku ja to6votja vahelisest
hoolduslepingust.

Konkreetsete, ehitusdddel kasutatud toodete (truubid, kaevud, valgustid, liiklusmargid,
tahispostid, piirded vms) tootjapoolsed hooldus- ja kasutusjuhendid tuleb t66votjal edastada
Tellijale. Toodete hooldamisel Iahtuda edastatud hooldusjuhendistest.

5.1 Suvihoole

Kattele sattunud kemikaalid, mis voivad kahjustada teekatet tuleb eemaldada koheselt, et
vdltida vGimalikke katte kahjustusi.

Kattele tekkinud mehaanilised vigastused tuleb koheselt kaitsta, kas asfalteerimise,
pindamise vmt teel, et valtida kahjustuse slivenemist alumistesse katendikihtidesse.
Peenarde kaitsmiseks tuleb neid regulaarselt hooldada, s.t. tuleb uuendada peenarde
pealispinda materjali lisamise ning profileerimisega. Kui peenral on ndha uhtumise marke,
tuleb need koheselt likvideerida valtimaks peenra ulatuslikumat kahjustumist (tdita peenra
materjaliga ning tihendada).

5.2 Talihoole

Sulaperioodil ei tohi lund liikata hange kindlustamata teepeenardele, kuna see takistab vee
dravoolu sOiduteelt ning ndrgestab tugipeenra kandevoimet.

5.3 Liikluskorraldusvahendite hoole

Kaesoleva projekti puhul ei kohaldu.
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5.4 Haljastuse hoole

Muru tuleb regulaarselt niita. Niitmiskdrgus valida vastavalt muru klassile juhendist

~Riigiteede haljastustddde juhis®.
Tee peenardel paikneva murukamara korgus ei tohi takistada vee dravoolu tee pinnalt.

Vajadusel tuleb peenrad profileerida, et tagada vee dravool.
Teedelt ei tohi liikata soolatud lund teedarsetele puudele ja pddsastele.

Vastutav isik: Margus Mikson
(Allkirjastatud digitaalselt)
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