
Pakkumine:

Klient:

Registrikood: 77000234
Aadress:  Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, 87701 Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond
Kuupäev: 24.04.2024

Positsioon Hind
1

Ühenduskaablite komplekt: 20m-125A, 20m-63A, 20m-32A, 20m-

CE sertifikaat 16,767.10 €
1.1

2,980.00 €
2

Ühenduskaablite komplekt: 20m-125A, 20m-63A, 20m-32A, 20m-

CE sertifikaat
21,034.80 €

2.1

3,240.00 €

Hinnad sisaldavad transporti Pärnumaale
Hindadele lisandub käibemaks 22%
Maksetingimus: ettemaks
Pakutud seadmed on uued.
Garantiiaeg: 2000 töötundi / 24 kuud         https://generaator24.ee/muugigarantii 
Tarneaeg: kuni 24 nädalat
Hinnapakkumine kehtib kuni : 25.05.2024

OÜ Generaator24
Registrikood: 16367085
Koke küla, Kastre vald, Tartumaa, 62111
Allan Pedoksaar
tel: 56694442
info@generaator24.ee

GSM alarmsignaalide väljundid: seade töökorras/häires, seade käsijuhtimisel/autmaatjuhtimisel, madal kütusetase

Haagis
Kandevõime 2207kg, täismass 2700kg, registreeritud Transpordiametis
Tiisli tugiratas täiskumm rehviga, Metallist pealseismist taluvad poritiivad
Veekindlad LED esituled, Nurgapostid 4 tk, Rattad M+S rehvidega

Veekindlad LED esituled, Nurgapostid 4 tk, Rattad M+S rehvidega

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus

240424-1

Kirjeldus

Diiselgeneraator 110kVA G0110GRGRCA5T7 GRUPEL
Nimivõimsus 80kW (100kVA) 400V, 50Hz
Maksimumvõimsus 88kW (110kVA) 400V, 50Hz

Neljataktiline, vedelikjahutusega,  madalate pööretega (1500rpm)  diiselmootor G3
Kütusepaagi maht 1000L,  mõõdud 2530/2090/1015mm
AVR - automaatne pingeregulaator, digitaalne paneel, 400V väljundid: 125A, 63A, 32A, 16A

nominaalvõimsusel kütusekulu: 24.9l/h

Väljundpinge 230V, 400V

Ülepinge kaitse, madala õlitaseme  kaitse, kinnine mürasummutab ilmastikukindel korpus 72dB(A)@7m

50% tarbimisel kütusekulu: 13.6l/h

Diiselgeneraator 81kVA G0081GRGRCA5T
Nimivõimsus 58kW (73kVA) 400V, 50Hz
Maksimumvõimsus 65kW (81kVA) 400V, 50Hz
Väljundpinge 230V, 400V
Neljataktiline, vedelikjahutusega,  madalate pööretega (1500rpm)  diiselmootor G3
Kütusepaagi maht 500L,  mõõdud 1970/1490/825mm
AVR - automaatne pingeregulaator, digitaalne paneel, 400V väljundid: 125A, 63A, 32A, 16A

nominaalvõimsusel kütusekulu: 17.1l/h
50% tarbimisel kütusekulu: 9l/h
GSM alarmsignaalide väljundid: seade töökorras/häires, seade käsijuhtimisel/autmaatjuhtimisel, madal kütusetase
Ülepinge kaitse, madala õlitaseme  kaitse, kinnine mürasummutab ilmastikukindel korpus 72dB(A)@7m

Haagis
Kandevõime 3014kg, täismass 3500kg, registreeritud Transpordiametis
Tiisli tugiratas täiskumm rehviga, Metallist pealseismist taluvad poritiivad


