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Arhitektuurinõuded

Hoonestusviis:

Katusekalle:

Maksimaalne kõrgus:

Maksimaalne korruselisus:

Välisviimistlus:

Katusematerjal:

Piirded:

lahtine

0 – 20°

maapinnast 9 m. Hoonete tehnosüsteemid võivad ulatuda hoone

suurimast lubatud kõrgusest kõrgemale (nt päikesepaneelid);

2 korrust maa peal

betoon, klaas, tellis, krohv, puit, ilmastikukindel ehitusplaat

rullmaterjal

piirdeaeda ei tohi rajada täies mahus ümber krundi. Piirdeaia suurim

lubatud kõrgus on 1,5 m. Piirdeaia lahendus kooskõlastada

ehitusprojekti mahus Harku vallaga.

· Tee kaitsevöönd 30m;

· Sidekaabli kaitsevöönd;

· Maaparandussüsteem;
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· Biotiigi kaitsevöönd;

· Maaparandussüsteem;

· Biotiigi kaitsevöönd;
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5m kõrget väikeehitist

· Allika veekaitsevöönd 10m;

· Allika ehituskeeluvöönd 25m;

· Allika / Vääna oja piiranguvöönd 50m;

· Allika / Vääna oja piiranguvöönd 50m;

Ehitise otstarve

PARKIMISKOHTADE KONTROLLARVUTUS

Pos 1 ärihoone

Asutuse asukoht

väikeelamute ala

Normatiivne parkimiskohtade Planeeritud parkimiskohtade

asutused 1 / 40 
4500 / 90 = 50

88

arv arv

Planeeritaval maa-alal kokku 8888

tööstusettevõte ja ladu 1 / 90
1500 / 40 = 38

DETAILPLANEERINGU ALA PIIR

OLEMASOLEVA KINNISTU PIIR

PLANEERITUD KRUNDI PIIR

OLEMASOLEV ASFALTKATTEGA AUTOLIIKLUSE ALA

OLEMASOLEV PINNASKATTEGA AUTOLIIKLUSE ALA

PLANEERITUD AUTOLIIKLUSE ALA

PLANEERITUD KERGLIIKLUSTEE

NAABERALAL PLANEERITUD / PERSPEKTIIVNE KERGLIIKLUSTEE

PLANEERITUD HOONESTUSALA

NAABERALAL PLANEERITUD HOONESTUSALA

PLANEERITUD HOONE VÕIMALIK ASUKOHT

JUURDEPÄÄS KRUNDILE

PLANEERITUD HALJASTUS

PLANEERITUD KÕRGHALHASTUSE VÕIMALIK ASUKOHT

KOHUSTUSLIK PUHVERALA, laiusega 30 m

TEHNOVÕRGU KAITSEVÖÖND

TEE KAITSEVÖÖND

BIOTIIGI KAITSEVÖÖND

MAAPARANDUSSÜSTEEMI MAA-ALA

TEHNOVÕRGU SERVITUUDI VAJADUS

JALGRATASTE PARKIMISKOHTADE VÕIMALIK ASUKOHT

NÄHTAVUSKOLMNURK

TINGMÄRGID
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vääna oja ehituskeeluvöönd 25m
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Servituudi vajadus:

Pos 1

· Veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktile 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks;

· planeeritud elektripaigaldise liitumiskilbile 1 m laiuselt kilbi väliskontuurist võrguvaldaja kasuks.

Pos 2

· Veetrassile ja reovee kanalisatsioonitrassile 2 m äärmise trassi teljest mõlemale poole trassi võrguvaldaja kasuks.

· reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktile 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks;

· planeeritud elektripaigaldise liitumiskilbile 1 m laiuselt kilbi väliskontuurist võrguvaldaja kasuks;

· maakaabli trassile äärmise kaabli teljest 1 m mõlemale poole kaablit võrguvaldaja kasuks.

Servituudi vajadus tehnovõrkudele väljaspool planeeringuala:

Joa kergliiklustee L5 (19801:001:3614)

· Maakaabli ja sidekaabli trassile äärmise kaabli teljest 1 m mõlemale poole kaablit võrguvaldaja kasuks;

· veetrassi liitumispunktile 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks;

· veetrassile 2 m äärmise trassi teljest mõlemale poole trassi võrguvaldaja kasuks.

11411 Vääna-Keila-Joa maantee (19801:011:0375)

· maakaabli ja sidekaabli trassile äärmise kaabli teljest 1 m mõlemale poole kaablit võrguvaldaja kasuks.

Vääna kergliiklustee L1 (19801:001:4640)

· maakaabli trassile äärmise kaabli teljest 1 m mõlemale poole kaablit võrguvaldaja kasuks.

Joa tee 17 (19801:001:4609)

· maakaabli trassile äärmise kaabli teljest 1 m mõlemale poole kaablit võrguvaldaja kasuks.

VEETORUSTIK

REOVEE KANALISATSIOONITORUSTIK

MAAKAABEL

KÕRGEPINGE MAAKAABEL

ELEKTRIVÕRGU ÕHULIIN

SIDEVÕRGU ÕHULIIN

SIDEKAABEL

DRENAAŽITORUSTIK

OLEMASOLEVAD TEHNORAJATISED

ALLIKAS

VOOLUTEE TELG / LAIUS / SUUND (Uuringud teostas Hannes Silvet)

ALLIKA / VÄÄNA OJA VEEKAITSEVÖÖND 10m

ALLIKA / VÄÄNA OJA EHITUSKEELUVÖÖND 25m

ALLIKA / VÄÄNA OJA PIIRANGUVÖÖND 50m

VÄÄNA OJA

OLEMASOLEVAD TEHNORAJATISED

HARKU VALD, VÄÄNA KÜLA

LEMBI TEE 1 MAAÜKSUSE JA LÄHIALA
DETAILPLANEERING

PÕHIJOONIS
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PLANEERITAVA ALA NÄITAJAD:

Planeeritava ala suurus 1,8 ha

Kavandatud kruntide arv 2

Krunditava ala maa bilanss:

ärimaa 16 970 m² 96%

transpordimaa      715 m²   4%

Täisehituse % krundil 24%

Märkused:
1. topo-geodeetilise alusplaani koostas geodeesiakeskus OÜ AderGeo, 11.03.2024. a, töö nr M240722/1 (koordinaadid L-EST 97

    süsteemis, kõrgused EH-2000 Amsterdami süsteemis);

2. mahasõidu lahenduse kõrvalmaanteelt 11411 Vääna-Keila-Joa maantee on koostanud ViaVelo Inseneribüroo OÜ.
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KOHUSTUSLIK PUHVERALA 30 MEETRIT

MOODUSTATAVA KRUNDI POSITSIOONI NUMBER
EHITISEALUNE PIND

PLANEERITUD PARKIMISKOHTADE ARV HOONES
PLANEERITUD PARKIMISKOHTADE ARV ÕUES

SIHTOTSTARVE % DET.PLAN. LIIKIDES

HOONETE
ARV

KRUNDIL

EHITISE-
ALUNE
PIND

MEETRITES
KÕRGUS

KORRUSE-
SUURIM

LISUS

KRUNDI SUURUS nPnP
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