
Nähtavuskolmnurgast eemaldada
vajadusel puu alumised oksad
võsa jms nähtavust piiravad objektid
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Tee kaitsevöönd 30 m

Liitumisnähtavus 50 km/h alla 100 a/ööp
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1 Parkimisala algus 15 m
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Leppemärgid
Projekteeritud tee servajooned

Projekteeritud sõidutee freespurust katend Tüüp 1

Projekteeritud killustikust katend Tüüp 2

Projekteeritud haljasalade murukate

Projekteeritud ristmiku nähtavuskolmnruk

Projekteeritud tähispostid (991v / 991k / 992s)

MÄRKUSED:

1. Alused ja katted rajada vastavalt "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" (Majandus- ja taristuiministri 20. november 2020. a. määrus nr 101).
2. Killustikalused peavad vastama "Killustikust katendikihtide ehitamise juhisele" MA 2016-012.
3. Juhul kui kaevetöödega lõhutakse suuremat ala kui joonisetel märgitud, tuleb täiendav katete taastamine teostada samuti vastavalt kehtivatele
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Ristumiskoht teega 23198 Ala-Taagepera-Raiksilla tee km 3,096
Tõrva vald, Taagepera küla, Lossijärve kinnistu juurdepääs
OÜ Taagepera Resort
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