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Asendada traavers+isolaatorid,
ehitada maandus R <25 Q.

Asendada traavers+isolaatorid,
ehitada maandus R <25 Q.
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£ Asendada traavers+isolaatorid, Asendada traavers+isolaatorid,
K) ehitada maandus R <25 Q. ehitada maandus R <25 Q.
M30 Mast Giguda. Paigaldada sadevahemikud.
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- \__|Asendada traavers+isolaatorid,
Joonis 04 ehitada maandus R < 25 Q.
MARKUSED:

1. Parast ehitustoid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjaljed. Pinnase tditmisel arvestada hilisemat vajumist,
tagasitaidetav pinnas tihendada.

2. Kaesolevat joonist kasitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.

Alusplaanina on kasutatud:

- MCM Ehitus OU poolt koostatud geodeetilist alusplaani (t&66 nr 1210G). Koostamise aeg: 12.10.2024; Koordinaadid L-EST
97slsteemis, kdrgused EH-2000 slisteemis.

Rekonstrueerida olemasolev keskpinge
ohuliin mastist M1 - M39 isoleeritud
Ohuliini juhtmega BLL99, L=2747m (trass).
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Joonise nimetus; | ASENDIPLAAN Kontrollija:  Tanel Heering Muudatus:

Asendada isolaatorid.
Ohuliin asendada kunit———
valjuva maakaablini.

DS
TINGMARGID
Rekonstrueeritav 20kV ohuliin
——«—>——— OQOlemasolev 20kV maakaabel
Katastritksuse piir
Rekonstrueerida olemasolev keskpinge - ; T Trahspord{ametl I§a|tsevoond
—————06huliin mastist M35 - M35H6 isoleeritud Projekteeritud puitmast
dhuliini juhtmega BLL62, L=431m (trass). u Olemasolev r/b mast
o Olemasolev puitmast
— Olemasolev masti tdmmits
% —> Projekteeritud masti tugi
— Projekteeritud masti tdmmits
Olemasolev toega |6pumast asendada portaalmastiga. Projekteeritud maanduspaigaldis
(2xKRE, 11m, 4.kl, 3x ankrutraavers). Olemasolev mastalajaam
2x tugi KRE, 13m, 4.kl.

2x tommitsakomplekti.
Paigaldada sadevahemikud.
Jalgida masti paigutusjoonist joonisel 10.

Asendada traavers+isolaatorid,
ehitada maandus R <25 Q.
Mast Giguda.
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Asendada traavers+isolaatorid,
ehitada maandus R <25 Q.
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Olemasolev
mastalajaam AJ "8221"
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