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KATASTRIÜKSUSE PIIR

TINGMÄRGID

PLANEERITUD KRUNDI PIIR

PLANEERITUD AUTOLIIKLUSE ALA

PLANEERITUD KERGLIIKLUSE ALA

PLANEERITUD HALJASALA

PLANEERITUD HOONESTUSALA (hoone maapealne põhimaht ja maa-alune korrus)

SIHTOTSTARVE % DET.PLAN. LIIKIDES

HOONE-
ALUNE
PIND

MEETRITES
KÕRGUS

KORRUSELISUS
SUURIM

KRUNDI SUURUS n

ARV KRUNDIL
HOONETE

n

KRUNDI EHITUSÕIGUS

1

MAA-ALUNE
MAAPEALNEHOONEALUNE PIND -                        

PLANEERITUD PARKIMISKOHTADE ARV ÕUES

PLANEERITUD PARKIMISKOHTADE ARV HOONES

KRUNDI POSITSIOONI NUMBER

TRANSPORDIMAA

Ä ÄRIMAA

L

VÕIMALIK JUURDEPÄÄS KRUNDILE

VÕIMALIK SISSEPÄÄS HOONESSE

PLANEERITUD KÕRGHALJASTUSE VÕIMALIK ASUKOHT

SORTEERITUD JÄÄTMETE VÕIMALIK KOGUMISPAIK HOONES

m²

1
Ä

11 m
2/-1

4080*
3700

1+1**

8412
91
24

NAABERHOONE

LIKVIDEERITAV OBJEKT

MÄRKUSED:
1. Puittaimestiku haljastusliku hinnangu koostas K-Projekt AS maastikuarhitekt Britt Mäekuusk aprillis 2024.
2. Joonisel näidatud haljastuse ja liikluslahendused on illustratiivsed. Nende koostamisel tuleb lähtuda seletuskirjas antud

põhimõtetest ja lahendusi võib projektiga täpsustada muutmata kruntidele sisse- ja väljasõidu asukohti.
3. Parkimise korraldus täpsustub ehitusprojekti koostamisel vastavalt ehitusprojekti koostamise ajal kehtivatele nõuetele.
4. Piirete täpsem kujundus, materjal, paiknemine ja kõrgus määratakse ehitusprojekti staadiumis.
5. Joonis ja seletuskiri on teineteist täiendavad ja kuuluvad kokku.

LIKVIDEERITAV HALJASTUS

PLANEERITUD MADALHALJASTUSE VÕIMALIK ASUKOHT

m²

2
L

_
_

_
_

_

126
-
-

MÄHE OJA PIIRANGUVÖÖNDI PIIR 50 m

ÕIGUSLIKU ALUSETA PÜSTITATUD NAABERHOONE
ALAJAAMA KAITSEVÖÖND

TEHNOVÕRGUSERVITUUDI VAJADUSEGA ALA

PLANEERITUD TRAFOALAJAAM

JUURDEPÄÄSUSERVITUUDI VAJADUSEGA ALA

ISIKLIKU KASUTUSÕIGUSEGA ALA

OLEMASOLEV AUTOLIIKLUSE ALA

OLEMASOLEV KERGLIIKLUSE ALA

m²

3
The

3 m
1

15_ 1

38
-
-

The TOOTMISMAA (ALAJAAM)

AUTODE VÕIMALIK JUURDEPÄÄS HOONESISESELE PARKLALE

EHITUSJOON

PLANEERITUD PANDUS

SJ

PLANEERITUD LAADIMISALA JUURDEPÄÄS

* Vt kruntide kasutamise tingimuste
tabel
** Põhihoone + kaetud
jalgrattaparkla, mille asukoht selgub
ehitusprojektis

Projekti nimi:

Objekti asukoht:

Joonise nimi:

Töö nr: Mõõtkava:Staadium:Joonise tähis:

Geoalus: Koostaja: Töö nr: Mõõdistatud:

Asendiplaanilise ja võimaliku
mahulise lahenduse autor:

09315_DP.dwg

Koostatud:Faili nimi: 01.04.2025

Kõrgussüsteem:

K-Projekt Aktsiaselts
Ahtri tn 6a, Tallinn, Eesti
tel +372 626 4100
kprojekt@kprojekt.ee
reg kood 12203754

Koordinaatsüsteem:

09315

Merivälja tee 80 kinnistu detailplaneering
(DP035910)

Tallinn, Pirita LO

DP

Põhijoonis

DP-2 1:500

Juhataja R. Annusver

Projektijuht V. Rakaselg

Konsultant Ü. Kadak

Planeerija M. Mustkivi
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arhitekt Margus Paut
MOI OÜ

PLANEERITUD JALGRATASTE VARJUALUSE VÕIMALIK ASUKOHT

PLANEERINGUALA PIIR

PLANEERINGUALA PIIR VASTAVALT ALGATAMISE KORRALDUSELE

PLANEERITUD TARBIJA REOVEEKANALISATSIOONI PUMPLA

PLANEERITUD REOVEEKANALISATSIOONI PUMPLA KUJA r=10 m

SV: Tehnovõrguservituudi vajadusega ala võrgu valdajate kasuks:
· Merivälja tee T3 kinnistule planeeritud sidekanalisatsioonile 1 m välisseinast mõlemale poole,

planeeritud sademevee kanalisatsioonitorule 2,5 m teljest mõlemale poole;
· Merivälja tee T12 kinnistule planeeritud sidekanalisatsioonile 1 m välisseinast mõlemale poole;
· Mähe tee T4 kinnistule planeeritud gaasitorule 1 m välimisest mõõtmest mõlemale poole, vee- ja

kanalisatsioonitorudele 2 m teljest mõlemale poole, sademevee kanalisatsioonitorudele kuni 3 m
teljest mõlemale poole, elektrikaablitele 1 m äärmistest kaablitest mõlemale poole.
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OLEMASOLEV III KLASSI PUU VÕI PUUDE RÜHM EKSPLIKATSIOONI NUMBRIGA

OLEMASOLEV II KLASSI PUU VÕI PUUDE RÜHM EKSPLIKATSIOONI NUMBRIGA

OLEMASOLEV IV KLASSI PUU VÕI PUUDE RÜHM EKSPLIKATSIOONI NUMBRIGA

OLEMASOLEV V KLASSI PUU VÕI PUUDE RÜHM EKSPLIKATSIOONI NUMBRIGA

VAREM LIKVIDEERITUD PUU

GEOALUSELT PUUDUV PUU

PLANEERITUD LAADIMISALA VARISEIN

PLANEERITUD HOONE(OSA) VÕIMALIK ASUKOHT JA KORRUSELISUS

PLANEERITUD VÕIMALIK HOONEOSA ALATES 2. KORRUSEST

PLANEERITUD MAA-ALUSE KORRUSE VÕIMALIK ASUKOHT

1K 2K
PLANEERITUD VARIKATUSTE HOONESTUSALA

PLANEERITUD KÜNNIS / TÕSTETUD RISTMIK

PLANEERITUD TÄRISTI KERGLIIKLEJATE TÄHELEPANU JUHTIMISEKS

PLANEERITUD ALLALASTUD ÄÄREKIVI

OLULISEMAD ARHITEKTUURINÕUDED
§ Hoone on kavandatud multifunktsionaalne: lisaks selvekauplusele

võimalikult palju erinevaid vaba aja veetmise ja teenuste
funktsioone.

§ Viimistlusmaterjalid: nähtavate fassaadide välisviimistluse
materjalid peavad olema soliidsed ja ajatud ning ilmastikule
vastupidavad ja lihtsasti hooldatavad nt klaas, betoon, roostevaba
teras, puit (sh naturaalse puiduspooniga kaetud
kõrgsurvelaminaattahvlid) ja kivi (sh tsementkiudplaadid). Hoone
varjuliste fassaadide välisviimistluseks on lubatud kasutada plekki
või roostevaba profiilplekki (sh sandwich-paneele).
Värvilahenduses kasutada põhiosas tumedamat tooni (pruun),
millele oleks kontrastiks ja samas harmoneeruks heledam toon
(valge).

§ Katusekalle 0-10°, katusematerjaliks rullmaterjal.
§ Hoone peab olema mahuliselt liigendatud ning kõrgus vähenema

Puki tänava elamute poole.
§ Kauplused ja äripinnad avada visuaalselt ümbritsevase

linnaruumi.
§ Hoone reklaamid on ühevärvilised. Valgustatud fassaadireklaamid

võib paigaldada ainult hoone Merivälja tee ja Mähe tee poolsetele
külgedele. Kaitsta Puki tee äärseid elamuid valgusreostuse eest.

§ Krundile pos 1 on lubatud kavandada kaks kuni 6 m kõrgust
reklaamtulpa.

§ Merivälja tee ning Mähe tee äärde ei ole lubatud piirdeid rajada.

PLANEERITUD OHUTUSSAAR
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