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Tehnovõrkude kooskõlastusleht
Kaevude tabel

Leppemärgid

GEODEETILISTE TÖÖDE SELETUSKIRI

MTR EG10570307-0001
Töö nr:

G2301
Objekti asukoht:
Pikk tn 45, Narva linn, Ida-Viru maakond
Objekti nimetus:

Tellija:

Juri Golubtsov
Vastutav täitja:
Pavel Kudryavtsev

Joonestaja:

Alexey Novikov

Mõõdistaja:

Alexey Novikov, Juri Lebedev

Sidumine:

Lisatud fail – G2301_GPSreport.txt
Koordinaadid:
L-Est’97 süsteemis.

Kõrgused:

EH2000 süsteemis.

Tööde kirjeldus:

Mõõdistamine:
Mõõdistamine on teostatud GNSS ja tahhümeetrilisel meetodil. GNSS seadmega on mõõdistatud ja samas ka määratud vajadusel lähtepunktid tahhümeetriliseks mõõdistamiseks.
Plaani koostamine:

Koguti olemasolevad plaanid mille õigsust kontrolliti looduses, mõõdistades kontrollpunkte.

Olemasolevad plaanid, mille osas kontrolli tulemused rahuldasid, viidi nõutavale (vt järgm punkt) kujule. Muutunud situatsioon parandati mõõdistusandmete alusel. Alade osas, kus olemasolev plaanimaterjal puudus või oli ebausaldusväärne, koostati plaan täielikult uute mõõdistusandmete alusel.
Maa-ala mõõdistamine M 1:500 detailsusega.

Tööde tegemisel lähtutud nõuetest:

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 14.04.2016 määrus nr 34 “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded”.
Tehnovõrkude andmete kogumine:

Allikateks väliuuringud:

Tehnovõrkudega maa-ala plaani koostamine. Tehnovõrkude plaani kooskõlastamine tehnovõrkude valdajatega.
Katastripiirid:

Roheline katastriüksuse piirid on määratud plaani- ja kaardimaterjali alusel/konverteeritud kaardilt. Looduses piire tähistatud ei ole. Ehitusegeodeetilise uuringu plaanil olevaid piirijooni ei tohi ilma täiendavaid maakorralduslikke toiminguid tegemata aluseks võtta projekteerimisel ja/või planeerimisel.

Sinine katastriüksuse piirid on mõõdistatud looduses. Piirimärgid koordineeriti L-EST-97 / L-EST-92 / Kohalikus koordinaatide süsteemis. L-Est-97 koordinaatide süsteemis määratud piiriandmeid võib kasutada projekteerimisel ja/või planeerimisel. L-EST-92/ Kohalikus koordinaatide süsteemis määratud piiriandmete kasutamisel projekteerimisel ja/või planeerimisel tuleb arvestada konverteerimisest ja/või transformeerimisest tulenevate vigadega.

Punane katastriüksuse piirid on mõõdistatud looduses. Piirimärgid koordineeriti suvalises koordinaatide süsteemis/aerofotogeodeetiliselt. Kui esialgsed piiritähised looduses ei ole säilinud, siis ei tohi piirijooni ilma täiendavaid maakorralduslikke toiminguid tegemata aluseks võtta projekteerimisel ja/või planeerimisel. Piiritähiste olemasolul looduses tuleb projekteerimisel ja/või planeerimisel arvestada nende asukohtadega.

Tööde tegemise periood:

Välitööde tegemise aeg:

November 2023 a.
Kameraaltööde tegemise aeg:
November 2023 a.
Kooskõlastamiste tegemise aeg:
November 2023 a.
Kasutatud instrumendid:

TOPCON OS-103 elektrontahhümeeter

TOPCON GNSS Hiper SR vastuvõtja Getac
Kasutatud tarkvara:

AutoCAD 2002
ASUKOHA SKEEM
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KOOSKÕLASTUSED
Töö nr G2301
Kooskõlastused puuduvad.
KAEVUDE TABEL

Töö nr G2301
Kaevud puuduvad.
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