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sügavusel 1m
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Mastalajaam
AJ16868

Demonteeritav
Koonga KTP alajaam

M1

AXPK 4G240
MPL433089
Ltrass/Lvaruga
157/170m

AXPK 4G120
MPL433090

Ltrass/Lvaruga 11/25m

AXPK 4G240
MPL433088

Ltrass/Lvaruga 10/25m

1Ø110mm
450N,15m

1Ø110mm
1250N,142m

Planeeritav
autoladija
asukoht

Tarbija KL
AXPK 4G50

Ø50mm,
750N torus

Liitumiskilp
LK232487,
JK69257,
LK232488

Paigaldada kinniselt
sügavusel 1m

Lõigata kuuseoksad
vajalikus mahus

19201 Pärnu-Jaagupi-Kalli tee
Katastritunnus: 93002:003:0055
Mastalajaama, madalpinge maakaabli,
jaoatus-ja liitumiskilpide paigaldamine
ning madalpinge õhuliini demontaaž
tee kaitsevööndis 23,69-23,86km.
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Ettevaatust, vee-ja
kanalisatsiooni trassid!

Ettevaatust,
veetrass!

Tellija

Keel

Staadium

Mõõtkava

LehtiLeht

Projekt

Joonis Joonise nr

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348

Kontrollis

Projekteeris

1EST

LC3133-1
M 1:500

1

Tööprojekt53 483 985

Asendiplaan

04.04.2025

04.04.2025

Autolaadija liitumine Koonga Kaupluse kinnistul. Koonga küla. Lääneranna vald. Pärnumaa.

Andrei Laidoner
Jelena Laidoner

Elektrilevi OÜ

MÄRKUSED:

1. Lähteülesanne nr 481005, projekteerimistingimused nr. 221477952 (05.03.2025).
2. Kaabli paigaldamissügavus 0,7m 750N kaitsetorus, kinnisel   meetodil (kõva kate alla ja puude piirkonnas
sügavusel 1m 1250n kaitsetorus.
3. Kaablite paigaldamisel juhinduda: 0,4...20 kV võrgustandard.
 P342- 0,4 kV kaabelliinid.
5. Kaablitrassi pealiskiht, asfalt-, kruusa- ja murukatted tuleb taastada vastavalt nende endisele kujule.
Kaablikaevise täitmisel tihendada pinnast.
6. Jaotus-ja liitumiskilbid paigaldada uksega tee poole.
7. Geoalusena kasutatud Alt ja Ülevalt OÜ poolt koostatud maa-ala plaani (töö nr. G19/2024, mai 2024).
Koordinaadid L-Est süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
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TINGMÄRGID olemasolevad

-  Õhuliini mast
-  Masti tugi
-  Valgusti mastil
-  Keskpinge õhuliin
-  Komplektalajaam
-  Madalpinge õhuliin
-  Keskpinge maakaabel
-  Madalpinge maakaabel
-  Elektrikilp
-  Veetrass
-  Kanalisatsioon
-  Sadevetekanalisatsioon
-  Side trass
-  Side õhuliin
-  Sidekapp
-  Aed
-  Tee
-  Nõlv
-  Kinnistu piir
-  Haljastus
-  Puud, põõsad
-  Kivi
-  Liiklus
-  Hoone
-  Kõrgus EH2000

TINGMÄRGID projekteeritud

-  Mastalajaam
-  Keskpinge õhuliini juhtmed
-  Rõhtmaanur
-  Vertikaalmaandur
-  Madalpinge maakaabel
-  Tarbija kaabel
-  Kaablikaitsetoru
-  Kaevik kinnisel meetodil läbimiseks
-  Kaeviku piirjoon
-  Paigaldamine kinnisel meetodil
-  Liitumiskilbid
-  Jaotuskilbid
-  Kilbi maanduspaigadis
-  Likvideeritav objekt


