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MÄRKUSED:
1. Projekti koostamisel oli aluseks OÜ Tinter-Projekt-poolt (töö nr 54-20-GEO, Jaanuar 2021). "Maa-ala plaan tehnovõrkudega".
   Kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
2. Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemaolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukoht ja sügavus täpsustada.
3. Kommunikatsioonitrasside kaitsevööndis teostada kaevetööd käsitsi. Mehhanismide kasutamine lubatud kokkuleppel trassi valdajaga.
4. Projekteeritud maatrasside paigaldamissügavus peab olema min. 0,7m maapinnast, ristumisel teega - min. 1,0m tee pinnast.
5. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest normidest ja eeskirjadest ning asjaomaste organisatsioonide
    kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Väljakaevatud trassid (side- ja elektrikaablid, veetorud jne) kaitsta toruga või karbikuga, toestada, riputada vajumise ja vigastuste välitimiseks.
7. Peale ehitustöid taastada rikutud haljasmaa ja teekatted.
8. Kasvavate puude ja põõsaste kasvutsoonis (võra projektsioon maapinnal) teha kaevetööd käsitsi.
   Kasvavate puude tugijuuri kaevetööde käigus mitte vigastada ega läbi lõigata.

TINGMÄRGID:

Projekteeritud ümber tõstetud Telia uus sidetrass
Projekteeritud poolitatav kaablikaitsetoru Ø110 mm, 750N  
Projekteeritud markerpall

Ol. ol. madalpinge trass
Ol. ol. sidetrass

Ümber tõstetav Telia olemas olev sidetrass 
Projekteeritud ristmiku ümber ehitus (MitiProjekt OÜ töö nr 00821) 
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MURUKÜLV                  

KASVUMULD                                 15cm

Kf=1m/ööp           5cm

LAIUS VASTAVALT PLAANILE

TIHENDATUD LIIV Kt=0.92
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Kf=1m/ööp      30cm
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