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vahejaotuskapp mastil.

Projekteeritud 

LP

et esipaneelid on ühel joonel.

elektriliitumiskilbi kõrvale nii,

Liitumispunkt paigaldada

1

1
LP

kaitsetorus D=100mm 750N L=1m

Projekteeritud mikrotorud 

Korrigeerida ripe.

Korrigeerida ripe.

Kärpida oksi.

Kärpida oksi.

õhuliini ja masti kaitsevööndis.

mehanismidega töötamisel

Ettevaatust

Sidekaevu 057M05 jätta kaablivaru 15m, paigaldatud sidekaevu 30m ja sidekappi 15m.

Paigaldatud kaevust paigaldada valguskaabel edasi Enefiti sidekappi.

vahelise 4-avalise multitoru 2.mikrotorusse (oranž).

Puhuda 48-kiuline kaabel sidekaevu 057K08 ja paigaldatud sidekaevu

2. mikrotoru (oranž) ja 4. mikrotoruga (pruun). 

Katkestatud oranž mikrotoru ühendada paigaldatud 4-avalise multitoru 

Teha ELA SA 4-avalise multitoru 2. mikrotorule (oranž) väljavõtt.

sidekaev ( Vesimentor).

ELA SA sidetrassi kõrvale paigaldada

L=2m

4-avalises mikrotorus 14/10mm

Projekteeritud valguskaabel

1.17
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5
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3

tuvastustraadiga L=24m

Projekteeritud mikrotoru 

tuvastustraadiga L=203m

Projekteeritud mikrotoru 

Vahetuse põhjus:gabariit

riigitee nr 13161 Lohusuu-Maetsma tee kaitsevööndis km`l 3.51.

uue puitmasti vastu H=12m, klass 2

Vahetada välja 48 aastat vana mast koos tugedega-

õhuliini ja mast AJ kaitsevööndis.

mehanismidega töötamisel

Ettevaatust

et on tagatud rippe kõrgus min 7,0m teest.

Projekteeritud õhuliin paigaldada nii,

riigitee nr 11280 Loksa-Viinistu tee`ga km`l 3.51.

Projekteeritud õhuliin ristub olemasoleva õhuliini kaitsevööndis

Vahetuse põhjus:gabariit

riigitee nr 11280 Loksa-Viinistu tee kaitsevööndis km`l 3.51.

uue puitmasti vastu H=12m, klass 2

Vahetada välja 48 aastat vana mast koos toega-

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetoru 1250N L=7m,

Projekteeritud

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetorus 1250N L=55m,

kinnine läbiminek

Projekteeritud 

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetorus 1250N L=11m,

kinnine läbiminek

Projekteeritud 

N

Leht 1

Kasispea küla

10910P VT2073

6.47

2.09

5.96

1.51

6.34

1.04

ääres km`l 3.51-4.01.

nr 11280 Loksa-Viinistu tee 

Sidetrass kulgeb riigitee

min 1,0m sügavusele.

adraga 

Sidetrass paigaldada 

Paigaldatakse avatud kaevikuga

äärde km`l 3.26.

jäävad riigitee nr.11280 Loksa-Viinistu tee

Projekteeritud sidetrass ja sidekaev

õhuliini kaitsevööndis.

mehanismidega töötamisel

Ettevaatust

sidetrass L=227m

Projekteeritud 

kliendiliini täpne asukoht.

kinnistuomanikuga

Enne ehitustöid kokkuleppida 

näidatud skemaatiliselt.

Kliendiliini asukoht

vid KLO1000511, id 211, Klass KLO

Looduskaitse ala: Lahemaa rahvuspark,

kaitsevööndis km`l 3.51.

jääb riigitee nr 11280 Loksa-Viinistu tee 

(kõrgus 1200mm, laius 700mm ja sügavus 426mm)

Projekteeritud sidekapp
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42301:003:0702

Nisumäe

42301:003:0704

Vana-Nisumäe

42301:003:0558

Tagavälja

42301:003:0733

Launiidu

35301:001:1892

Vana-Peebu

42301:003:0619

Joosepi

42301:003:0405

Vana-Peebu

42301:003:0703

Vana-Nisumäe

42301:003:0749

Ranna

42301:003:0556

Teekalda

42301:003:0288

11280 Loksa-Viinistu tee

42301:003:0022

Kuusiku

35301:001:1892

Vana-Peebu

35301:001:1892

Vana-Peebu

42301:003:0703

Vana-Nisumäe

42301:003:0703

Vana-Nisumäe

42301:003:0558

Tagavälja

42301:003:0288

11280 Loksa-Viinistu tee

Märkused

7. Peale tööde lõppu tihendada trassi paigaldusjälg ja taastada eelnev olukord.

    "Teetööde tehniliste kirjelduste“peatükkis nr 9-Maastikukujundustööd" toodud kvaliteedinõuetele.

8. Korrastada ja taastada riigiteemaal haljastus kasvumulla ja murukülviga vastavalt

6. Enne ehitustööde alustamist määrata olemasolevate kommunikatsioonide täpsed sügavused.

5. Töid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, sdandarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.

4. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.

1. Projekti koostamisel oli aluseks Kirjanurk OÜ poolt 17.01.2024 koostatud  töö nr. 10910G.

2. Koordinaadid L-EST 97 koordinaatide süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.
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Taastatav haljasala Transpordimaal

Taastatav haljasala kinnistutel

TAASTAMINE RIIGITEE MAAL

/PAIGALDUS KAABLIADRAGA/
LOODUSLIK HALJASTUS
KAEVIK TRANSPORDIAMETI MAAL

TAASTAMINE

Vajadusel pinnata purustatud kruusaga (fr. 0/32) 

Trassi paigaldamise jälg tihendada koheselt.

Trassi paigaldus lubatud ainult kuiva ilmaga.
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Olemasolev madalpinge õhuliin

Paigaldatav sideõhuliin

Madalpinge elektrimast
Olemasolev madalpinge õhuliin

Paigaldatav sideõhuliin

Ristumine asulasisese teega

ristumisel min 5,5m kõrgus maapinnast rippe madalaimas osas.

Ühisriputusse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada valla teedega

tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.

*Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla

elektrimast

Madalpinge 

elektrimast

Madalpinge 

Olemasolev madalpinge õhuliin

Paigaldatav sideõhuliin

tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.

*Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla

elektrimast

Madalpinge 

elektrimast

Madalpinge 

Projekteeritud õhuliini paigaldamine olemasolevale õhuliinile

DP

PROJEKTEERITUD MARKERPALL

TINGMÄRGID:

KATASTRIÜKSUSTE PIIRID

PROJEKTEERITUD PLASTKAEV

PUURIMISKAEVIK

PROJEKTEERITUD TUNNUSPOST

OLEMASOLEV SIDE KAABLIKANALISATSIOON

PROJEKTEERITUD KAITSETORU KINNISEL LÄBIMINEKUL 1250N

PROJEKTEERITUD KAITSETORU 1250N

TABELIS 1  TOODUD KAITSETORU RÕNGASJÄIKUSE NÕUETELE)

TEEMAALE KAVANDAMISEL"

JUHENDIS "NÕUDED TEHNOVÕRKUDELE JA -RAJATISTE 

TERVE SIDETRASSI ULATUSES, MIKROTORU PEAB VASTAMA

( VALGUSKAABEL KAITSTA PINNASES MIKROTORUGA 

PROJEKTEERITUD SIDETRASS PINNASES

TRANSPORDIGA SEOTUD KAITSEVÖÖND

LOODUSKAITSELISELINE ALA- LAHEMAA RAHVUSPARK

PROJEKTI ALALE JÄÄVAD

MAAPARANDUSSÜSTEEMI MAA-ALA

PROJEKTI ALALE JÄÄB

PROJEKTEERITUD SIDEKAPP

PROJEKTEERITUD VAHEJAOTUSKAPP MASTIL

1.
2

/PAIGALDUS KAABLIADRAGA/
PINNASKATTEGA TEEL

mikrotorustikus

valguskaabel
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Trassi paigaldamise jälg tihendada,

KAEVIKU TAASTUS
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vajadusel pinnata kruusaga

Trassi paigaldamise jälg tihendada,

KAEVIKU TAASTUS

ristumisel min 5,0m kõrgus maapinnast rippe madalaimas osas.

Ühisriputusse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada asulasiseste teedega

tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.

*Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla

Tüüp ristmevälja joonis ristumisel asulasisese teega
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Projekteeritud sideõhuliin

Madalpinge õhuliin

Vahetuse põhjus:gabariit

kaitsevööndis km`l 3.51.

riigitee nr 13161 Lohusuu-Maetsma tee 

uue puitmasti vastu H=12m, klass 2

48 aastat vana mast koos tugedega-

Vahetada välja 

Vahetuse põhjus:gabariit

kaitsevööndis km`l 3.51.

riigitee nr 11280 Loksa-Viinistu tee 

uue puitmasti vastu H=12m, klass 2

48 aastat vana mast koos toega-

Vahetada välja 

42301:003:0749

Ranna

11280 Loksa-Viinistu tee
42301:003:0288

35301:001:1892
Vana-Peebu

Madalpinge elektrimast

tuleb tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.

*Paigaldades ühisriputuses projekteeritud sideõhuliiini olemasoleva elektriõhuliini alla, 

ristumisel maanteega min 7,0m  rippe madalaimas osas.

*Ühisriputusse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada 

11280 Loksa-Viinistu tee`ga km`l 3.51

Õhulliin ristub riigiteega nr

7
.7

PROJEKTEERITAV LIITUMISPUNKTLP

    ristumisel sissesõidu teega min 1,2m.

on paigaldamissügavus haljasalal min1,0m, ristumisel kõrvalmaanteega min 1,5m,     Riigitee maaüksusel 

    põllul 0,9m ja truubi põhjast min 1,0m sügavusele. 

3. Projekteeritud sidetrassi paigaldussügavus haljasalal on 0,7m, tee all 1,0m, kraavi põhjast 1,0m,

Kose vald Harju maakond
Hiievälja tee 20 Oru küla

EEG000316; 686 MA-k

TEL003987

side juurdepääsuvõrgu rajamine 

Kasispea küla, Kuusalu vald, Harju maakond

MÄRKUSED:

Asendiplaan

VT2073
10910P Passiivse elektroonilise 

10910P VT2073 Asendiplaan
Objekti aadress

Kontrollis H.Jürmann

15.01.2024Plaanil kajastatud piirid Maa-ameti andmete põhjal seisuga . (kihil "PIIR" esitatud piirijoonte asukohad on informatiivsed)

15.01.2024

Koostas

1:500 1

Joonis:

Kõrgused EH2000 süsteemis

Töö nr. Objekt:

Leht

5

L.Jänes

fail:Mõõtkava

koostatud:

Lehti

Koordinaadid L-EST97 süsteemis 

tel: +3725209235

Lehtede asetus

J1_L1

Leht 1

Leht 2

Leht 3

Leht 4

Leht 5

J1_L2

J1_L3

J1_L4

J1_L5

PROJEKTEERITAV KLIENDIÜHENDUS ÕHULIINIGA

PROJEKTEERITAV KLIENDIÜHENDUS PINNASES

PROJEKTEERITUD TÕMMITS

PROJEKTEERITUD TUGI

PROJEKTEERITUD MAST



LP

et esipaneelid on ühel joonel.

elektriliitumiskilbi kõrvale nii,

Liitumispunkt paigaldada

1

1

1

1

1

1

kliendiliini asukoht.

kinnistuomanikuga

Enne ehitustöid rääkida läbi

valguskaabli paigaldamiseks hooneni.

De50mm kõri, mida kasutada

Sissesõidu kõrvalt hooneni 

LP

et esipaneelid on ühel joonel.

elektriliitumiskilbi kõrvale nii,

Liitumispunkt paigaldada

LP

N

Leht 2

Kasispea küla

10910P VT2073

1.13

6.64

5.84

5.43

6.74

6.97

6.94

0.74

1.03

LP

sidetrassi täpne asukoht.

kinnistuomanikuga

Enne ehitustöid kokkuleppida 

näidatud skemaatiliselt.

Kliendiliini asukoht

ääres km`l 3.51-4.01.

nr 11280 Loksa-Viinistu tee 

Sidetrass kulgeb riigitee

adraga min 1,0m sügavusele.

Sidetrass paigaldatakse 

6.58

min 1,0m sügavusele.

adraga 

Sidetrass paigaldada 

kaitsevööndis käsitöö!

madalpingekaablitega

Ettevaatust ristumisel 

6.84

6.39

5.82

4.06

liiklusmärk.

Ettevaatust 

5.81

6.05

6.64

6.44

5.74

5.43

5.32

6.03

riigitee nr 11280 Loksa-Viinistu tee äärde km`l 4.00

Liitumispunkt jääb 

270mm (laius), 100mm (sügavus), 1200 (kõrgus).

Liitumispunkti mõõdud:

Paigaldada liitumispunkt pinnasele.

6.61

7.18

kaitsevööndis käsitöö!

madalpingekaabliga

Ettevaatust ristumisel 

kaitsevööndis käsitöö!

madalpingekaabliga

Ettevaatust ristumisel 

kaitsevööndis käsitöö!

madalpingekaabliga

Ettevaatust ristumisel 

adraga min 1,0m sügavusele.

Sidetrass paigaldatakse 

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetorus 1250N L=19m,

kinnine läbiminek

Projekteeritud 

kaitsevööndis käsitöö!

madalpingekaabliga

Ettevaatust ristumisel 

kaitsevööndis käsitöö!

madalpingekaabliga

Ettevaatust ristumisel 

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetorus 1250N L=7m,

kinnine läbiminek

Projekteeritud 

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetorus 1250N L=5m,

kinnine läbiminek

Projekteeritud 

kaitsevööndis käsitöö!

madalpingekaabliga

Ettevaatust ristumisel 

Projekteeritud sidetrass L=10m

sidetrass L=227m

Projekteeritud 

sidetrass L=274m

Projekteeritud 

sidetrass L=7m

Projekteeritud 

kaitsevööndis käsitöö!

madalpingekaabliga

Ettevaatust ristumisel 

kaitsetorus 1250N L=6m,toru ots tähistada markerpalliga.

kinnine läbiminek

Projekteeritud 

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetorus 1250N L=6m,

kinnine läbiminek

Projekteeritud 

 kaitsevööndis käsitöö!

 madalpingekaabliga

 Ettevaatust ristumisel 

sidetrass L=4m

Projekteeritud 

L=173m

mikrotoru tuvastustraadiga

Projekteeritud 

tuvastustraadiga L=86m

mikrotoru 

Projekteeritud 

mikrotoru tuvastustraadiga L=77m

Projekteeritud 

sidetrass L=11m

Projekteeritud 

kliendiliini täpne asukoht.

kinnistuomanikuga

Enne ehitustöid kokkuleppida 

näidatud skemaatiliselt.

Kliendiliini asukoht

kliendiliini täpne asukoht.

kinnistuomanikuga

Enne ehitustöid kokkuleppida 

näidatud skemaatiliselt.

Kliendiliini asukoht

kliendiliini täpne asukoht.

kinnistuomanikuga

Enne ehitustöid kokkuleppida 

näidatud skemaatiliselt.

Kliendiliini asukoht

kliendiliini täpne asukoht.

kinnistuomanikuga

Enne ehitustöid kokkuleppida 

näidatud skemaatiliselt.

Kliendiliini asukoht

käsitöö!

kaitsevööndis 

madalpingekaabliga

ristumisel

Ettevaatust 

 kaitsevööndis käsitöö!

 madalpingekaablitega

 Ettevaatust ristumisel 

madalpingekaabliga.

Ettevaatust ristumisel 

vid KLO1000511, id 211, Klass KLO

Looduskaitse ala: Lahemaa rahvuspark,
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Leht 4
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Vahetuse põhjus:gabariit ja seisukord.

riigitee nr 11286 Kasispea-Ilumäe tee kaitsevööndis km`l 1.93.

uue puitmasti vastu H=11m, klass 2

Vahetada välja 48 aastat vana mast koos tõmmitsaga-

et on tagatud rippe kõrgus min 7,0m teest.

Projekteeritud õhuliin paigaldada nii,

riigitee nr 11286 Kasispea-Ilumäe tee`ga km`l 1.95.

Projekteeritud õhuliin ristub olemasoleva õhuliini kaitsevööndis

Vahetuse põhjus:gabariit ja seisukord.

riigitee nr 11286 Kasispea-Ilumäe tee ääres km`l 1.96.

uue puitmasti vastu H=11m, klass 2

Vahetada välja 48 aastat vana mast koos tõmmitsaga-

kaitsevööndis käsitöö!

madalpingekaabliga

Ettevaatust ristumisel 

kaitsevööndis käsitöö!

ELA SA sidetrassiga

Ettevaatust ristumisel 

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetoru 1250N L=5m,

Projekteeritud

kaitsevööndis käsitöö!

madalpingekaabliga

Ettevaatust ristumisel 

kaitsevööndis käsitöö!

madalpingekaabliga

Ettevaatust ristumisel 

Ettevaatust märketulp.

Kaitsevööndis käsitöö.

ristumisel drenaažiga.

Ettevaatust
Kaitsevööndis käsitöö.

ristumisel drenaažiga.

Ettevaatust

Ettevaatust märketulp.

kaitsevööndis käsitöö!

madalpingekaabliga

Ettevaatust ristumisel 

Kaitsevööndis käsitöö.

ristumisel drenaažiga.

Ettevaatust

kaitsevööndis käsitöö!

madalpingekaabliga

Ettevaatust ristumisel 

DP

vastavalt toruskeemile.

liitumispunktist vahejaotuskappi

Pikendada mikrotorud L=1m

et kahjustada ei saaks ol.olev Enefiti sidetrass.

Vahejaotuspunkt paigaldada nii,

on ol. oleva liitumispunktiga ühel joonel.

pinnasele nii, et esipaneelid

Paigaldada vahejaotuspunkt

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetoru 1250N L=36m,

Projekteeritud

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetoru 1250N L=5m,

Projekteeritud

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetoru 1250N L=7m,

Projekteeritud

Kaitsevööndis käsitöö.

ristumisel drenaažiga.

Ettevaatust

masti ja õhuliini kaitsevööndis.

mehanismidega töötamisel

Ettevaatust

vid: 4031220100060001

Nähtuse id 231, nimetus Kasispea, klass MPS

Maaparandussüsteemi maa-ala:

vid KLO1000511, id 211, Klass KLO

Looduskaitse ala: Lahemaa rahvuspark,

Ettevaatust märketulp.

ja kaitsevööndisse km`l 1.96-1.97.

äärde km`l 1.96 

jääb riigitee nr.11286 Kasispea-Ilumäe tee

Projekteeritud sidetrass
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Madalpinge õhuliin

Madalpinge elektrimast

Projekteeritud sideõhuliin

Vahetuse põhjus:gabariit ja seisukord.

ääres km`l 1.96.

riigitee nr 11286 Kasispea-Ilumäe tee 

uue puitmasti vastu H=11m, klass 2

48 aastat vana mast koos tõmmitsaga-

Vahetada välja 

Vahetuse põhjus:gabariit ja seisukord.

kaitsevööndis km`l 1.93.

riigitee nr 11286 Kasispea-Ilumäe tee 

uue puitmasti vastu H=11m, klass 2

48 aastat vana mast koos tõmmitsaga-

Vahetada välja 

11286 Kasispea-Ilumäe tee`ga km`l 1.95.

Õhulliin ristub riigiteega nr

tuleb tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.

*Paigaldades ühisriputuses projekteeritud sideõhuliiini olemasoleva elektriõhuliini alla, 

ristumisel maanteega min 7,0m  rippe madalaimas osas.

*Ühisriputusse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada 
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Leht 5

Kasispea küla

10910P VT2073

N

Kaitsevööndis käsitöö.

ristumisel drenaažiga.

Ettevaatust

Vajadusel eemaldada võsa

Kärpida oksi.

Kärpida oksi.

Kärpida oksi.

Kärpida oksi.

Kärpida oksi.

Kärpida oksi.

tähistada markerpalliga.

kaablivaru jaoks,

pinnase alla paigaldatav sidekaev

Projekteeritud 

ristumisel drenaažiga.

Ettevaatust

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetorus 1250N L=50m,

kinnine läbiminek

Projekteeritud 

L=571m

mikrotoru tuvastustraadiga

Projekteeritud 

kaitsetorus 1250N L=1m

Projekteeritud mikrotoru

masti ja õhuliini kaitsevööndis.

mehanismidega töötamisel

Ettevaatust

masti ja õhuliini kaitsevööndis.

mehanismidega töötamisel

Ettevaatust

Kärpida oksi.

Korrigeerida ripe.

( kokkulepe kinnistuomanikuga)

Vahetuse põhjus:gabariit 

uue puitmasti vastu H=11m, klass 2

Vahetada välja 52 aastat vana mast-

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetorus 1250N L=11m,

kinnine läbiminek

Projekteeritud 

kaitsevööndis käsitöö!

keskpingekaabliga

Ettevaatust ristumisel 

kliendiliini täpne asukoht.

kinnistuomanikuga

Enne ehitustöid kokkuleppida 

näidatud skemaatiliselt.

Kliendiliini asukoht

kliendiliini täpne asukoht.

kinnistuomanikuga

Enne ehitustöid kokkuleppida 

näidatud skemaatiliselt.

Kliendiliini asukoht

kliendiliini täpne asukoht.

kinnistuomanikuga

Enne ehitustöid kokkuleppida 

näidatud skemaatiliselt.

Kliendiliini asukoht

kliendiliini täpne asukoht.

kinnistuomanikuga

Enne ehitustöid kokkuleppida 

näidatud skemaatiliselt.

Kliendiliini asukoht

kliendiliini täpne asukoht.

kinnistuomanikuga

Enne ehitustöid kokkuleppida 

näidatud skemaatiliselt.

Kliendiliini asukoht

õhuliini kaitsevööndis.

mehanismidega töötamisel

Ettevaatust

tuvastustraadiga L=69m

mikrotoru 

Projekteeritud 

teha pikem puurimine (õue peale).

Vajadusel, omanku nõusolekul,

toru ots tähistada markerpalliga.

kinnine läbiminek kaitsetorus 1250N L=6m,

Projekteeritud 

sidetrass L=27m

Projekteeritud 

vid: 4031220100060001

Nähtuse id 231, nimetus Kasispea, klass MPS

Maaparandussüsteemi maa-ala:

vid KLO1000511, id 211, Klass KLO

Looduskaitse ala: Lahemaa rahvuspark,

Vooluveekogu id 2209472.

min 1,0m kaugusele truubi põhjast.

paigaldada sidetrass

Ristumisel truubia

Kaitsevööndis käsitöö.

min 1,0m kaugusele truubi põhjast.

paigaldada sidetrass

ristumisel truubiga.
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