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1. Sissejuhatus
1.1 Uldandmed
To0 tellijaks on Cirkle K teenindusjaama peaprojekteerija Architec OU.

Kaesolev projekt on koostatud Ladne maakonnas, Ladne-Nigula vallas, Risti alevikus, Tallinna
mnt 22 kinnistu alal. Projekti eesméark on anda lahendus varem projekteeritud Cirkle K
teenindusjaama liitumiseks Uhisveevarustuse ja kanalisatsiooniga.

Pilt 1. Kinnistu asukoht (allikas: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo )

1.2 Alusdokumendid
Projekti koostamise aluseks on:
— Haapsalu Veevéark AS tehnilised tingimused nr 4.-2/165-2;

— Arhitektuurne asendiplaan: Architec OU t66 nr 190/22 "CIRCLE K TEENINDUSJAAM
Tallinna mnt 22, Risti alevik, Laane-Nigula vald L&a&ne maakond" (ehitusluba nr
2412271/00513, vélja antud 29.01.2024.a)

— Geodeesia: Aabenest OU t66 nr 23004G, mdddetud jaanuar 2023;

— Geodeesia: Aabenest OU t66 nr 24078G, m&ddetud juuli 2024;

— Elektrirajatise projekt: Kirjanurk OU t66 nr 11370P, koostatud august 2024;
Projekteerimistdddel on olnud aluseks projekteerimisnormid ja nduded:

— RIIGIKOGU SEADUS 11.02.2015 EHITUSSEADUSTIK

— RIIGIKOGU SEADUS 30.01.2019 VEESEADUS

— RIIGIKOGU SEADUS 15.02.2023 UHISVEEVARGI- JA KANALISATSIOONI SEADUS

— EVS 812-6:2012 EHITISE TULEOHUTUS. OSA 6 TULETORJEVEEVARUSTUS

— EVS 835:2022 HOONE VEEVARK

— EVS 843:2016 LINNATANAVAD
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— EVS 846:2021 HOONE KANALISATSIOON

— EVS 848:2021 VALISKANALISATSIOONIVORK
— EVS 921:2022 VEEVARUSTUSE VALISVORK
— EVS 932:2017 EHITUSPROJEKT

— MAA SISSE JA VETTE PAIGALDATAVATE PLASTTORUDE PAIGALDUSJUHEND
RYL77

Projektis on joonistena esitatud asendiplaan mddtkavas 1:500, veetorustike sdlmede skeemid
(sealhulgas ka veemddduskeem), torustike pikiprofiilid, kaevude kellad ning skeemid.

1.3 Olemasoleva olukorrakirjeldus

Toopiirkond asub Laane maakonnas, Ladne-Nigula vallas, Risti alevikus, Tallinna mnt 22 ja
Raba tanava kinnistute vahelisel alal.

— Tallinna mnt 22, katastri tunnus 44101:001:2105
— Tallinna mnt 22a, katastri tunnus 44101:001:2104
— Pargi, katastri tunnus 68001:001:0125

— Raba tanav, katastri tunnus 68001:001:0095

Kaesoleval ajal tegemist on hoonestamata kinnistuga. Kinnistule on varem projekteeritud
teenindusjaam ja varikatus (ehitusluba nr 2412271/00513, vélja antud 29.01.2024.a).

Kinnistu Iduna osas paikneb 9 Adsmae-Haapsalu-Rohukiilla tee L2. Kinnistu pdhja osas
paikneb 16153 Risti tee L2. Idas paikneb eespool nimetatud teede ringristmik. LAdnes paikneb
metsatukk.

Kaesoleval ajal kinnistutele (nii Tallinna mnt 22 kui ka Tallinna mnt 22a) pole litumispunkte
valja ehitatud.

Lahimad olemasolevad uhisveevarustuse ja -kanalisatsiooni torustikud paiknevad Raba
téanaval. Uhisveevarustuse ja -kanalisatsiooni torustike haldaja on AS Haapsalu Veevark.

1.4 Geoloogiajareljeefi kirjeldus
Antud t60 raames geoloogiat pole labi viidud, kuid on kasutatud lahedal olevat uuringut.

Link uuringule: https://www.maaamet.ee/eqgf/index.php?lht=aru&id=32275
Valjavdte uuringust:

Uuritud ala reljeef on liigestatud, maapinna kdrgused muutuvad uuringupunktide laheduses
vahemikus 40 — 45 m.

Ala geoloogilist ehitust on kujundatud geoloogilistel profiilil ja puuraukude geotulpadel.
Kihipindade kdrgused on esitatud tabelis.

Aluspdhjaks on Ulemordoviitsiumi ladestiku lubjakivi, mille lasuvussiigavust antud uuringute
kaigus kindlaks ei tehtud.

Pinnakate koosneb puuraugu PAL juures jaaliustikulisest moreenist, mida katab erineva
lagunemisastmega turvas. Uuringuala keskosas (PA2 ... PA4) koosneb pinnakate 0,3 ... 0,6
meetri paksusest mullakihist ning selle all lasuvast jaajoelisest ning erineva terastikulise
koostisega liiv- ja kruuspinnastest.

Valitddde andmete pdhjal on eraldatud jargmised pinnasekihid:
KIHT 1. Mul, kohati liivasegune. Kihi paksus uuringupunktide piirkonnas on 0,3 ... 0,6 m.


https://www.maaamet.ee/egf/index.php?lht=aru&id=32275

KIHT 2. Turvas, pruun, kihi paksus (llemises osas (0,0 ... 3,4 m) keskmiseks lagunenud,
stigavamal hasti lagunenud ning veekillastunud. Kihi paksus puuraugu PA1 piirkonnas on 4,5
m.

KIHT 3. Kruus, pruunikashall, valdavalt kesktihe, kuid esineb ka tihedamaid laatsesid. Kiht
esineb uuringuala keskosas (PA2 ... PA4). Kihipind lasub maapinnast 0O, ... 0,6 m siigavusel,
absoluutkérgusel 40,1 ... 44,06 m (Balti 77). Puurimisega kihti ei labitud.

KIHT 6. Savilivmoreen, hall, pehme, kohati sitke konsistentsiga ning veekillastunud-
Jamepurru sisaldus on kuni 5%. Kihipind lasub maapinnast 4,5 m siigavusel (PAL).

Pinnaseveeolud. Uuringute ajal 23.09.2009.a asus vabapinnasise pinnasevee tase 0,5 ... 2,4
m sligavusel maapinnast, absoluutkérgusel 39,6 ... 40,6 (Balti 77). Puuraugu PA3 pinnasevett
ei avastatud. Sademeveerohketel perioodidel tduseb pinnasevesi puuraugu PAL piirkonnas
maapinnani. Kruusapinnaste piirkonnas voib pinnasevee tase tdusta 0,3 m vorra. Pinnasevee
likumine toimub p&hja-ida suunaliselt.

Kaevetbodde teostamisel antud piirkonnas tuleb silmas pidada, et enne ehitusaegsete
slivendite rajamist tuleb pinnasevee tase alandada, et véltida vee juurdevoolu kaevikusse. Vee
pumpamine otse kaevikust ei ole lubatud. Selleks tuleb projekteerida vastav ehitusaegne
veedarastussusteem.

Pilt 2. Valjavdte to0st

Pilt 3. PA2 Ibige Pilt 4. PA3 Ibige
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Pilt 4. PA4 Ibige

2. Projekteeritud lahendus
2.1 Uldist

Kéesoleva projektiga on projekteeritud veevarustuse ja —kanalisatsioonitorustikud alates
olemasolevatest torudest kuni varem projekteeritud teenindusjaamani ning on veel lahendatud
platsi sademevee arajuhtimine.

Torustike kulgemine plaaniliselt on ndidatud joonisel VK-4-01.

Torustike asukoha maaramisel on arvestatud olemasoleva olukorra, valjastatud tehniliste
tingimustega ja varem koostatud projektidega.

Torustike rajamine on ettendhtud teostada nii lahtise kui ka kinnise meetodiga. Torude
ehitamisel tagada nduetekohased vahemaad vastavalt EVS 843:2016 Linnatéanavad tabelitele
10.2 ja 10.3.

Enne torustike ehitusté6dega alustamist tapsustada olemasoleva torustiku kérgusmark ning
ristuvate kommunikatsioonide k&rgusmaérgid.

Kdik ehitustddd tehakse vastavalt kehtivatele tehnilistele tingimustele ja ohutustehnika
eeskirjadele.

Torude paigaldusel peab kaevikud toestama nii, et vajalik t66ohutus ja heakord oleksid
tagatud. Vastutus toestuse eest kuulub tb6vdtjale.

Andmed projekteeritud torude kohta on toodud materjalide loetelus.
2.2 Veevarustus
2.2.1 Olemasolev olukord
Raba tanaval (katastri tunnus 68001:001:0095) paikneb olemasolev De110 mm plast veetoru.
Veetoru omanik on AS Haapsalu Veevark.
2.2.2  Uldist

Hoone sisevlBrku suunatav majandus-joogivesi peab  kvaliteedilt vastama joogiveele
esitatavatele nduetele. Need on maéaratud 24.09.2019 sotsiaalministri méarusega nr. 61
»~Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinduded ning analuidsimeetodid®.

2.2.3 Projekteeritud lahendus
Projekteeritud toru mahud vaata mahtude tabelis (VK-8-01).
2.2.3.1 Kinnistuvéline lahendus

Vastavalt tehnilistele tingimustele, thendus olemasoleva toruga tuleb teostada Raba téanaval
(katastri tunnus 68001:001:0095). Olemasolevale torule tuleb paigaldada elektrikeevissadul,



selle jarel paigaldada maakraan DN50 ning edasi Tallinna mnt 22 ja 22a kinnistute poole on
projekteeritud De63 mm PE100 PN10 veetoru.

Veetoru on projekteeritud paralleelselt Risti teega haljasalale. Projekteerimisel on arvestatud
tee servas seisvate olemasolevate elektripostidega, seega uus toru on projekteeritud vahemalt
2 m kaugusele postidest.

Antud veetoru tuleb rajada kinnisel meetodil sundpuurimise teel.

Médlemale kinnistule (ehk nii Tallinna mnt 22 ja kui ka Tallinna mnt 22a) on projekteeritud
litumispunktid, milleks on DN50 maakraan spindlipikenduse ja kapega. Spindlipikendustele
naha kape alla ette kaitsetoru, mis ulatub min 40 cm allapoole ja spindli ots vdib t66de jargselt
jdéda mitte stigavamale kui 30 cm maapinnast (kaitsetoruna kasutada nt Del160 PVC toru,
vaata pilt 5).

Trassi 16pu on projekteeritud kaev labipesuvbimalusega. Projekteeritud kaevu 1abimé6t on
1000 mm. Kaevu skeemi vaata joonisel VK-9-11.

Projekteeritud veetorustiku pikkus kuni Tallinna mnt 22 kinnistu piirini on ca 245 m.
2.2.3.2 Tallinna mnt 22 kinnistusisene osa

Alates liitumispunktist kuni tankla teenindusjaamani (ehitusluba nr 2412271/00513, valja antud
29.01.2024.a) on projekteeritud veetoru labimddduga De63 mm.

Hargnemised enne veem@6dusdlme ei ole lubatud. Esimese vdlisseina taga paiknevasse
tehnoruumi tuleb paigaldada veemddtja.

Varem projekteeritud teenindusjaama tehnoruumis tuleb rajada jaotuss@lm: Uks veetoru jaéb
teenindusjaama toiteks, teine labimddduga De50 mm laheb teenindusjaamast valja
tuletdrjeveemahutite toiteks ning kolmas labimddduga De32 mm suundub pesuposti juurde.

2.2.4 Veemdddusdlm
Hoonesisene veevark lahendatakse eraldi projektidega.

Veemd06dusdlm on projekteeritud esimese valisseina taga asuvasse tehnilisse ruumi. Tapne
asukoht ja skeem on néidatud joonisel VK-9-01.

Veesdlme lahendus peab valtima médtmata olmevee kasutamist ja seisnud vee tagasivoolu
joogiveestisteemi.

Kinnistu veemdddusdlm peab vastama AS’i Haapsalu Veevark tehnilistele nduetele.

Kinnistu veem@d6tja DN20 mm. Veemddtja tuleb paigaldada seinale plommitud asendis
naidikuga Ulespoole. Veem66dusdlme osaks on konsool ehk kandur, mis tuleb kliendil
kinnitada jaigalt tarindile. Konsool peab olema maandatud.

Veem00dusdlm paigaldatakse kahe kuulkraani (tdisavatavate sulgurite) vahele.
Sulgarmatuurina kasutada tdisavaga sulgarmatuuri samas labimdddus veearvesti liitmikega.

Sisev0rgu tiihjendamiseks ja surve maha vdtmiseks paigaldatakse vahetult veearvesti jarele
tihjenduskraan DN15. Tagasilodgiklapp peab paiknema veearvesti sees, seega dubleerimist
ei vaja.

Noutavad sirged osad enne ja peale veearvestit peavad vastama veearvesti siselabimdddule
(DN/ID) pOhjusel, et veearvestisse sisenev ja veearvestist valjuv veevool oleks
laminaarne, valtimaks turbulentsi, mis pdhjustab mddtevea. Enne veearvestit sirge 16ik peab
olema vahemalt 5xDN (ehk 100 mm) ja parast vahemalt 3xDN (ehk 60 mm).

Peaveearvestid (DN20) paigaldab AS Haapsalu Veevark. Veearvesti kuulub vee-ettevétjale.



Veemdddusblime vdljaehitamisel vdib kasutada ainult mittelahtivbetavaid liideseid.
Veemdddusdlm peab olema rajatud selliselt, et ei oleks voimalik Gksikute armatuurielementide
lahtivétmine.

Veemdddusblime hooldamise, sisustamise ja turvalisuse tagab klient, kes vastutab ka
veemdddusblime pandud plommide eest. Veearvesti rikki minekust peab klient teavitama
koheselt Haapsalu Veevark AS’i.

2.2.5 Vooluhulk

Teenindusjaamal vett tarbitakse majandus-joogiveeks. Samuti vett kasutatakse
tuletdrjeveemahutite taiteks. Tuletdrjeveemahutid taidetakse vastavalt vajadusele.

Arvutused tehtud vastavalt EVS 835:2021 Hoone veevark:
Arvutuslik vooluhulk on: Keskmine paevane vooluhulk:  Maksimum tunnine vooluhulk:
Qa=0,61/s Q4 =2,7md Qn=0,8m?h
2.2.6 Tuletbrjeveevarustus
Aluseks on véetud:

— Siseministri 30.03.2017 maarus nr 17 ,Ehitisele esitatavad tuleohutusnéuded ja
nduded tuletdrje veevarustusele®;

— Siseministri 18.02.2021 maarusele nr 10 ,Veevotukoha rajamise, katsetamise,
kasutamise, korrashoiu, tahistamise ja teabevahetuse nduded, tingimused ning kord®;

— Eesti standard EVS 812 - 6:2012/A2:2017 Ehitiste tuleohutus Osa 6:
Tuletbrjeveevarustus;

Varem projekteeritud teenindusjaama vajalik tuletdrjeveehulk valiskustutuseks on 10 I/s.
Arvestuslik tulekahju kestvus on 3 h.

Vajalik valistulekustutusvesi on tagatud kinnistule rajatava tuletdrje veehoidlaga, milleks on
pinnasega kaetud tuletbrjevee mahutid.

Projekteeritud tuletdrjeveemahutite maht on 2 x 54 = 108 m® (2 mahutit pikkusega 12,4 m ja
labimddduga 2,4 m). Mahutite ette on projekteeritud veekaev labimé6duga De1000/600 mm,
et saaks mahuti kogumahu &ra kasutada. Veekaevu imitoru on mahuti torust 500 mm all pool
(SIM 18.02.2021.a maarus nr 10 lisa 1 punkt 17a).

Mahutid tuleb varustada Uletditmis alarmseadmega. Seade on ettenahtud kontrollimaks
anumas vedelike nivood.

Mabhutil peab olema piisav dhu pealevool sellest vett vottes ja dravool seda taites, arvestades
veevooluhulgaga 50 liitrit sekundis. Veel mahutil peab olema hooldusluuk ja redel. Redel peab
olema pusivalt kinnitatud ja libisemiskaitsega ning taluma vahemalt 125-kilogrammist
koormust.

Mahutid tuleb varustada kuivhiidrandiga. Mahutid Ghendada omavahel De200 x 11,9 mm
PE100, PN10, SDR17 toruga. Veevdtukoha torustik ja selle Ghendused peavad olema
hermeetilised ning taluma r6hku vahemalt 10 baari.

Tuletbrjeveemahuti taitmiseks on projekteeritud De50 mm toru ja enne igat mahutit on
projekteeritud isetiihjenev maakraan DN40.

Tuletbrjeveemahuti skeem on toodud joonisel VK-9-02, sdlmede tihendamise skeem joonisel
VK-9-03 ja VK-9-10 ning kuiva hidrandi joonis on toodud lisas VK-9-04. Enne ehitustddde
alustamist tuleb koostada tootejoonised ning kooskoflastada need tdiendavalt tellija ja
jarelevalvega. Mahutid paigaldada (sh ankurdada) ja hooldada vastavalt tootja juhenditele.



Tuletbrjeveemahutite margistus peab vastama siseministri 18.02.2021 maarusele nr 10
,Veevotukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tahistamise ja teabevahetuse
nduded, tingimused ning kord“ §8 toodud tingimustele.

2.2.7 Toru ja liitmikke materjal

Veetoru materjaliks on PE De63 mm (nt. PE100, De63 x 5,8, PN16, SDR11 v6i PE100 De63
x 3,8, PN10, SDR17), De50 x 4,6 mm ja De32 x 3,0 mm PN16, SDR11 ning De200 x 11,9 mm
PN10, SDR17.

Veetorud peavad olema sinise kesta voi -trilbuga. Torud peavad vastama standardile EN12201
Kdikidel torudel peab olema tehases pealetriikitud markeering. Talvel vdib kasutada ainult latt-
toru.

PE-toru vaikseim lubatud painderaadius on 50xDe. Kui toru paigaldamisel ei saa toru
podrdepunktides painutada vastavalt tootja juhisele, siis tuleb kasutada vastava labimddduga
polvesid ja kdanikuid.

Et valtida toru kahjustamist, peab ladustamine ja transportimine toimuma vastavalt tootja

eeskirjadele. Ladustamisel ja transportimisel peavad torude otsad korkidega suletud olema
kuni torustike paigaldamiseni.

PE torude Uhendamisel kasutada muhvkeevisliiteid, valtida mehaanilisi liitmikke.
Elekterkeevismuhvide surveklass peab olema véhemalt vordne torude surveklassiga.
Elekterkeevisiihendusliitmike kuumutusniit peab paiknema liitmiku polletileenist seina sees,
mitte sisepinnal. Keevisliitmikel peavad olema to6tavad keevitusindikaatorid. Keevitustraadid
peavad olema kaetud. Lubatud tootjad: Wavin, Georg Fischer, Agru.

Hea keevitustulemuse saavutamise phieelduseks on keevitatavate toruotste ja tédvahendite
puhtus. Oli, rasv, higi, tolm ja niiskus halvendavad keevitamise tulemust. Puhastamiseks
sobivad ebemeid mittejattev kangas (mitte kasutada puuvillast lappi) ja triklooretileen voi
isopropuulalkohol. Torude puhastamiseks tuleb kasutada PE torule elekterkeevituseks
moeldud puhastuslapid voi lahust.

Muhvid peavad olema temperatuuri kompensatsiooniga. Keevitustoode teostajad peavad
oleme labinud vastava koolituse. Keevitusel kasutada range, I6ikajat, koorijat ja vajadusel
Umardajat. Vastavad vahendid peavad asuma objektil. Koorimise jalg peab olema keevitatud
muhvist ndha. Enne keevitust peavad olema torule margitud sisestussiigavus.

Keevismuhvide materjal peab vastama torumaterjalile. Erandiks on rajatava toru ithendamine
olemasoleva toruga, mil on lubatud kasutada tdmbekindlat mehaanilist liidet olemasoleva toru
pool.

Puursadula kasutamisel ei tohi kasutada eraldi monteeritavat kuulkraani.

Joogivee torustikule paigaldatud tarvikud ning torude puhastamisel kasutatavad vahendid ei
tohi otse ega kaudselt kahjustada vee kvaliteeti.

Maakraaniks kasutada PN16 surveklassiga tuntud tootjate nagu Hawle v6i AVK v6i muu
samavaarseid maakraane. Maakraanid peavad olema malmist epoksiidkattega. Maakraanide
kasutatavad tihendid peavad olema valmistatud etiileen-propileen-dieenkummist (EPDM) ja
vastama kehtivale standardile.

Sulgarmatuur ja spindlipikendused peavad olema samalt tootjalt. Spindlipikendused peavad
olema teleskoopsed.

Maakraanide spindlipikendused peavad olema galvaniseeritud terasest ning teleskoopilised.
Spindlipikendused peavad olema tihendatud fiksaatori abil maakraani kilge.

Kaped peavad olema valu - vdi tempermalmist “ujuvat” tidpi, luuk ilma fiksaatorpoldita ja
tihedalt sulguvad, klass D400 vastavalt EN124. Asfaldi sisse jaavate luukide kandejoud peab



olema 40 t, haljasala on lubatud kasutada 25 t. Kape luugi puhasava peab olema minimaalselt
140 mm. Spindlipikendus peab jadma mitte siigavamale kui 15 cm maapinnast.

2.2.8 Veetoru paigaldamise reeglid

Veetorustik rajatakse vastavalt maapinna profiilile nii, et torustiku peale jadks parast rajamist
minimaalselt 1,80 m pinnast.

Veetorustiku paigaldamisel tuleb torustiku kiilge kinnitada asukoha maaramiseks min. 2,5 mm?
ristldikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jadvad kaabli jatkud peavad olema veetihedad.
Kaabli otsad tuua tanaval kape alla.

Veetoru kohale 0,3 - 0,4 m kdrgusele paigaldada sinine markelint kirjaga “VESI”.
Pilt 5. Spindli kaitsetoru
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2.3 Kanalisatsioonitorustik
2.3.1 Olemasolev olukord

Raba tanaval (katastri tunnus 68001:001:0095) paikneb olemasolev Del60 mm
kanalisatsioon.

Kanalisatsioonitoru omanik on AS Haapsalu Veevark.
2.3.2 Uldist

Kinnistu kanalisatsioon on lahkvoolne. Sademevee juhtimine kanalisatsioonitorusse on
keelatud.

Kanalisatsiooni paisutuskdrguseks on maapinna kérgusarv kanalisatsiooni liitumiskaevu
juures +10cm.

Kinnistult kanaliseeritava reovee reostusnditajad peavad vastama (hiskanalisatsiooni
juhitavale reoveele kehtestatud nduetele.

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike kalde maaramisel on arvestatud EVS 848:2021 esitatud
nduetega: kanalisatsioonitorustikus peab olema tagatud isepuhastus, s.0. voolukiirus peab
olema vahemalt kord 66paevas 20,7 m/s.

2.3.3 Projekteeritud lahendus

Projekteeritud toru mahud vaata mahtude tabelis (VK-8-01).

Vastavalt tehnilistele tingimustele, Glhendus olemasoleva slisteemiga tuleb rajada alates Raba
tanaval (katastri tunnus 68001:001:0095) paiknevast olemasolevast kaevust labim66duga
De400/315 mm.



Projekteeritud toru mahud vaata mahtude tabelis (VK-8-01), pumpla ja voolurahustuskaevu
skeemid vaata vastaval joonisel (VK-9-05 ja VK-9-06).

2.3.3.1 Kinnistuvaline osa

Vastavalt tehnilistele tingimustele, Ghendus olemasoleva toruga tuleb teostada Raba tanaval
(katastri tunnus 68001:001:0095). Olemasolev kaev tuleb vélja vahetada uue De400/315 mm
kaevu vastu.

Kuna Tallinna mnt 22 ja 22a kinnistud ei saa isevoolselt liituda, siis kanalisatsiooni on
lahendatud survetoruga. Enne (Uhendust olemasoleva kaevuga, tuleb rajada
voolurahustuskaev |abim&6duga De560/500 mm.

Survetoru on projekteeritud paralleelselt Risti teega haljasalale. Projekteerimisel on arvestatud
tee servas seisvate olemasolevate elektripostidega, seega uus toru on projekteeritud vahemalt
2 m kaugusele postidest.

Antud survetoru tuleb rajada kinnisel meetodil sundpuurimise teel.

Médlemale kinnistule (ehk nii Tallinna mnt 22 ja kui ka Tallinna mnt 22a) on projekteeritud
litumispunktid, milleks on DN50 maakraan spindlipikenduse ja kapega. Spindlipikendustele
naha kape alla ette kaitsetoru, mis ulatub min 40 cm allapoole ja spindli ots vdib t66de jargselt
jaéda mitte stigavamale kui 30 cm maapinnast (kaitsetoruna kasutada nt Del160 PVC toru,
vaata pilt 5).

Isevoolne kanalisatsioon on projekteeritud Del160 PVC SN8 torudest. Pikkus ca 1,5 m.

Projekteeritud survekanalisatsiooni torustiku pikkus kuni Tallinna mnt 22 kinnistu piirini on ca
246 m.

2.3.3.2 Kinnistusisene osa

Varem projekteeritud teenindusjaamal on kask valjavoolu. Uks valjavool labimé&duga De110
mm tuleb kddgist, seega antud valjavoolu jarel tuleb paigaldada rasvaputdur (Q = 2 I/s)
Uleliigse rasva kinni hoidmiseks. Rasvapuiuduri skeemi vaata joonisel VK-9-07. Rasvapliiduri
tuulutus viia haljasalale v6i Uihendada hoone plstakuga (ehitada De110 PVC SN8 torudest).

Teine valjavool on labimd6duga De160 mm. Isevoolne kanalisatsioon on projekteeritud De160
PVC SN8 torudest.

Teine véljavool on labimé6duga Del60 mm. Véljavoolude Uhenduskohta on projekteeritud
kaev [Abim6dduga De400/315 mm.

Kuna varem projekteeritud teenindusjaamal tekkiv reovesi ei ole v8imalik kdrguslikult
isevoolselt ara juhtida, siis parkal serva haljasalale on projekteeritud vaikepumpla min
[Abimddduga 1000 mm, mis pumpab reovett litumispunkti ehk voolurahustuskaevu.

Projekteeritud Kinnistusisese survetorustiku osa pikkus on ca 40 m. Survetoru labim&6t on
De63 mm.

Kui isevoolse torustiku rajamissiigavus on kuni 1,2 m ja survetorustiku rajamisstigavus on alla
1,6 m siis torustik on vaja soojustada. Soojustuse kirjeldust vaata peatikis 3.8.

Hoone kanalisatsiooni 6hustus tuleb lahendada selle puudumisel kinnistuomaniku poolt
ehitustoode kaigus (vastavalt standardile EVS 846:2021). Kanalisatsiooni normaalse t60
tagamiseks tuleb kanalisatsioon 6hutada. Selleks on sobivaim lahendus kanalisatsioonipustik.
Soovitatav on viia 6hutustoru hoone seest labi katuse tehes vertikaalse labiviigu voi modéda
maja seina katusele kanalisatsioonitoru sisendi juurest. Ohutustoru peab olema
siselabimddduga vahemalt 200 mm ning peab olema vahemalt 0,5 m k8rgusel katusepinnast
ja 1,0 m kaugusel korstnast ning soovituslikult peab olema eemal ventilatsiooniavadest ja
akendest. Toru ots peab olema kaitstud sademevee sissepaasu eest. Sdltuvalt konkreetsetest
tingimustest v8ib torustiku 6hutamiseks kasutada ka 8hutusklappe.



2.3.4 Pumpla

Kinnistule on projekteeritud kinnistusisene pumpla labimédduga 1000 mm. Pumpla asukoht
on margitud asendiplaanil VK-4-01. Pumpla skeem on toodud joonisel VK-9-05.

Pumplaks on valitud kompaktpumpla (nt. IWS v8i muu samavaarne), mis on varustatud kahe
pumbaga, mille mdlema tootlikkus peab Uletama arvutusliku vooluhulga.

Rajatav kompaktpumpla peab olema polietileenist (PE-HD), lAbim66duga min 1000 mm.
Pumpla ringjaikus min SN2. Pumpla peab olema heleda sisepinnaga ning pdhi peab olema
isepuhastumist soodustava kujuga. Pumpla korpus peab olema pinnasevee lleslikkejou vastu
ankurdatud vastavalt tootja juhistele.

Silindriliste pumplate korpused tuleb soojustada min. 800 mm siigavuseni loetuna maapinnast.
Pumplal kasutatav luuk peab vdimaldama pumpla vaba teenindamise ja tagama suurima
pumplas kasutatava konstruktsiooni thes tikis teisaldamise. Pumpla luuk peab olema
soojustatud ja valmistatud korrosioonikindlast materjalist (soovitavalt PE). Pumpla luugi kdrgus
maapinnast projekteerida min 300 mm.

Pumplasse paigaldatakse kaks sukelreoveepumpa koos vajalike kinnitustega. Pumbad
peavad olema ettenahtud reovee pumpamiseks, varustatud mitteummistava todrattaga.
Pumbad peavad olema varustatud niiskus - ning tlekuumenemisanduritega ja elektri - ning
automaatikasusteem vastavate kaitseseadmetega. Pumbad peavad normaalses tooreziimis
taluma vahemalt kimmet sisse - valjalllitust tunnis ja peavad olema varustatud tihendi lekke
anduriga. Koik paigaldatavad pumbad peavad olema toodetud ihe firma poolt.

Pumpade survetorudele on ette nahtud siibrid (kuulkraanid) ja tagasilotgiklapid. Siibrid ja
tagasilodgiklapid peavad olema temperamalmist ning kaetud epoksiidkattega.

Pumplasisesed torustikud peavad olema plastist. Muu materjal roostevabast happekindlast
terasest (AISI316).

Pumpade t66le rakendamine on automatiseeritud reovee nivoo jargi pumplas, ette on néahtud
vee tasapinnaandur ja avariiandurid.

Pumpla tuleb paigaldada vastavalt tootja juhenditele.
Pumplate parameetrid on jargnevad:

— RVPQ=2I/s

— Hgeo=4m

— Survetoru De63 pikkus ca 285 m

Pumplale tehakse elraldi elektri - ja automaatikaprojekt. Pumpla juhtimine lahendada tlUpse
juhtimiskilbiga.

Enne ehitustédde alustamist tuleb koostada tootejoonis ning méaarata vajalikud pumbad.
Vajadusel tuleb pumpla l&bim66t suurendada. Valminud tootejoonis tuleb kooskdélastada
taiendavalt tellija ja jarelevalvega. Pumpla paigaldada (sh ankurdada) ja hooldada vastavalt
tootja juhenditele.

2.3.5 Vooluhulk
Arvutused tehtud vastavalt EVS 846:2021 Hoone kanalisatsioon.
Arvutuslik vooluhulk on: Keskmine paevane vooluhulk: Maksimum tunnine vooluhulk:
Qa=141l/s Q4 =2,7m3d Qnh=0,8m?h



2.2.5 Materjal

Projekteeritava isevoolse kanalisatsioonitorustiku [&bimddt on De110 x 3,2 mm ja De160 x 4,0
mm. Isevoolse kanalisatsioonitoru materjaliks on PVC klassiga SN8.

Kanalisatsioonitorustik ~ peab  vastama  standardile @ EVS-EN 1401  vastavast
poluvinadlkloriid(PVCtorust.

Projekteeritava survekanalisatsiooni 18bim66t on De63 mm (nt. PE100, De63 x 5,8, PN16,
SDR11 v6i PE100 De63 x 3,8, PN10, SDR17).

Survetorud peavad olema pruuni kesta vdi -triibuga. Torud peavad vastama standardile
EN12201 Koikidel torudel peab olema tehases pealetriikitud markeering. Talvel vbib kasutada
ainult latt-toru.

Sulgarmatuur ja spindlipikendused peavad olema samalt tootjalt. Spindlipikendused peavad
olema teleskoopsed.

Kasutatavad torud peavad olema sertifitseeritud ja omama sertifikaate kinnitamaks toru
kvaliteeti.

Torude Uhendamismeetodina on aktsepteeritud ainult pdkk- ja muhvkeevis. Véltida mehaanilisi
litmikke. Elekterkeevismuhvide surveklass peab olema vahemalt vérdne torude surveklassiga.
Survetoru podrdekohtades tohib kasutada ainult 45° pélved.

Keevisliitmikel peavad olema td6tavad keevitusindikaatorid. Keevitustraadid peavad olema
kaetud. Lubatud tootjad: Wavin, Georg Fischer, Agru.

Muhvid peavad olema temperatuuri kompensatsiooniga. Keevitustodde teostajad peavad
olema labinud vastava koolituse. Keevitusel kasutada range, I6ikajat, koorijat ja vajadusel
Umardajat. Vastavad vahendid peavad asuma objektil. Koorimise jalg peab olema keevitatud
muhvist ndha. Enne keevitust peavad olema torule margitud sisestussigavus.

Keevismuhvide materjal peab vastama torumaterjalile. Erandiks on rajatava toru ithendamine
olemasoleva toruga, mil on lubatud kasutada tdmbekindlat mehaanilist liidet olemasoleva toru
pool.

Kanalisatsioonitorustik  peab  vastama  standardile EVS-EN 1401  vastavast
poltvinudlkloriid(PVC)torust.

Kasutatavad torud peavad olema sertifitseeritud ja omama sertifikaadid kinnitamaks toru
kvaliteeti. Kanalisatsioonitorude thendamiseks kasutatavad Uhendusliitmikud peavad olema
sobilikud kasutatavatele torudele

Kanalisatsioonitorude tUhendamiseks kasutatavad Uhendusliitmikud peavad olema sobilikud
kasutatavatele torudele.

Kaevude 1abimdot on De400/315 mm. Kaev peab vastama standardile SFS 3468 vdi EVS-EN
13598-2. Kaev peab olema PE vbi HDPE. Kaevuks kasutada kas plastis nn moodulkaeve
(Nait: Pipelife PRO vdi samavaarsed) vbi keeviskaeve topeltpbhjaga. Lubatud kasutada
standardsed pdlved.

Kaevude teleskoobi maksimaalne lubatud pikkus (I6pliku vertikaalplaneeringu korral) on 800
mm ja teleskoop peab ulatuma kaevu sisse minimaalselt 200 mm.

Kaev peab olema torustiku diameetrile vastav ning sobiv luuk. Vaatluskaevu konstruktsioon ja
modtmed peavad vBimaldama teostada torustiku labipesu ja tagama torustiku kontrolliks TV-
vaatluskaamera labipdasu. Kaevu tdusutoru réngasjdikuse klass peab olema vahemalt SN2.
Kaevu luugina vdib kasutada ainult umbset luuki, kaevu luuk ei tohi asetseda Umbritsevast
maapinnast madalamal. Peab olema vélistatud sademevete sattumine reoveekanalisatsiooni.



Reoveekanalisatsiooni kaevud on rennpdhjaga. Moodulkaevu tihendused on lubatud teostada
ainult kaevu pdhja voi kasutades nduetekohase labiviigutinendit v6i torusadulat, mis kinnitub
kaevu seina kulge happekindlate poltidega (A4) (jarelihendussadul). Ehitamisel arvestada, et
torusadula kinnituspoldid ei sattuks voolurenni sisse.

Kaevud peavad olema veetihedad. Kaaned peavad olema kaetud korrodeerumist takistava
kattega.

2.3.6 Kanalisatsiooni paigaldamise reeglid

Kanalisatsioonitorustik rajatakse min kalletega De110 — 9 mm/m, Del60 — 7 mm/m hélbega
0,2 %.

Survetorustik rajatakse vastavalt maapinna profiilile nii, et torustiku peale jadks parast rajamist
minimaalselt 1,80 m pinnast.

Survetorustiku paigaldamisel kinnitada asukoha maaramiseks min 2,5 ristlikega isoleeritud
vaskkaabel, pinnasesse jaédvad kaabli jatkud peavad olema veetihedad. Kaabli otsad tuua
tanava kape alla.

Survetoru podrdekohtades tohib kasutada ainult 45° pdélved.

Vastavalt standardile EVS 848:2021 valmis ehitatud torustikel lubatakse jargmisi
kdrvalekaldeid projektist, kui need ei kahjusta konstruktsiooni toimivust voi torustiku harude
ehitamist:

— Mis tahes projekteeritud punkti (kaev, trassi telje punkt) horisontaalpinnal 200 mm;

— Isevoolne kanalisatsioonitorustik peab kaevus kaevu kulgema sirgelt, lubatud
kérvalekalle horisontaaltasapinnal on 1/300 kaevuvahe kohta;
— Isevoolsele  kanalisatsiooni peatorule lubatakse alltoodud tabelis olevaid

korvalekaldeid kdrguste ja langude osas eeldusel, et torustikku ei jaa vett, kaevu
suubuv toru ei jaa valjavast torust allapoole, lang kaevude vahe kohta on > 0. Ei kalle
ega korgus voi erineda lubatud vaartusest ka siis, kui ks neist taidab ette antud
tédpsusndudeid.

Kui toru rajamissiigavus on Ule 1,2 m, siis torustik tuleb soojustada (nt. STYROFOAM SLN-A-
250 — 10 cm).

Tabel 1. Peatorustiku paigaldamise tapsusnduded

Projekteeritud  torustiku | Maksimaalne kalde | Maksimaalne kdrguse
kalle (%o) korvalekalle (%o) korvalekalle (mm)

>5 15 50

3-5 1,0 30

<3 1,0 20

Kanalisatsioonitoru kohale piki toru telge 0,3 - 0,4 m kdrgusele paigaldada vahemalt 100 mm
laiune pruun markelint kirjaga “KANAL”.

2.3 Sademeveekanalisatsioon

2.3.1 Olemasolev olukord

Kinnistul ning lAhedal puuduvad sademeveetorustik, kuid Iadne osas on olemas kraav.



2.3.2 Uldist

Kinnistu kanalisatsioon on lahkvoolne. Sademevee juhtimine kanalisatsioonitorusse on
keelatud.

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike kalde maaramisel on arvestatud EVS 848:2021 esitatud
nduetega: kanalisatsioonitorustikus peab olema tagatud isepuhastus, s.0. voolukiirus peab
olema vahemalt kord 66paevas 20,7 m/s.

2.3.3 Projekteeritud lahendus
Kinnistul tekkiv sademevesi tuleb juhtida I&&nes asuvasse olemasolevasse kraavi.
Projekteeritud on kaks sademeveesiisteemi:

— tinglikult puhas — katuselt tulev sademevesi;

— tinglikult saastunud — platsidelt tulev sademevesi.

Uus sademevee kanalisatsioonitoru on projekteeritud labimddtudega Del110, Del60, De200,
De250, De315 ja De1100 mm. Hoone valjaviigud teostada PE 100 torudest kuni kaevuni.

Poordekohtadesse on projekteeritud kaevud 1&abimdédduga De400/315, De560/500,
Del1100/400 (sadulkaev) ja De1100/500 mm.

Sajuveed asfaltpindadelt kogutakse restkaevudega ja juhitakse projekteeritud torustikku.

Kokku parkale on ette ndhtud rajada 6 restkaevu. Restkaevudeks on valitud standardsed PE
kaevud 1SO SVK800 560/500, véaljavooluihendus 2200 mm H = 1,2 m (maapinnast
valjavoolutoru péhjani), setteosa maht 300 L, setteosa kdrgus 800 mm. Restkaevudest on
projekteeritud Uhendustoru labimddduga De200 mm.

Platsidelt kogutud sademeveed tuleb puhastada | klassi dliptitiduris (skeem vaata VK-9-08).
Olipttduri tuulutus viia haljasalale (ehitada Del110 PVC SN8 torudest). Peale Gliptutdurit on
projekteeritud prooviveevotukaev (vt. skeem VK-9-09).

Projekteeritud toru mahud vaata mahtude tabelis (VK-8-01).
2.3.7 Vooluhulk
Lahteandmeteks on kasutatud jargmised naitajad:
— Teenindushoone ja varikatuse pindala — 348 m?
— parkimisplats — 2 480 m?
— arvutusvihma kordus aastates — 3
— arvutusvihma kestus minutites — 10 min
— Empiirilised tegurid —a = 275, b = 0,335, C= 0,680
Kinnistu vooluhulk on: 54 I/s.
2.3.8  Vooluhulga tUhtlustamine

Eelvooluks on olemasolev kraav. Et kraavi mitte Ule koormata, osa sademeveest tuleb
Uhtlustada kinnistu piires.

Kinnistu liitumiskaevu Uhendatava kinnistusisese isevoolse sademeveetoru 1&bim6dt valida
DN/OD 110 ja labilaskevdime peab toru taite h/d = 0,95 korral on ca 10 I/s.

Ulejaanud ca 44 I/s thtlustatakse kinnistul. Selleks on kinnistusisesed torud projekteeritud
suurema labim6dduga (valitud labim&6duks on Del100). 42 m Dell00 mm torustikku
moodustab 34 m® mahutit. See aitab Uhtlustada olemasolevasse kraavi suunatavat
sademevee vooluhulka ning hoida kinnistu tGleujutusest.



2.3.9 Materjal

Projekteeritava sademevee kanalisatsioonitorustiku labimdot on Dell0 mm x 6,6 PE100,
PN10, SDR17, De200 x 174 mm, De250 x 218, De315 x 218 ja Del100x 1000 mm.
Sademeveekanalisatsiooni toru materjaliks on PP klassiga SN8 (v.a. hoone valjaviik ehk
Dell0 mm toru).

Kasutatavad torud peavad olema sertifitseeritud toru.

Uhendused ja liitmikud peavad olema samast kvaliteediklassist kui torudki. Tootja peab olema
selgelt naidatud.

Materjali transpordil ja ladustamisel jalgida vastava tootja firma ettekirjutusi.

Projekteeritud kaevude labim&6duks on De400/315 mm ja De560/500 mm. Kaev peab
vastama standardile SFS 3468 v6i EVS-EN 13598-2. Kaev peab olema PE vdi HDPE. Kaevu
tOusu- ja teleskooptoru minimaalseks ringjaikuseks SN 2 kN/m?2.

Kaev peab olema torustiku diameetrile vastav ning sobiv luuk. Vaatluskaevu konstruktsioon ja
modtmed peavad vBimaldama teostada torustiku labipesu ja tagama torustiku kontrolliks TV-
vaatluskaamera labipaasu. Kaevu luugina v8ib kasutada ainult umbset luuki, kaevu luuk ei tohi
asetseda Umbritsevast maapinnast madalamal.

2.3.10 Sademeveekanalisatsiooni paigaldamise reeglid

Kanalisatsioonitorustik rajatakse min kalletega De110 — 10 mm/m, De200 — 5 mm/m, De250 —
4 mm/m, De315 — 3 mm/m, De1100 — 1 mm/m halbega 0,2 %.

Kanalisatsioonitoru kohale piki toru telge 0,3 - 0,4 m kdrgusele paigaldada vahemalt 100 mm
laiune pruun markelint kirjaga “KANAL".

3. Nouded ehitustddle
3.1 Kvaliteedikontroll
Kvaliteedikontrolli abil jalgitakse, et kasutatavad materjalid ja ehitust66d vastavad projektile.

Enne valmisdetailide ja materjalide kasutusele vdtmist hangitakse nduetekohased
sertifikaadid, millele projektis vdi standardlahendustes on viidatud.

Kdik kontrollid teostatakse vastavalt RIL 77-2013 “Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud.
Paigaldusjuhend.” ndidatud katsetusmetoodikale.

3.2 Eeltood

Enne t60de algust selgitatakse vélja varasemast ajast téoplatsil paiknevad kaablid, torustikud
ja muud maa-alused kommunikatsioonid, mille vahetus laheduses hakatakse t66tama.

Lisaks selgitatakse vélja need rajatised ja seadmed, millele ehitustbtdest johtuv vibratsioon
vOib mbjuda kahjustavalt.

Vibratsioonidrnad kohad Kkaitstakse vastavalt vdi pultakse piirata tbotamisega seotud
vibratsiooni.

Kui kaevetoid tehakse olemasolevate torude kdrval voi all, toestatakse torud nii, et nad ei
liguks ehitusttode jooksul.

3.3 Kaevetdod
3.4.1 Kaeviku hoidmine kuivana

Kaevikut peab hoidma nii kuivana, et seal tehtavaid t6id vdib vastavalt teostada ja materjale
tihendada kuni ndutud tasemeni.

Vajaduse korral alandatakse pdhjavee taset pinnasevee valja pumpamisega lahedal asuvasse
kraavi.



3.4.2 Talvel tehtavad t66d
Kilmade ilmadega takistatakse kaevikupdhja jaatumist jargmiselt:
— kaevik kaevatakse 16pliku sligavuseni vahetult enne torude paigaldamist;
— kasutatakse selleks sobilikke kaitsemeetmeid.
Lisaks tuleb takistada kaeviku kilgseinte jaatumist allpool torustiku pealispinda.
3.5 Pinnase kaevet6od

Kaevetoid teostatakse vastavalt kaevikute projektile vdi vastavalt “RIL 77-2013 Maa sisse ja
vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend." nBuetele.

Kaevetoid tuleb hoolikalt teostada, arvestades pinnase kvaliteeti, kaeviku sligavust, seina
kallet, olemasolevaid konstruktsioone ja koormatust ning vee ja transpordi mojul tekkivaid
ohtusid.

Kaevude ligidal tehakse kaevik vajaduse korral laiemaks sel moel, et kaevikuseinad jadksid
vahemalt 400 mm kaugusele torudest ja kaevudest. Siiski tuleb arvestada ka
tihendamisseadme laiusega, et mahuks suurte torude ja seadmete puhul pinnast tihendama.

Kaeviku paiknemine ja sligavus fikseeritakse t66 ajal tehtavate kontrollmdddistuste abil enne
aluskihi tegemist.

Tuleb véltida liigset kaevamist nii laiusse kui ka stigavusse. Kaeviku alumist osa kaevatakse
ettevaatlikult, et mitte rikkuda sellest allapoole jaavat pinnase struktuuri. Valmis kaevatud
kaeviku p6hi tasandatakse ja sellest eemaldatakse kivid.

Projektis eraldi méargitud kohtades, kus torude omavaheline kdrguste vahe on suur, voidakse
kaeviku p6hi teha astmeliselt.

Ulejaav uleliigne valjakaevatud pinnas tuleb laadida transpordivahendile ja transportida ilma
vaheladustuseta jaatmekaitlusluba omava ettevotte ladestuspaika.

3.6 Toestus

Toestuse abil tagatakse torude turvaline paigaldus ja takistatakse kaeviku pdhja hudraulilist
murdumist, kaeviku seinte kokkuvarisemist ja valjakaevatud pinnase kukkumist kaevikusse.

Toestusviis valitakse arvestades muuhulgas té6ohutust, ehituskoha pinnase iseérasusi,
olemasolevaid konstruktsioone ja kaeviku méétmeid.

3.7 Torustiku rajamine
Enne paigaldust kontrollida, et torudel ja tarvikutel ei oleks kahjustusi.

Isevoolsete torude paigaldust on soovitatav alustada allavoolu asetsevast otsast. Torud
peavad olema paigaldatud projektijargsele asukohale ja kdrgusele.

Lahtisel meetodil ehitatava toru kohale (30-40 cm toru laest) paigaldada hoiatuslint vastava
kommunikatsiooni nimega.

Kaevud paigaldatakse vertikaalselt, halve tohib olla max 10 mm 1 m kohta.
3.7.1 Aluskiht

Aluskiht on tagasitaite kiht, mis paigaldatakse kaevikupGhja toru alla. Aluskihi abil antakse
torule dige kalle ja paigaldussiigavus.

Plastmassist toru all aluskihina kasutatava loodusliku kivimaterjali, nt liiv voi killustik fr 4-16
mm. Reeglina suurim lubatud materjali osakeste suurus on 10 % toru nominaalmdddust.

Juhul, kui kaeviku p&hja pinnas sobib aluskihi materjaliks, vdib sellest valmistada aluskihi.
Aluskihina ei tohi kasutada savi.



3.7.2 Algtaide
Kaeviku algtéide peab koosnema liivast voi killustikust fr 4-16 mm.

Taitematerjal ei tohi kahjustada torude pinnakatet. Ta ei tohi sisaldada ka aineid, mis vdivad
keemiliselt kahjustada torusid vdi tihendusmaterjali. Labikiimunud taitematerjali ei tohi
kasutada.

Esmase algtaite paksus on 20 cm. Vajadusel (teealustes konstruktsioonides) algtaide
tihendatakse torude kilgedelt 95% tiheduse astmeni. Plastiktoru kilgedele tehtav algtaide
ehitatakse ja tihendatakse homogeensete kihtidena ka toru pikisuunas. Plastiktoru peale
tulevaid taitemasse vdib tihendada alles parast seda, kui toru lae peal on vahemalt 0,3 m
paksune liivakiht.

Vdljaspool Uldkasutatavaid teid vOib algtadidet teha ilma tihendamata. Enne taitmist
kontrollitakse, et torud on terved ja projektikohaselt paigaldatud. Kaevikust eemaldatakse
voimalik jaa ja lumi. Algtaidet paigaldatakse kaevikusse ettevaatlikult, toru mdlemale kiljele.
Taitmisto6 esimene etapp tehakse kasitsi, et torud ei liiguks oma kohalt ega saaks viga.
Algtaidet pannakse torude alla ja kilgedele nii, et torude kdrgus ei muutuks. Esimene taitekiht
tehakse kbige rohkem toru poole kdrguseni.

Taitekihte peab juurde lisama enam-vahem (htlaselt mdlemal pool toru. Algtaidis ulatub
Uldkasutatavatel teedel kuni tarindkonstruktsioonini. Véljaspool vahemalt 300 mm kdrgemast
torust tlespoole. Tihendamise puhul ei tohi tihendatava kihi paksus Uletada 50 cm.

3.7.3 LoOpptéide (tagasitéide)

Haljasalal tagasitdidet saab teha valjakaevatud pinnasega, liikluspindade (teed, parklad,
kénniteed) mineraalse pinnasega (nt. liiv).

Kobige suurem kivide vdi kamakate lubatud 1&bimddt on 2/3 Ghe tihendatava kihi paksusest,
kuid mitte rohkem kui 300 mm.

Kilma ilmaga tuleb kindlasti enne tagasitdite tegemist eemaldada kaevikust lumi, jaa ja
kilmunud pinnas. Tagasitaitepinnas ei tohi samuti sisaldada eelpool nimetatut. Talve
tingimustes on ainus tagasitéite materjal, mis selleks sobib, nt kuiv liiv.

Kaevikut tuleb tdita niisuguse kdrguseni, et hiljiem tihenev taitematerjal jaaks planeeritud
kdrgusele ning selles olukorras peab tema tihedus vastama enamvdhem Umbritseva
loodusliku pinnase tihedusega. Kui planeeritud k8rgust ei ole antud, peab téide jadma samale
kérgusele imbritseva maapinnaga.

3.8 Torustiku soojustamine

Rajatavad torustikud tuleb soojustada maa sisse sobivate soojustusplaatidega (100 mm), kui
paigaldamissiigavus (sh kraavi ja truubi pdhjast) on:

— Vee- ja survekanalisatsiooni torustiku puhul vaiksem kui 1,8 m maapinnast toru peale;
— Isevoolse kanalisatsiooni puhul vaiksem kui 1,20 m maapinnast toru peale;

Toru peale (ca 15 cm kdrgusel) paigaldada 10 cm paksune ja min 1 m laiune soojustusplaat
(nt. Styrofoam SL-A-N 250).

3.9 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine

Enne t66de alustamist tuleb t6dde teostajal koostods olemasolevate maa-aluste rajatiste
valdajatega rajatiste asukoht tapsustada ja tdhistada. To0de teostajal tuleb taita nimetatud
rajatiste valdajate poolt esitatavaid ndudeid (nait. toestamine) rajatiste vahetus laheduses
tootamisel.

Vastavalt olemasolevate hoonete ja rajatiste iseloomule tuleb nende ldheduses t6ode
teostamiseks valida sobiv tehnoloogia ja tehnika ndit. vibratsiooni vms. kahjustava moju



valtimiseks. Vigastuse avastamisel tuleb sellest kirjalikult informeerida nii ehitise valdajat kui
inseneri. Ehitise kasutuskdlblikkus tuleb taastada voimalikult Iihikese ajaga. T66de kaigus
kahjustatud ehitiste endisele kujule taastamiseks, samuti nende mittefunktsioneerimisest
pohjustatud kahjude hivitamiseks vajalikud kulud tuleb kanda tb6de teostajal.

Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste tapne kdrgus ja labimdot ka valdajatele teada
(néit. olemasolevad veetorustikud, survekanalisatsiooni torustikud, kaablid). Té6de teostajal
tuleb arvestada ning vajadusel olema valmis projekteeritud rajatise ehitamine projektiga
naidatust erinevale kdrgusele.

Kaevetbode teostamisel tuleb jargida tehnovorkude kaitsevoondeid ja valtida tehnovorkude
vigastamisi. Olemasolevate kommunikatsioonide kaitsevoondis todtamisel tuleb kohale
kutsuda kommunikatsiooni valdaja esindaja/jarelevalve.
Vastavalt standardile EVS 843:2016 on tehnovorkude vahelised vahimad pustkujad nende
I6ikumisel jargmised:

— veetoru ja isevoolne kanalisatsioon 0,10 m

— veetoru ja gaasitoru 0,20 m

— veetoru ja kaugkutte toru 0,20 m

— veetoru ja elektri- voi sidekaabel 0,30 m

Kinnisel meetodil paigaldamisel peab veetoru ja teise kommunikatsiooni vaheline pustkuja
vastama kommunikatsiooni valdaja poolt valjastatud tingimustele.

3.9.1 Uldised nduded tootamisel sideliini ja elektrikaabli kaitsevoondis

Tootamine liinirajatiste kaitsevoodndis lubatud ainult tehnovdrgu valdaja volitatud esindaja
kirjaliku t6dloa alusel.

Mehhanismide kasutamine mullat6odel on keelatud lahemal kui 2 m kaabeltrassist.

Ristumisel side- ja elektrirajatised kasitsi lahti kaevata ja kaitsta/toestada ning kaitsta
vigastuste eest ja pinnase varisemise eest. Lahtikaevatud trassid tuleb kaitsta mehhaaniliste
vigastuste valtimiseks. Kaevamisel tuleb kasutada kilpe ja tugesid, et valtida
kommunikatsioonide alla vajumist ja vigastust.

Juhul kui kaevettod on piki kaabelliini selle kaitsetsoonis vajalikud, siis tuleb esmalt kaablid
vélja kaevata ja turvata (naiteks ules riputades vm viisil).

Maandatud sidekaablite valjakaevamisel vdi teise kommunikatsiooni kaitsetoru I6hkumisel,
kaitsta kaabel karbikuga vdi lahtivBetava PVC toruga TEL-PEH110 ja lles riputada.

Pinnase tihendamine kommunikatsiooni pealt [66kmehhanismidega on keelatud, kasutada
veemeetodit. Katete taastamisel tagada kaablite normikohane sligavus, kaablitele peab jadma
min 0,4m pehmet pinnast.

Enne kaevamistodd tapsustada looduses olemasolevate trasside asukohad kasutades
kaabliotsijat.

Tootamine raske tehnikaga kaevude peal ja nende Ules6it on keelatud.
3.10 Torustike rajamine kinnisel meetodil

Veevarustus ja survekanalisatsioon tuleb vGimalusel rajada kinnisel meetodil sundpuurimise
teel.

Puurimiskaevikute asukohad tuleb kokku leppida objektil. Puurimisel tekkiv vedelik tuleb ara
viia.



4  Kontrollnduded ehitajale

4.1 Uldnéuded

Ehitustdod tuleb teostada vastavalt AS-i Haapsalu Veevark tehnilistele nGuetele.
Kasutatavad materjalid peavad vastama projektis toodud nduetele.

Ehitust6dd peab dokumenteerima vastavalt Majandus- ja taristuministri 14.02.2020 maarusele
nr 3 ,Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide sailitamisele ja Uleandmisele
esitatavad nduded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja Uleandmisele esitatavad
nduded®.

4.2 Veetorustiku kontroll ja kasutusele votmine

Hudrauliline surveproov tehakse koigile ehitatud vee- ja kanalisatsiooni survetorudele mille
pikkus on vahemalt 10 m. Surveproovi ei tohi teostada vastu olemasolevat kinnist
sulgelementi.

Surveproovi korraldab ehitaja AS-i Haapsalu Veevérk vastutava esindaja juuresolekul. Enne
surveproovi taita torustik veega ja jatta seisma vdrgu survel vahemalt 24 tunniks (torustikust
peab olema 6hk taielikult eemaldatud).

Surveproovi teostamise ajal ei tohi kaevikus tdotada. Surveproovi ei tohi teha avatud
kaevikuga!

Surveproovi alustades tésta rdhk kuni 8 bar’ini ja lasta torul survestatuna seista minimaalselt
24 tundi tagamaks toru ja Uhenduste venimise. Seejarel kontrollida nait ning jalgida, et 60
minuti jooksul rdhk torus ei langeks Ule 0,2 bar’i. Peale tulemuse fikseerimist vahendada réhk
vOrgu surveni.

4.3 Veetorustike avamine ekspluatatsiooniks

Enne rajatud vdi renoveeritud veetorustike kasutusele votmist Uhisveevargina voi
Umberiihendamist tuleb torustik labi pesta, desinfitseerida (kloorimise vdi muu samavaarse
meetodi abil) ning seejarel vtta proovid nii keemiliste kui ka mikrobioloogiliste veeanalliliside
teostamiseks (tavakontroll).

Torustiku labipesu teostab Toovotja. Labipesu aeg, kestvus ning muud tehnilised kiisimused
tuleb eelnevalt kokku leppida vee-ettevéttega.

Rajatud torustiku ihendamine ja Uhisveevargi osana kasutusele vétmine on lubatud ainult kuni
3 tbOpéeva vanuste, nbuetele vastavate veeanallilsitulemuste protokollide olemasolul.

Juhul, kui rajatud torustik ei ole 5 té6péaeva jooksul Uhisveevargina kasutusse vdetud, tuleb
enne Uhendamist (Uhisveevargisiisteemi liitmist) teostada uus loputus ja vbtta uued
veeproovid eelpool kirjeldatud tingimustel.

4.4Vaérgu hooldamine
Valisvdrgu normaalse t60 tagavad:

— Kaevutarindite regulaarne tehniline jarelevaatus- mitte vahem kui kord kolme aasta
tagant, avastatud vigade parandus;

— Juhuslike ummistuste voi kiilmumiste kohene likvideerimine;
— V0Orgu digeaegne jooksev- ja kapitaalremont;

— Avariide kiire likvideerimine.



5 Keskkonnaaspektid ja jddtmekava
5.1 Uldist

Uleliigne valjakaevatud pinnas tuleb viia selleks ettenahtud kohta. Vastavalt Maapdueseaduse
896 Ig 2 Ehitamisel maapdues tehtavate t60de, nagu allmaaehitise rajamine, kaigus kaevise
tekitamist ja kasutamist ei kasitata kaevandamisena.

5.2 Jaatmekava

Ehituse T66votja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult
piirnevail aladel Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nduetele ning Tellija poolt esitatud
juhistele vastavalt. Tahelepanu tuleb p&oérata ehitustoodel tekkivate jdatmete kaitlusele.

Kaesoleva projekti jargsete ehitustoode kaigus kaevatakse vélja hinnanguliselt 500 m? pinnast.
5.2 Jaatmete hinnanguline kogus ja liigitus kehtiva jadtmenimistu jargi
Tabel 1. Jaatmete hinnanguline kogus ja liigitus kehtiva jaatmenimistu jargi

Jrk. | Materjali liik Uhik | Kogus | Kaitlus

Nr.

1 Pinnase kaevamine | m3 500 Pinnas kaevatakse vastavalt
haljasalalt projektile. Véljakaevatud pinnast

sorteeritakse ning kolblikku pinnast

(kood 17 05 04 Kasvupinnas, kasutatakse taiteks

kivid ja sivenduspinnas)

Ehituse kaigus tekkivad ehitusjaatmed (pinnas, betoondetailid, kivid, asfaldijaagid) tuleb
koguda liigiti vastavalt téhistatud jaatmemahutitesse nende tekkekohal vdi selle jaoks
spetsiaalselt eraldatud alale, lahtudes jaatmete korduskasutuse, ringlussevotu voi
taaskasutuse vdimalustest.

Ehitust6od teostada head ehitustava jargides, mitte kahjustada looduskeskkonda ja elanike
elukeskkonna kvaliteeti, tagada turvalisus kogu t6dde teostamise alal. Mirahairingu
leevendamiseks tuleb tdid teostada paevasel ajal, valtides nadalavahetusi ja riigipthi.

Ehitust6dde teostamisel kasutatavate masinate poolt tekitatav mira ja vibratsioon ei tohi
Uletada normidega lubatud ndudeid. Kasutatavad masinad peavad olema tehniliselt korras,
masinate heitgaaside emissioon peab vastama normidele ega tohi saastada valisbhku,
valistatud peab olema ka kdige minimaalsem &lireostus.

Kui objekti omanik vdi ehitaja soovib mdnda materjali kasutada voi ladustada teisiti kui
jaatmekavas kirjeldatud, siis tuleb see taiendavalt kooskdlastada Tallinna Strateegiakeskuse
ringmajanduse osakonnaga.

Kinnistu pinnase seisukord, tulenevalt sihtotstarbest, peab vastama peale t66de I6ppu taies
ulatuses keskkonnaministri 28.06.2019 maaruses nr 26 ,Ohtlike ainete sisalduse piirvaartused
pinnases” kehtestatud piirarvudele.

Tootajaid teavitatakse eeskirjaga kehtestatud jadtmehoolduse nduetest.

Ehitusplatsil jaatmete kogumiseks kasutatakse tahistatud vastavalt kogutavatele
jaatmeliikidele 0,6m?® kuni 10m?® mahutit paigaldatud jaatmevedaja poolt.

Mahukad ehitusjdadtmed, mida kaalu v6i mahu t6ttu pole vdimalik paigutada mahutisse ja mida
ei anta kohe Ule jaatmekaitlejale, paigutatakse krundi piires selleks eraldatud territooriumile
nende hilisemaks transportimiseks jaatmekaitluskohta.



Ohtlikud ehitusjaatmed, véljaarvatud saastunud pinnas, kogutakse liikide kaupa eraldi nduete
kohaselt margistatud mahutitesse. Vedelaid ohtlikke jaatmeid kogutakse algpakendisse vo0i
vastavalt margistatud kindlalt suletavasse mahutisse.

5.3 Mullatoodde bilanss

Tabel 2. Mullatbode bilanss

Véljakaevatud pinnas | Juurde  veetav

(m?3) pinnas (m?3) Markus
Pinnas (kood 17 05 04) Eesmark on kasutada sobivat
500 400 valjakaevatud pinnast taiteks

Juurde tuuakse aluskihi jaoks vajalik
mineraalne pinnas (liiv ja killustik)

Markus: Tabelis esitatud ehitusjaatmete mahud vdivad muutuda draveetava ja taaskasutatava
pinnase osas.

Kasutusloa faasis tuleb esitada dokumentatsioon, mis tBendab jdatmete ja pinnase
nduetekohast kaitlemist (JHE, § 42 Ig 3 p 4).

Vastavalt maapbueseaduse § 97 Ig 9 punktile 1: loa omamise nduet ei kohaldata tehnovérkude
ja -rajatiste rajamisel vastava projektiga mé&aratud mahus voi projekti puudumise korral
vastava to6 tegemiseks pdhjendatud mahus tekkivale kaevisele.

5.4 Puude kaitse
Ehitustodde ajal tuleb tagada kérghaljastusele kaitsemeetmed (juurestikule, vorale ja tivele):

— Kaevetto tegemisel sdilitatavate puude lédheduses, kus vdib olla tegemist kergesti
variseva pinnasega, rajatakse tugiseinad, mis valdivad juurestiku kahjustumist pinnase
nihkumise tagajarijel.

— Kaevetddga seotud alal piiratakse Uksikpuud vdi puude ja pb6saste grupid piki
juurestiku kaitseala piiri ajutise piirdeaiaga;

— Kaevetdd tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tivekaitsed ning
kaevetdd tehakse kas kasitsi voi kinnisel viisil stigavamal kui 1m;

— Tehnovdrkude paigaldamist segavate Ule 4 cm labimddduga puujuurte labildikamine
kooskdlastatakse keskkonnaametiga. Peenemad juured Idigatakse |abi sirgelt terava
I6ikevahendiga;

— Kuivaperioodil kastetakse kahjustatud juurtega puid ning paljastunud juured kaetakse
kuivamise véltimiseks;

— Liiklemise vdi materjalide ladustamise vajadusel juurestiku kaitsealal kaetakse
maapind viisil, mis valistab pinnase tihenemise;

6. Katendite ehk platsi taastamisega seotud heakorrat6od
6.1 Uldist

Peale ehitust6dde I6petamist tuleb tb6plats puhastada ja korrastada. To6de tsoonis ennistada
heakord.

6.2 Projekteeritud lahendus

Uued torustikud paigaldatakse nii haljasalale kui ka sGidutee alale. Kui ehitustddde ajaks
eemaldatakse mone liikklusmérk vdi post, siis tuleb peale ehitustddde I6petamist paigaldada
kdik tagasi.



Parast ehitustddde |dpetamist planeerida pinnas, eemaldada ehituspraht, taastada katted,
haljasalal taastada kasvumulla kiht, tasandada ja haljastada (vt. joonis VK-4-01).

Taastavate katete kvaliteet peab olemasoleva katte kvaliteedist parem vdi vahemalt sama
olema. Planeerimist teostada kuni esmaste maapinna k@rgusmarkideni.

Katete taastamisel tuleb tdid teostada vastavalt kdikidele kehtivatele seadustele, normidele,
standarditele ja nBuetele.

Antud projektis on ette nahtud taastada:
— Uhekihiline asfaldikate (sGidutee) ~ 21 m?
— Asfaldi tee servad killustikust v6i kruusast (segu nr 6) ~ 5 m?
—  Murukate ~ 100 m?

Projektis toodud taastamistodde mahud vbivad tegelikest mahtudest erineda sdltuvalt
olemasolevate trasside asukohtadest ja ehitustddde l&biviimisest.

Teede taastamistddd teostada vastavalt Majandus- ja taristuministri maarusele nr 101 " Tee
ehitamise kvaliteedi nduded ". Asfaldisegud peavad vastama EVS 901-3. Teede killustikalused
rajada fraktsioneeritud killustikust kiilumismeetodil vastavalt Maanteeameti "Killustikust
katendkihtide ehitamise juhisele". Killustikaluse elastsusmoodul tihendatud aluse pinnal
moddetakse INSPECTOR vdi LOADMAN seadmega. So6idutee aluse elastsusmoodul peab
olema vahemalt 170 MPa, sbidutee teepeenra elastsusmoodul peenra keskelt mdddetuna
Emin=130 Mpa.

Dreenkihi elastsusmoodul, méddetuna teel LOADMAN- v6i INSPECTOR-tllpi seadmega,
peab olema vahemalt 65 MPa. Liivpinnasest dreenkihi tihendustegur, mis on pinnaseskeleti
tegeliku mahumassi ja sama pinnase optimaalse niiskuse juures maaratud maksimaalse
mahumassi suhe, peab olema vahemalt 0,98.

Kvaliteedi nbuded taastamisel kasutatavate materjalidele (vt koos joonisega VK-4-02):
— ACI12 surf - taitematerjali miinimumnduded: GC90/15, FI15, LA25, AN14, FNaCl4;

— Killustikalus 20 cm —paekillustikust fr. 32-64, kiilutud fr. 16-32 35 kg/m2 ja 8-16 15
kg/m2; Minimaalsed nduded killustiku omadustele: C50/10, LA35, F4, FI35, f4;

— Dreenkiht liivast — Filtratsioonimoodul vahemalt 0,5 m/66p vastavalt EVS 901-20
nduetele;

Vastavalt Majandus- ja taristuministri maarusele nr 101 ,Tee ehitamise kvaliteedi nduded” §
20 Ig 3 teetbode tegija on kohustatud vbtma teetdddel kasutatavate materjalide proovid ja
tegema voOi korraldama oma kulul kdik kvaliteedinBuetes ette nahtud katsetused vahemalt
kahes erinevas ristldikes.

Taastatud teekatte vastuvotmisel tuleb lahtuda Transpordiameti juhendist ,Riigiteede
ehitustdode vastuvotueeskiri®.



