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Maanteemuuseumi kinnistu elektriliitumine. Varbuse küla, Kanepi vald, Põlva maakond

Ristmeväli

Elektrilevi OÜ
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Tööprojekt

M 1: 250
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Märkused:
1) Paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast
2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m
4) Ristumised kraaviga teha min 1 m altpoolt kraavi põhjaja ristumised truubiga 1 m altpoolt truubi põhja.
5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.
6) Paigaldussügavus teepiirde all min 2,5 m.
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Nr.0210233
KM1 (M74) - AJ16849
Al3x120 mm², trass=305 m, L=315 m
Kaabel paigaldada 1 m sügavusele 450/1250N Ø160 kaitsetorusse.

Ristumisel parkla ja metsaga paigaldada kaablid kinnisel meetodil 1 m sügavusele,
ristumisel teega min 1,5 m sügavusele ja ristumisel truubi ning kraaviga min 1 m
alt poolt truubi ja kraavi põhjast, 1250N Ø160 kaitsetorusse, trass=91 m.

Ettevaatust! Ristumised Telia Eesti AS sidetrassidega.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ettevaatust! Ristumine valgustuse maakaabliaga.
Täpne asukoht ja sügavus täpsustada enne
kaevetööde algust. Orienteeruv sügavus 0,3 m.

Ettevaatust! Ristumine valgustuse maakaabliaga.
Täpne asukoht ja sügavus täpsustada enne
kaevetööde algust. Orienteeruv sügavus 0,3 m.

KPL244343
KM2 (AJ Varbuse) - AJ16849
Al3x120 mm², trass=305 m, L=315 m
Kaabel paigaldada 1 m sügavusele 450/1250N Ø160 kaitsetorusse.
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7,25 m
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18115 Vooreküla-Puskaru tee
28502:001:0295
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28502:001:0018
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18115 Vooreküla-Puskaru tee
28502:001:0295

Maanteemuuseumi
28502:001:0037

KraavTruup

18115 Vooreküla - Puskaru tee 21,76 km Ettevaatust! Ristumised Telia Eesti AS sidetrassidega.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ettevaatust! Ristumised valgustuse maakaablitega.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Projekteeritud 10 kV maakaablid 2xAl3x120,1250N Ø160 kaitsetorudes.
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