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Projekteeritud sokliga pinnases liitumiskilp
2-kohaline LK225805
Paigaldada liitumiskilbist reservtorud tarbija
kaablitele D50 2x4m, toru otsad tuua
maapinnale ning isoleerida.
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X = 6584141.81  Y = 693287.94

Projekteeritud sokliga pinnases liitumiskilp
4-kohaline LK225803.
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X = 6584158.60  Y = 693352.13
Paigaldada liitumiskilbist reservtorud tarbija
kaablitele D50 ca 3x4m, toru otsad tuua
maapinnale ning isoleerida.
Projekteeritud sokliga pinnases jaotuskilp JK67342
küljega vastu LK

Projekteeritud sokliga pinnases liitumiskilp
2-kohaline LK225804
Paigaldada kibli märketulp.
Paigaldada liitumiskilbist reservtorud tarbija
kaablitele D50 2x4m, toru otsad tuua
maapinnale ning isoleerida.
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X = 6584103.58  Y = 693422.01

JK67342 -> LK225804
AXPK 4G50

MPL419235, L=3+121+3m

AJ Jõhvi Nr 66:(Jõhvi) -> JK67342
AXPK 4G240

MPL419234, L=4+250+3m

JK67342 -> LK225804
AXPK 4G50
MPL419235, L=3+121+3m

Toide võtta  AJ Jõhvi Nr
66:(Jõhvi) ol. olevalt F6 fiidrilt.
Paigaldada alajaama uus
sularitega vinnaklüliti.

Ristumine kinnisel meetodil.
PE 110 1250N L=16m

Eemaldada trassilt puud!

Eemaldada trassilt puud!

Eemaldada trassilt puu!

Eemaldada trassilt võsa!

Haljastuse taastamine kogu
 trassi ulatuses 607 m2
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1. Veetrass
Tehnovõrkude sügavused orienteeruvad. Enne kaevetõid kutsuda kohale võrguhaldaja ja
täpsustada trasside sügavused.

57

Asfalt Haljastus
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1W1 1W1 1W1 1W1 1W1

Haljastus

1

Martin Bluum; 56969904

Enefit Connect OÜ 23-173

Asendiplaan

27.11.2023

Serva, Papli, Paju, Haava, Lehise, Kastani, Pauliku
ringtee T1 kinnistute liitumine madalpingel, Pauliku
küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond. LC0298

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme,
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 001
Mõõtkava: M1:500 A1
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RISTUMINE ALLPOOL
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik
tagada pealt-poolt ristumise gabariite
või trassivaldaja nõusolekul)

RISTUMINE PEALTPOOLT

olemasolev maa-alune
kommunikatsioon

projekteeritud trass

RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA
(VESI, KANALISATSIOON, KAUGKÜTE, SIDE...)

HALJASALA ALL
mehhaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus)

Proj. 0.4 kV kaabel (esimene nr on kaablite arv kaevikus)

Proj. liitumiskilp (koos reservtoruga tarbijale)

Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Ol. olev 0.4 kV õhuliin

Ol. olev 0.4 kV kaabel

Ol. olev kõrgepinge kaabel

Katastriüksuse piir

1W1 1W1 1W1

Tingmärgid

Ol. olev sidetrass

Ol. veetrass

Puurimiskaevik

Ol. veetrass

Proj. kinnisel meetodil puurimine1W1 1W1 1W1

KINNISEL MEETODIL RISTUMINE RIIGITEEGA
13101 Jõhvi-Ereda tee

M 1:125 1:200

Märkused
1. Projekti alusplaaniks on Kirjanurk OÜ koostatud geodeetiline alusplaan töö nr 1 1004G 22.11.23,
Koordinaadid L-EST '97 ning kõrgused EH2000 süsteemides.  Projekt koostatud vastavalt Elektrilevi OÜ
poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr  461529
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja
valmistajatehase nõudeid.
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
4. Riigitee maaüksusel paigaldada elektrikaablid 750N kaitsetorusse minimaalselt 1,0 m sügavusele.
5. Riigiteega ristuvad elektrikaablid paigaldada 1250N kaitsetorusse minimaalselt 1,5m teekattest.
6. Riigitee mahasõitudega ristuvad elektrikaablid 1250N kaitsetorusse minimaalselt 1,2 m sügavusele.
7. Riigitee maa tuleb peale tööde lõppu korrastada. Haljastus taastada kasvupinnase ja murukülviga
vastavalt „Teetööde tehniliste kirjelduste“ peatükk nr 9 „Maastikukujundustööd“ kvaliteedinõuetele.
8. Kõrvale kalded kooskõlastatud projektist on keelatud.

Proj. jaotuskilp

MURUKÜLV

TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)

LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp) vajadusel
LIIV Kf>0.5 m/ööp vajadusel
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95

15 cmSõelutud mineraalmuld kasvukihina

Laius vastavalt plaanile

Kaks kaablit kaevikus
Haljasala taastamine

10 cm

0,5

Hoiatuslint

Projekt. kaablid

1,
0 

m

0,
1

1

3/4

2 kaablit kaevikus

1.3174 1.2823

0,3 m

Ol. olev või planeeritav maapind

LK225804  +60.14
LK225805  +62.62 JK67342 LK225803 +61.03

0,3 m

Ol. olev või planeeritav maapind

NB! Arendusalal kilbi kõrgus
geoaluse kõrguse järgi.
Arvestada kilbi lõpliku kõrguse
valikul hetkesituatsiooni ning
arendaja/liituja arvamust

NB! Arendusalal kilbi kõrgus
geoaluse kõrguse järgi.
Arvestada kilbi lõpliku kõrguse
valikul hetkesituatsiooni ning
arendaja/liituja arvamust

Geodeetilise alusplaani andmed

Kirjanurk OÜ töö nr. 11004G "Geodeetiline alusplaan"
Koostatud  22.11.2023
Kõrgused EH2000 süsteemis
Koordinaadid L-EST97 süsteemis

MURUKÜLV

TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)

LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)
LIIV Kf>0.5 m/ööp
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95

15 cmSõelutud mineraalmuld kasvukihina

Laius vastavalt plaanile

Üks kaabel kaevikus
Haljasala taastamine

10 cm

0,4

Hoiatuslint

Projekt. kaabel

1,
0 

m

1

3/4
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