
1,77 km.

riigitee nr. 11110 Nehatu-Loo-Lagedi tee

ol.olev Telia sidetrass ristub 

L=19m

ol.olevas sidekanalis

paigaldada kuni 7793 sidekaevuni

4x14/10 multitoru,

Kaitsevööndis käsitöö.

Vee trassiga.

Ristumine 

Ettevaatust!

Kaitsevööndis käsitöö.

Kanali trassiga.

Ristumine 

Ettevaatust!

Kaitsevööndis käsitöö.

Madalpingekaabliga.

Ristumine 

Ettevaatust!

1,71-1,79 km.

Riigitee nr. 11110 Nehatu-Loo-Lagedi tee

Projekteeritud sidetrassi kulgemine

kinnistuomaniku poolt paigaldatud kivi.

Ajutiselt nihutada

kaitsevööndis.

madalpingepinge õhuliini 

Mehanismidega töötamisel 

Ettevaatust! 

enne ehitustööde algust.

kinnistuomanikuga looduses,

sisestuskoht hoonesse vaadata üle

Täpne sidetrassi asukoht ja

enne ehitustööde algust.

kinnistuomanikuga looduses,

sisestuskoht hoonesse vaadata üle

Täpne sidetrassi asukoht ja

vaskkaabliga samast kohast.

Sidetrass tuua kinnistule

Kaitsevööndis käsitöö.

Kanali ja veetrassiga.

Ristumine 

Ettevaatust!

enne ehitustööde algust.

kinnistuomanikuga looduses,

sisestuskoht hoonesse vaadata üle

Täpne sidetrassi asukoht ja

vaskkaabliga samast kohast.

Sidetrass tuua kinnistule

enne ehitustööde algust.

kinnistuomanikuga looduses,

sisestuskoht hoonesse vaadata üle

Täpne sidetrassi asukoht ja

vaskkaabliga samast kohast.

Sidetrass tuua kinnistule

N

L=17m

ol.olevas sidekanalis

paigaldada kuni 7794 sidekaevuni

4x14/10 multitoru

Kaitsevööndis käsitöö.

Vee ja kanalitrassiga.

Ristumine 

Ettevaatust!

kindlasti teavitada kinnistuomaniku ette!

enne ehitustööde algust. Enne ehitustöid

kinnistuomanikuga looduses,

sisestuskoht hoonesse vaadata üle

Täpne sidetrassi asukoht ja

ol.oleva kaitsetoru(D=50PL) abil

Sidetrass paigaltada hooneni

Vee ja kanalitrassiga.

Ristumine 

Ettevaatust!

1,84-1,95 km.

Riigitee nr. 11110 Nehatu-Loo-Lagedi tee

Projekteeritud sidetrassi kulgemine

enne ehitustööde algust.

kinnistuomanikuga looduses,

sisestuskoht hoonesse vaadata üle

Täpne sidetrassi asukoht ja

vaskkaabliga samast kohast.

Sidetrass tuua kinnistule

enne ehitustööde algust.

kinnistuomanikuga looduses,

sisestuskoht hoonesse vaadata üle

Täpne sidetrassi asukoht ja

vaskkaabliga samast kohast.

Sidetrass tuua kinnistule

Telia piiritluspunkt

1,0 
Murukülv

Kasvupinnas 15cm

Täitematerjal (k=0,92)

Ol. olev pinnas

0
,3

m

Taastatav haljasala

m
in
 
1,
0

m
 

hoiatuslint

mikrotorustik

Märkused

2. Koordinaadid L-EST 97 koordinaatide süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.

7. Peale tööde lõppu tihendada trassi paigaldusjälg ja taastada eelnev olukord.

   "Teetööde tehniliste kirjelduste“peatükkis nr 9-Maastikukujundustööd" toodud kvaliteedinõuetele.

8. Korrastada ja taastada riigiteemaal haljastus kasvumulla ja murukülviga vastavalt

6. Enne ehitustööde alustamist määrata olemasolevate kommunikatsioonide täpsed sügavused.

5. Töid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, sdandarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.

4. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.

1. Projekti koostamisel oli aluseks Kirjanurk OÜ poolt 09.02.2023 koostatud  töö nr. 9236G.

TINGMÄRGID:

OLEMASOLEV SIDE KAABLIKANALISATSIOON

KATASTRIÜKSUSTE PIIRID

PROJEKTEERITUD MARKERPALL

PUURIMISKAEVIK

PROJEKTEERITUD MIKROTORU PINNASES

PIIRITLUSPUNKT
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Olemas olev Telia sidekanalisatsioon
Projekteeritud side multitoru

Olemas olev kanalisatsioon ja veetorustik

1:
1

Haljastuse taastamine h=15cm

Olemas olev pinnas

Kaeviku lõpptäide filt 0,5m/ööp

Kivises pinnas toru paigaldus liiv

Projekteeritud haljastuse taastamine

11110 Nehatu-Loo-Lagedi tee km 1,77

6,91
2,71

PROJEKTEERITUD KAITSETORU PE DE50-75mm (1250N) KINNISEL LÄBIMINEKUL 

Teekattest min. 1.2m sügavuselt

Kaitsetoru PE de50-75mm (1250N)

Kinnisel meetodil L=19m

Ristumine mahasõiduga
Teekattest min. 1.2m sügavuselt

Kaitsetoru PE de50-75mm (1250N)

Kinnisel meetodil L=9m

Teekattest min. 1.2m sügavuselt.

Kaitsetoru PE de50-75mm (1250N)

Kinnisel meetodil L=10m

Ristumine mahasõiduga

min. 0.5 m kaugusele (teekattest min.1.9m).

Sidetrass paigaldada soojatrassi alla

Ettevaatust!Ristumine soojatrassiga.

vee ja kanalitrassiga.

Ettevaatust!Ristumine 

keskpingekaablite alt min 0.5m.

Sidetrass paigaldada

Ettevaatust!Ristumine keskpingekaablitega.

Teekattest min.1.2m sügavuselt

Kaitsetoru PE de50-75mm (1250N)

Kinnisel meetodil L=7m

Ristumine mahasõiduga

Teekattest min.1.2m sügavuselt

Kaitsetoru PE de50-75mm (1250N)

Kinnisel meetodil L=6m

Ristumine mahasõiduga

Teekattest min. 1.2m sügavuselt

Kaitsetoru PE de50-75mm (1250N)

Kinnisel meetodil L=9m

Ristumine mahasõiduga

Teekattest min.1.2m sügavuselt

Kaitsetoru PE de50-75mm (1250N)

Kinnisel meetodil L=10m

Ristumine mahasõiduga

Teekattest min. 1.2m sügavuselt

Kaitsetoru PE de50-75mm (1250N)

Kinnisel meetodil L=5m

Ristumine mahasõiduga

Teekattest min. 1.2m sügavuselt

Kaitsetoru PE de50-75mm (1250N)

Kinnisel meetodil L=7m

Ristumine mahasõiduga

PROJEKTEERITUD KAITSETORU PE DE50-75mm (750N) 

Kaitsetoru PE de50-75mm (750N)

14/10-Cu mikrotoru Kaitsetoru PE de50-75mm (750N)

14/10-Cu mikrotoru

Kaitsetoru PE de50-75mm (750N)

14/10-Cu mikrotoru

Kaitsetoru PE de50-75mm (750N)

14/10-Cu mikrotoru

Kaitsetoru PE de50-75mm (750N)

14/10-Cu multitoru

Kaitsetoru PE de50-75mm (750N)

14/10-Cu mikrotoru

Kaitsetoru PE de50-75mm (750N)

14/10-Cu mikrotoru

Kaitsetoru PE de50-75mm (750N)

14/10-Cu mikrotoru

kaitsevööndis.

madalpingepinge õhuliini 

Mehanismidega töötamisel 

Ettevaatust! 

                  kõrvalmaanteega 1,5m. v.a.ristumisel soojatrassiga, kus paigaldada sidetrass soojatrassi alla minimaalselt 0,5 m kaugusele.

3. Sidetrassi paigaldussügavus riigitee maaüksusel on 1,0m ja mahasõidul min. 1,2m, ristumisel tugimaanteega ja 

L=20m

4x14/10 mikrotoru

Kaitsetoru PE de50-75mm (1250N)

Kinnisel meetodil L=18m

1,84 km.

riigitee nr.11110 Nehatu-Loo-Lagedi tee

Projekteeritud sidetrass ristub 

nr.7794

ühendada Telia sidekaevu

Projekteeritud sidetrass

1

Kaitsetoru PE de50-75mm (750N)

3x14/10-Cu mikrotoru

Kaitsetoru PE de50-75mm (750N)

2x14/10-Cu mikrotoru

Kaitsetoru PE de50-75mm (750N)

2x14/10-Cu mikrotoru
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Vibeliku tee 13/2
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Vibeliku tee 5
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Vibeliku tee 7
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Vibeliku tee 11
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Vibeliku tee 13/1
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11110 Nehatu-Loo-Lagedi tee L1
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Kase tänav
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Kase tn 2
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Loo kergtee lõik 1
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Kose vald Harju maakond
Hiievälja tee 20 Oru küla

EEG000316; 686 MA-k

TEL003987

Vibeliku ja Kaare tee Telia 

sideühendus

MÄRKUSED:

Siderajatiste projekt

9236P Jõelähtme vald Loo alevik 

9236P Joonis
Objekti aadress

tel: +37257503312Kontrollis H.Jürmann

16.03.2023Plaanil kajastatud piirid Maa-ameti andmete põhjal seisuga . (kihil "PIIR" esitatud piirijoonte asukohad on informatiivsed)

24.03.2023

Koostas

1:500 1

Joonis:

Kõrgused EH2000 süsteemis

Töö nr. Objekt:

Leht

1

L.Harzia

fail:Mõõtkava

koostatud:

Lehti

Koordinaadid L-EST97 süsteemis 
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TINGMÄRGID:

PROJEKTEERITUD MIKROTORU 14/10-Cu

KATASTRIÜKSUSTE PIIRID

PROJEKTEERITUD MARKERPALL

PROJEKTEERITUD KINNINELÄBIMINEK KAITSETORU DE 50-75mm (min.1250N)

OL.OLEV SIDEKANALISATSIOON (TELIA)

PUURIMISKAEVIK

Väljavõte: Ristlõige 1:250

1,84 km.

riigitee nr.11110 Nehatu-Loo-Lagedi tee

Ristumine kinnisel meetodil
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Ol.oleva maapinna k/m

Toru peale k/m

Toru rajamissügavus

Vahekaugus

Trassi skeem

18 m
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Sidekaabel

Elektrikaabel

Elektrikaabel

24501:001:0069
Kase tänav

24504:002:0001
Kase tn 2
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Loo kergtee
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Vibeliku tee 9

Tänavavalgustuse kaabel

Enne ehitustöid välja selgitada  trasside täpne sügavus.


