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VJK1

Perspektiivne Elektri-
levi OÜ maakaabel, tööd

teostab Elektrilevi OÜ.

Projekteeritud valgus-
tuse lülituskilp VJK1.
Valgustuse lülituskilbi

kõrvale paigaldada
Elektrilevi OÜ liitumis-
kilp, tööd teostab

Elektrilevi OÜ.

Perspektiivne Elektrilevi OÜ

maakaabel kinnisel meetodil

kaablikaitsetorus, tööd teos-

tab Elektrilevi OÜ.
Kablikaitsetoru paigaldatakse

teetööde käigus, ristumine

teega km 0,183, 1,5m süga-

vuselt. Vt joonis kaevikute rist-

lõiked. d110mm L=10m 1250N
Teostada lahtisel mee-

todil 1m sügavuselt
kaablikaitse torus
d75mm 750N L=6m Fiider F2

1.1.L 1 10W.L22 6m.-m

2.1.L 1 10W.L22 6m.-m

2.2.L 2 10W.L22 6m.-m

Fiider F1

Projekteeritud valgus-
tuse fiider L1. Kaabli-
trassi pikkus 1302m,

kaabel AXPK 4G25
L=1465m. KL B10A.
VJK1 kuni mast 1.33

Projekteeritud valgus-
tuse fiider F2. Kaabli-
trassi pikkus 1204m,

kaabel AXPK 4G25
L=1369m. KL B10A.
VJK1 kuni mast 2.33

Valgustuse projekti tingmärgid

W1.1

W1.1

- projekteeritud maanduspaigaldis

- proj. ülekäigurajavalgusti japroj. valgusti mast

VALGUSTUSE PROJEKTI TINGMÄRGID

- proj. jalgtee valgusti ja proj. valgusti mast
- projekteeritud maakaabli trass, kaabel torus 450N

- proj. sõidutee valgusti koos ülekäiguraja-

  valgustiga projekteeritud mastil

- proj. sõidutee valgusti ja projekteeritud valgusti

  mast

- projekteeritud valgustuse lülituskilp

- proj. tugeva seinaline kaablikaitsetoru 750N

- proj. kinnine meetod

- proj. tugeva seinaline kaablikaitsetoru 1250N

Mõisa tee 2a // Sae
61903:001:0081

EHAK 4851

Neumani
62201:001:1440

18152 Meemaste-Peri tee
61903:001:0676

Peri kergtee
62201:001:1439

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

Projekteeritud 1-kohaline liitumiskilp LK193888
paigaldada Peri kergtee kinnistule VJK 1 kilbi kõrvale,
teenindusküljega tee suunas. Ehitada maandus ja pot.
ring ning tarbijale kaablikaitsetoru, L= 2 m.

LK193888

MPL375700
AJ - LK193888
AXPK4G120, trass=39 m, L=44 m
Kaabel paigaldada 1 m sügavusele
450/1250N Ø110 kaitsetorusse.

Ristumisel teega paigaldada
kaabel paigaldada 1,5 m sügavusele
1250N Ø110 kaitsetorusse, L=20 m.

Ettevaatust! Ristumine MTÜ EASV sidetrassiga.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ettevaatust! Ristumine Telia sidetrassiga.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ettevaatust! Ristumine tänavavalgustuse maakaabliga.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Tellija

Projektijuht

Projekteeris

Kontrollis

Keel

Staadium

Mõõtkava

LehtiLeht

Projekt

Joonis Joonise nr

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
EE101756486

LEONHARD WEISS OÜ

Peri kergtee TV. Meemaste küla Põlva vald Põlva maakond

Asendiplaan

Enefit Connect OÜ

LR3735 _TP_EL-4-01

EST

Tööprojekt

M 1: 500

11

Raido Rebane
Andres Mee

+372 5699 8445

+372 511 9005

01.10.2021

01.10.2021

TINGMÄRGID:

1W1 - Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus

- Olemasolev 0,4 kV maakaabel

- Projekteeritud liitumiskilp

- Katastripiir

- Olemasolev 10 kV õhuliin

- Olemasolev sidetrass

1W1 - Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kinnisel meetodil


