Puittoega nurgamasti kontrollarvutus

MAST Uhik  |M4: 11m 3kl
Puitmasti mass kg 267
Masti pikkus maapinnast tipuni, Hmaa m 9
Masti tipu labimoot, dii mm 170
Masti 1abimo6t toe kinnituskohas, di1 mm 170
Masti labim66t maapinnal, dmaa mm 226
Postmasti projektsiooni pindala tuule suunaga risti olevale vertikaaltasapinnale,

Apol = 0,5 (d(]| + dmaa)'lo-3 Hmaa m2 1.782
Masti ekvivalentne |1abimoot, de = (dil+2dmaa)/3 mm 207.3333
Masti ekvivalentne raadius re = 0,5de mm 103.6667
Masti ekvivalentne ristldikepindala, A = mire’ mm? 33761.9981
Masti inertsraadius, i = 0,25de mm 51.8333
Masti saledustegur, A= 2Hmaa'103/ i 348
Masti murdumistegur, w 48.9
Masti arvutatava I0ike vastupanumoment maapinnal, W = 0,1dmaa3 mm? 1154317.6
Masti arvutatava l0ike vastupanumoment toe kinnituskohas, W = 0,1d13 mm?> 491300
Masti ristlGike pindala toe kinnituskohas, Al = 0,25rtd12 mm? 22698.00692
TUGI 12m 3kl

Toe pikkus m 12
Toe kinnituskoha kaugus liinisuunalise jou rakenduspunktist, a m 0.6
Toe kaugus mastist, b m 3
Toe mass, m kg 267
Toe pikkus maapinnast kinnituskohani, Hmaa m 10
Toe tipu labimo0ot, dul mm 170
Toe [abimdot maapinnal, dmaa mm 226
Toe kaal, Qt= 109,82 m kN 2.62194
Masti ja toe vahelise nurga tangens, Tan 0.3571
Masti ja toe vaheline nurk, B rad 0.3430
Masti ja toe vaheline nurk, B kraadi 19.6538
Masti ja toe vahelise nurga siinus, Sinf3 0.3363
Toe ekvivalentne 1abimdot, de = (dil+2dmaa)/3 mm 207.3333333
Toe ekvivalentne raadius re = 0,5de mm 103.6666667
Toe ekvivalentne ristldikepindala, A = rtre? mm?’ 33761.99812
Toe inertsraadius, i = 0,25de mm 51.83333333
Toe saledustegur, A= Jgeenili) /i 193
Toe murdumistegur, w 16.5
Toe arvutatava |Gike vastupanumoment maapinnal, W = 0,1dmaa’ mm’ 1154317.6
KOORMUSJUHTUM - Piirjaitekoormus + nimituulekoormus

JUHE: PAS-W/SAX-W 50

Juhtme ristldige mm’ 50
Juhtme |abima6t, d mm 12.6
Juhtme kaal kg/km 200
Mastiga kilgnev kandevisang, L1 m 60




Mastiga kilgnev kandevisang, L2 m 40
Kilgnevate visangute keskvaartus, Lkesk m 50
Juhtmete mass kg 10
Mastil olevate seadmete mass + montoori mass kg 126
Juhtme pingsus Q N/m 83.64
Visangu L1 juhtmete tdmme, TL1 kN 14
Visangu L2 juhtmete tdmme, TL2 kN 14
Liini poordenurk, a kraadi 15.00
Juhtmetest nurgamasti nurgasuunaline kogutomme, T kN 3.65
Juhtmete vertikaalne koormus mastile, Qi=n Q Lkesk/2, kus n - juhtmete arv N 6273.00
Masti vertikaaljdudude summa, Q6=9.82* Im+Q| N 10132.26
QgG, mast kN 10.13
Qg, tugi N 2621.94
4.1.1
Tuule survest tekkiva paindemomendi arvutus, Qwc
Suurim tuulesurve juhtmele baaskdrgusel 10 m, gp N/mm2 500
Juhtmete mehaanilise resonantsi e visangutegur, Gc 0.7
Juhtme tuuletakistustegur, Cc 1
tuulekoormuste kombinatsioonitegur, Ww 0.4
Jaite paksus, b mm 10
Qwe=n*179.5(d+2b)10>*Lkesk N 878
Tuule surve postmastile Qwpol
Postmasti mehaanilise resonantsi tegur, Gpol 1
Postmasti tuuletakistustegur, Cpol 0.9
Quwpol=qpGpolCpolApol N 801.9
Maapinna lGikes postile méjuv paindemoment, M
Mastile, M=Qwc Hmaa + 0,5 Qwpol Hmaa Nm 11508
Toele, M=Qwc Hmaa + 0,5 Qwpol Hmaa Nm 12787
L4.2.2 Toega mast
Toele m&juv surve Qs= Qt sin B + (Hmaa/Hmaa-a)T/sin B kN 5.23
Nurgamastile mdjuv tdmme, Tm=T/tanp - Qc kN 0.10
L4.1.2. Puitpostmasti vajaliku 1abim66du arvutus
Postile lubatav maksimaalne paindekandevoime, fmd N/mm’ 29.8
Paindepinge ristsuunalistest horisontaaljdududest, 0'r=|\/|*103/W N/mm2
Mastile 9.9698
Toele 11.0776
Paindepinge vertikaaljdududest, op =w-Qa/A N/mm2
Mastile 14.6753
Toele 1.2814
Summaarne paindepinge mastile or+ op 24.6451
Masti
tugevustingimus
Masti tugevustingimus, fmd > or + op on taidetud
Summaarne paindepinge toele or+ op 12.3590




Masti tugevustingimus, fmd > or + op

Toe
tugevustingimus
on tdidetud




