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Tagada olemasolevate

sideehitiste nduetekohane kaitsmine/sailimine.
Kaevetoode/ehitustddde teostamiseks
sideehitiste kaitsevoondis kutsuda kohale
sideehitiste jarelevalvetootaja ja markeerida
sidetrass ning maarata paiknemisstigavus.
Kaevet00d sideehitise kaitsevoondis teostada
kasitsi. Sideehitiste kaitsevoondis tehtavate
tdode algusest kuni 16puni,st.alates sideehitiste

piirkonnas omaniku informeerimisest,sideehitise

kaitsevoondis kaevetdddega alustamisest

kuni hilisemal pinnase tagasi panekul tuleb
jargida nii omaniku néudeid kui ka kdiki teisi
asjasse puutuvaid ndudeid, juhendeid ja
standardeid. Kéik omaniku sideehitiste
kaitsmisega/sailitamisega seotud kulud kannab

tellija.
Liitumine

sideehitistega antud projektiga

Markus: pole ette nahtud

Madalpingega litumisel voi elektripaigaldiste

kaitsevoondis todde alustamisel

kutsuda kohale elektrivérgu valdaja esindaja.

Tookohal peab olema vérguvaldaja poolt
kooskdlastatud projekt.

Kaablite tpne asukoht ja sligavus maarata

surfimise teel, voimalusel elektrivorguvaldaja

esindaja juuresolekul.

Ristumisel ja rodpkulgemisel pidada kinni
normidekohastest vahekaugustest.
Kaabli kaitsevoondis kaevata kasitsi.

Ristumisel kaablid dles riputada/toestada ning
kaitsta vigastuste ja pinnase varisemise eest.
Katete taastamisel tagada kaablite normidekohane

sugavus, kaablitele peab jgdma min 0,4m
pehmet pinnas

- Kaesolev joonis on arhitektuurne pdhimétteline lahendus; Dimensioonid, kinnitused, materjalid ja nende fulsikalised
omadused kontrollida Ule koost66s konstruktoriga. Ehitada tohib ainult pdhiprojekti alusel
-Teostatud t66de kvaliteet peab vastama RYL 2000 JA RYL 2002 vastavatele nuetele;

-Vastuolude korral jooniste voi jooniste ja seletuskirja vahel pdérduda dige lahenduse saamiseks arhitekti poole.
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