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Seisukoht Roa kiilas Nurme Kinnistu
detailplaneeringu algatamise ja
keskkonnamdju strateegilise hindamise
vajalikku kohta

Esitasite Keskkonnaametile! seisukoha andmiseks (keskkonnamdju hindamise ja
keskkonnajuhtimissiisteemi seaduse (KeHJS) § 33 1g 6 ja planeerimisseaduse (PlanS § 124 Ig
6 alusel) Rapla maakonnas Rapla vallas Roa kiilas Nurme kinnistu® detailplaneeringu (DP)
algatamise ja keskkonnamdju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jatmise otsuse eelndu
(edaspidi otsuse eelndu) koos KSH vajalikkuse eelhinnanguga ning DP 14hteseisukohad.

DP eesmirk on kavandada Nurme kinnistule tootmishoone, milles hakatakse tegelema
lehtmetalli (katusepleki) mehaanilise tootlemisega (nt katusepleki 16ikamine ja painutamine).
DP-ga lahendatakse juurdepdisu, parkimise, elektri- ja veevarustuse kiisimus, kanalisatsioon
tuleb (lihiskanalisatsiooni puudumisel) lahendada imbvéljakuga omapuhasti baasil. DP on
kehtivat iildplaneeringut (UP) muutev maakasutuse juhtotstarbe muutmise tdttu. DP ala suurus
on ca 1,6 ha.

EELIS-¢* andmetel ei asu planeeringuala kaitsealal, hoiualal, piisiclupaigas ega kaitstava
looduse tiksikobjekti kaitsevoondis. Keskkonnaamet on seisukohal®, et lihtudes algatatava
DP eesmiirgist, esitatud KSH eelhinnangust, planeeringuala keskkonnatingimustest ja
teadaolevast informatsioonist, ei ole eeldada olulise keskkonnamdju ilmnemist (KeHJS §
22 mdistes) ning KSH algatamine ei ole eeldatavalt vajalik. DP koostamisel on
keskkonnakaitseliste tingimustega voimalik piisaval méairal arvestada tiites PlanS § 126
Ig-s 1 sitestatud punkte.

1. Veevarustus ja kanalisatsioon on plaanitud lahendada rajatava puurkaevu ja omapuhasti
ning imbviljaku ehitamise abil. Kinnistu asub kaitsmata pdhjaveega alal, seega kuni 10 m?
heitvee pinnasesse immutamiseks peab reovee puhastama bioloogiliselt. Vee erikasutuse
keskkonnaloa (edaspidi veeluba) vajadust ei ole ette ndha, kuna vett kasutataks to0stuses
minimaalselt (vaid olmekasutus), mille vajadust prognoositakse suurusjirku 5-10 m*/kuus.
Lisaks juhime tdhelepanu, et heitvee immutussiigavus peab olema aasta ringi
hinnanguliselt vdhemalt 1,2 m iilalpool pdhjavee kdrgeimat taset ning jadma hinnanguliselt
1,2 m kdrgemale aluspdhja kivimitest®.
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2. Sademeveest vabanemise lahendust ei ole DP lahenduses késitletud. Samuti ei ole
kiesolevas etapis tdpsemalt kirjeldatud metallitoostusega seotud liksikasju (nt tegevused
siseruumides ja voimalike seadmete, masinate paiknemine viliterritooriumil). Kuna
tegemist on toOstusmaaga, siis Keskkonnaamet selgitab, et veeluba on kohustuslik, kui
juhitakse sademevett suublasse jddtmekaitlusmaalt, todstuse territooriumilt, sadamachitiste
maalt, turbatodstusmaalt ja muudest kohtadest, kus on saastatuse risk vdi oht veekogu
seisundile (veeseadus (VeeS) § 187 p 6). Suubla on VeeS tdhenduses veekogu, veekogu osa
vOi maapoue osa, kuhu juhitakse heitvett voi saasteaineid (VeeS § 19).

Suublasse juhitav sademevesi peab samuti vastama keskkonnaministri 08.11.2019
madruses nr 61 ,,Nouded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjddri- ja
jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nduetele vastavuse hindamise meetmed ning
saasteainesisalduse piirvaartused* sdtestatud sademevee saasteainesisalduse piirvaartustele
(VeeS § 1291g4jas5).

3. Maa-ameti 1:50 000 geoloogilise kaardi pdhjavee kaitstuse kihi andmetel paikneb DP ala
kaitsmata pdhjaveega alal. Pohjaveekogumite keemilise ja koguselise seisundi halvenemist
tuleb viltida (VeeS § 35p 1).

4. Kinnistule on plaanid veevarustuse tagamiseks rajada puurkaev (eeldatav veevott jadb alla
10 m? /66pidevas). Puurkaevude rajamisel, iimberehitamisel ja lammutamisel tuleb lihtuda
ehitusseadustikust (14. peatiikk) ja keskkonnaministri 09.07.2015 maédrusest nr 43
»Nouded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu vOi -augu ehitusprojekti... .
Puurkaevu/puurauku voib rajada, timber ehitada ja lammutada hiidrogeoloogiliste toode
tegevusluba omayv isik®.

5. Kehtivas Rapla valla UP-s jdib Nurme kinnistu rohevdrgustiku alale, aga hetkel
koostatavas UP-s jidb viljapoole. Arvestades ka kinnistu asukohta (olemasoleva ja
rekonstrueeritava Tallinn-Rapla pdhimaantee ja raudtee, sh 1dhedal asuva Rail Balticu
trassi vahel), ei muuda eeldatavalt Nurme kinnistul kavandatav tegevus rohevorgustiku
toimimise tingimusi.
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