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PROJ. SUUNDPUURIMISE KAEVIK

OLEMASOLEV TEE KAITSEVÖÖND

OLEMASOLEV MUINSUSKAITSE KAITSEVÖÖND

KATASTRIPIIR

PROJ. LAHTIKAEVE

Proj. Kibuna LP

Proj. Põlde LP

Proj. Kase LP

Proj. Nurme LP

(Lauda LP asemel, kinnistutel sama omanik)

Tee 21134 7,78km

Profiil 2

Tee 21134 7,97km

Profiil 1

Proj. Uus mast 10m

Proj. Uus mast 10m

MÄRKUSED:
1. Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla tagades terve visangu

ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.
2. Tagada nõutav minimaalne vahekaugus paigaldatava sideõhuliini ja ristuva tee kõrgeima punkti vahel.

Ühisriputusse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada riigimaanteedega ristumisel min 7,0m, asulasiseste
(KOV) teedega ristumisel min 5,5m, kergliiklusteedega ristumisel min 4,5m kõrgus teepinnast rippe
madalaimas osas ja haljasala kohal min 4,0m kõrgus maapinnast rippe madalaimas osas.

3. Ehitajal on kohustus tagada sisendi ja postivahelise ripete nõutav gabariit vastavalt kehtivatele määrustele ja
nõuetele.

4. KOV asustusüksustel paigaldada sidetrass sõidutee all min 1,0m sügavusele. Munitsipaalomandis
transpordimaal ja kohalikule teele lähemal kui 2 meetrit on minimaalne paigaldussügavus 1 m. Muudes
kohtades min 0,7m sügavusele.

5. Transpordiameti teemaa-alal paigaldada sidetrass ristumisel kõrval maanteega  ≥1,5m sügavusele sõidutee
all, ristumisel põhimaanteega ≥2,2m sügavusele sõidutee all, lähemal kui 1,0m muldkeha nõlvast ≥1,2m
sügavusele ümbritsevast maapinnast ning ≥1,0m sügavusele haljasribal ja kraavi põhjas.

6. Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevöönditega, milles kõikvõimalikud kaeve ja mullatööd ilma
kaablivaldaja loata on keelatud.

7. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelevalve
üksusega. Kõik tööd teostada vastavalt kehtivatele  normatiividele ja seadustele.

8. Puudest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
9. Suundpuurimisel kasutada 1250N kaitsetoru (multitoru paigaldatakse sisse).
10. Enne suundpuurimise algust kutsuda kohale võrguvaldajate esindajad täpsustamaks tehnovõrkude täpseid

kõrguseid. Vajadusel surfida ol.olevate trasside kõrgused.
11. Vajadusel toestada tehnoloogilise abikaeviku seinad sulundseinadega ning toestada kaevikutes olevaid trasse.
12. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele nr.101 ''Tee ja teetööde

kvaliteedinõuded''.
13. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
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Proj. Küüni LP
(Lauda LP asemel, kinnistutel sama omanik)

Proj. Tõllu LP

Proj. Saare LP

Proj. side jaotuskapp C2128

Proj. sidekaev C2129-M1

Ettevaatust - ol. ol. KP õhuliin

Tee 21134 7,78km

Profiil 2

Proj. Uus mast 10m

PROJ. SIDEKAEV

PROJ. LÕPP-PUNKT SOKLIL

PROJ. SIDE BAASVÕRGU ÜHENDUSPUNKT

PROJ. SIDE JAOTUSKAPP

TINGMÄRGID

PROJ. LÕPP-PUNKT MASTIL

PROJ. MULTITORU ÕHULIIN

PROJ. MAAKLIENDILIIN

PROJ. ÕHUKLIENDILIIN

PROJ. MULTITORU MAALIIN

PROJ. MULTITORU MAALIIN KINNISEL MEETODIL

OLEMASOLEV MP ÕHULIIN

OLEMASOLEV SIDEKAABEL

OLEMASOLEV KP MAAKAABEL

OLEMASOLEV KP ÕHULIIN

OLEMASOLEV MP MAAKAABEL

OLEMASOLEV SIDEKANALISATSIOON

OLEMASOLEV KANALISATSIOON

OLEMASOLEV SADEVEE KANALISATSIOON

OLEMASOLEV VEETRASS

OLEMASOLEV DRENAAŽ

PROJ. SUUNDPUURIMISE KAEVIK

OLEMASOLEV TEE KAITSEVÖÖND

OLEMASOLEV MUINSUSKAITSE KAITSEVÖÖND

KATASTRIPIIR

PROJ. LAHTIKAEVE

MÄRKUSED:
1. Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla tagades terve visangu

ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.
2. Tagada nõutav minimaalne vahekaugus paigaldatava sideõhuliini ja ristuva tee kõrgeima punkti vahel.

Ühisriputusse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada riigimaanteedega ristumisel min 7,0m, asulasiseste
(KOV) teedega ristumisel min 5,5m, kergliiklusteedega ristumisel min 4,5m kõrgus teepinnast rippe
madalaimas osas ja haljasala kohal min 4,0m kõrgus maapinnast rippe madalaimas osas.

3. Ehitajal on kohustus tagada sisendi ja postivahelise ripete nõutav gabariit vastavalt kehtivatele määrustele ja
nõuetele.

4. KOV asustusüksustel paigaldada sidetrass sõidutee all min 1,0m sügavusele. Munitsipaalomandis
transpordimaal ja kohalikule teele lähemal kui 2 meetrit on minimaalne paigaldussügavus 1 m. Muudes
kohtades min 0,7m sügavusele.

5. Transpordiameti teemaa-alal paigaldada sidetrass ristumisel kõrval maanteega  ≥1,5m sügavusele sõidutee
all, ristumisel põhimaanteega ≥2,2m sügavusele sõidutee all, lähemal kui 1,0m muldkeha nõlvast ≥1,2m
sügavusele ümbritsevast maapinnast ning ≥1,0m sügavusele haljasribal ja kraavi põhjas.

6. Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevöönditega, milles kõikvõimalikud kaeve ja mullatööd ilma
kaablivaldaja loata on keelatud.

7. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelevalve
üksusega. Kõik tööd teostada vastavalt kehtivatele  normatiividele ja seadustele.

8. Puudest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
9. Suundpuurimisel kasutada 1250N kaitsetoru (multitoru paigaldatakse sisse).
10. Enne suundpuurimise algust kutsuda kohale võrguvaldajate esindajad täpsustamaks tehnovõrkude täpseid

kõrguseid. Vajadusel surfida ol.olevate trasside kõrgused.
11. Vajadusel toestada tehnoloogilise abikaeviku seinad sulundseinadega ning toestada kaevikutes olevaid trasse.
12. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele nr.101 ''Tee ja teetööde

kvaliteedinõuded''.
13. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
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Proj. Saare LP

Proj. Vainula LP

Proj. Haini LP

Proj. Tänava LP

Ettevaatust - ol. ol. KP õhuliin

Ettevaatust - ol. ol. KP õhuliin

Proj. Pireti LP

PROJ. SIDEKAEV

PROJ. LÕPP-PUNKT SOKLIL

PROJ. SIDE BAASVÕRGU ÜHENDUSPUNKT

PROJ. SIDE JAOTUSKAPP

TINGMÄRGID

PROJ. LÕPP-PUNKT MASTIL

PROJ. MULTITORU ÕHULIIN

PROJ. MAAKLIENDILIIN

PROJ. ÕHUKLIENDILIIN

PROJ. MULTITORU MAALIIN

PROJ. MULTITORU MAALIIN KINNISEL MEETODIL

OLEMASOLEV MP ÕHULIIN

OLEMASOLEV SIDEKAABEL

OLEMASOLEV KP MAAKAABEL

OLEMASOLEV KP ÕHULIIN

OLEMASOLEV MP MAAKAABEL

OLEMASOLEV SIDEKANALISATSIOON

OLEMASOLEV KANALISATSIOON

OLEMASOLEV SADEVEE KANALISATSIOON

OLEMASOLEV VEETRASS

OLEMASOLEV DRENAAŽ

PROJ. SUUNDPUURIMISE KAEVIK

OLEMASOLEV TEE KAITSEVÖÖND

OLEMASOLEV MUINSUSKAITSE KAITSEVÖÖND

KATASTRIPIIR

PROJ. LAHTIKAEVE

MÄRKUSED:
1. Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla tagades terve visangu

ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.
2. Tagada nõutav minimaalne vahekaugus paigaldatava sideõhuliini ja ristuva tee kõrgeima punkti vahel.

Ühisriputusse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada riigimaanteedega ristumisel min 7,0m, asulasiseste
(KOV) teedega ristumisel min 5,5m, kergliiklusteedega ristumisel min 4,5m kõrgus teepinnast rippe
madalaimas osas ja haljasala kohal min 4,0m kõrgus maapinnast rippe madalaimas osas.

3. Ehitajal on kohustus tagada sisendi ja postivahelise ripete nõutav gabariit vastavalt kehtivatele määrustele ja
nõuetele.

4. KOV asustusüksustel paigaldada sidetrass sõidutee all min 1,0m sügavusele. Munitsipaalomandis
transpordimaal ja kohalikule teele lähemal kui 2 meetrit on minimaalne paigaldussügavus 1 m. Muudes
kohtades min 0,7m sügavusele.

5. Transpordiameti teemaa-alal paigaldada sidetrass ristumisel kõrval maanteega  ≥1,5m sügavusele sõidutee
all, ristumisel põhimaanteega ≥2,2m sügavusele sõidutee all, lähemal kui 1,0m muldkeha nõlvast ≥1,2m
sügavusele ümbritsevast maapinnast ning ≥1,0m sügavusele haljasribal ja kraavi põhjas.

6. Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevöönditega, milles kõikvõimalikud kaeve ja mullatööd ilma
kaablivaldaja loata on keelatud.

7. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelevalve
üksusega. Kõik tööd teostada vastavalt kehtivatele  normatiividele ja seadustele.

8. Puudest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
9. Suundpuurimisel kasutada 1250N kaitsetoru (multitoru paigaldatakse sisse).
10. Enne suundpuurimise algust kutsuda kohale võrguvaldajate esindajad täpsustamaks tehnovõrkude täpseid

kõrguseid. Vajadusel surfida ol.olevate trasside kõrgused.
11. Vajadusel toestada tehnoloogilise abikaeviku seinad sulundseinadega ning toestada kaevikutes olevaid trasse.
12. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele nr.101 ''Tee ja teetööde

kvaliteedinõuded''.
13. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.

Töö nimetus

Asukoht
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Proj. Haini LP

Proj. Mäe LP

Proj. Tänava LP

Proj. Kuuse LP

Ettevaatust - ol. ol. KP õhuliin

Profiil 3

Proj. Uus mast 10m

Tee 21134 7,34km

Proj. side baasvõrgu ühenduspunkt
ühendada ELASA baasvõrku

Kaev 093YK18

PROJ. SIDEKAEV

PROJ. LÕPP-PUNKT SOKLIL

PROJ. SIDE BAASVÕRGU ÜHENDUSPUNKT

PROJ. SIDE JAOTUSKAPP

TINGMÄRGID

PROJ. LÕPP-PUNKT MASTIL

PROJ. MULTITORU ÕHULIIN

PROJ. MAAKLIENDILIIN

PROJ. ÕHUKLIENDILIIN

PROJ. MULTITORU MAALIIN

PROJ. MULTITORU MAALIIN KINNISEL MEETODIL

OLEMASOLEV MP ÕHULIIN

OLEMASOLEV SIDEKAABEL

OLEMASOLEV KP MAAKAABEL

OLEMASOLEV KP ÕHULIIN

OLEMASOLEV MP MAAKAABEL

OLEMASOLEV SIDEKANALISATSIOON

OLEMASOLEV KANALISATSIOON

OLEMASOLEV SADEVEE KANALISATSIOON

OLEMASOLEV VEETRASS

OLEMASOLEV DRENAAŽ

PROJ. SUUNDPUURIMISE KAEVIK

OLEMASOLEV TEE KAITSEVÖÖND

OLEMASOLEV MUINSUSKAITSE KAITSEVÖÖND

KATASTRIPIIR

PROJ. LAHTIKAEVE

MÄRKUSED:
1. Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla tagades terve visangu

ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.
2. Tagada nõutav minimaalne vahekaugus paigaldatava sideõhuliini ja ristuva tee kõrgeima punkti vahel.

Ühisriputusse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada riigimaanteedega ristumisel min 7,0m, asulasiseste
(KOV) teedega ristumisel min 5,5m, kergliiklusteedega ristumisel min 4,5m kõrgus teepinnast rippe
madalaimas osas ja haljasala kohal min 4,0m kõrgus maapinnast rippe madalaimas osas.

3. Ehitajal on kohustus tagada sisendi ja postivahelise ripete nõutav gabariit vastavalt kehtivatele määrustele ja
nõuetele.

4. KOV asustusüksustel paigaldada sidetrass sõidutee all min 1,0m sügavusele. Munitsipaalomandis
transpordimaal ja kohalikule teele lähemal kui 2 meetrit on minimaalne paigaldussügavus 1 m. Muudes
kohtades min 0,7m sügavusele.

5. Transpordiameti teemaa-alal paigaldada sidetrass ristumisel kõrval maanteega  ≥1,5m sügavusele sõidutee
all, ristumisel põhimaanteega ≥2,2m sügavusele sõidutee all, lähemal kui 1,0m muldkeha nõlvast ≥1,2m
sügavusele ümbritsevast maapinnast ning ≥1,0m sügavusele haljasribal ja kraavi põhjas.

6. Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevöönditega, milles kõikvõimalikud kaeve ja mullatööd ilma
kaablivaldaja loata on keelatud.

7. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelevalve
üksusega. Kõik tööd teostada vastavalt kehtivatele  normatiividele ja seadustele.

8. Puudest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
9. Suundpuurimisel kasutada 1250N kaitsetoru (multitoru paigaldatakse sisse).
10. Enne suundpuurimise algust kutsuda kohale võrguvaldajate esindajad täpsustamaks tehnovõrkude täpseid

kõrguseid. Vajadusel surfida ol.olevate trasside kõrgused.
11. Vajadusel toestada tehnoloogilise abikaeviku seinad sulundseinadega ning toestada kaevikutes olevaid trasse.
12. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele nr.101 ''Tee ja teetööde

kvaliteedinõuded''.
13. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
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Proj. Tänava LP

Proj. Kuuse LP

Proj. Koidu ja Mõisa LP

Proj. sidekaev C2129-M2

Olemasolev ELASA sidevõrk

Ettevaatust - ol. ol. KP õhuliin

Ettevaatust - ol. ol. KP õhuliin

Proj. Aia LP
Paigaldada võimalikult kinnistu piiri äärde

Tee 21134 7,35km

Profiil 3

Proj. Uus mast 10m
Tee 21134 7,44km

Tee 21134 7,34km

Proj. side baasvõrgu ühenduspunkt
ühendada ELASA baasvõrku

Kaev 093YK18

PROJ. SIDEKAEV

PROJ. LÕPP-PUNKT SOKLIL

PROJ. SIDE BAASVÕRGU ÜHENDUSPUNKT

PROJ. SIDE JAOTUSKAPP

TINGMÄRGID

PROJ. LÕPP-PUNKT MASTIL

PROJ. MULTITORU ÕHULIIN

PROJ. MAAKLIENDILIIN

PROJ. ÕHUKLIENDILIIN

PROJ. MULTITORU MAALIIN

PROJ. MULTITORU MAALIIN KINNISEL MEETODIL

OLEMASOLEV MP ÕHULIIN

OLEMASOLEV SIDEKAABEL

OLEMASOLEV KP MAAKAABEL

OLEMASOLEV KP ÕHULIIN

OLEMASOLEV MP MAAKAABEL

OLEMASOLEV SIDEKANALISATSIOON

OLEMASOLEV KANALISATSIOON

OLEMASOLEV SADEVEE KANALISATSIOON

OLEMASOLEV VEETRASS

OLEMASOLEV DRENAAŽ

PROJ. SUUNDPUURIMISE KAEVIK

OLEMASOLEV TEE KAITSEVÖÖND

OLEMASOLEV MUINSUSKAITSE KAITSEVÖÖND

KATASTRIPIIR

PROJ. LAHTIKAEVE
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(KOV) teedega ristumisel min 5,5m, kergliiklusteedega ristumisel min 4,5m kõrgus teepinnast rippe
madalaimas osas ja haljasala kohal min 4,0m kõrgus maapinnast rippe madalaimas osas.

3. Ehitajal on kohustus tagada sisendi ja postivahelise ripete nõutav gabariit vastavalt kehtivatele määrustele ja
nõuetele.

4. KOV asustusüksustel paigaldada sidetrass sõidutee all min 1,0m sügavusele. Munitsipaalomandis
transpordimaal ja kohalikule teele lähemal kui 2 meetrit on minimaalne paigaldussügavus 1 m. Muudes
kohtades min 0,7m sügavusele.
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all, ristumisel põhimaanteega ≥2,2m sügavusele sõidutee all, lähemal kui 1,0m muldkeha nõlvast ≥1,2m
sügavusele ümbritsevast maapinnast ning ≥1,0m sügavusele haljasribal ja kraavi põhjas.

6. Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevöönditega, milles kõikvõimalikud kaeve ja mullatööd ilma
kaablivaldaja loata on keelatud.

7. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelevalve
üksusega. Kõik tööd teostada vastavalt kehtivatele  normatiividele ja seadustele.

8. Puudest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
9. Suundpuurimisel kasutada 1250N kaitsetoru (multitoru paigaldatakse sisse).
10. Enne suundpuurimise algust kutsuda kohale võrguvaldajate esindajad täpsustamaks tehnovõrkude täpseid

kõrguseid. Vajadusel surfida ol.olevate trasside kõrgused.
11. Vajadusel toestada tehnoloogilise abikaeviku seinad sulundseinadega ning toestada kaevikutes olevaid trasse.
12. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele nr.101 ''Tee ja teetööde

kvaliteedinõuded''.
13. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
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