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Aadress
Kruusamäe, Kose alevik, Kose vald

Töö nimetus

Huvitatud isik

OÜ REVAL KINNISVARA

Kose alevikus asuva Kruusamäe katastriüksuse detailplaneering

Planeeringu koostamise korraldaja

Kose Vallavalitsus
Koostamise kuupäev

Kontrollis

Paabor Projekt OÜ
Reg. nr: 14260182

Rääbise 4-16, Äksi alevik, Tartu vald
paaborprojekt@gmail.com www.paaborprojekt.com

Koostas

Gerly Toomeoja
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TEHNOVÕRKUDE JOONIS

Leppemärgid:
Planeeringuala piir 

 Olemasolev katastriüksuse piir
 

Planeeritud hoonestusala piir
 

Olemasolev elektri keskpingeõhuliin
 Olemasolev elektri madalpingeõhuliin
 Olemasolev elektri kõrgepingekaabel
 

Planeeritud juurdepääs krundile

Planeeritud mänguväljaku asukoht*

Demonteeritav keskpingeõhuliin
 

X X X X X X X

Planeeritud tänavavalgustus*

Planeeritud kergliiklustee* (asfaltkattega)

SSS

NNN

Soovituslik korterelamu asukoht*

Planeeritud parkimiskoht*

Demonteeritav madalpingeõhuliin
 

Planeeritud krundi piir
 

Planeeritud elektri keskpingekaabel*

Olemasoleva elektripaigaldise kaitsevöönd

Kohaliku polügonomeetria võrgu geodeetiline märk nr 39 koos
kaitsevööndiga 3 m tsentrist.
Planeeritud tuletõrjevee hüdrant mõjuraadiusega*

Planeeritud tehnovõrgu servituudi/isikliku kasutusõiguse

Planeeritud veetorustik*
 Planeeritud kanalisatsioonitorustik*
 

Planeeritud elektri madalpingekaabel*
 Planeeritud tänavavalgustuse madalpingekaabel*
 

Planeeritud elektriliitumiskilp*
Likvideeritav/teisaldatav objektx

Planeeritud sidekaabel*

 

Planeeritud elektri jaotuskilp*
Planeeritud komplektalajaam*

Planeeritud survekanalisatsioonitorustik*

 

KS1

Planeeritud reoveepumpla*

Perspektiivne kaugküttetorustik*
 

Märkused:
* illustreeriv asukoht, täpsem asukoht määratakse projekteerimise staadiumis
1.Geodeetilise alusplaani mõõtkavas 1:500 on koostanud Geodeesia24 OÜ november 2020.a. Töö nr
4491-20. Koordinaadid riiklikus L-Est'97, kõrgused EH2000 süsteemis.
2. Planeeringu jooniste juurde kuulub lahutamatu osana detailplaneeringu seletuskiri.
3. Planeeringuala piir on selguse mõttes krundipiirist kaugemale viidud.
4. Planeeritud hoonete asukohad ja pindalad täpsustatakse projekteerimise käigus iga katastriüksuse
puhul eraldi. Hoonete eskiislahendused tuleb kooskõlastada Kose Vallavalitsuse majandusosakonnaga
enne ehitusloa taotlemist.
5. Planeeritud tehnovõrkude asukohad ja konkreetsed liitumispunktid täpsustatakse projekteerimise
käigus.
6. Info olemasolevate ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonitorustike kohta pärineb Kose valla ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni arendamise kavast 2017-2029.

Soovituslik abihoone(prügimaja) asukoht*

Soovituslik kõrghaljastuse asukoht*

Soovituslik murukattega ala*

Planeeritud juurdepääsutee ja parkla* (asfaltkattega)

Planeeritud jalakäijate ala* 

seadmise ala*

Olemasolev tee

PLANEERITUD JUURDEPÄÄSUTEE ALA 14m
Lõige 1...1

elekter

elekter

side

tänavavalgustuse elekter

kanalisatsioon

vesi

kaugküttetorustik

Rajatav sõiduteeRajatav kergtee

Planeeringuala piir
POS 3

3% 3%4% 4% 2% 2%

14m
1,7 m 2,5 m 2 m 6,1 m 1,7 m

0,5 0,5 1 1,5 2 0,5 12,5

4%

PLANEERITUD JUURDEPÄÄSUTEE ALA 14m
Lõige 2...2

kaugküttetorustik

survekanalisatsioon

tänavavalgustuse elekter

Rajatav sõidutee Rajatav kergtee

Planeeringuala piir

3% 3%4% 4% 2% 2%

14,3m
2,3 m 6,1 m 2,5 m

1 0,5 2,5 2,52

4%

2 m 1,4 m

vesi

0,5

side

2,4 1 0,5 1,4

Remmelga

Olemasolev survekanalisatsioonitorustik
 

KS

Olemasolev kanalisatsioonitorustik
Olemasolev veetorustik

Planeeritud madal piire koos hekiga (max lubatud kõrgus 1,2 m)

Perspektiivne Kose tee sõidutee laiendus*

Perspektiivne kergliiklustee*

Perspektiivne juurdepääsutee pikendus*

Planeeritud juurdepääs kruntidele pikas perspektiivis

Olemasolev sidekaabel
 

Planeeritud maakraan*
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