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1. ULDOSA
1.1. Uldandmed
1.1.1. Ehitise asukoht

Ehitise asukoht on:

a) Lédne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Selja kiila, Seljakooli (90201:003:0001), 17166
Haljala-Karepa tee (90201:001:1080), Seljapdllu  (90201:001:0007),  Seljaniidu
(90201:001:0171), Kalda (90201:001:0513), Seljanurme (90201:001:0023), Selja-Aasa
(90201:001:0025) ja Uustalu (90201:001:1180).

b) Liine-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kalikiila, 17172 Kunda-Selja tee (90201:001:1090),
Murru  (90201:001:0059), Maéaekome (90201:001:0073), Kdomemaie (90301:001:0550),
Viljaotsa (90201:001:0120), Lallumde (90301:001:0551), Triigi (90201:001:0181),
Kuusepdllu (90201:001:0182), Kuusevélja (90201:001:0360), Miepealse (90201:001:0014),
Onneallika (90201:001:0087), Pilpakiila (90201:001:0094), Sireli (90201:001:0310), Suur-
Kalikiila tihistu 68 (90201:001:0069), Suur-Kalikiila thistu 67 (90201:001:0081), Suur-
Kalikiila tihistu 66 (90201:001:0148), Suur-Kalikiila thistu 65 (90201:001:0700), Suur-
Kalikiila tihistu 64 (90201:001:1060), Suur-Kalikiila thistu 63 (90201:001:1130), Suur-
Kalikiila tihistu 81 (90201:001:0590), Suur-Kalikiila thistu 80 (90201:001:0147), Suur-
Kalikiila tihistu 72 (90201:001:1010), Suur-Kalikiila tihistu 78 (90201:001:0548), Suur-
Kalikiila tihistu 46 (90201:001:0060), Suur-Kalikiila thistu 47 (90201:001:1040), Suur-
Kalikiila tihistu 48 (90201:001:0128), Suur-Kalikiila tihistu 49 (90201:001:0288), Suur-
Kalikiila tihistu 49a (90201:001:0289), Suur-Kalikiila tihistu 44 (90201:001:0133), Suur-
Kalikiila tihistu 50 (90201:001:0137), Suur-Kalikiila thistu 51 (90201:001:0136), Suur-
Kalikiila thistu 52 (90201:001:0135), Suur-Kalikiila tihistu 53 (90201:001:0078), Suur-
Kalikiila tihistu 54 (90201:001:0154), Suur-Kalikiila tihistu 73 (90201:001:0560), Suur-
Kalikiila tihistu 79 (90201:001:0549), Suur-Kalikiila thistu 32 (90201:001:0082), Suur-
Kalikiila tihistu 33 (90201:001:1050), Suur-Kalikiila thistu 34 (90201:001:0630), Suur-
Kalikiila tihistu 35 (90201:001:0850), Suur-Kalikiila thistu 37 (90201:001:0770), Suur-
Kalikiila tihistu 38 (90201:001:0840), Suur-Kalikiila thistu 39 (90201:001:0830), Suur-
Kalikiila tihistu 40 (90201:001:0990), Suur-Kalikiila thistu 18 (90201:001:0970), Suur-
Kalikiila tihistu 15 (90201:001:0930), Suur-Kalikiila tihistu 31 (90201:001:0600), Metsaraja
(90201:001:0256), Suur-Kalikiila tihistu 30 (90201:001:0690), Suur-Kalikiila {ihistu 29
(90201:001:0710), Suur-Kalikiila tihistu 9 (90201:001:0620), Suur-Kalikiila iihistu 8
(90201:001:0143), Suur-Kalikiila tihistu 7 (90201:001:0660), Suur-Kalikiila ihistu 5
(90201:001:0057), Suur-Kalikiila iihistu 3 (90201:001:0169), Suur-Kalikiila iihistu 2
(90201:001:0168),  Suur-Kalikiila ~ thistu 1 (90201:001:0141), Alajaama tee
(90201:001:0445), Kalikiila vkt 1 (90201:002:0010), Kalikiila vkt 2 (90201:002:0020),
Kalikiila vkt 3 (90201:002:0030), Kalikiila vkt 4 (90201:002:0040), Kalikiila vkt 5
(90201:002:0050), Kalikiila vkt 6 (90201:002:0060), Kalikiila vkt 7 (90201:002:0002),
Kalikiila vkt 8 (90201:002:0080), Kalikiila vkt 9 (90201:002:0090), Kalikiila vkt 10
(90201:002:0100), Kalikiila vkt 11 (90201:002:0110), Kalikiila vkt 12 (90201:002:0120),
Kalikiila vkt 13 (90201:002:0130), Kalikiila vkt 14 (90201:002:0140), Kalikiila vkt 15
(90201:002:0150), Kalikiila vkt 16 (90201:002:0160), Kalikiila vkt 17 (90201:002:0001),
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Kalikiila vkt 18 (90201:002:0180), Kalikiila vkt 19 (90201:002:0190), Kalikiila vkt 20
(90201:002:0200), Kalikiila vkt 22 (90201:001:0139), Kalikiila vkt 23 (90201:002:0230),
Kalikiila vkt 24 (90201:002:0240), Kalikiila vkt 25 (90201:002:0250), Kalikiila vkt 26
(90201:002:0260), Kalikiila vkt 27 (90201:002:0270), Kalikiila vkt 28 (90201:002:0280),
Kalikiila vkt 29 (90201:002:0290), Kalikiila vkt 30 (90201:002:0300), Kalikiila vkt 31
(90201:002:0310), Kalikiila vkt 32 (90201:002:0320), Kalikiila vkt 33 (90201:002:0330),
Kalikiila vkt 34 (90201:002:0340), Kalikiila vkt 35 (90201:002:0350) ja Kalikiila vkt 36
(90201:002:0360).

c) Lédne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Ojakiila, Suvila tee (90201:001:0444), Orgu
(90201:001:0031), Kunda metskond 34 (90201:001:0116), 17170 Vdle-Vainupea-Kunda tee
(90201:001:1100) ja Pangametsa (90201:001:0269).

1.1.2. Ehitise luhikirjeldus

Kiesoleva ehitusprojektiga on lahendatud Viru-Nigula vallas Kalikiila kinnistute uue optilise
sidevOrgu rajamine.

1.1.3. Projekteerija

Sidevarustuse projekteerimisettevotja andmed on jargmised:

a) drinimi — Edites OU;

b) registrikood — 11532243;

c) aadress — Vahtra tee 6-12, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond, 75312;
d) registreeringu number — TEL001063;

e) vastutav projekteerija — Silver Knézev;

f) telefon —+372 5650 0790;

g) e-kiri — silver@edites.eu.

1.1.4. Tellija

Sidevarustuse projekti tellija andmed on jargmised:

a) drinimi — Andlgo Eesti OU;

b) registrikood — 14064601;

¢) aadress — Miindi tn 39-3 Paide, Paide Jarvamaa 72719;
d) tellija — Igor Aksjonov;

e) telefon —51961606;

f) e-kiri — info@andigo.ee.

1.2. Alusdokumendid
1.2.1. Lahteandmed ja tingimused

Ehitusprojekti koostamise aluseks olid jargnevad ldhteandmed ja tingimused:

1. Tellija ldhtetlilesanne ja projekteerimise kédigus saadud juhised.

2. Viru-Nigula Vallavalitsuse projekteerimistingimused nr 2211802/06049 (09.09.2022)
vastavalt korraldusele 237 (07.09.2022).

3. Andlgo Eesti OU tehnilised tingimused (27.01.2023).
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4. Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse poolt viljastatud tehnilised tingimused nr TT2184LV
(27.01.2023);
5. Keskkonnaprojekt OU t66 nr VT1843.

1.2.2. Ehitusuuringud

Geodeetiliste alusplaanide on kasutatud OU Gem-Geo t66d nr 13358, mdddistatud jaanuar 2023.
Koordinaadid on L-Est 97 siisteemis ja kdrgused EH2000 siisteemis.

1.2.3. Normdokumendid

Ehitusprojekti koostamisel on ldhtutud jargnevatest normdokumentidest:

Ehitusseadustik.

Seadme ohutuse seadus.

Elektroonilise side seadus.

Majandus- ja taristuministri poolt 17.07.2015 vastu voetud midrus nr 97 Nouded

b=

ehitusprojektile.
Majandus- ja taristuministri poolt 05.08.2015 vastu voetud méérus nr 106 Tee projekteerimise

N

normid.

EVS 932:2017 Ehitusprojekt.

EVS 843:2016 Linnatidnavad.

Transpordiameti juhend ,,Nouded tehnovorkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel”.
Tooinspektsiooni juhend ,,7600hutus ehitusplatsil .

SR

2. NORKVOOLU VALISVORK
2.1.1. Olukorra kirjeldus

Projekteeritud piirkonnas puudub Andigo Eesti OU-1 optiline sidevdrk. Maantee #res kulgeb ELA
SA optiline sidetoru.

2.2. Andlgo Eesti OU sidekaevud ja sidekapid
Paigaldada joonisel EN-4-01 (11 lehte) nididatud asukohtadesse sidekaevud ja sidekapid.
Paigaldatav sidekaevu kaan taluma rasketehnikat (400 kN).

Sidekaevude ja sidekappide alused tihendada ja tugevdada killustikuga. Kaevude ja kappide
paigaldamisel arvestada olemasolevate ja projekteeritud (sh planeeritud) pinnaste korgustega.
Torude ja sidekaablite ldbiviigud teostada ldbiviiguhiilssidega ja ldbiviigud tihendada
hermeetiliselt.

2.3. Andlgo Eesti OU sidekanalisatsioon
Ehitada ELA SA sidekaevudest 025K23 ja 024K20 mikrotoru DM 4x14/10 Microduct Silicore +

Cu Wire kuni projekteeritud sidekaevudeni ja sidekappideni ning nende vahele.

Soiduteedega, sissesdiduteedega ning puude ja pddsastega ristumisel teostada sidetoru paigaldus
teostada kinnisel meetodil suundpuurumise teel PEHD kaablikaitsetorudes @75 (1250 N) vastavalt
joonisele EN-4-01.
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Korvalmaantee 17166 Haljala-Karepa tee km 13,81 sdidutee alt ldbiminek teostada kinnisel
meetodil suundpuurumise teel PEHD kaablikaitsetorudes @75 (1250 N) vastavalt joonisele EN-4-
01.

Korvalmaantee 17172 Kunda-Selja tee km 3,09, 4,30 ja 4,87 sdidutee alt 1dbiminekud teostada
kinnisel meetodil suundpuurumise teel PEHD kaablikaitsetorudes @75 (1250 N) vastavalt
joonisele EN-4-01.

Kodrvalmaantee 17170 Vodle-Vainupea-Kaunda tee km 31,95 sdidutee alt 1dbiminek teostada
kinnisel meetodil suundpuurumise teel PEHD kaablikaitsetorudes @75 (1250 N) vastavalt
joonisele EN-4-01.

Sidetoru paigaldussiigavus on minimaalselt 1,5 m riigimaantee sdidutee katte pinnast. Ristumistel
maanteega ja selle katastriiiksusel ja kaitsetsoonis tegutsemisel ldhtuda Transpordiameti
normidest.

Maanteede ddrtes eramaa kinnistutel paigaldada toru valdavalt sissekiindmise teel
paigaldussiigavusega maapinnast 0,7 — 1,0 m. Lahtisel kaevamisel haljasalal on minimaalne
sidetoru siigavus 0,7 m.

2.4. Uldised paigaldusjuhised

Sidepaigaldiste paigaldamisel arvestada olemasolevate, projekteeritud ja perspektiivsete katendite
korgustega.

Maantee kinnistu haljasalal on minimaalne sidetoru paigaldussiigavus 1,0 m.

Ristumisel olemasolevate tehnovorkudega voi nende kaitsetsoonis tootamisel kutsuda eelnevalt
kohale olemasolevate tehnovdrkude valdajad ning surfida vélja maa sees paiknevad tehnovdrgud
koos nende reaalsete korgustega. Sidekaablite paigaldamisel arvestada normdokumentides antud
minimaalseid lubatud vahekaugusi teiste kommunikatsioonideni.

Jogede ja kraavide ristumisel peab tehnovork olema min 1,0 m vooluséngi pohjast ja seda kogu
voolusdngi ristldikes.

Sidekaabelliinide otsad tdhistada.

Sidetorude all ja peal (limber) peab olema vihemalt 10 cm paksune liiva voi sdelutud tiitepinnase
kiht. Ca 30 cm korgusele torude peale paigaldada veniv sidekaabli hoiatuslint. Kaablikaevise
taitmisel tihendada pinnast.

Sidevarustuse pdhimdtteskeem on esitatud joonisel EN-7-01.

3. ELA SA SIDEKANALISATSIOONIGA LIITUMINE
3.1.1. ELA SA vorguga uhenduspunktide rajamine

Selja kiila liitumispunkt:

e Vihemalt 48-kiuline kaabel (min @6mm, TIA vérvikoodiga) puhuda sidekaevu 025K22 ja
sidekaevu 025K23 wvahelise 4-avalise multitoru 2.mikrotorusse (oranz). Ldigu tdhis
025L02YHO4.

e Sidekaevu 025K22 jétta kaablivaru 15m ja sidekaevu 025K23 jétta kaablivaru 30m.

e Sidekaevust 025K23 puhuda kaabel edasi modda paigaldatud sidetoru sihtkohta.
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Piiritluspunkt on sidekaevu 025K23 kaevusein.
Kaabli ithendamiseks muhvi 025M14 tuleb teenust pakkuval sideoperaatoril tellida ELA
SA’lt klienditellimus KLT.

Ojakiila liitumispunkt:

Rajada sidetrass (multitoru 14/10 ja kaabel min @6mm) ELA SA sidekaevuni 024K20.
Multitoru ja kaabli toomine sidekaevu 024K20 voib toimuda vaid ELA SA volitatud
esindaja, AS Connecto Eesti, juuresolekul.

Sidekaevu 024K20 jitta kaablivaru 15m.

Uldised tingimused:

3.1.2.

Rohkem kui iihe sideiihenduse rajamiseks tuleb paigaldada kliendikaev vai kapp koos
muhviga, kus saab teha hargnemise.

Kaabli tihendamiseks muhvidega 025M14 ja 024M13 tuleb teenust pakkuval
sideoperaatoril tellida ELA SA’lt klienditellimus KLT.

Kiudude keevitamine teostada vastava kiudude jaotusskeemile (viljastatakse koos KLT
tooga).

Toode teostamine ELA SA sidevdrgus vaib toimuda vaid ELA SA volitatud esindaja, AS
Connecto Eesti, juuresolekul.

ELA SA mikrotorus ja sidekaevudes olev kaabel jddb kuuluma ELA SA’le.

ELA SA sidevdrguga seonduva sidetrassi teostusjoonis vdi kulgemise skeem edastada
ELA SA’le koos KLT t66ga andmebaasi ELA-12 vahendusel.

Nouded ELA SA olemasolevate sideehitiste kaitseks

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse elektroonilise sidevorgu sdilimiseks on vajalik jargida jargmisi
punktid:

Liinirajatise kaitsevoondis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis
vOib ohustada liinirajatist (Elektroonilise side seadus, peatiikk 11).

Liinirajatise ~ kaitsevoondis  tootamisel on  pinnase  todtlemisel — keelatud
mehhanismide/masinat kasutamine ja koik t66d tuleb teostada kasitoona.
Ehitusloakohustusega tehnorajatise ehitamine kaitsevoondis on lubatud ainult vastavalt
kooskolastatud ehitusprojektile KOV poolt véljastatud ehitusloa alusel. Majandus- ja
taristuministri 25.06.2015 maéirusele nr 73 ,,Ehitise kaitsevoondi ulatus, kaitsevoondis
tegutsemise kord ja kaitsevoondi téhistusele esitatavad nduded™ vastava tegutsemisluba
EstWin liinirajatise kaitsevoondis tegutsemiseks on vajalik taotleda jiargmiste toode
tegemiseks:

1 mullatodde tegemine siigavamal kui 0,3 meetrit ja kiintaval maal stigavamal kui 0,45
meetrit; mis tahes mdie-, laadimis-, slivendus-, 10hkamis-, iileujutus-, niisutus- ja
maaparandustood; puude istutamine ja langetamine; pinnases paikneva liinirajatise
kaitsevoondis 160kmehhanismidega toGtamine, pinnase tihendamine vdi tasandamine,
transpordivahenditele ja mehhanismidele ldbisdidukohtade rajamine; muu infrastruktuuri
avarii korvaldamine.

EstWin liinirajatise kaitsevoondis tegutsemiseks tegutsemisloa taotlemisest vaata:
www.connecto.ee. Toode teostamine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse sidevorgu
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liinirajatiste  kaitsevoondis vOib toimuda kooskdlastatult AS Connecto Eesti
jérelevalvajaga.
e Tiiendav info telefonil 5336 4150.

4. ULDISED POHIMOTTED
4.1. Tehnovorkude valdajate ja maaomanike teavitamine

Enne ehitustddde teostamist leppida maaomanikega kokku todde teostamise aeg ja tingimused.

Enne kaevetd0de teostamist olemasolevate tehnovorkude kaitsevoondites kutsuda kohale
tehnovorkude valdajate esindaja ning surfida vélja olemasolevad tehnovorgud. Néha ette meetmed
olemasolevate tehnovorkude terviklikkuse sidilimiseks.

4.2. Trassidel katendite taastamise pohimoétted

Toid teostada selliselt, et haljastuslik ilme hévineks minimaalselt. Kaevamistoddel I6hutavad
teekatted, haljastus ja muud rajatised taastada endisel kujul ja endises kvaliteedis. Haljasalade
taastamisel peab kasvumulla huumuse sisaldus olema vdhemalt 3%. Kasvumuld peab olema
mineraalmuld (PH 6,5-7), ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jd4tmeid ning on tihendatav nii,
et ei tekiks vajumisi ja vee lohkusid. Ei tohi kasutada kiilmunud pinnast. Olemasoleva ja taastatava
haljasala piir iihtlustada, taastada niidukdlblikuks. Kasvumuld ei tohi sisaldada kive, killustikku
jms. Olemasolevad kaevud/luugid on ette ndhtud langetada voi tdsta planeeritava maapinnani.
Liinikaitsevoondis toGtamine kooskodlastada trassivaldajatega, ndidata dra kasutatav tehnika.
Taastatav sdidutee asfaltkate viia sujuvalt kokku olemasolevaga. Jilgida olemasoleva taastatava
katete piki- ja pdikkalded. Viiakse kokku olemasolevaga. Kohtades, kus kaeviku kalle erandjuhul
oleks vaja teha jarsem kui 3:1 tuleb kaevetddde teostamisel kaeviku serv kindlustada punnseinaga
(vaiseinaga). Kui kaevetdode kéigus kahjustatakse suuremat ala kui joonisel ndidatud, tuleb ka see
nduetekohaselt taastada. Tagasitditmisel iilejdév pinnas ja ehitusjddtmed vedada dra ldhimasse
ametlikku ladustus- ja kéitluspaika. Ehitus- ja kaevetodde jddtmete realiseerimisel juhinduda
kohaliku omavalitsuse jddtmehoolduseeskirjast. Kaevetdode teostamisel tuleb ldhtuda
omavalitsuse kaevetdode eeskirjast.

4.3. Kvaliteedi- ja kontrollinduded ehitajale

Koik siderajatistega teostatavad t66d peavad olema tehtud kdesoleva projekti ning Eesti Vabariigis
kehtivate nduete ja normatiivide alusel. Juhul kui kdesolevas projektis toodud toode kirjeldused,
joonised ja toode mahud on tiksteisega vastuolus, tuleb lugeda digeks todde kirjeldus jooniste ja
toode mahtude suhtes. Kokkuleppel Tellijaga voib Toovotja lisada tdid voi materjale
(installatsioonitarvikuid) kui need on vajalikud t6ode Idpetamiseks vOi seadme
ekspluateerimiseks. Normatiivides toodud teimid kuuluvad t66vottu. Materjalide ja seadmetena
kasutada ainult neid, mis on ELA SA ja Andlgo Eesti OU poolt aktsepteeritud. Ehituse garantiiaeg
médratakse Tellija ja Toovotja vahelise lepinguga, mis ei ole vihem kui 2 aastat. Garantiiajal
ilmnenud vead parandab T66vatja omal kulul vélja arvatud védra ekspluatatsiooni puhul tekkinud
vead.

Ehitustoid voib alustada ehitustodde alustamise loa olemasolul. To6vdtjal peab enne ehituse
alustamist olema ehituse todohutuse plaan, mis peab sisaldama abindusid, mida sellel ehitusplatsil
rakendatakse ohutute tootingimuste loomiseks, vottes arvesse ka platsil voi selle laheduses
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toimuvat tegevust, liiklust jms. Ehitusplatsil paiknevad vdiksemate ehituste alad piirata tdhiste ja
hoiatusmirkidega. Ehitustdodel tuleb jérgida ehituse iildnoudeid ja eeskirju, projektis toodud
ndudeid, valmistajatehase ndudeid, Eesti Vabariigis kehtivaid standardeid, ELA SA ja AndIgo
Eesti OU ndudeid. Téid teostada selliselt, et objekti ja ldhiiimbruse haljastuslik ja esteetiline ilme
hivineks minimaalselt. Kaevamistdodel 16hutavad teekatted, haljastus taastada ja muud rajatised
taastada endisel kujul ja endises kvaliteedis.

Ehitustoode dokumenteerimisel ldhtuda Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, méérustest.
Ehituse jérelevalvet teostab AS Connecto Eesti ja AndIgo Eesti OU. Vdimalikud kdrvalekalded
projektist kooskdlastada Tellijaga ja projekti autoriga ning fikseerida kirjalikult. T66de 16ppedes
peab To6votja teostama koik vajalikud kontrollmddtmised tdestamaks téode kvaliteetset teostust,
korrastama ehitusplatsi, korvaldades kdik demonteeritud ja mittekasutatavad materjalid. T6ovotja
peab todde 10petamisel iile andma vdhemalt {ihe eksemplari teostusjoonistest digitaalsel kujul ja
ithe paberkandjal.
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