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mõõtkava
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AndIgo Eesti OÜ 22074 EN-7-02

Kaliküla optilise sidevõrgu rajamine

Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald vald, Kaliküla

Maanteega ristumine, lõige 1-1

S. Knäzev

S. Knäzev

S. Knäzev

25.01.2023

25.01.2023

25.01.2023

(+372) 5650 0790

(+372) 5650 0790

(+372) 5650 0790

TP

1:500

1 5

MV = 1:250

MH = 1:250

Sidetoru ristumine kõrvalmaanteega 17166 Haljala-Karepa tee km 13,81

Sõidutee asfaltkate
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3,67m3,53m
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Kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus
teekattest min 1,5 m sügavuselt,
(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=13 m

0,57m

Ettevaatust!
ELA SA sidetoru

MÄRKUSED:

1. Sidetoruga sõidutee alt läbiminek teostada kinnisel meetodil läbipuurumise teel PEHD kaablikaitsetorudes Ø75 (1250 N).

Lähtuda Transpordiameti normidest.

2. Enne puurimistöödega alustamist täpsustada olemasoleva ELA SA sidetoru sügavus ja tagada minimaalne vajalik

vahekaugus sellest.

3. Enne kaevetöödega alustamist taotleda tööde teostamise luba.
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mõõtkava
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AndIgo Eesti OÜ 22074 EN-7-02

Kaliküla optilise sidevõrgu rajamine

Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald vald, Kaliküla

Maanteega ristumine, lõige 2-2

S. Knäzev

S. Knäzev

S. Knäzev

25.01.2023

25.01.2023

25.01.2023

(+372) 5650 0790

(+372) 5650 0790

(+372) 5650 0790

TP

1:500

2 5

MV = 1:250

MH = 1:250

Sidetoru ristumine kõrvalmaanteega 17172  Kunda-Selja tee km 4,87 

Sõidutee asfaltkate
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4,3m4,64m

8m 7,85m

Kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus
teekattest min 1,5 m sügavuselt,
(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=16,5 m

0.62m

MÄRKUSED:

1. Sidetoruga sõidutee alt läbiminek teostada kinnisel meetodil läbipuurumise teel PEHD kaablikaitsetorudes Ø75 (1250 N).

Lähtuda Transpordiameti normidest.

2. Enne kaevetöödega alustamist taotleda tööde teostamise luba.
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AndIgo Eesti OÜ 22074 EN-7-02

Kaliküla optilise sidevõrgu rajamine

Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald vald, Kaliküla

Maanteega ristumine, lõige 3-3

S. Knäzev

S. Knäzev

S. Knäzev

25.01.2023

25.01.2023

25.01.2023

(+372) 5650 0790

(+372) 5650 0790

(+372) 5650 0790

TP
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3 5

MV = 1:250

MH = 1:250

Sidetoru ristumine kõrvalmaanteega 17172  Kunda-Selja tee km 4,3 

Sõidutee asfaltkate
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Kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus
teekattest min 1,5 m sügavuselt,
(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=15,5 m

1.25m

MÄRKUSED:

1. Sidetoruga sõidutee alt läbiminek teostada kinnisel meetodil läbipuurumise teel PEHD kaablikaitsetorudes Ø75 (1250 N).

Lähtuda Transpordiameti normidest.

2. Enne kaevetöödega alustamist taotleda tööde teostamise luba.
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mõõtkava
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Leht
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/

AndIgo Eesti OÜ 22074 EN-7-02

Kaliküla optilise sidevõrgu rajamine

Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald vald, Kaliküla

Maanteega ristumine, lõige 4-4

S. Knäzev

S. Knäzev

S. Knäzev

25.01.2023

25.01.2023

25.01.2023

(+372) 5650 0790

(+372) 5650 0790

(+372) 5650 0790

TP

1:500

4 5

MV = 1:250

MH = 1:250

Sidetoru ristumine kõrvalmaanteega 17172  Kunda-Selja tee km 3,09 

Sõidutee asfaltkate
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3,83m4,93m

8,4m 11,05m

Kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus
teekattest min 1,5 m sügavuselt,
(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=20 m

MÄRKUSED:

1. Sidetoruga sõidutee alt läbiminek teostada kinnisel meetodil läbipuurumise teel PEHD kaablikaitsetorudes Ø75 (1250 N).

Lähtuda Transpordiameti normidest.

2. Enne kaevetöödega alustamist taotleda tööde teostamise luba.
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Kaliküla optilise sidevõrgu rajamine

Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald vald, Kaliküla

Maanteega ristumine, lõige 5-5

S. Knäzev

S. Knäzev

S. Knäzev

25.01.2023

25.01.2023

25.01.2023

(+372) 5650 0790

(+372) 5650 0790
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TP
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MV = 1:250

MH = 1:250

Sidetoru ristumine kõrvalmaanteega 17170 Võle-Vainupea-Kaunda tee km 31,95 

Sõidutee asfaltkate
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Kinnisel meetodil kaablitoru paigaldus
teekattest min 1,5 m sügavuselt,
(PEHD, Ø75,1250 N), LTR=19 m
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MÄRKUSED:

1. Sidetoruga sõidutee alt läbiminek teostada kinnisel meetodil läbipuurumise teel PEHD kaablikaitsetorudes Ø75 (1250 N).

Lähtuda Transpordiameti normidest.

2. Enne puurimistöödega alustamist täpsustada olemasoleva ELA SA sidetoru sügavus ja tagada minimaalne vajalik

vahekaugus sellest.

3. Enne kaevetöödega alustamist taotleda tööde teostamise luba.

Ettevaatust!
ELA SA sidetoru (h=41,97m)
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