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Tingmérgid RIIGITEE NR 22140
TORVANDI-ROIU-UNIKULA
KM 0-10 EHITUSPROJEKTiga

Tingmargid Enersense AS
Kinnistupiir

Olemasolev keskpinge kaabel
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C-kat. gaasitorustik paigaldatakse

kaitsehtilssi DN60O0 (ter.) koos tsentraatoritega
Perspektiivsena rajatav ihendusliin
valgustu§e liitumiskilbi to‘iteks

Olemasolev keskpinge 6huliin
TW1 Projekteeritud madalpinge kaabel
Varem projekteeritud IP7480

keskpinge kaabel (1 toru)
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Projekteeritud MP/KP muhv
Olemasolev gaasitrass
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Varem paigaldatud ol. ol. reservtoru
Kinnine meetod
Projekteeritud jaotuskilp
0 (must kast tingmérgi sees naitab
kilbi reaalset asukohta reaalsete mé6tudega)
Projekteeritud liitumiskilp
(must kast tingmargi sees naitab
kilbi reaalset asukohta reaalsete mé6tudega)

. MARKUSED
*Elektrilevi OU projekteerimisilesanne nr 514904
*--Enersense AS poolt koostatud geodeetilist alus_lplaani t66 number 250507 G1
Koostamise aeg:12.05.2025, Koordinaadid L-EST 97 silisteemis ning kdrgused EH2000 siisteemis.

;_Bglesq]%projekt OU poolt koostatud RIIGITEE NR 22140 TORVANDI-ROIU-UNIKULA KM 0-10 EHITUSPROJEKT, t66 nr

*Asendiplaanile kaabli pikkused mérgitud trassi pikkustena.Kaabli pikkuste jaoks vt elektriskeemi joonis .

*Trasside rajamisel arvestada kooskolastuste tingimustega.

*Kéesolevat joonist kasitleda lahutamata osana projektidokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
*Parast kaevetdid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjéljed.

Pinnase taitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitaidetav pinnas tihendada.

*Tutvuda enne ehitustétde pakkumise te%emist looduses objektiga. L

*Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevoonditega, milles kéikvéimalikud kaeve ja mullatédd ilma kaablivaldaja
loata on keelatud. T66de teostamine liinirajatiste kaitsevéondis vdib toimuda kooskdlastatult vastava rajatise valdaja
jarelevalve Uksusega.

*Suundpuurimise toddega peab olema tagatud olemasolevate vérkude kaitse ja vajadusel nende toestamine. Enne
puurimistdosid vétta Ghendust puurtoruga ristuvate tehnovérkude valdajatega- teavitada jarelevalvet.

*Kaablite tdpne asukoht ja sligavus maarata surfimise teel, véimalusel vorguvaldaja esindaja juuresolekul.

*Joonisel on projekteeritud muhvide asukohad indikatiivsed.

Gaasitorustikuga ristumine ja/vdi pikikulgemine k.a. abs. korgus tahistada geodeedi poolt enne ehituse algust.
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Projek. LK24184

Loik JK30872-JK72400 Projekteeritud MP kaabel,
AXPK 4G240 , tunnus MPL449255, 1=169m.
Kaabel kogu trassi pikkuses kaitsetorus D110

Ldigus A-B kasutada ol. ol. kaitsetoru, I=7m
B-C Lahtiselt 450N, h=-1.0m, I=143m
C-D Kinniselt 1250N, h=-1.0m, [=19m

Projek. JK72400
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Loik JK72400-LK241430 Projekteeritud MP kaabel,
F AXPK 4G50 , tunnus MPL449256, |=74m.
/ ; Kaabel kogu trassi pikkuses kaitsetorus D110
) C-D Kinniselt 1250N, h=-1.0m, |=19m
/ ; D-E Lahtiselt 450N, h=-1.0m, [=50m
| E- LK241430 Lahtiselt 750N, h=-1.2m, I=5m
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Murukiily (kiilvitihedus 20g/m2
Taastada ka vﬁuvaustva\(/a tVel ]lh ﬁse e &n@n&d olukorrale
murukulv+kasvupinnas/ ainut kasvupinnas

Killustikkatte taastamine
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Projek. LK241430
Kilbi paigaldamisel l&htuda,
et proj. jalgtee korgus tuleb 40,55

Kruuskatte taastamine
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Ohuliin demonteerida koos mastidega
I6igus M64a-M1-M4 1=372m
IEI kuulu | etapi mahtu! Teostatakse eraldi etapis.
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Murukiilv (kiilvitihedusega 20g/m?2)

| Muru kasvualus lll klass 15cm
Kaeviku tagasitaide (Kt=0.92, Kf>0.5 m/66p)
Véimaluse korral kasutada olemasolevat
kooritud kasvupinnast, mis sisaldab
huumust, kuid ei sisalda suuri kive ja
taimedele kahjulikke jaatmeid.
Talvetingimustes kasutada tagasitditena
ainult sulanud ja kergesti tihendatavaid
4m? materjale.

Muru seeme- vastavalt vajadusele
Kasvupinnas

Kaeviku tagasitaide (Kt=0.92, Kf>0.5 m/66p)
Véimaluse korral kasutada olemasolevat
kooritud kasvupinnast, mis sisaldab
huumust, kuid ei sisalda suuri kive ja
taimedele kahjulikke jaatmeid.
Talvetingimustes kasutada tagasitditena
ainult sulanud ja kergesti tihendatavaid
materjale.

187m?

Jamedateraline killustik h= 10 cm
Liivast dreenikiht (filtr. vahemalt 1m/66p), h=20cm
Kaeviku tagasitdide - liiv (filtr. véhel

Killustikkatte taastamine Elektrilevi
12m?

Purustatud killustik (max fr. suurus 20 mm) h = 10 cm.

Purustatud kruus 0/31,5 (Segu nr 6*) h = 20 cm.
*MKM 4.martsi 2014. a maarus nr 15
»Tee ja teetdode kvaliteedinduded”
Lisa 10 - Sidumata segude terastikuline koostis.

Kaeviku tagasitaide - liiv (filtr. vahemalt 0,5m/66p)

Kruuskatte taastamine Elektrilevi
12 m?
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Tellija:

Elektrilevi OU

To6 nimetus: 22140 Térvandi-Roiu-Unikiila tee T38 vilisvalgustuse liitumine,

Haaslava kiila, Kastre vald, Tartu maakond.

Aadress: Lootuse tn 6 Ossu kiila ey
) Kamtg‘a vald Tartumaa Kuupéev: 14.07.2026
enersense 6171 T66 nr: LC5275
= Regnr: 11445550 . R
Telefonffax: 53 49 75 65 Joonr:_ AS-1-01
e-mail: Siim.Sulamagi@enersense.com| Mastkava: M1:500 / A2

Projekteeris: Siim Sulamagi

Projekti staadium: TP

Joonise nimetus: ASENDIPLAAN

Kontrollis:

Siim Sulamégi

Muudatus: Ver 1
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