
Purustatud kruus (10 cm) +
Kruusalus (min 20 cm) + Geotekstiil NGS4

+ Täitepinnas (vajadusel)

AC 16 surf (4 cm) + AC 20 base (5 cm) + Killustik fr 32/63 (20 cm) +
Geotekstiil NGS4 + Dreenkiht (min 20 cm)
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+ Täitepinnas (vajadusel)

Olemasolev tee 1,8%

P
K
 
0
+

1
4

P
l
a
s
t
t
r
u
u
p
 
D

N
 
4
0
0

H
s
v
=

1
5
.
9
4
,
 
L
=

1
0
.
5
m

M 1:200 Hor.
M 1:20 Vert.

16.00

17.00

Ol
em

as
ol
ev

ad
an

dm
ed

Pr
oj
ek

t.
an

dm
ed Kalle, %, vertikaalkõver, m

Ristprofiili tüüp vasakul
paremal

Niiskuspaikkonna tüüp

Tee telje kõrgusmärk, m

Maapinna kõrgusmärk, m

Vahekaugus, m

Piket
Sirged ja kõverad plaanil
Kilomeetrid

+0
,6
6

+0
,5
7 +0
,6
2 +0

,7
7

+0
,7
9

+0
,7
1

+0
,6
9

+0
,4
0

+0
,7
1

+0
,5
4 +0
,6
2 +0

,6
8 +0
,7
9

+0
,7
5

+0
,7
0

+0
,5
9

+0
3

2,00%
5

+0
8

R-300
Pk 0+14 +1

7 29
1,00%

+4
6

0,50%
29

+8
2

R-500
Pk 0+51 +5

4

17
,0
9

17
,0
0

16
,9
7

17
,0
1

17
,0
6

17
,11

17
,16

17
,2
1

17
,2
6

17
,3
0

17
,2
9

17
,2
6

17
,2
4

17
,2
1

17
,19

17
,16

17
,15

16
,3
8

16
,3
4

16
,4
3

16
,4
4

16
,4
5

16
,4
9

16
,4
8

16
,4
4

16
,4
7

16
,5
1

16
,5
4

16
,5
5

16
,5
3

16
,5
2

16
,6
0

16
,7
6

16
,8
5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2

0+00 0+10 0+20 0+30 0+40 0+50 0+60 0+70 0+80 0+82

31,42
N - 161°42'07"
R - 25,00
K - 7,98

31,03
N - 152°53'23"
R - 25,00
K - 11,83

+0
,3
0

Ol
. o

l. t
ee

tel
g

Olemasolev kate vt. vertplaneerimisjoonis

0.30.3

H=4cm

TIHE ASFALTBETOON AC 16 surf

KILLUSTIKALUS KIILUMISMEETODIL fr 32/63

H=20cm

DREENKIHT (Kf>1,0m/ööp)
Hmin=20cm

OLEMASOLEV ALUSPINNAS (liiv)

GEOTEKSTIIL NGS4

H=5cm

POORNE ASFALTBETOON AC 20 base

Ristumiskoha katendite  kokkuviimise tüüpjoonis  

1:10

2.25

Tüüpristprofiil

1-1 lõige

2.25 1.01.0

2.5% 4.0%2.5%
4.0%

1:2,0 1:2,0

Peenra kindlustus, H=9cm

(purustatud kruus fr 0/32)

Nõlva  kindlustamine

(min 10cm kasvumulda

ja muru külvamine)

Peenra kindlustus, H=9cm

(purustatud kruus fr 0/32)

Nõlva  kindlustamine

(min 10cm kasvumulda

ja muru külvamine)

Maapind4.0% 4.0%

H=4cm

TIHE ASFALTBETOON AC 16 surf

KILLUSTIKALUS KIILUMISMEETODIL fr 32/63

H=20cm

DREENKIHT (Kf>1,0m/ööp)
Hmin=20cm

OLEMASOLEV ALUSPINNAS (liiv)

GEOTEKSTIIL NGS4

H=5cm

POORNE ASFALTBETOON AC 20 base

Muld

TÄITEPINNAS 

(Kf>0,5m/ööp)

Tüüpristprofiil

2-2 lõige

1:1,5

0.4

1:3,0

4.0%

Peenra kindlustus, H=9cm

(purustatud kruus fr 0/32)

Maapind
Ol.ol. riigitee kate

2.2

Põhiprojekt

0

J. Jermolovits

1:50

Teelahendused OÜ

A. Afanasjev

Mahasõidu piki- ja tüüpristlõiked

1:200, 1:20

MTR ELK000135, EEP004085, EPE001377, EEK001534

digitaalselt/

/allkirjastatud

digitaalselt/

/allkirjastatud

 PP-24-28

22.10.2024

22.10.2024

AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi

Mahasõidukoht Spordilaagri teele, km 38,981

Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Elbikuküla, riigitee 11230 Harju-Risti - Riguldi - Võntküla


