Kaeviku ristlige
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Markelint (survetoru korral traadiga)
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Toestus

Algtaide
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V Tasanduskiht

Algtaide

Uhekihiline sdidutee asfaltkate

Kruuskate

Kihi nimetus

Asfaltbetoon AC 16 surf 70/100 (lubjakivikillustikuga, <LA35)
Purustatud kruusast alus (fr. 0/32, E,;, 2170MPa)
Keskliiv (kf21,0 m/66p, kt=0.98)

Taiteliiv ja/voi olemasolev pinnas (kf=0,5 m/66p, kt=0,98)

Kihi nimetus Paksus

Purustatud kruus fr 0/32, segu 6

h=20 cm
(Emin = 140MPa)

Taitematerjal ja/vdi olemasolev pinnas
(kt=0,98, kf=0,5 m/60p)
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Soojustatud tdnavatorustiku ristloige

O

0.5 De 0.5

015 De min 0.15

soojustusplaat survetugevus min 180 kN/m?
h=100 mm L=1200 mm

Paksus
h=5cm

h=20 cm
h=20 cm

Markused:

1) Uhikuta md6dud on meetrites

2) Lahtisel kaevamisel rekonstrueeritavale ja rajatavale survetorustikule paigaldada traadiga markelint.

3) Toestamata ehituskaeviku nolvakalde (a) maarab Toovatja konkreetsel toolaigul soltuvalt toode teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.

4) Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetses t66ldigus otsustatakse Toovotja poolt, toode kdigus, lahtudes konkreetse to6ldigu ehitustingimustest.
Kristjan Karabelnik

Projetktijuht/Proj engr.

Tukkmaterjalist katend

Kaeviku ristloige
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Kihi nimetus

Paksus
Tlkkmaterjalist katend h=8/6 cm
T Séelmed fr 0/4 h=3 cm
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Taitematerjal ja/vdi olemasolev
aluspinnas

Haljasala

Kihi nimetus Paksus

Murukdlv (klass IIl)

kilvinorm 20-30 g/m?

. Kasvupinnas

(maksimaalne osakeste
suurus 20 mm)

h=10 cm

Taitematerjal ja/vdi olemasolev
aluspinnas
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