min 1.0 m soiduteed ja tanavad
min 0.7 m haljasala

min 1.2 m teemaa muldkeha
min 1.0 m haljasriba, kraavi pohi

Torustiku paigaldamine ristumisel
olemasoleva elektri- voi sidekaabliga

kaabli ajutine toestus
(nt. prussid, karpraud)
koormarihmad
olemasolev kaabel

kaitsehllss De110 klass A

21.5m 21.5m

< 0.3 m kaabel kaitse hiilsis
>0.3 m hiilsita
hea paigutus 0.5 m

min 1.0 m s6iduteed ja tanavad
min 0.7 m haljasala

min 1.2 m teemaa muldkeha
min 1.0 m haljasriba, kraavi pohi

ristuv torustik

Torustiku paigaldamine paralleelsel kulgemisel
olemasoleva elektri- voi sidekaabliga

kaabli ajutine toestus

(nt. prussid, karpraud)
koormarihmad

kaitsehllss klass A

aigaldatav markelint

< 0.3 m kaabel kaitse hillsis
>0.3 m hiilsita
hea paigutus 0.5 m

V/) /;‘
J\ kaabli toestus prussil

Markused:

olemasolevad kaablid

@)
\\

rajatav torustik

/]

> 1 m kaabel kaitsehiilsita
< 1 m kaabel hiilsiga
= 0.5 m kitsastes tingi

1. Kaablikaitsetoru peab ulatuma > 1.5 m molemale poole ristuva rajatise teljest ja teemaa piirist valjapoole kauguseni > 1,0 m.
2. Kaeviku tagasitaitmisel imbritsetakse maa-alused sideehitised > 0.15 m paksuse liivakihiga ja tahistatakse > 0.15 m kaablist voi
kaablikanalisatsioonist korgemale paigaldatava markelindiga.
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