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AJ15644

MPL424620AJ15644 F3 - JK16626

AXPK4G240, trass=67 m, L=72 m.

Paigaldada 1 m sügavusele,

450N Ø110 kaitsetorusse.

Ringtee85501:001:0966

1 m kaugusele kinnistupiirist või kraavi

servast ja 1 m sügavusele 450N Ø160 kaitsetorusse.
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Ristumisel teede ja puudega paigaldada kaablid kinnisel meetodil teede

all 2,2 m sügavusele, 1250N Ø160 kaitsetorudesse, trass=79 m.

Vt IP7023-K2_TP_EL_4-02 leht 2.

1W1

Ettevaatust! Ristumine tänavavalgustuse maakaablitega.

Täpne asukoht ja sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ettevaatust! Ristumine Telia Eesti AS sidetrassidega.

Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ettevaatust! Ristumine MTÜ EASV sidetrassidega.

Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ettevaatust! Ristumine ELA SA sidetrassiga.

Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Orienteeruv sügavus 1,1 m.

1,06

Ristumisel maaparandussüsteemi drenaažitrassidega

1 W
2

1W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W2

1W
2

1W
2

1W
2

1W
2

1W
2

1 W
2

1W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W2

1W
2

1W
2

1W
2

1W
2

1W
2

1W
2

1W
2

2W2 2W2 2W2 2W2 2W2 2W2

Tellija

Projektijuht

Projekteeris

Kontrollis

Keel

Staadium

Mõõtkava

LehtiLeht

Projekt

Joonis Joonise nr

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
EE101756486

LEONHARD WEISS OÜ

Tsirguliina - Sooru fiider 2. etapp. Õru alevik, Õruste küla ja Kiviküla, Valga vald, Valga maakond

Asendiplaan

Elektrilevi OÜ

 IP7023-K2_TP_EL-4-01

EST

Tööprojekt

M 1: 250

92

Raido Rebane
Andres Mee

+372 5699 8445

+372 511 9005

29.08.2024

29.08.2024

Märkused:
1) Paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast
2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m
4) Ristumised kraaviga teha min 1 m altpoolt kraavi põhjaja ristumised truubiga 1 m altpoolt truubi põhja.
5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.
6) Paigaldussügavus teepiirde all min 2,5 m.

3 Jõhvi - Tartu - Valga tee 200,35 km

66

65

64

63

62

61 S S S

S

Ettevaatust! Ristumine MTÜ EASV sidetrassiga.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ettevaatust! Ristumine ELA SA sidetrassiga.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.
Orienteeruv sügavus 1,1 m.

Ettevaatust! Ristumine tänavavalgustuse maakaablitega.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ettevaatust! Ristumine Telia Eesti AS sidetrassiga.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ettevaatust! Ristumine MTÜ EASV sidetrassiga.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.
Orienteeruv sügavus 1 m.

Ettevaatust! Ristumine Telia Eesti AS sidetrassidega.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ettevaatust! Ristumine ELA SA sidetrassiga.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.
Orienteeruv sügavus 1 m.
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Projekteeritud 10 kV maakaablid 2xAl3x120,
1250N Ø160 kaitsetorudes, trass=79 m.
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