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I SELETUSKIRI

1. Uldosa

Uldosa on kirjeldatud eraldi projekti osa kéites ,,Uldosa".

2. Valisvalgustus

2.1 Normdokumendid

EVS 932:2017 Ehitusprojekt;

EVS 843:2016 Linnatanavad;

EVS 935-1:2017 Jalakaijate llekaiguradade valgustamine lisavalgustusega. Osa 1.
Kvaliteedi lldnaitajad ja juhisvaartused;

EVS 935-2:2017 Jalakaijate Ulekaiguradade valgustamine lisavalgustusega. Osa 2.
Arvutamine ja mootmine;

Elektrilevi OU 0,4 — 20 kV vrgustandardid;

EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse
elektril6dgi eest;

EVS-HD 60364-4-42:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse
kuumtoime eest;

EVS-HD 60364-4-43:2010 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid.
Liigvoolukaitse;

EVS-HD 60364-4-444:2010 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444: Kaitseviisid.
Kaitse pingehdirete ja elektromagnetiliste hairingute eest;

EVS-HD 60364-5-51:2009 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-51: Elektriseadmete valik ja
paigaldamine. Uldjuhised;

EVS-HD 60364-5-52:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete
valik ja paigaldamine. Juhistikud;

EVS-HD 60364-5-53:2022 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-53: Elektriseadmete
valik ja paigaldamine. Lilitus- ja juhtimisaparatuur;

EVS-HD 60364-5-54:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete
valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid;

EVS-HD 60364-7-714 Madalapingelised elektripaigaldised. Osa 7-714. Nouded
elektripaigaldistele ja -paikadele. Valisvalgustuspaigaldised;

EVS-EN 40-5 Tanavavalgustuspostid. Osa 5: Nouded terasest tanavavalgustuspostidele;
EVS-EN 14991:2007 Betoonvalmistooted. Vundamendielemendid;

EVS-EN IEC 60598-1 Valgustid . Osa 1: Uldnduded ja katsetused;

EVS-EN 60598-2-3 Valgustid. Osa 2-3: Erinduded. Valgustid teede ja tdnavate
valgustamiseks;

EVS-EN IEC 62722-2-1 Valgustuse toimivusnaitajad. Osa 2-1: Erinduded leedvalgustitele;
EVS-EN 61000-3-3 Elektromagnetiline Gihilduvus;
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EVS-EN IEC 61547 Uldvalgustusseadmed. Elektromagnetilise Gihilduvuse hairingukindluse
nouded;

EVS-EN 61643 Madalpingelised liigpingekaitsevahendid;

Transpordiameti juhend MA 2018-015 ,,Nouded tehnovorkude ja -rajatiste teemaale
kavandamisel®;

Riigiteede valgustuse kavandamise juhend;

2.2 Tehnilised andmed

Projekteeritud valgustite koguvdimsus on 0,09 kW.
Madalpinge pingesiisteem 3x400/230 V, juhistikustisteem projekteeritavas madalpinge

toitevorgus on TN-C.

2.3 Valgustite arvutused

Valgustehnilised arvutused on tehtud Dialux Evo programmi abil.

2.3.1 Sailivustegurid

Projektis on madratud valgustite hooldetegur vastavalt standardile ISO/CIE TS 22012.
Hooldetegur fm = fLF * fS * fLM * fSM.

FLF — Kui valgusti valgusvoog on esitatud nii, nagu CLO puuduks, siis fLF=0,96
(valgustusarvutustes on kasutatud ilma CLO korrektsioonita arvutusfaile)

S — Projektis rakendatakse Uksikasendusviisi, st. valgustite voi valgusallikate torke korral nende
kohest asendamist samavaarsete parameetritega valgustite voi valgusallikatega. Sel juhul vastav

elueategur fS = 1,00.

fLM - Tuginedes standardi ISO/CIE TS 22012 tabelile C.5: IP6X valgusti mustumistasemega
»~madal" koos 3-aastase puhastusintervalliga, saadakse valgusti hooldeteguriks fLM = 0,90.

fSM - Pindade hooldetegur: vajalik vaid sisepaigaldistes ning tunnelite ja maa-aluste paigaldiste
korral £SM. Muudes valispaigaldistes fSM=1,00.

Seega arvutuslik hooldetegur fm = 0,96 x 1,00 x 0,90 x 1,00 = 0,86.

Valgustite puhastamine tuleb teostada vastavalt paigalduskeskkonnale ja hooldusjuhenditele.
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2.4 Valgustid

Ulekdiguraja valgustitena on ette ndhtud kasutada Philips BGP281 LED valgusteid
varvustemperatuuriga 5700K

Juhul, kui soovitakse projektis kasutatud valgustid asendada teiste valgustitega, siis tuleb
teostada uued valgustehnilised arvutused ning uued valgustid kooskdlastada tellijaga ja projekti
koostajaga.

LED valgustite valgusallikate aktsepteeritavad klassid on RGO (exempt group) ja RG1 (risk group
1) fotobioloogilise ohutuse standardi EVS-EN 62471:2008 jargi.

Tanavavalgustid monteeritakse metalltorumastidele vastavalt asendiplaanile ja skeemile.
Projekteeritud valisvalgustuslahendus ei hairi valgusreostusega.

Valgustid paigaldada ja suunata vastavalt asendiplaanidele. Projekteeritud kolmefaasilistes fiidrites
tuleb koormust jagada faaside vahel maksimaalselt siimmeetriliselt, selleks tuleb vajadusel teha
vajalikud Umberiihendused alles jadvate mitterekonstrueeritavate valgustuspunktide jaotamiseks
faaside vahel maksimaalselt simmeetriliselt. Faaside vaheldus teostada vastavalt
tanavavalgustuse fiidrite skeemidele ja olemasolevale olukorrale.

Valgustid tellida tehasest kummikaabliga HO5RR-F 5g1,5mm?, kaabel peab ulatuma masti
teenindusavani.

Tadiendavad nouded vt. peatiikis ,Juhtimissiisteem®.

2.5 Tanavavalgustite mastid

Ulekdiguraja valgustid paigaldatakse tiitipsetele koonilistele metallpostidele kdrgusega 6 m.

Valisvalgustuse koonilised kuumtsingitud terasest torumastid paigaldatakse titpsetele
raudbetoonist vundamentidele.

Jaland paigaldada tihendatud killustikalusele. Jalandi peale paigaldada kummitihend. Jalandi peale
paigaldada kummitihend. Jalandite reguleerimiskruvide kdrgus peab jaama maapinnast 4-5 cm.
Mastide ja jalandite tellimisel tuleb arvestada, et mastid, jalandid ja kummitihendid peavad sobima
omavahel (sh kinnitusdetailid, kummitihendite Iabimdodud ja muu).

Jalandeid ei ole lubatud paigaldada lohku. Vahemalt 1m raadiuses jalandist peab olema tasane voi
Uhtlaselt langev/tousev maapind, v.a. jarsud teeperved.
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Mastijalandid peavad olema komplektsed ja varustatud koigi posti fikseerimiseks vajalike
ilmastikukindlate kinnitustarvikutega (sh komplektis poltide ja poldiava korkidega). Kasutada tuleb
roostevabast terasest reguleerimispolte.

Koikidesse mastidesse on ette nahtud (ihenduskomplekt valgusti kaitseaparatuuri paigaldamiseks
valgusti ja kaablite Ghendamiseks.

Postide maandamise ja elektrikaitse nduded on peatiikis ,Kaitse ja maandamine".

2.6 Kaabelliinid

Valgustite liinid ehitatakse maakaabliga AXPK. Valisvalgustuse maakaablid paigaldatakse terves
ulatuses plastmontaazitorus @75 mm, mille survetugevus/rongasjaikus on 1250 N/16kN/m2.
Kaablitele mastidesse ja ilmastiku mdjualasse jadvatele otstele paigaldada termokahanevad
otsamuhvid.

Kaablitrassid markeeritakse pinnases taiendavalt markerlindiga. Kaablite vahim paigaldusstigavus
tugi- voi kdrvalmaantee katte ja mulde all on 1,5m. Kaablite vahim sligavus teemaal mulde
nolvast kuni 1 m kaugusel on 1,2m ja vahim siigavus teemaal mulde ndlvast kaugemal kui 1 m on
1,0m. Paigaldatavate kaablite minimaalsed ptistkaugused ja rodpvahekaugused ristumistel teiste
kommunikatsioonidega ndhakse ette vastavalt standardile EVS 843 Linnatanavad tabel 10.3 ja
10.4 ning Transpordiameti ,Nouded tehnovorkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel" juhise
nouetele.

Kaevise laius peab voimaldama kaabli (-te) ja kaablikaitsetoru (-de) takistuseta paigaldust,
taitepinnasega taitmist, pinnase tihendamist, kaitse- ja hoiatuslindi paigaldamist, kasitsi
kaevamisel ka tootaja ohutut liilkumist kaevise pohjal. Kaablikaeviku pealtlaius maaratakse
vastavalt pinnase varisemisnurgale. Piiratud ruumi korral pehmes pinnases tuleb kaevise seinad
kindlustada.

Kaabli kaevis tdita taitepinnasega, mis ei sisalda le 20 mm suuruseid kive/tiikke. Taitmisel pinnas
tihendada toru (-de) imber arvestades pinnase hilisemat vajumist. Kdik kaablikraavid téita
tihendatud pinnasega, pinnase tihendamise koefitsient sdidu- ja kdnniteedel on 0,98.

Maakaablite paigaldamise abimaterjalid on toodud spetsifikatsioonis orienteeruvalt. Ehitaja peab
arvestama normide kohase liiva kogusega, mis on vajalik kaabli paigaldamiseks vastavalt
kohalikele tingimustele.

Kaablikaitsetorud peavad vastama standardile EVS-EN 61386-24:2010 ,Elektrijuhistike
torustisteemid. Osa 24: Erinduded. Maa-alused torusiisteemid". Kaablitorud tuleb vajadusel
vahetada sama labimddduga painduva toru vastu.
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Peale kaevettode I0ppu tuleb ehitajal teostada katete taastamine vastavalt kohaliku omavalitsuse
/ Transpordiameti kaevetdodde eeskirjale. Tehtud kaevetédde tagajarjel kahjustatud haljastus ja
pinnakatted tuleb taastada varem seal asuva katendiga vahemalt projekteerimisnormides
madratud ulatuses.

Katete taastamise osa on lahendatud teedeehituslikus osas. Teedeehituslik osa asub eraldiseisvas
koites. Projekti osa koostaja ja t66 number vt ,,Projekti koosseis".

Ristumisel teiste maa-aluste kommunikatsioonidega (nditeks sidekaablid, vee-, kanalisatsiooni-,
gaasi- ja soojustorustikud), tuleb kohale kutsuda vorguvaldajate esindajad ning jargida teiste
vorguvaldajate koiki eritingimusi.

Kaevet0dde vahetus imbruses asuvate puude tlived ja vorad peavad olema kaitstud vdimalike
vigastuste eest ning kaevettdd puude juurekaelale Idhemal kui 2 m tuleb teostada kasitsi.

Peale maakaablite paigaldamist teha elektriliinide ja maandusseadmete teostusjoonised.

2.7 Kaitse ja maandamine

Objekt on projekteeritud vastavuses Eesti standardiga EVS-IEC 60364-4-41:2017 ,Ehitiste
Elektripaigaldised osa 4-4: Kaitseviisid. Kaitse elektrildogi eest".

Tanavavalgustuse fiidrites juhistikustisteem on TN-C. Postides juhistikusiisteem on TN-C-S.

Valgusti peab olema kaitstud eraldi seadmega liig- ja impulsspingete eest. Tdiendavate
ligpingekaitse seadmete naitajad peavad olema jargmised: nimilahendusvool In > 5 kA ja -pinge
> 10 kV, maksimaalne Impulssvool Imax > 10KkA ja kaitsetase Up <1,5kV.

Tanavavalgustuse skeemil ndidatud valgustusmastide juurde on ette nahtud paigaldada
kordusmaandused. Kdikide maanduspaigaldiste asukohad on toodud eraldi skeemil.
Maanduspaigaldise konstruktsioon koosneb kahest 3-m FS-tilipi elektroodist ning horisontaal-
osast, mis paigaldatakse kaablikraavi.

Lubatud puutepinge valisvalgustuse paigaldises rikke korral ei tohi tletada 50 V.

Elektrildogivastane kaitse otsepuute eest (pohikaitse) tagatakse elektriseadmete kasutamisega,
mille pingestatud osad on kaetud vahemalt pohiisolatsiooniga ja/voi mille katete ja (imbriste
kaitseaste on vahemalt IPXXB voi IP2X. Elektrilodgivastaseks kaudpuutekaitseks (rikkekaitseks) on
rakendatud toite automaatsel kiirel valjaliilitamisel pohinevat kaitseviisi (liinikaitsellitid),
kaitsemaandust ja potentsiaalilihtlustust.
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2.8 Ehitustoode teostamine

Teiste vOrguvaldajate vorkude ja liinirajatiste kaitsevodndis ehitustodde teostamisel tuleb jargida
vorguomanike ndudeid rajatiste kaitsmiseks ja sailitamiseks.

Ehitustdode teostaja peab tagama kodigi olemasolevate tehnovorkude séilimise ning téétamise nii
ehituse ajal kui peale t6ode Iopetamist. Ehitustegevuse kaigus tekitatud kahjud hiivitab kahju
tekitaja.

Ristumiskohtades ja Idhenemiskohtades alla 0,5 m kaevetdid teostada ainult kasitsi.

Lahtikaevatud kaablid ja torud kaitstakse tdiendavalt mehaaniliste vigastuste valtimiseks (nait.
paigaldatakse kaablid ajutiselt laudkasti, kasutatakse kaablikanali karprauast toestust,
riputamiseks koormarihmasid vms), vajadusel toestada kaevik valtimaks pinnase nihkumist
olemasolevate tehnovorkude alt.

Olemasolevad elektri maakaablid (naiteks Elektrilevi OU) vdi side maakaablid (nditeks Telia Eesti
AS), mis asuvad paigaldatava tanavavalgustuse posti vundamendi korval, tuleb vajadusel
taiendavalt kaitsta poolitatavate kaitsetorudega.

Maa-aluste kommunikatsioonide vaheliste kujade tagamiseks pikikulgemisel ja ristumisel lahtuda
standardist EVS 843:2016.

Kaevikute kaevamisel kohtades, mis ohustavad olemasolevaid kommunikatsioone, kaevata V —
kujuline kaevik voi toestada kaeviku sein, et valtida vajumisi ja varinguid, mis voivad kahjustada
kaableid ja sidekaablikanalisatsiooni. Kaablitega ristumiskohtades tihendada alt tdidetav pinnas
Umbruses oleva pinnase tiheduseni ja seejarel katta kaabel nduetekohaselt.

Muu ettevalmistusttdde, ehitustegevuse, ajutise liikluskorralduse ja keskkonnakaitsega seonduv
on kirjeldatud projekti tildosas, mis asub eraldiseisvas kéites ,Uldosa".

2.9 Tanavavalgustuse vastuvotmine

Ehitustédde dokumenteerimisel lahtuda ehitusseadustikust ja kdidukorraldaja elektripaigaldise
kasutuselevotu protseduurist. Korvalekalded projektist kooskdlastatakse Tellija ja projekteerijaga
ning fikseeritakse kirjalikult.

Tanavavalgustuse vastuvotu-tileandmise protseduuri kdigus peavad olema teostatud koik
vajalikud elektrilised mdotmised ja katsed ning valgustehnilised mddtmised vastavalt kehtivatele
normidele.

Peale tanavavalgustuse rajatiste ja kaabelliinide kasutuselevottu, tuleb teha seadmete ja liinitrassi
lilevaatus parast esimest ekspluatatsiooniaastat. Ulevaatus teha paevasel ajal kontrollides
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pohjalikult elektriseadmete koiki elemente. Kontrollimisel podrata erilist tahelepanu jargmistele
elementidele: valgustite, kilpide ja muude seadmete tehniline seisukord, valgustite ja postide
kinnituste seisukord, markide, hoiatuste ja pealkirjade olemasolu.

Vastutav isik: Konstantin Rudenko
(Allkirjastatud digitaalselt)

Seletuskirja koostaja: Konstantin Rudenko
(Allkirjastatud digitaalselt)
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