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Konstruktsioon 3. Kruuskate

Léige 1-1

6.68 | 2.74 |

Projekteeritud aarekivi 290x150 mm

Konstruktsioon 1. Sdidutee katend

Kinnistu piir

Il klassi muru+
kasvualus (10 cm)

Ol. olev aed

Konstruktsioon 2. Jalgtee katend

2x pinnatud kate fr 8/12, 4/8 AC 8 surf 70/100 h=5 cm
MSE 20 h=8 cm Killustikalus fr 4/32 h=20 cm
Kruusalus h=20 cm Livalus . h=20 cm
Taitematerjal (jame kerge saviliiv véi Taitematerjal (vajadusel)

parem materjal), kt 0.95 (vajadusel)

Purustatud kruus v&i killustik (segu 6) h=12 cm
Kruusalus h=20 cm
Téaitematerjal (jame kerge saviliiv voi

parem materjal), kt 0.95 (vajadusel)

Olemasolev aluspinnas
(kasvupinnas eemaldatud)

Olemasolev aluspinnas
(kasvupinnas eemaldatud)

I'Dal':_ﬂan

T66 nimetus ja osa

Reg kood: 12432118
Tiigi 78, 50410 Tartu

Kalli mnt 2c llekaigurada
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Objekti asukoht

Tdstamaa alevik, Parnu linn, Parnu maakond
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