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Ühendus ol.olevale TV liinile.
Ol.olev kaabel ühendada proj. masti.
Kaitsetoru pikendada proj. mastini,
paigaldada uus kaabel ol.oleva ja proj. masti vahel.
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BGP282 DPR1 7000lm

V2, 6m mast

Valgustite kaldenurk 5°
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MÄRKUSED:
1. ÜKR valgustitena on kasutatud LED-valgusteid  Philips BGP282 värvustemperatuuriga 5700K, CRI>70
2. Valgustite kaldenurk teepinna suhtes peab olema 5°.
3. Projekteeritud välisvalgustuse kaabelliinid ehitatakse maakaabliga AXPK 4G25.
4. Projekteeritud leedvalgustite paigaldamiseks kasutada tüüpseid tsingitud koonilisi metallmaste.
5. Välisvalgustuse kaablid paigaldada terve trassi ulatuses kaablikaitsetorusse Ø75. Kaitsetoru survetugevus/rõngasjäikus on 1250 N/16kN/m²

(TRAM-i Tabel 1).
6. Projekteeritud maakaablite vähim sügavus tugi- või kõrvalmaantee katte ja mulde all on 1,5m. Vähim sügavus teemaal mulde nõlvast kuni 1 m

kaugusel on 1,2m. Vähim sügavus teemaal mulde nõlvast kaugemal kui 1 m on 1,0m. Vähim sügavus teemaal ristumisel kraaviga, kraavi või
muu vooluveekogu ning truubi põhjast on 1,0m.

TINGMÄRGID
Projekteeritud ülekäiguraja valgusti terasmastil

Projekteeritud välisvalgustuse kaabelliin

Projekteeritud välisvalgustuse kaabelliin olemasolevas kaablitorus
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