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1 Kannuse 12849 6425 3/-1; 14 m 3+5
T100%

Tootmismaa 100%
19275

(=3x6425)
TP3

vastavalt
EVS 843:2016

KRUNTIDE EHITUSÕIGUSED, KITSENDUSED NING ARHITEKTUURSED NÕUDED

Hoonete välimus peab olema kaasaegse arhitektuurse lahendusega. Vältida naturaalseid materjale imiteerivaid
viimistlusmaterjale. Värvilahenduses eelistada omavahel sobivaid värvitoone. Katusekatte toon valida tume (must,
tumehall, tumepruun) või metalne, telkehitiste puhul hele. Katusekalde vahemik 0-50°. Hoonete soklite kõrgus ja
hoone esimese korruse põrandapinna absoluutkõrgus määrata arhitektuurse projektiga. Kruntide ümber võib olla kuni
2.0 m kõrge piire. Sõiduautode ja jalgrataste parkimiskohad tuleb tagada vastavalt kinnistul olevate brutopindade
järgi, koheselt ei ole tarvis tagada maksimaalselt lubatud ehitusmahtude järgseid parkimiskohti. Haljastust peab olema
min 25% kinnistu pindalast (olemasolev on 25%, nõue täidetud).

MP-õhuliini kaitsevöönd
2 + 2 m, tee kaitsevöönd
3 0 m , K P - õ h u l i i n i
kaitsevöönd 10+10 m,
maaparandussüsteemi
kaitsevöönd 12.5 m,
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